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2 Sikkerhedsinstruktioner 

2.1 Symboler og forklaringer 

 
Symbol for arbejdssikkerhed 
Dette symbol bruges til alle arbejdssikkerhedsanvisninger i denne 
brugsanvisning, hvor der er risiko for personers liv eller helbred. Disse 
instruktioner skal altid følges meget nøje. Alle 
arbejdssikkerhedsinstruktioner skal videregives til andre brugere. Ud over 
anvisningerne i betjeningsvejledningen skal alle andre generelt gældende 
sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes. 
 
Forsigtig 
Denne bemærkning "Forsigtig" forekommer i alle passager i denne 
betjeningsvejledning, som skal overholdes nøje for at overholde 
retningslinjer, forskrifter, instruktioner og korrekte driftsprocedurer og for at 
forhindre skader på produktet og/eller personer. 
 

 Hint 
Denne bemærkning "Bemærkning" forekommer i alle passager i denne 
betjeningsvejledning, som skal overholdes nøje.  
For at undgå skader på produktet og apparatets dele skal du altid følge 
retningslinjerne, forskrifterne og instruktionerne i brugsanvisningen. 
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2.2 Sikkerhedsinstruktioner for arbejdet 

 
ALF®-Handy er udviklet og bygget i overensstemmelse med de relevante 
grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i EU-direktiverne. 
 

 
 

Hint 
 

 
Dette produkt kan være farligt, hvis det bruges forkert. Børn må 
ikke betjene dette apparat. 
Forkert betjening kan få dækket til at eksplodere! 

 

 
 
Alle personer, der er involveret i vedligeholdelse, ibrugtagning og drift af 
ALF® - Handy skal på forhånd have læst og forstået hele brugsanvisningen. 
 

 
 

Hint 
 

 
ALF® - Handy-dækpumpen er udelukkende designet til  
trykluft/nitrogen. Enhver brug uden for dette formål samt 
ændringer af produktet betragtes som ukorrekt brug. 
Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt 
brug. Risikoen ligger udelukkende hos brugeren. 

 

 
 
 
Korrekt brug af produktet omfatter også overholdelse af producentens 
anvisninger med hensyn til installation, drift og vedligeholdelse. 
 
Alt arbejde i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse skal udføres af 
kvalificeret personale. Når du betjener  
ALF® - Handy Tyre Inflator skal alle lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende 
bestemmelser altid overholdes. 
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2.3 Sikkerhedsforskrifter 

 

 
 

Bemærk 
 

 
Det skal operatøren overvåge: 

• Arbejdsmiljø- og ulykkesforebyggelsesbestemmelserne 
samt arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifterne i denne 
betjeningsvejledning overholdes fuldt ud i alle 
foranstaltninger. 

• Foranstaltninger til at undgå farer skal træffes med det 
samme! 

 

Operatøren af dæktryksmåleren skal sikre, at:  

• betjeningsvejledningen kan inspiceres på brugsstedet af de 
personer, der er ansvarlige for driften 

• kendskab til betjeningsvejledningen skal være en 
forudsætning for at betjene dæktryksmåleren 

• Enhver fejl, der opstår, skal rapporteres til operatøren. 

• Personer, der udfører vedligeholdelsesarbejde på 
dæktryksmåleren, er udtrykkeligt autoriserede og 
kvalificerede til at gøre det. 

• sikkerheds-, arbejdsmiljø- og faresedler på apparatet eller 
brugsstedet er i en klart læselig tilstand 

• ingen uautoriserede ombygninger eller ændringer, der kan 
føre til ukorrekt brug, udføres af personer, der er betroet 
drift eller vedligeholdelse af apparatet 

• En udrangeret dækpumpe skal sikres af operatøren mod 
uautoriseret brug. 
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2.4 Krav til installationen 

 

 

Forsigtig 
 

 

ALF® - Handy må kun anvendes med filtreret, afolieret og tørret 
trykluft. Trykluftforsyningen skal derfor være udstyret med den 
nødvendige trykluftvedligeholdelsesenhed. Dette omfatter 
cykloneffekten i luftfilterhuset til udskillelse af grove mekaniske 
partikler og kondensvand, luftfilteret med dybdefilterindsats til 
udskillelse af fine mekaniske partikler og 
trykreduktionsanordningen. Desuden skal der installeres en 
lufttørrer i luftstrømmens retning. Lufttørreren skal realisere et 
trykdugpunkt for den komprimerede luft på mindst den 
omgivelsestemperatur, som ALF®-Handy skal betjenes op til. 
ALF® - Handy må ikke bruges til at fylde og teste ballastdæk, der er 
fyldt med vand, eller dæk, der er behandlet med ætsende midler. 
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3 Generel information 

3.1 Producent/type 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Type: ALF® - Handy 
 

3.2 Typegodkendelse 

 
ALF® - Handy dæktryksmåler er typetestet af Physikalisch - Technische - 
Bundesanstalt og godkendt.  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt og godkendt. 
Baumusterprüfung: DE-24-M-PTB-0044 
Dækpumpe ALF - H 
 

3.3 Ophavsret og industriel ejendomsret 

 
Ophavsretten til denne betjeningsvejledning ligger hos producenten. 
Desuden forbeholdes alle rettigheder, især i tilfælde af, at der udstedes et patent 
eller registreres en brugsmodel. 
Overtrædelser er genstand for erstatning. 
 

3.4 Mærkning 

 

Typeplade: Er limet fast i en fordybning på højre side af 
basiskroppen. 

Metrologisk mærkning Er fastgjort på venstre side under 
forseglingen 
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3.5 Anvendelse 

 
Den dæktryksmåler, der henvises til i brugsanvisningen, må kun bruges til at 
kontrollere, pumpe og tømme dæk til motorkøretøjer (den er f.eks. ikke egnet til 
dæk på cykler, børnekøretøjer, trillebøre og fly). 
De trykluftspecifikationer, der er tilgængelige på brugsstedet, skal overholdes, og 
det samme gælder dæk- og køretøjsfabrikanternes specifikationer (f.eks. den 
opslåede tabel over dæktryk afhængigt af dækstørrelse og belastning). 
 

 

Hint 
 

 

På grund af displayets nøjagtighed må ALF® - Handy kun bruges i 
vandret position. 

 

 

 

3.6 Beskrivelse af 

 
ALF® - Handy er en manuel dæktryksmåler. Den bruges til at kontrollere og 
korrigere dæktrykket på motorkøretøjer. Det ønskede dæktryk kan ændres ved at 
betjene udløserhåndtaget.  
Når stiknipplen er tilsluttet dækket, vises dæktrykket på manometeret. 
For at indstille det ønskede dæktryk skal du trække aftrækkeren helt op 
(dæktrykket øges). 
For at reducere dæktrykket trækkes udløserhåndtaget kun en smule opad. 
Når aftrækkeren slippes, vises det aktuelle tryk i dækket. 
 

3.7 Tekniske data 

 

Højde: 150 mm 

Bredde: 100 mm 

Længde: 285 mm med koblingsnippel 

Beskyttelsesklasse: IP45 

Trykforsyning: maks. 12 bar / 174 psi  

maksimalt 
påfyldningstryk: 

12,0 bar / 174 psi  

Læsenøjagtighed: 0,1 bar / 2 psi  

Slangens længde: 500 mm med torque plug-nippel 

Forsyningsforbindelse: Indvendigt gevind G ¼" med koblingsnippel 

Temperaturområde: - 10°C til +40°C 

Vægt: ca. 0,8 kg 
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3.8 Bemærkninger til betjeningsvejledningen 

 

 

Hint 
 

 

For overskuelighedens skyld indeholder denne brugsanvisning 
ikke alle detaljerede oplysninger om dæktryksmåleren  
ALF® - Handy (Aupperle - Air - Filler).  
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår 
specifikke problemer, som ikke er dækket tilstrækkeligt detaljeret 
i denne betjeningsvejledning, kan du anmode om de nødvendige 
oplysninger direkte fra producenten (se omslagsarket). 
Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at indholdet af denne 
betjeningsvejledning er en del af en eksisterende aftale eller et 
juridisk forhold. Alle forpligtelser udspringer af den respektive 
købskontrakt, som også indeholder de fuldstændige og eneste 
gyldige garanti- og ansvarsbestemmelser. 
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4 Beskrivelse af enheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndt
ag 

Tilslutning til 
trykluft 

Udløser 

Omslag 

Beskyttelse 
mod stød 

Påfyldningssl
angen går til 
dækket med 
stiknippel 

Analog trykmåler  
Visningsområde:  0 - 12 bar 
 0 - 174 psi 
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5 Installation/ idriftsættelse 
 

 

Hint 
 

 

ALF® - Handy er udelukkende beregnet til brug på overdækkede 
steder.  

 

 

 
 

 

Hint 
 

 

Luftkompressoren og trykluftsystemet skal være udstyret med de 
nødvendige trykluftvedligeholdelsesenheder, herunder en 
lufttørrer, for at forhindreder samler sig snavs og vand i 
rørsystemet ALF® - Handy 
ALF® - Handy må ikke bruges til at fylde og teste ballastdæk, der 
er fyldt med vand, eller dæk, der er behandlet med ætsende 
midler. 

 

 

5.1 Installation 

 
ALF® - Handy kobles til det eksisterende trykluftnetværk via en lynkobling eller 
en slangestuds.  
 

5.2 Ibrugtagning 

 

 

Forsigtig 
 

 

Hvis pumpeslangen med indstiksnippel ikke er tilsluttet en 
dækventil, er der risiko for, at den blæser luften ukontrolleret 
igennem, når udløserhåndtaget aktiveres.  
Der er risiko for personskade. 

 

 

 
1. Hold ALF®-Handy med den ene hånd.  
   Hold stiknipplen i den anden hånd. 
 
2. Tryk aftrækkeren helt op to gange efter hinanden. 

Hvis der kommer luft ud af stiknipplen, er ALF®-Handy klar til brug. 
 

 

Hint 
 

 

Hvis der ikke kommer luft ud af stiknipplen på din ALF®-
mobiltelefon, skal du kontrollere dit trykluftnetværk og dit 
kompressorsystem. 
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5.3 Obligatorisk kalibrering 

 
Kalibreringsloven gælder med hensyn til kalibrerings- og testintervaller. 
I Forbundsrepublikken Tyskland skal måleinstrumenter til kontrol af dæktryk 
kalibreres i henhold til kalibreringsloven af 23.03.1992 (senest ændret den 
03.07.2008). Kalibreringens gyldighedsperiode er 2 år efter udgangen af det 
kalenderår, hvor dæktryksmåleren sidst blev kalibreret. Den person, der bruger 
eller holder dæktryksmåleren tilgængelig, er ansvarlig for kalibreringen 
(Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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6 Betjening 
 

 

6.1 Øg dæktrykket 

 
1. Fjern ventilhætten fra dækkets ventil 
2. Tilslut oppumpningsslangen med stiknippel til dækkets ventil. 
3. Trykket i dækket vises på manometeret. 
4. For at øge dæktrykket skal du trække aftrækkeren helt op i ca.  

i ca. 1 sekund, og slip den derefter. 
5. Når du har sluppet aftrækkeren, vises det aktuelle dæktryk på trykmåleren. 
6. Gentag punkt 4 og 5, indtil det ønskede dæktryk er nået. 
 

 

Forsigtig 
 

 

Hvis udløserhåndtaget aktiveres for længe, kan det få dækket til at 
sprænge. 
"Pump kun kortvarigt og tjek ind imellem" 

 

 

 
7. Fjern hurtigt stiknipplen fra dækkets ventil for at forhindre for stort tryktab i 

dækket. 
 

6.2 Reducer dæktrykket 

 
1. Fjern ventilhætten fra dækkets ventil. 
2. Tilslut oppumpningsslangen med stiknippel til dækkets ventil. 
3. Trykket i dækket vises på manometeret. 
4. For at reducere dæktrykket skal du trække udløserhåndtaget halvvejs op i ca. 

1 sekund og derefter slippe det.  
halvvejs op i ca. 1 sekund, og slip det derefter. 

5. Når du har sluppet aftrækkeren, vises det aktuelle dæktryk på trykmåleren. 
6. Gentag punkt 4 og 5, indtil det ønskede dæktryk er nået. 
7. Fjern hurtigt stiknipplen fra dækkets ventil for at forhindre for stort tryktab i 

dækket. 
 
 
 

 

Hint 
 

 

Det korrekte dæktryk fremgår af bilens betjeningsvejledning. 
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7 Vedligeholdelse/ reparation 
 

 

7.1 Vedligeholdelse 

 
ALF®-Handy er praktisk talt vedligeholdelsesfri. Alligevel er der nogle ting, der 
bør tjekkes regelmæssigt: 
 

Periode Undersøgelse 

Før hver 
operation 

• Kontrollér trykmålerens nulstilling før hver brug af 
dæktryksmåleren 
Hvis viseren ikke længere befinder sig i det sorte 
tolerancefelt i nulstillingen, skal manometeret 
udskiftes. 

Ugentlig 
• Kontroller påfyldningsslangen og tilslutningsnipplen 

• Hvis der opdages lækager eller slid,  
udskift beskadigede dele. 

Halvårligt 

• Tjek dæktryksmåler og tryklufttilslutning for lækager 

• Er kalibreringsmærkaten på apparatet stadig gyldig?  
Hvis ikke, er det nødvendigt med en ny kalibrering. 

 
 

7.2 Reparation 

 
ALF-Handy har en national typeafprøvning og er underlagt obligatorisk 
kalibrering i Tyskland og de fleste EU-lande. Vi anbefaler derfor at sende ALF-
Handy til en specialiseret forhandler eller producent i tilfælde af fejl eller 
reparationer. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Hint 
 

 

Selv om trykmåleren på ALF® - Handy i vid udstrækning er 
beskyttet af en stødbeskyttelse, bør stød og hårdhændet 
håndtering undgås for at bevare nøjagtigheden. 
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8 Garanti 
 

Garantiens omfang og periode er reguleret i producentens salgs- og 
leveringsbetingelser. Garanti- og ansvarskrav er altid underlagt den 
betjeningsvejledning, der gælder på leveringstidspunktet, medmindre andet er aftalt. 
Følgende gælder i tillæg til salgs- og leveringsbetingelserne:  
Der ydes ingen garanti og intet ansvar for skader, der er forårsaget af følgende 
årsager, i det omfang det er tilladt: 
 

• Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen. 

• Dele, der er blevet beskadiget med vold af kunden eller tredjepart. 

• Hvis kunden eller en tredjepart uden vores skriftlige samtykke har manipuleret 
med eller udført uautoriserede reparationer på apparatet. 

• Hvis der er brugt ekstra udstyr eller driftsmaterialer, der ikke er anbefalet af 
os, og kunden ikke fremlægger bevis for, at den påståede mangel ikke skyldes 
dette. 

• Hvis skaden er forårsaget af force majeure, vandskade, brandskade eller 
tilslutning af apparatet til forkerte trykluft-, vand- og strømtilslutninger. 

• Af utilstrækkeligt uddannet og utilstrækkeligt instrueret drifts- og 
vedligeholdelsespersonale hos operatøren. 

• Ved brug af uoriginale reservedele. 

• Hvis det nødvendige vedligeholdelses- og servicearbejde ikke er blevet udført 
regelmæssigt. 

• Hvis sikkerhedsforskrifterne i afsnit 2.2 og 2.3 ikke overholdes. 

• Hvis enheden ikke bruges som tiltænkt, eller hvis den installeres eller 
idriftsættes forkert eller betjenes på en uautoriseret måde. 

• Hvis den tilsigtede brug ikke er garanteret, og dæktryksmåleren ikke anvendes 
i overensstemmelse med de kontraktligt aftalte brugsbetingelser. 

• Hvis kalibreringsforseglingen er blevet beskadiget eller fjernet. 

 
Operatøren er ansvarlig for at overholde disse bestemmelser: 

• At sikkerhedsforskrifterne i henhold til afsnit 2.2 og 2.3 er overholdt. 

• At ukorrekt brug, forkert installation eller idriftsættelse og uautoriseret drift er 
udelukket, og at der derudover 

• Den tilsigtede brug er garanteret, og dæktryksmåleren anvendes i 
overensstemmelse med de kontraktligt aftalte brugsbetingelser. 
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9 Tilbagetagning og genbrug 
 

 Tag gamle apparater tilbage 
 

 

Symbolet ved siden af betyder, at det gamle apparat skal bortskaffes 
separat fra husholdningsaffaldet. I henhold til loven om elektrisk og 
elektronisk udstyr er ejere af gamle apparater forpligtet til at 
bortskaffe gammelt elektrisk og elektronisk udstyr separat fra 
husholdningsaffaldet. Hjælp og bidrag til miljøbeskyttelse ved ikke 
at bortskaffe det gamle apparat sammen med husholdningsaffaldet. 

 

 

 

 
 

 

Hint 
 

 

Apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Kontakt os venligst for korrekt bortskaffelse. Telefon: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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10.1 Liste over reservedele 

 

Billede 
nr. 

Reservedel artikelnr. Betegnelse på reservedele Mæng
de 

1 5906201 Afstandsstykke 1 

2 5906195 Grundlæggende krop ALF-Handy 1 

3 5906204 Dæk "højre" 1 

4 5906203 Dæk "venstre" 1 

5 5906205 Håndtag til hånddækfylder 1 

6 5906206 Beskyttelse mod stød 1 

7 5800700 Påfyldningsslange komplet. 1 

8 5906034 O-ring Ø19x1 2 

9 5906197 Udløser 1 

10 5906198 Knus tætningen 1 

11 5906192 Aktiveringsventil 1 

12 5906193 Ventil 1 

13 5906191 Dæksel til afløb 1 

14 5906190 Tætningshætte 1 

15 5800560 O-ring Ø4x2 3 

16 5090015 Trykmåler 12 bar Ø80mm 
"kalibrerbar" 

1 

17 5906189 Bolt 1 

18 5906202 Dækring 1 

19 5800590 Trykfjeder (konisk) 1 

20 5800550 Trykfjeder (cylindrisk) 1 

21 5906104 Madrasskrue M5x8 DIN 916 1 

22 5800660 Tilslutningsnippel G1/4" NW 7.2 1 

25 5906031 O-ring Ø3x1,5 1 

26 5906329 Rundt filter 1 

 
 
 
 

 
 
 

Yderligere produkter og vores 
reservedelsbutik kan findes på: 

www.js-aupperle.de 
 
 

www.js-aupperle.de

