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2 Varnostna navodila 

2.1 Simboli in razlaga 

 
Simbol za varnost pri delu 
Ta simbol se uporablja za vsa navodila za varnost pri delu v teh navodilih 
za uporabo, kjer obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi. Ta navodila 
je treba vedno zelo natančno upoštevati. Vsa navodila za varnost pri delu je 
treba posredovati drugim uporabnikom. Poleg navodil iz navodil za uporabo 
je treba upoštevati tudi vse druge splošno veljavne predpise o varnosti in 
preprečevanju nesreč. 
 

Opozorilo 
Opomba "Pozor" se pojavlja v vseh odlomkih teh navodil za uporabo, ki jih je 
treba skrbno upoštevati, da bi upoštevali smernice, predpise, navodila in 
pravilne delovne postopke ter preprečili poškodbe izdelka in/ali oseb. 

 
 Namig 

Ta opomba "Opomba" se pojavlja v vseh delih teh navodil za uporabo, ki jih 
je treba skrbno upoštevati.  
Da bi preprečili poškodbe izdelka in delov naprave, vedno upoštevajte 
smernice, predpise in navodila iz navodil za uporabo. 
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2.2 Varnostna navodila za delo 

 
ALF®- Handy je bil razvit in izdelan v skladu z ustreznimi osnovnimi 
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz direktiv EU. 
 

 
 

Namig 
 

 
Ta izdelek je lahko ob nepravilni uporabi nevaren. Otroci ne smejo 
upravljati te naprave. 
Nepravilno upravljanje lahko povzroči eksplozijo pnevmatike! 

 

 
 
Vse osebe, ki sodelujejo pri vzdrževanju, zagonu in delovanju 
ALF® - Handy, morajo predhodno prebrati in razumeti celotna navodila za 
uporabo. 
 

 
 

Namig 
 

 
ALF® - Handy Priročni polnilnik pnevmatik je zasnovan izključno 
za  
stisnjen zrak/dusik. Vsaka uporaba izven tega namena in 
spremembe izdelka se štejejo za neustrezno uporabo. 
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne 
uporabe. Tveganje je izključno na strani uporabnika. 

 

 
 
 
Pravilna uporaba izdelka vključuje tudi upoštevanje navodil proizvajalca glede 
namestitve, delovanja in vzdrževanja. 
 
Vsa dela v zvezi z namestitvijo, delovanjem in vzdrževanjem mora opravljati 
usposobljeno osebje. Pri upravljanju  
ALF® - Handy Tyre Inflator je treba vedno upoštevati vse lokalne varnostne 
predpise in predpise za preprečevanje nesreč. 
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2.3 Varnostni predpisi 

 

 
 

Opomba 
 

 
Upravljavec mora to spremljati: 

• pri vseh ukrepih so v celoti upoštevani predpisi o varnosti 
in zdravju pri delu in preprečevanju nesreč ter predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu iz teh navodil za uporabo 

• Ukrepe za preprečitev nevarnosti je treba sprejeti takoj! 

 

Uporabnik merilnika tlaka v pnevmatikah mora zagotoviti, da:  

• navodila za uporabo lahko na kraju uporabe pregledajo 
osebe, odgovorne za obratovanje 

• poznavanje navodil za uporabo mora biti pogoj za uporabo 
merilnika tlaka v pnevmatikah. 

• o vseh napakah, ki se pojavijo, je treba obvestiti 
upravljavca. 

• Osebe, ki opravljajo vzdrževalna dela na merilniku tlaka v 
pnevmatikah, so za to izrecno pooblaščene in 
usposobljene. 

• so varnostna obvestila, obvestila o varnosti in zdravju pri 
delu ter opozorila o nevarnostih na napravi ali mestu 
uporabe jasno čitljiva 

• osebe, ki so pooblaščene za upravljanje ali vzdrževanje 
naprave, ne izvajajo nobenih nedovoljenih predelav ali 
sprememb, ki bi lahko povzročile nepravilno uporabo 

• upravljavec mora razgrajeno napravo za polnjenje 
pnevmatik zavarovati pred nepooblaščeno uporabo 
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2.4 Zahteve za namestitev 

 

 

Opozorilo 
 

 

Napravo ALF® - Handy lahko uporabljate samo s filtriranim, 
razmaščenim in posušenim stisnjenim zrakom. Zato mora biti 
dovod stisnjenega zraka opremljen s potrebno enoto za vzdrževanje 
stisnjenega zraka. Ta vključuje ciklonski učinek v ohišju zračnega 
filtra za ločevanje grobih mehanskih delcev in kondenzirane vode, 
zračni filter z globinskim filtrskim vložkom za ločevanje drobnih 
mehanskih delcev in reduktor tlaka. Poleg tega je treba v smeri 
pretoka zraka vgraditi sušilnik zraka. Sušilnik zraka mora 
zagotavljati tlačno rosišče stisnjenega zraka vsaj pri temperaturi 
okolice, do katere naj bi ALF®- Handy deloval. 
Naprave ALF® - Handy ne smete uporabljati za polnjenje in 
preskušanje balastnih pnevmatik, napolnjenih z vodo, ali 
pnevmatik, obdelanih s korozivnimi sredstvi. 
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3 Splošne informacije 

3.1 Proizvajalec/tip 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tip: ALF® - Handy 
 

3.2 Homologacija tipa 

 
Merilnik tlaka v pnevmatikah ALF® - Handy je bil preizkušen s strani  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt in ga je odobril. 
Baumusterprüfung: DE-24-M-PTB-0044 
Napihovalnik pnevmatik ALF - H 
 

3.3 Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine 

 
Avtorske pravice za ta navodila za uporabo ima proizvajalec. 
Poleg tega so vse pravice pridržane, zlasti v primeru podelitve patenta ali 
registracije uporabnega modela. 
Za kršitve je treba plačati odškodnino. 
 

3.4 Označevanje 

 

Plošča tipa: Prilepljen je v vdolbino na desni strani 
osnovnega telesa. 

Meroslovno 
označevanje 

je pritrjen na levi strani pod pečatom. 
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3.5 Aplikacija 

 
Merilnik za polnjenje pnevmatik, ki je naveden v navodilih za uporabo, se lahko 
uporablja samo za preverjanje, polnjenje in praznjenje pnevmatik za motorna 
vozila (ni primeren na primer za pnevmatike koles, otroških vozil, samokolnic in 
letal). 
Upoštevati je treba specifikacije za stisnjen zrak, ki so na voljo na kraju uporabe, 
ter specifikacije proizvajalcev pnevmatik in vozil (npr. objavljena tabela o tlaku 
polnjenja glede na velikost in obremenitev pnevmatike). 
 

 

Namig 
 

 

Zaradi natančnosti prikaza se lahko naprava ALF® - Handy 
uporablja le v vodoravnem položaju. 

 

 

 

3.6 Opis 

 
ALF® - Handy je ročni polnilnik pnevmatik. Uporablja se za preverjanje in 
popravljanje tlaka v pnevmatikah motornih vozil. Želeni tlak v pnevmatikah lahko 
spremenite z uporabo sprožilnega vzvoda.  
Ko je vtičnica priključena na pnevmatiko, se na manometru prikaže tlak v 
pnevmatiki. 
Če želite nastaviti želeni tlak v pnevmatikah, povlecite sprožilec do konca 
navzgor (tlak v pnevmatikah se poveča). 
Če želite zmanjšati tlak v pnevmatikah, vzvod sprožilca le rahlo povlecite 
navzgor. 
Ko sprožite sprožilec, se prikaže dejanski tlak v pnevmatiki. 
 

3.7 Tehnični podatki 

 

Višina: 150 mm 

Širina: 100 mm 

Dolžina: 285 mm s priključno vtičnico 

Zaščitni razred: IP45 

Oskrba s tlakom: največ 12 barov / 174 psi  

največji tlak polnjenja: 12,0 bar / 174 psi  

Natančnost branja: 0,1 bara / 2 psi  

Dolžina cevi: 500 mm z vtičem za navor 

Priključek za napajanje: Ženski navoj G ¼" s spojno bradavico 

Temperaturno območje: - 10 °C do +40 °C 

Teža: približno 0,8 kg 
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3.8 Opomba o navodilih za uporabo 

 

 

Namig 
 

 

Zaradi jasnosti ta navodila za uporabo ne vsebujejo vseh 
podrobnih informacij o merilniku tlaka v pnevmatikah.  
ALF® - Handy (Aupperle - Air - Filler).  
Če potrebujete dodatne informacije ali če se pojavijo posebne 
težave, ki niso dovolj podrobno opisane v teh navodilih za 
uporabo, lahko zahtevate potrebne informacije neposredno od 
proizvajalca (glej naslovnico). 
Opozarjamo tudi, da je vsebina teh navodil za uporabo del 
obstoječe pogodbe ali pravnega razmerja. Vse obveznosti izhajajo 
iz ustrezne kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje tudi popolne in 
izključno veljavne predpise o garanciji in odgovornosti. 
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4 Opis naprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročaj 

Priključek za 
stisnjen zrak 

Sprožilec 

Naslovnica 

Zaščita pred 
udarci 

Polnilna cev do 
pnevmatike z 
vtičnico 

Analogni manometer  
Območje prikaza:  0 - 12 barov 
 0 - 174 psi 
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5 Namestitev/začetek obratovanja 
 

 

Namig 
 

 

ALF® - Handy je namenjen izključno za uporabo na pokritih 
mestih.  

 

 

 
 

 

Namig 
 

 

Zračni kompresor in sistem stisnjenega zraka morata biti 
opremljena s potrebnimi enotami za vzdrževanje stisnjenega 
zraka, vključno s sušilnikom zraka, da se prepreči nabiranje 
umazanije in vode v cevnem sistemu  
ALF® - Handy 
Naprave ALF® - Handy se ne sme uporabljati za polnjenje in 
preskušanje balastnih pnevmatik, napolnjenih z vodo, ali 
pnevmatik, obdelanih s korozivnimi sredstvi. 

 

 

5.1 Namestitev 

 
ALF® - Handy se priključi na obstoječe omrežje stisnjenega zraka s hitrim 
priključkom ali cevnim nastavkom.  
 

5.2 Oddaja v uporabo 

 

 

Opozorilo 
 

 

Če polnilna cev z vtično vtičnico ni priključena na ventil 
pnevmatike, obstaja nevarnost, da bo ob sprožitvi sprožilnega 
vzvoda nenadzorovano izpihovala zrak.  
Obstaja nevarnost poškodb. 

 

 

 
1. ALF®- Handy držite z eno roko.  
   V drugi roki držite vtičnico. 
 
2. Dvakrat zaporedoma pritisnite sprožilec do konca. 

Če iz vtičnice prihaja zrak, je ALF®- Handy pripravljen za delovanje. 
 

 

Namig 
 

 

Če iz vtičnice mobilnega telefona ALF® - Handy ne prihaja zrak, 
preverite omrežje stisnjenega zraka in kompresorski sistem. 
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5.3 Obvezna kalibracija 

 
Zakon o umerjanju se uporablja za intervale umerjanja in preskušanja. 
V Zvezni republiki Nemčiji morajo biti merilne naprave za preverjanje tlaka v 
pnevmatikah umerjene v skladu z zakonom o umerjanju z dne 23. marca 1992 
(nazadnje spremenjen 3. julija 2008). Obdobje veljavnosti kalibracije je dve leti po 
koncu koledarskega leta, v katerem je bil merilnik tlaka v pnevmatikah nazadnje 
kalibriran. Za kalibracijo je odgovorna oseba, ki uporablja ali hrani merilnik tlaka v 
pnevmatikah (Eichgesetz, § 35 [2], 1). 
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6 Operacija 
 

 

6.1 Povečajte tlak v pnevmatikah 

 
1. Z ventilčka pnevmatike odstranite pokrovček 
2. Priključite polnilno cev z vtičnico na ventil pnevmatike. 
3. Tlak v pnevmatiki je prikazan na manometru. 
4. Če želite povečati tlak v pnevmatikah, povlecite sprožilec do konca navzgor za 

približno.  
za približno 1 sekundo in ga nato spustite. 

5. Ko sprostite sprožilec, se na manometru prikaže trenutni tlak v pnevmatikah. 
6. Točki 4 in 5 ponovite, dokler ne dosežete želenega tlaka v pnevmatikah. 
 

 

Opozorilo 
 

 

Predolgo sprožanje sprožilnega vzvoda lahko povzroči raztrganje 
pnevmatike. 
" Pnevmatiko napihujte le kratek čas in jo vmes preverite." 

 

 

 
7. Hitro odstranite vtičnico z ventila pnevmatike, da preprečite preveliko izgubo 

tlaka v pnevmatiki. 
 

6.2 Zmanjšajte tlak v pnevmatikah 

 
1. Z ventilčka pnevmatike odstranite pokrovček. 
2. Priključite polnilno cev z vtičnico na ventil pnevmatike. 
3. Tlak v pnevmatiki je prikazan na manometru. 
4. Če želite zmanjšati tlak v pnevmatikah, povlecite sprožilni vzvod do polovice 

navzgor za približno.  
do polovice navzgor za približno 1 sekundo in jo nato spustite. 

5. Ko sprostite sprožilec, se na manometru prikaže trenutni tlak v pnevmatikah. 
6. Točki 4 in 5 ponovite, dokler ne dosežete želenega tlaka v pnevmatikah. 
7. Hitro odstranite vtičnico z ventila pnevmatike, da preprečite preveliko izgubo 

tlaka v pnevmatiki. 
 
 
 

 

Namig 
 

 

Pravilen tlak v pnevmatikah je naveden v navodilih za uporabo 
vozila. 
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7 Vzdrževanje/opravila 
 

 

7.1 Vzdrževanje 

 
ALF®- Handy praktično ne potrebuje vzdrževanja. Kljub temu je treba nekatere 
stvari redno preverjati: 
 

Obdobje Preizkus 

Pred vsako 
operacijo 

• Pred vsako uporabo merilnika tlaka v pnevmatikah 
preverite ničelni položaj kazalca merilnika tlaka 
Če kazalec v ničelnem položaju ni več v črnem 
tolerančnem polju, je treba manometer zamenjati. 

Tedensko 
• Preverite polnilno cev in vtičnico 

• Če odkrijete puščanje ali obrabo,  
zamenjajte poškodovane dele. 

Polletno 

• Preverite manometer za polnjenje pnevmatik in priključek 
za stisnjen zrak, ali puščata 

• Ali je nalepka za umerjanje na napravi še vedno 
veljavna?  
Če ne, je potrebna nova kalibracija. 

 
 

7.2 Popravila 

 
ALF- Handy ima v Nemčiji in večini držav EU opravljen nacionalni tipski pregled 
in obvezno kalibracijo. Zato priporočamo, da ALF- Handy v primeru napak ali 
popravil pošljete specializiranemu prodajalcu ali proizvajalcu 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Namig 
 

 

Čeprav je manometer merilnika ALF® - Handy v veliki meri 
zaščiten z zaščito pred udarci, se je treba za ohranitev 
natančnosti izogibati udarcem in sunkovitemu ravnanju. 
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8 Jamstvo 
 

Obseg in obdobje garancije sta urejena v proizvajalčevih prodajnih in dobavnih 
pogojih. Za garancijske in odškodninske zahtevke vedno veljajo navodila za uporabo, 
veljavna ob dobavi, razen če ni drugače dogovorjeno. Poleg prodajnih in dobavnih 
pogojev velja še naslednje:  
Garancija in odgovornost za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov, če je to 
dopustno, se ne priznavata: 
 

• Neupoštevanje navodil za uporabo. 

• Deli, ki jih je stranka ali tretja oseba poškodovala s silo. 

• Če je stranka ali tretja oseba posegla v napravo ali jo nepooblaščeno 
popravila brez našega pisnega soglasja. 

• Če je bila uporabljena dodatna oprema ali delovni materiali, ki jih nismo 
priporočili, in stranka ne predloži dokazila, da reklamirana napaka ni posledica 
tega. 

• Če je škoda nastala zaradi višje sile, poškodbe zaradi vode, požara ali 
priključitve naprave na napačne priključke za stisnjen zrak, vodo in elektriko. 

• s strani neustrezno usposobljenega in nezadostno poučenega obratovalnega 
in vzdrževalnega osebja upravljavca. 

• Pri uporabi neoriginalnih nadomestnih delov. 

• Če potrebna vzdrževalna in servisna dela niso bila redno opravljena. 

• Če ne upoštevate varnostnih predpisov iz poglavij 2.2 in 2.3. 

• Če se naprava ne uporablja, kot je predvideno, ali če je nepravilno nameščena 
ali zagnana ali če se uporablja na nedovoljen način. 

• Če predvidena uporaba ni zagotovljena in se merilnik tlaka v pnevmatikah ne 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 

• Če je kalibracijski pečat poškodovan ali odstranjen. 

 
Za skladnost s temi določbami je odgovoren upravljavec: 

• da so upoštevani varnostni predpisi v skladu z oddelkoma 2.2 in 2.3. 

• da so izključeni nepravilna uporaba, nepravilna namestitev ali zagon in 
nepooblaščeno delovanje ter da so poleg tega 

• Zagotovljena je uporaba po namenu, merilnik tlaka v pnevmatikah pa se 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 



 

Ob upoštevanju tehničnih sprememb Datum izdaje: 28/02/2025 Stran15 od 17 
 

 

Vračanje in recikliranje 
  

9 Vračanje in recikliranje 
 

 Odvzem starih aparatov 
 

 

Sosednji simbol pomeni, da je treba staro napravo odvreči ločeno 
od gospodinjskih odpadkov. V skladu z Zakonom o električni in 
elektronski opremi morajo lastniki starih naprav staro električno in 
elektronsko opremo po zakonu odstraniti ločeno od gospodinjskih 
odpadkov. Pomagajte in prispevajte k varovanju okolja tako, da 
starega aparata ne odlagate skupaj z gospodinjskimi odpadki. 

 

 

 

 
 

 

Namig 
 

 

Aparati se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. 
Za pravilno odstranjevanje se obrnite na nas. Telefon: +49(0)7164 
- 14717 - 0 
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10.1 Seznam rezervnih delov 

 

Slika št. Rezervni del št. 
izdelka 

Oznaka rezervnega dela Količi
na 

1 5906201 Distančnik 1 

2 5906195 Osnovno telo ALF- Handy 1 

3 5906204 Pokrov "desno" 1 

4 5906203 Pokrov "levo" 1 

5 5906205 Ročaj za ročno polnjenje pnevmatik 1 

6 5906206 Zaščita pred udarci 1 

7 5800700 Polnilna cev compl. 1 

8 5906034 O-obroč Ø19x1 2 

9 5906197 Sprožilec 1 

10 5906198 Tesnilo za drobljenje 1 

11 5906192 Pogonski ventil 1 

12 5906193 Ventil 1 

13 5906191 Pokrov odtoka 1 

14 5906190 Tesnilni pokrovček 1 

15 5800560 O-obroč Ø4x2 3 

16 5090015 Manometer 12 bar Ø80 mm 
"kalibrirljiv" 

1 

17 5906189 Vijak 1 

18 5906202 Pokrovni obroč 1 

19 5800590 Kompresijska vzmet (stožčasta) 1 

20 5800550 Kompresijska vzmet (cilindrična) 1 

21 5906104 Vijak M5x8 DIN 916 1 

22 5800660 Priključna bradavica G1/4" NW 7.2 1 

25 5906031 O-obroč Ø3x1,5 1 

26 5906329 Okrogli filter 1 

 
 
 
 

 
 
 

Nadaljnji izdelki in naše 
Trgovina z rezervnimi deli je na voljo na: 

www.js-aupperle.de 
 
 

www.js-aupperle.de

