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2 Säkerhetsinstruktioner 

2.1 Symboler och förklaringar 

 
Symbol för arbetssäkerhet 
Denna symbol används för alla säkerhetsanvisningar i denna 
bruksanvisning där det finns risk för personers liv eller hälsa. Dessa 
anvisningar måste alltid följas mycket noggrant. Alla säkerhetsanvisningar 
måste vidarebefordras till andra användare. Utöver anvisningarna i 
bruksanvisningen måste även alla andra allmänt gällande säkerhets- och 
olycksförebyggande föreskrifter följas. 
 
Försiktighetsåtgärder 
Detta "Varningstecken" finns på alla ställen i denna bruksanvisning som 
måste beaktas noggrant för att följa riktlinjer, föreskrifter, anvisningar och 
korrekta arbetssätt och för att förhindra skador på produkten och/eller 
personer. 
 

 Ledtråd 
Denna anmärkning "Anmärkning" förekommer överallt i denna 
bruksanvisning och måste följas noggrant.  
Följ alltid anvisningarna, föreskrifterna och instruktionerna i 
bruksanvisningen för att förhindra skador på produkten och apparatens 
delar. 
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2.2 Säkerhetsinstruktioner för arbetet 

 
ALF® - Klassik har utvecklats och byggts i enlighet med de relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i EU-direktiven. 
 

 

Ledtråd 
 

 
Denna produkt kan vara farlig om den används felaktigt. Barn får inte 
använda denna apparat. 
Felaktig användning kan leda till att däcket exploderar! 
 

 
 
Alla personer som är involverade i underhåll, idrifttagning och drift av 
ALF® - Klassik måste först läsa och förstå hela bruksanvisningen. 
 

 

Ledtråd 
 

 
Däckpumpen ALF® - Klassik är endast avsedd för tryckluft/kväve. All 
användning utanför detta ändamål samt modifieringar av produkten 
betraktas som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för 
skador som orsakas av felaktig användning. Risken ligger helt och 
hållet hos användaren. 
 

 
 
 
Till korrekt användning av produkten hör också att följa tillverkarens anvisningar för 
installation, drift och underhåll. 
 
Allt arbete i samband med installation, justering och underhåll måste utföras av 
kvalificerad personal. När  använder  
ALF® - Klassik måste alla lokala säkerhets- och olycksförebyggande föreskrifter 
alltid följas. 
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2.3 Säkerhetsföreskrifter 

 

 

Ledtråd 
 

 
Operatören måste övervaka detta: 

• föreskrifterna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
förebyggande av olyckor samt föreskrifterna om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen i denna bruksanvisning följs till 
fullo i alla åtgärder 

• Åtgärder för att undvika fara måste vidtas omedelbart! 

 

Operatören av däcktrycksmätaren måste säkerställa att:  

• bruksanvisningen kan kontrolleras på användningsplatsen av 
de personer som ansvarar för driften 

• kännedom om bruksanvisningen måste vara en förutsättning 
för att använda däcktrycksmätaren 

• eventuella fel som uppstår måste rapporteras till operatören 

• Personer som utför underhållsarbete på däcktrycksmätaren är 
uttryckligen auktoriserade och kvalificerade att göra det 

• säkerhets-, arbetsmiljö- och riskanvisningarna på apparaten 
eller användningsplatsen är i klart läsbart skick 

• inga obehöriga ombyggnader eller modifieringar som kan leda 
till felaktig användning utförs av personer som är betrodda 
med drift eller underhåll av apparaten 

• en ur drift tagen däckpump måste säkras av operatören mot 
obehörig användning 
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2.4 Krav för installationen 

 
 

 

Försiktighet 
 

 

ALF - Klassik får endast drivas med filtrerad, avoljad och torkad 
tryckluft. Tryckluftsförsörjningen måste därför vara utrustad med den 
nödvändiga underhållsenheten för tryckluft. Detta omfattar 
cykloneffekten i luftfilterhuset för avskiljning av grova mekaniska 
partiklar och kondensvatten, luftfiltret med djupfilterinsats för 
avskiljning av fina mekaniska partiklar och tryckreduceraren. 
Dessutom måste en lufttork installeras i luftflödesriktningen. 
Lufttorken måste åstadkomma en tryckdaggpunkt för tryckluften som 
är minst lika hög som den omgivningstemperatur som ALF - Klassik 
ska användas i. 
ALF - Klassik får inte användas för att blåsa upp och testa 
vattenfyllda ballastdäck eller däck som behandlats med korrosiva 
medel. 
 

 

 

 

Försiktighet 
 

 

När ALF® - Klassik ansluts till operatörens tryckluftsnät, se till att 
den är korrekt ansluten till detta. 

Vid behov kan du montera ett mellanstycke och en vinkel (båda 
tillgängliga på begäran) samt en påfyllningsventil på den befintliga 
tryckluftsanslutningen. 
 

 

 

 

Försiktighet 
 

 

Påfyllningsventilen måste monteras vertikalt! 
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3 Allmän information 

3.1 Tillverkare / typ 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Typ: ALF® - Klassik  
 

3.2 Typgodkännande 

 
ALF® - Klassik däcktrycksmätare har typgodkänts av Physikalisch  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt och godkänd. 
Typundersökning: 
EN-24-M-PTB-0033 
Däckpump ALF - K 

3.3 Upphovsrätt och industriell äganderätt 

 
Upphovsrätten till denna bruksanvisning ligger kvar hos tillverkaren. 
Vidare förbehålls alla rättigheter, särskilt för det fall patent beviljas eller bruksmodell 
registreras. 
Överträdelser är föremål för ersättning. 

3.4 Märkning 

 

Etikett för behållare: Fästs på toppen av trycktanken. 

Kalibreringsplatta/ typskylt: Är fästa uppe till höger på skyddshöljet. 

3.5 Tillämpning 

 

• Den däcktrycksmätare som nämns i bruksanvisningen får endast användas för 
att kontrollera, fylla och tömma däck på motorfordon (den är t.ex. inte lämplig 
för däck på cyklar, barnfordon, skottkärror och flygplan). 

• De tryckluftsspecifikationer som finns tillgängliga på användningsplatsen måste 
följas, liksom däck- och fordonstillverkarnas specifikationer (t.ex. tabell över 
lufttryck beroende på däckdimension och belastning). 

 

 

Ledtråd 
 

 

På grund av displayens noggrannhet får ALF® - Klassik endast 
ställas upp och användas på en horisontell yta. 
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3.6 Beskrivning av 

 
ALF® - Klassik är en manuell, bärbar däcktrycksmätare med egen 
tryckluftsbehållare. Den används för att kontrollera och korrigera däcktrycket på 
motorfordon. Det önskade däcktrycket kan ändras med hjälp av +/- knapparna.  
När pluggnippeln är ansluten till däcket visas däcktrycket på tryckmätaren. 
För att ställa in önskat däcktryck trycker du kort på +-knappen (däcktrycket ökar). 
Tryck på knappen för att minska däcktrycket. 
Om du släpper knappen + eller - visas det aktuella trycket i däcket. 

3.7 Tekniska data 

 

Höjd: 660 mm 

Bredd: 250 mm 

Längd: 300 mm 

Vikt: 6,6 kg 

Tryckförsörjning: max. 12 bar  

maximalt fyllningstryck: 10 bar  

Läsnoggrannhet: 0,1 bar 

Slangens längd: 1,25 meter 

Temperaturområde: - 10°C till +50°C 

 

3.8 Anmärkning om bruksanvisningen 

 

 

Ledtråd 
 

 

Av tydlighetsskäl innehåller denna bruksanvisning inte all detaljerad 
information om  
ALF® - Klassik (Aupperle - Air - Filler).  
Om du behöver ytterligare information eller om det uppstår specifika 
problem som inte behandlas tillräckligt utförligt i denna 
bruksanvisning, kan du begära nödvändig information direkt från 
tillverkaren (se försättsbladet). 
Vi vill också påpeka att innehållet i denna bruksanvisning är en del 
av ett befintligt avtal eller rättsförhållande. Alla skyldigheter härrör 
från respektive köpeavtal, som också innehåller de fullständiga och 
enda giltiga garanti- och ansvarsbestämmelserna. 
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4 Installation/uppsättning 
 

 

Ledtråd 
 

 

Luftkompressorn och tryckluftssystemet måste vara utrustade med 
nödvändiga underhållsenheter för tryckluft, inklusive en lufttork, för 
att förhindra att smuts och vatten samlas i ALF® - Klassik-
rörsystemet 
ALF® - Klassik får inte användas för att fylla och testa ballastdäck 
som är vattenfyllda eller behandlade med korrosiva medel. 
 

 

 
 

 

Ledtråd 
 

 

Vid användning av ALF® - Klassik rekommenderas en skyddad 
plats. 

 

 

 
 

 

Notera 
 

 

För att undvika risken för att kondensvatten fryser i tryckledningar, 
kopplingar och tryckluftstank vid låga utomhustemperaturer bör 
däcktrycksmätaren förvaras i uppvärmda rum under denna tid. 
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5 Beskrivning av enheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtappningskna
pp (-) 

Automatiskt 
fyllningssystem 

Tryckmätare med  
analog display 

Slang 

Tryckkärl 

Skyddshölje 

Fot av 
gummi 

Stickproppsnippel 
Bensinstationsplugg 

Fyllningsknapp 
(+) 

Räfflad skruv  
för kondensatavlopp 

Munstycke för 
slang 
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6 Driftsättning 
 

1. Packa upp enheten. 
2. Kontrollera om det finns några skador på förpackningen och/eller apparaten. 
 

 

Ledtråd 
 

 

Om ALF® - Klassik har skadats under transporten, kontakta din 
återförsäljare eller tillverkaren. 
 

 

 
3. Fyll ALF® - Classic med luft. 
4. Tryck på påfyllningsknappen (+) 

 

 

Försiktighet 
 

 

Håll pluggnippeln stadigt med ena handen innan du trycker på 
påfyllningsknappen (+) med den andra. 
Den inkopplingsbara nippeln kan fladdra okontrollerat genom luften. 
 

 

 
5. Om det kommer ut luft ur pluggnippeln är apparaten klar för drift. 

 

 

Ledtråd 
 

 

Om det inte kommer ut någon luft ur ALF® - Klassik, kontrollera 
påfyllningsventilen och tryckluftsnätet. 
 

 

 

6.1 Obligatorisk kalibrering 

 
Kalibreringslagen gäller med avseende på kalibrerings- och testintervall. 
I Förbundsrepubliken Tyskland måste mätanordningar för kontroll av däcktryck 
kalibreras i enlighet med kalibreringslagen av den 23.03.1992 (senast ändrad den 
03.07.2008). Giltighetstiden för kalibreringen är 2 år efter utgången av det kalenderår 
då däcktrycksmätaren senast kalibrerades. Den person som använder eller håller 
däcktrycksmätaren tillgänglig är ansvarig för kalibreringen (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
 
 



 

Med förbehåll för tekniska förändringar 
Datum för utfärdande: 

28.04.2025 
11Sida från 30 

 

 

Drift 
  

7 Drift 
 

 

7.1 Öka däcktrycket 

 
1. Bär med dig däcktrycksmätaren till däcket. 
2. Placera däcktrycksaggregatet på en plan och jämn yta. 
3. Ta bort ventilkåpan från däckventilen. 
4. Placera pluggnippeln på däckventilen och håll fast den ordentligt. 
5. Trycket i däcket visas på tryckmätaren. 
6. För att öka däcktrycket trycker du med andra handen på lufttrycksknappen (+) 

i ca 1 sek.  
tryck på tryckluftsknappen (+) i ca 1 sek. 

7. När du har släppt upp pumpknappen (+) visas det aktuella däcktrycket på 
tryckmätaren. 

8. Upprepa punkterna 6 och 7 tills önskat däcktryck har uppnåtts. 
 

 

Försiktighet 
 

 

Om du trycker för länge på lufttrycksknappen (+) kan däcket spricka.  
" Pumpa endast kortvarigt och kontrollera däremellan" 
 

 

 
9. Ta snabbt bort pluggnippeln från däckventilen för att förhindra alltför stor 

tryckförlust i däcket. 
10. Efter kontrollen ska du sätta tillbaka däckets inflationsmätare på 

inflationsstationens inflationsventil. 

 

Notera 
 

 

Se bilens bruksanvisning för korrekt däcktryck. 
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7.2 Minska däcktrycket 

 
1. Bär med dig däcktrycksmätaren till däcket. 
2. Placera däcktrycksaggregatet på ett plant och jämnt underlag. 
3. Ta bort ventilkåpan från däckventilen. 
4. Placera pluggnippeln på däckventilen och håll fast den ordentligt. 
5. Trycket i däcket visas på tryckmätaren. 
6. För att minska däcktrycket trycker du med andra handen på 

utlösningsknappen (-) för  
tryck på luftningsknappen (-) i ca 1 sek. 

7. När du har släppt avtappningsknappen (-) visas det aktuella däcktrycket på 
tryckmätaren. 

8. Upprepa punkterna 6 och 7 tills önskat däcktryck har uppnåtts. 
9. Ta snabbt bort pluggnippeln från däckventilen för att förhindra alltför stor 

tryckförlust i däcket. 
10. Efter kontrollen ska du sätta tillbaka däckets inflationsmätare på 

inflationsstationens inflationsventil. 
 

 
 
 

 

Ledtråd 
 

 

Snabb uppblåsning och tömning av luft samt exakt testning är 
endast möjligt om pluggnippeln är i gott skick och sitter exakt på 
däckventilen. 

Om pluggnippeln pressas för lite mot däckventilen kan 
däcktrycket höjas, men det går inte att kontrollera däcktrycket 
exakt. 
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8 Underhåll / reparation 
 

 

Försiktighet 
 

 

Före alla arbeten på däcktrycksaggregatet ska det kopplas bort från 
det stationära tryckluftsnätet och trycket i däcktrycksaggregatets 
tryckbehållare ska avlastas helt. 
 

 

 

8.1  Underhåll 

 

Period Undersökning 

Före varje 
operation 

• Kontrollera tryckmätarens nolläge 

Veckovis 

• Kontrollera påfyllningsslangen och pluggnippeln 

• Kontrollera tryckluftsanslutningen 
Byt ut skadade delar om läckage eller slitage 
upptäcks. 

• Tappa ur kondensat 

Halvårsvis 

• Kontrollera däckets lufttrycksmätare och 
tryckluftsanslutningen med avseende på läckage 

• Är kalibreringsdekalen på apparaten fortfarande giltig?  
Om inte, krävs en ny kalibrering. 

Vartannat år 
• Låt en behörig instans kontrollera den trycksatta 

behållaren. 

 
 

8.2  Reparation 

ALF-Klassik har en nationell typkontroll och är underkastad obligatorisk kalibrering i 
Tyskland och de flesta EU-länder. Vi rekommenderar därför att ALF-Klassik skickas 
till en fackhandlare eller tillverkare i händelse av fel eller reparationer. 
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Byt påfyllningsventil i tryckluftsledningen 

 

 

Försiktighet 
 

 

Innan  utför några arbeten på tryckluftssystemet måste du se till att 
det inte längre står under tryck.  
 

 

 
1. Skruva loss påfyllningsventilen från matarledningen med hjälp av en 22 mm 

skiftnyckel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Byt ut den gamla påfyllningsventilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Täta gängan på den nya påfyllningsventilen med teflontejp eller flytande 
tätningsmedel och skruva fast den med en 22 mm mutternyckel. 
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8.3 Rengör filtret i slangmunstycket 

 

 

Försiktighet 
 

 

Innan du utför något arbete på din ALF® - Klassik ska du göra 
ALF® - Klassiks ackumulator trycklös.  
 

 

 
1. Skruva loss slangmunstycket med en 22 mm fast nyckel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ta slangmunstycket i handen och titta in i den bakre öppningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Notera 
 

 

Slangen behöver inte tas bort för att skruva loss 
slangmunstycket. 
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3. Ta bort vajerhållarringen genom att dra den uppåt med en tång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ta bort och rengör filtret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. För återmontering, följ steg 1-4 i omvänd ordning. 
 

 

Försiktighet 
 

 

Se alltid till att den svarta tätningsringen inte tappas bort vid 
montering eller demontering. 
 

 

 

 

Ledtråd 
 

 

Av täthetsskäl rekommenderar vi att du monterar en ny tätning 
mellan slangmunstycket och styrhuset. 
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8.4 Byte av automatisk påfyllning / delar av den automatiska 
påfyllningen 

 

 

Försiktighet 
 

 

Innan du utför något arbete på din ALF® - Klassik ska du göra 
ALF® - Klassiks ackumulator trycklös.  
 

 

 
1. Skruva loss täckmuttern med en 22 mm skiftnyckel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ta bort och sätt tillbaka den automatiska påfyllningen 
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3. Montera den nya automatiska påfyllningen och säkra den med muttern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Försiktighet 
 

 

Den automatiska påfyllningen måste monteras vertikalt, annars 
kommer ALF® - Klassik inte att sitta korrekt på påfyllningsventilen. 
 

 

 

Ledtråd 
 

 

Se till att den automatiska påfyllningen är korrekt placerad när du 
installerar den. 
 

 

 

Notera 
 

 

Av täthetsskäl rekommenderar vi att du monterar två nya 
tätningar mellan halsen och den automatiska påfyllningen samt 
mellan den automatiska påfyllningen och lockmuttern. 
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8.5 Byte av automatisk påfyllning / delar av den automatiska 
påfyllningen 

 
1. Skruva loss tratten med hjälp av en skiftnyckel SW 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ta bort tratten med enskilda delar och byt ut slitna delar mot nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Försiktighet 
 

 

Ventildelarna trycks på av en fjäder och kan hoppa ut. 
 

 



 

20Sida från 30 
Datum för utfärdande: 

28.04.2025 
Med förbehåll för tekniska förändringar 

 

 

Underhåll/ reparation 
  

3. Återmontera påfyllningsautomaten och dra åt tratten ordentligt med en 27 mm 
fast nyckel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Tappa ur kondensat 

 
1. Öppna den räfflade skruven på undersidan av tryckbehållaren och släpp ut allt 

tryck med kondensat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. När det inte längre finns kondensat eller tryck i pannan, dra åt den räfflade 
skruven igen. 

 

Försiktighet 
 

 

Skruva inte ut den räfflade skruven helt, utan öppna den endast tills 
luft och kondensvatten kommer ut.  
Kondensvattnet kan spruta ut och förorena dig eller andra personer 
och föremål. 
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9 Garanti 
 

Garantins omfattning och giltighetstid regleras i tillverkarens försäljnings- och 
leveransvillkor. För garanti- och ansvarsanspråk gäller alltid den vid leveranstillfället 
gällande bruksanvisningen, om inte annat avtalats. I tillägg till försäljnings- och 
leveransvillkoren gäller följande:  
Ingen garanti och inget ansvar tas för skador som orsakats av följande orsaker, i den 
mån detta är tillåtet: 
 

• Bristande efterlevnad av bruksanvisningen. 

• Delar som har skadats genom våld av kunden eller tredje part. 

• Om kunden eller tredje part utan vårt skriftliga medgivande har gjort ingrepp i 
eller utfört obehöriga reparationer av apparaten. 

• Om ytterligare utrustning eller driftsmaterial som inte rekommenderas av oss 
har använts och kunden inte bevisar att det påstådda felet inte beror på detta. 

• Om skadan har orsakats av force majeure, vattenskada, brandskada eller om 
apparaten har anslutits till felaktiga trycklufts-, vatten- och elanslutningar. 

• Av otillräckligt utbildad och instruerad drift- och underhållspersonal hos 
operatören. 

• Vid användning av reservdelar som inte är originaldelar. 

• Om nödvändigt underhålls- och servicearbete inte har utförts regelbundet. 

• Om säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 2.2 och 2.3 inte följs. 

• Om produkten inte används på avsett sätt, eller om den är felaktigt installerad 
eller driftsatt, eller om den används på ett otillåtet sätt. 

• Om den avsedda användningen inte garanteras och däcktrycksmätaren inte 
används i enlighet med de avtalsenliga användningsvillkoren. 

• Om kalibreringsförseglingen har skadats eller avlägsnats. 

 

Operatören är ansvarig för att dessa bestämmelser följs: 

• Att säkerhetsföreskrifterna enligt avsnitt 2.2 och 2.3 följs. 

• Att felaktig användning, felaktig installation eller idrifttagning och obehörig drift 
är uteslutna och att dessutom 

• Den avsedda användningen garanteras och däcktrycksmätaren används i 
enlighet med de avtalsenliga användningsvillkoren. 
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10 Återtagande och återvinning 
 

 
Återtagande av gamla 
apparater 

 

 

Symbolen intill betyder att den gamla apparaten måste kasseras 
separat från hushållsavfall. Hjälp till och bidra till miljöskyddet 
genom att inte kasta den gamla apparaten i hushållsavfallet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ledtråd 
 

 

Apparaten får inte kastas i hushållsavfallet. 
Vänligen kontakta oss för korrekt avfallshantering. Telefon : 
+49(0)7164 - 14717 - 0 
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11 Reservdelar 

11.1  Reservdelar för automatiskt påfyllningssystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 5063045 Hutmutter 1 

2 1240092 Tätningsring 2 

3 5062930 Svängbar anslutning 1 

4 5062591 Tryckfjäder liten 1 

5 5062856 Ventilplatta 1 

6 5063029 Ventilsäte 1 

7 5063060 Gummitätning 1 

8 5062922 Tratt 1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

1 
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11.2  Reservdelar automatiskt fyllningssystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 5068549 Komplett automatiskt 
fyllningssystem 

1 

2 5063169 Påfyllningsventil 1 

3 5062708 Upphängningsanordning ½" inkl. 
mutter och bricka 

1 

1 

2 

3 
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11.3  Reservdelar pluggnipplar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 5063094 Lock 2 

2 5090535 Tätningsring för dubbel pluggnippel 2 

3 5062773 Ventilens lyftstift 1 

4 5114814 Komplett insticksnippel 1 

1 

2 

3 

4 
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11.4  Reservdelar slangmunstycke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 2039048 Snäppring för tråd 1 

2 5062732 Metallfilter 1 

3 5166152 Platt packning 1 

4 1237015 Tätningsring 1 

5 5062724 Slangmunstycke komplett 1 

6 5068366 Slang 1,25m 

7 1337039 Skruv med osthuvud 1 

8 5062971 Hållare för insticksnippel 1 

9 1030196 Sexkantsmutter 1 

6 
7 

8 

9 

1 
2 

3 

4 

5 



 

Med förbehåll för tekniska förändringar Datum för utfärdande: 
28.04.2025 

27Sida från 30 

 

 

Reservdelar 
  

11.5  Skyddskåpa för reservdelar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 5063078 Täckring 1 

2 5062963 Tryckknapp 2 

3 1238252 Skruv med fyllningshuvud 3 

4 5063201 Grå skyddshölje 1 

5 5090006 Tryckmätare 10 bar 1 

6 5906282 Försänkt skruv för skyddshölje 1 

2 

1 

3 

5 

4 

6 
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11.6  Reservdelar kontrollhus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 1238203 Skruv med osthuvud 1 

2 1030170 Sexkantsmutter 1 

3 5063268 Komplett avtappningsknapp  1 

4 1236991 Tätningsring 3 

5 5800260 Vinkel för skruvmontering 1 

6 5062898  2 

7 5062591 Tryckfjäder liten 2 

8 5062823 Skruvplugg 2 

9 5062807 Plåtspak 1 

10 5063276 Testknappen är klar 1 

11 5063284 Påfyllningsknapp komplett 1 

12 1237015 Tätningsring 2 

13 5275201 Vinkel för skruvmontering 1 

14 5068713 Töm kontrollhuset 1 

 5063326 Komplett styrhölje 1 

2 

4 

5 

6 

7 

4 

8 

3 

1 9 

11 

10 

12 

13 

14 
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11.7  Reservdelar för tryckkärl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr. Reservdel artikelnr. Beteckning på reservdel Kvanti
tet 

1 5062740 Skruv med sexkantshuvud 2 

2 1237031 Tätningsring 2 

3 5055660 Skruvplugg 1 

4 5066311 Rändelad skruv komplett 1 

5 5062831 Fot av gummi 4 

6 5068699 Tryckkärl 1 

7 5062799 Svampbuffert av gummi 3 

8 5275201 Vinkel för skruvmontering 1 

9 5062955 Uttag 1 

1 

4 

3 

2 

5 6 

7 

8 

9 

2 
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Ytterligare produkter och vår 
reservdelsbutik finns på vår hemsida: 

www.js-aupperle.de 
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