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2 Biztonsági utasítás 

2.1 Szimbólumok és magyarázat 
 

Munkavédelmi szimbólum 
Ezt a szimbólumot a jelen használati utasításban szereplő minden olyan 
munkavédelmi utasításnál használják, ahol fennáll az élet- vagy 
egészségveszély. Ezeket az utasításokat mindig nagyon gondosan be kell 
tartani. Minden munkavédelmi utasítást át kell adni a többi felhasználónak. 
A használati utasításban megadott utasításokon kívül minden egyéb, 
általánosan érvényes biztonsági és balesetvédelmi előírást is be kell tartani. 
 
Vigyázat 
Ez a "Vigyázat" felirat jelen használati utasítás minden olyan szakaszában 
megjelenik, amelyet gondosan be kell tartani az irányelvek, előírások, 
utasítások és helyes üzemeltetési eljárások betartása, valamint a termék 
és/vagy személyek károsodásának megelőzése érdekében. 
 

 Hint 
Ez a "Megjegyzés" megjegyzés jelen kezelési útmutató minden olyan 
passzusában megjelenik, amelyet gondosan be kell tartani.  
A termék és a készülék alkatrészeinek károsodásának elkerülése 
érdekében mindig tartsa be a használati utasításban szereplő irányelveket, 
előírásokat és utasításokat. 
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2.2 Munkavédelmi utasítások 
 
Az ALF® - Mobil az EU irányelveiben meghatározott alapvető egészségügyi és 
biztonsági követelményekkel összhangban fejlesztették ki és gyártották. 
 

 

Hint 
 
 

Ez a termék veszélyes lehet, ha nem megfelelően használják. 
Gyermekek nem használhatják ezt a készüléket. 
A helytelen üzemeltetés a gumiabroncs felrobbanását okozhatja! 
 
 

 
A karbantartásban, üzembe helyezésben és üzemeltetésben részt vevő valamennyi 
személynek 
ALF® - Mobil üzemeltetésében, előzetesen el kell olvasniuk és meg kell érteniük a 
teljes használati utasítást. 
 

 

Hint 
 
 

Az ALF® - Mobil gumifelfújó készüléket kizárólag a következő 
célokra tervezték  
sűrített levegő / nitrogén. Az e céltól eltérő használat, valamint a 
termék módosításai nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek. 
A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkért. A kockázat kizárólag a felhasználót 
terheli. 
 
 

 
 
A termék megfelelő használata magában foglalja a gyártó által a telepítésre, 
üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan adott utasítások betartását is. 
 
A telepítéssel, beállítással és karbantartással kapcsolatos minden munkát 
szakképzett személynek kell elvégeznie. Az üzemeltetés során  
ALF® - Mobil gumiabroncs-felfújó berendezés üzemeltetése során mindig be kell 
tartani a helyi biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. 
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2.3 Biztonsági előírások 
 

 

Hint 
 
 

Az üzemeltetőnek ezt figyelemmel kell kísérnie: 
• a munkavédelmi és balesetmegelőzési előírásokat, valamint a 

jelen üzemeltetési utasítás munkavédelmi előírásait minden 
intézkedés során maradéktalanul betartják. 

• A veszélyek elkerülése érdekében azonnal intézkedni kell! 

 

A gumiabroncs-felfúvásmérő kezelőjének meg kell győződnie arról, 
hogy:  

• a használati utasítást a felhasználás helyén az üzemeltetésért 
felelős személyek megtekinthetik. 

• a gumiabroncs-felfúvásmérő használatának előfeltétele a 
használati utasítás ismerete. 

• minden felmerülő hibát jelenteni kell az üzemeltetőnek 

• A gumiabroncs-felfúvásmérőn karbantartási munkálatokat 
végző személyek kifejezetten erre felhatalmazással és 
képesítéssel rendelkeznek. 

• a készüléken vagy a felhasználási helyen lévő biztonsági, 
munkavédelmi és veszélyt jelző feliratok jól olvasható 
állapotban legyenek 

• a készülék üzemeltetésével vagy karbantartásával megbízott 
személyek nem végeznek olyan jogosulatlan átalakításokat 
vagy módosításokat, amelyek nem rendeltetésszerű 
használatot eredményezhetnek. 

• az üzemen kívül helyezett gumiabroncs-felfújó berendezést az 
üzemeltetőnek biztosítania kell az illetéktelen használat ellen. 
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2.4 A telepítéshez szükséges követelmények 
 
 

 

Vigyázat  
 

Az ALF® - Mobil csak szűrt, olajmentesített és szárított sűrített 
levegővel üzemeltethető. A sűrített levegő ellátást ezért fel kell 
szerelni a szükséges sűrített levegő karbantartó egységgel. Ez 
magában foglalja a ciklonhatást a légszűrőházban a durva 
mechanikai részecskék és a kondenzvíz leválasztására, a légszűrőt 
mélységi szűrőbetéttel a finom mechanikai részecskék 
leválasztására és a nyomáscsökkentőt. Ezenkívül a levegő áramlási 
irányában egy légszárítót kell felszerelni. A légszárítónak a sűrített 
levegő harmatpontját legalább olyan környezeti hőmérsékleten kell 
megvalósítania, amilyen hőmérsékleten az ALF® - Mobil t működtetni 
kell. 
Az ALF® - Mobil nem használható vízzel töltött ballasztgumik vagy 
maró anyagokkal kezelt gumiabroncsok töltésére és vizsgálatára. 
 
 

 

 

Vigyázat  
 

Az üzemeltető sűrítettlevegő-hálózatához való csatlakozáskor 
ügyeljen arra, hogy az ALF® - Mobil megfelelően csatlakoztatva 
legyen. 

Szükség esetén szereljen fel egy közbülső darabot és egy konzolt 
(mindkettő rendelésre kapható) a meglévő sűrítettlevegő-
csatlakozóra. 
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3 Általános információk 

3.1 Gyártó / típus 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Típus: ALF® - Mobil 
 

3.2 Típusjóváhagyás 
 

Az ALF® - Mobil gumiabroncsnyomás-mérőt az ALF® - Mobil által végzett 
típusvizsgálat alapján a  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt által tesztelt és jóváhagyott. 
Típusvizsgálat: 
EN-24-M-PTB-0033 
Gumiabroncs-felfújó ALF -  

3.3 Szerzői és iparjogvédelmi jogok 
 

A jelen használati utasítás szerzői joga a gyártót illeti meg. 
Továbbá minden jog fenntartva, különösen abban az esetben, ha szabadalmat adnak 
ki vagy használati mintát jegyeznek be. 
A jogsértésekért kártérítés jár. 
 

3.4 Címkézés 
 

Kalibrálólemez/típustábla: A védőburkolat jobb felső részén vannak 
rögzítve. 

 

3.5 Alkalmazás 
 

A kezelési útmutatóban említett gumiabroncs-felfújásmérő csak gépjárművek 
gumiabroncsainak ellenőrzésére, felfújására és leeresztésére használható (nem 
alkalmas például kerékpárok, gyermekjárművek, talicskák és repülőgépek 
gumiabroncsaihoz). 
Be kell tartani a felhasználás helyén rendelkezésre álló sűrített levegőre vonatkozó 
előírásokat, valamint a gumiabroncs- és járműgyártók előírásait (pl. a gumiabroncs 
méretétől és terhelésétől függő felfúvási nyomásra vonatkozó, kifüggesztett 
táblázatot). 
 

 

Hint  
 

A kijelző pontossága miatt az ALF® - Mobil csak vízszintes felületen 
állítható fel és használható. 
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3.6 A leírás a 
 
Az ALF® - Mobil egy kézi, hordozható abroncsnyomásmérő, amely közvetlenül 
csatlakozik a sűrített levegős hálózathoz. Gépjárművek gumiabroncsnyomásának 
ellenőrzésére és korrigálására szolgál. A kívánt abroncsnyomást a következő 
eszközzel lehet megváltoztatni  
a +/- gombok segítségével módosítható a gumiabroncsnyomás.  
Ha a dugós mellbimbó csatlakoztatva van a gumiabroncshoz, a gumiabroncsnyomás 
megjelenik a nyomásmérőn. 
A kívánt abroncsnyomás beállításához nyomja meg röviden a + gombot (az 
abroncsnyomás megnő). 
A gumiabroncsnyomás csökkentéséhez nyomja meg a gombot. 
Ha felengedi a + vagy - gombot, megjelenik a gumiabroncsban lévő tényleges 
nyomás. 

3.7 Műszaki adatok 
 

Magasság: 530 mm 
Szélesség: 250 mm 

Hosszúság: 300 mm 
Súly: 4,7 kg 

Nyomásellátás: max. 12 bar  
maximális töltési nyomás: 10 bar  

Olvasási pontosság: 0,1 bar 
Tömlő hossza: 1,25 méter 

Hőmérséklet-tartomány: - 10°C és +50°C között 

3.8 Megjegyzés a használati utasításhoz 
 

 

Hint  
 

Az áttekinthetőség érdekében ez a használati utasítás nem tartalmaz 
minden részletes információt a gumiabroncs-felfúvásmérővel 
kapcsolatban.  
ALF® - Mobil (Aupperle - Air - Filler).  
Ha további információra van szüksége, vagy ha olyan konkrét 
problémák merülnek fel, amelyekkel ez a használati utasítás nem 
foglalkozik elég részletesen, akkor a szükséges információkat 
közvetlenül a gyártótól kérheti (lásd a fedőlapot). 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a jelen használati 
utasítás tartalma egy meglévő megállapodás vagy jogviszony részét 
képezi. Minden kötelezettség a mindenkori adásvételi szerződésből 
ered, amely a teljes és kizárólagosan érvényes szavatossági és 
felelősségi szabályokat is tartalmazza. 
 
 



 

8Oldal 23-tól A kiadás dátuma: 29.04.2025 Technikai változásokra is figyelemmel 

 

 
Telepítés / beállítás 

  

4 Telepítés / beállítás 
 

 

Hint  
 

A légkompresszort és a sűrítettlevegő-rendszert fel kell szerelni a 
szükséges sűrítettlevegő-karbantartó egységekkel, beleértve egy 
légszárítót is, hogy megakadályozza a szennyeződés és a víz 
felhalmozódását az ALF® - Mobil csőrendszerben 
Az ALF® - Mobil nem használható vízzel töltött ballasztgumik vagy 
maró anyagokkal kezelt gumiabroncsok töltésére és tesztelésére. 

 
 

 
 

 

Hint  
 

Az ALF® - Mobil használata esetén fedett hely ajánlott. 
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5 Eszköz leírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeresztő gomb 
(-) 

Tömlő 

Kitöltés gomb 
(+) 

Nyomásmérő 
analóg kijelzővel 

Tömlőfúvóka/ 
Sűrített levegő 
csatlakozás 

Védőburkolat 

Dugó mellbimbó/ 
Benzinkút dugó 

Fogantyú 
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6 Üzembe helyezés 
 

1. Csomagolja ki a készüléket. 
2. Ellenőrizze, hogy a csomagolás és/vagy a készülék nem sérült-e meg. 
 

 

Hint  
 

Ha az ALF® - Mobil a szállítás során megsérül, kérjük, forduljon a 
szakkereskedőhöz vagy a gyártóhoz. 
 
 

 
 

 

Vigyázat  
 

Mielőtt csatlakoztatja a gumiabroncs-felfúvásmérőt a helyhez kötött 
sűrítettlevegő-rendszerhez, győződjön meg arról, hogy nincs több 
nyomás a vezetékben. 
 
 

 
3. Csatlakoztassa a nyomóvezetéket az ALF® - Mobil. 

 

 

Vigyázat  
 

Egyik kezével tartsa erősen a dugócsonkot, mielőtt a másikkal 
megnyomná a töltőgombot (+). 
A dugaszolható mellbimbó kontrollálatlanul csapkodhat a levegőben. 
 
 

 
4.  Nyomja meg a töltés gombot (+).  

Ha a dugócsonkból levegő távozik, a készülék üzemkész. 
 

 

Hint  
 

Ha nem jön levegő az ALF® - Mobil készülékből, ellenőrizze a 
csatlakozásokat és a sűrített levegős hálózatot. 
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7 Kötelező kalibrálás 
 
A kalibrálási törvény a kalibrálási és vizsgálati időközökre vonatkozik. 
A Németországi Szövetségi Köztársaságban a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére 
szolgáló mérőeszközöket az 1992.03.23-i (legutóbb 2008.07.03-án módosított) 
kalibrálási törvénynek megfelelően kell kalibrálni. A kalibrálás érvényességi ideje 2 
év annak a naptári évnek a végétől számítva, amelyben a gumiabroncsnyomás-
mérőt utoljára kalibrálták. A kalibrálásért az a személy felelős, aki a 
gumiabroncsnyomás-mérőt használja vagy rendelkezésre bocsátja (Eichgesetz 35. § 
[2], 1). 
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8 Művelet 
 

 

8.1 Növelje a gumiabroncsok nyomását 
 

1. Fogja az ALF® - Mobil, és vigye a gumiabroncshoz. 
2. Távolítsa el a szelepsapkát a gumiabroncs szelepéről. 
3. Nyomja rá a dugócsonkot a gumiabroncs szelepére, és tartsa erősen. 
4. A gumiabroncsban lévő nyomás a nyomásmérőn jelenik meg. 
5. A gumiabroncsnyomás növeléséhez nyomja meg a másik kezével a felfúvó 

gombot (+) a következő ideig  
a felfújógombot (+) kb. 1 másodpercig. 

6. Miután elengedte a felfújás gombot (+), az aktuális abroncsnyomás megjelenik 
a nyomásmérőn. 

7. Ismételje meg a 6. és 7. pontot a kívánt abroncsnyomás eléréséig. 
 

 

Vigyázat  
 

Ha túl sokáig nyomja a felfújó gombot (+), az a gumiabroncs 
kipukkadását okozhatja.  
"Csak rövid időre töltse fel, és közben ellenőrizze" 
 
 

 
8. Gyorsan távolítsa el a dugócsonkot a gumiabroncs szelepéről, hogy 

megakadályozza a túlzott nyomásvesztést a gumiabroncsban. 
9. Állítsa vissza az ALF® - Mobile a kiindulási pontra. 

 

Hint  
 

A helyes abroncsnyomásról a jármű kezelési útmutatójában 
tájékozódhat. 
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8.2 Csökkentse a gumiabroncsok nyomását 
 

1. Fogja az ALF® - Mobile, és vigye a gumiabroncshoz. 
2. Távolítsa el a szelepsapkát a gumiabroncs szelepéről. 
3. Nyomja rá a dugócsonkot a gumiabroncs szelepére, és tartsa erősen. 
4. A gumiabroncsban lévő nyomás a nyomásmérőn jelenik meg. 
5. A gumiabroncsnyomás csökkentéséhez nyomja meg a kioldógombot (-) a 

másik kezével a következő ideig  
a leeresztő gombot (-) kb. 1 másodpercig. 

6. Miután elengedte a leeresztő gombot (-), az aktuális abroncsnyomás 
megjelenik a nyomásmérőn. 

7. Ismételje meg a 6. és 7. pontot a kívánt abroncsnyomás eléréséig. 
8. Gyorsan távolítsa el a dugócsonkot a gumiabroncs szelepéről, hogy 

megakadályozza a túlzott nyomásvesztést a gumiabroncsban. 
9. Állítsa vissza az ALF® - Mobile-t a kiindulási pontra. 

 

 
 
 

 

Megjegyzés:  
 

A gyors felfújás, leeresztés és pontos tesztelés csak akkor 
lehetséges, ha a dugócsonk jó állapotban van, és pontosan a 
gumiabroncs szelepén helyezkedik el. 

Ha a dugócsonkot túl keveset nyomja a gumiabroncs szelepére, a 
gumiabroncs nyomása növelhető, de a gumiabroncsnyomás pontos 
ellenőrzése nem lehetséges. 
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9 Karbantartás / javítás 
 

 

Vigyázat  
 

Mielőtt a gumiabroncs-felfújó berendezésen dolgozna, válassza le 
azt a helyhez kötött sűrített levegős hálózatról. 
 
 

 

9.1  Karbantartás 
 

Időszak Vizsgálat 
Minden művelet 
előtt • Ellenőrizze a nyomásmérő nullpozícióját 

Heti 

• Ellenőrizze a töltőtömlőt és a dugócsonkot 
• Ellenőrizze a sűrített levegő csatlakozását 

Ha szivárgást vagy kopást észlel, cserélje ki a sérült 
alkatrészeket. 

Félévente 

• Ellenőrizze a gumiabroncs-felfúvásmérő és a 
sűrítettlevegő-csatlakozás szivárgását 

• Érvényes még a készüléken lévő kalibrációs matrica?  
Ha nem, akkor új kalibrációra van szükség. 

 

9.2  Javítás 

Az ALF-Mobil nemzeti típusvizsgálattal rendelkezik, és Németországban és a 
legtöbb uniós országban kötelező a kalibrálása. Ezért javasoljuk, hogy 
meghibásodás vagy javítás esetén az ALF-Mobilt szakkereskedőhöz vagy 
gyártóhoz küldje. 
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9.3 Tisztítsa meg a tömlőfúvókában lévő szűrőt. 
 

 

Vigyázat  
 

Mielőtt bármilyen munkát végez az ALF® - Mobil készülékén 
válassza le azt a sűrített levegő ellátásról.  
 
 

 
1. Csavarja le a tömlőcsonkokat egy 22 mm-es nyitott végű villáskulccsal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vegye a kezébe a tömlőfúvókát, és nézzen be a hátsó nyílásba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Megjegyzés:  
 

A tömlőt nem kell eltávolítani a tömlőcső lecsavarásához. 
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3. Távolítsa el a vezeték rögzítőgyűrűjét úgy, hogy fogóval felfelé húzza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Az összeszereléshez kövesse az 1-4. lépést fordított sorrendben. 
 

 

Vigyázat  
 

Mindig ügyeljen arra, hogy a fekete tömítőgyűrű ne vesszen el az 
összeszerelés vagy szétszerelés során. 
 
 

 

 

 

Hint  
 

A tömítettség érdekében javasoljuk, hogy új tömítést szereljen be a 
tömlőfúvóka és a vezérlőház közé. 
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10 Garancia 
 
A garancia terjedelmét és időtartamát a gyártó eladási és szállítási feltételei 
szabályozzák. A jótállási és felelősségi igényekre - eltérő megállapodás hiányában - 
mindig a szállítás időpontjában érvényes kezelési utasítás az irányadó. Az eladási és 
szállítási feltételek mellett a következők érvényesek:  
Az alábbi okokból eredő károkért - amennyiben ez megengedett - nem vállalunk 
garanciát vagy felelősséget: 
 

• A használati utasítás be nem tartása. 

• Az ügyfél vagy harmadik fél által erőszakkal megrongált alkatrészek. 

• Ha az ügyfél vagy egy harmadik fél írásbeli hozzájárulásunk nélkül 
beavatkozott a készülékbe, vagy jogosulatlan javításokat végzett rajta. 

• Ha nem az általunk ajánlott kiegészítő berendezéseket vagy üzemeltetési 
anyagokat használtak, és az ügyfél nem bizonyítja, hogy az állítólagos hiba 
nem erre vezethető vissza. 

• Ha a kárt vis maior, vízkár, tűzkár vagy a készülék nem megfelelő sűrített 
levegő-, víz- és áramcsatlakozáshoz való csatlakoztatása okozza. 

• Az üzemeltető nem megfelelően képzett és nem megfelelően oktatott kezelő 
és karbantartó személyzete által. 

• Nem eredeti pótalkatrészek használata esetén. 

• Ha a szükséges karbantartási és szervizmunkákat nem végezték el 
rendszeresen. 

• Ha a 2.2. és 2.3. szakaszban foglalt biztonsági előírásokat nem tartják be. 

• Ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, vagy ha azt helytelenül 
telepítették vagy helytelenül helyezték üzembe, vagy ha azt nem 
engedélyezett módon üzemeltetik. 

• Ha a rendeltetésszerű használat nem garantált, és a gumiabroncs-
felfúvásmérő nem a szerződésben rögzített használati feltételeknek 
megfelelően működik. 

• Ha a kalibrációs tömítés megsérült vagy eltávolították. 
 
Az üzemeltetőnek biztosítania kell e rendelkezések betartását: 
• A 2.2. és 2.3. szakasz szerinti biztonsági előírások betartása. 

• A nem rendeltetésszerű használat, a helytelen telepítés vagy üzembe 
helyezés, valamint a jogosulatlan üzemeltetés kizárt, továbbá, hogy 

• A rendeltetésszerű használat garantált, és a gumiabroncs-felfúvásmérő a 
szerződésben rögzített használati feltételeknek megfelelően működik. 
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11 Visszavétel és újrahasznosítás 
 

 Régi készülékek visszavétele  
 

A mellette lévő szimbólum azt jelenti, hogy a régi készüléket a 
háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Kérjük, 
segítsen, és járuljon hozzá a környezetvédelemhez azzal, hogy a 
régi készüléket nem a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hint  
 

A készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. 
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megfelelő ártalmatlanítással 
kapcsolatban. Telefon: +49(0)7164 - 14717 - 0 
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12 Pótalkatrészek  

12.1  Pótalkatrészek dugócsatlakozók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képszám
. 

Pótalkatrész 
cikkszám. 

Pótalkatrész megnevezése Menny
iség 

1 5063094 Fedél 2 
2 5090535 Tömítőgyűrű a dupla dugós 

mellbimbóhoz 
2 

3 5062773 Szelep emelőcsap 1 
4 5114814 Teljes dugaszolható mellbimbó 1 

1 

2 

3 

4 
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12.2  Pótalkatrészek tömlőfúvóka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képszám
. 

Pótalkatrész 
cikkszám. 

Pótalkatrész megnevezése Menny
iség 

1 2039048 Huzal rögzítőgyűrű 1 
2 5062732 Fém szűrő 1 
3 5166152 Lapos tömítés 1 
4 1237015 Tömítőgyűrű 1 
5 5062724 Tömlőfúvóka teljes 1 
6 5068366 Tömlő 1,25m 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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12.3  Pótalkatrészek védőburkolata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képszám
. 

Pótalkatrész 
cikkszám. 

Pótalkatrész megnevezése Menny
iség 

1 5063078 Fedőgyűrű 1 
2 5062963 Nyomógomb 2 
3 1238252 Fillister fejcsavar 3 
4 5800050 Szürke védőburkolat 1 
5 5090006 Nyomásmérő 10 bar 1 
6 5906282 Süllyesztett csavar a 

védőburkolathoz 
1 

2 
1 

3 

5 

4 

6 
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12.4  Pótalkatrészek vezérlőház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képszám
. 

Pótalkatrész 
cikkszám. 

Pótalkatrész megnevezése Menny
iség 

1 1238203 Sajtfejes csavar 1 
2 1030170 Hatszögletű anya 1 
3 5063268 Teljes leeresztő gomb  1 
4 1236991 Tömítőgyűrű 3 
5 5062724 Tömlőfúvóka teljes 2 
6 5062898 Szeleptest teljes 2 
7 5062591 Kompressziós rugó kicsi 2 
8 5062823 Csavaros dugó 2 
9 5062807 Lemezkar 1 

10 5063276 Teszt gomb befejezve 1 
11 5063284 Töltőgomb teljes 1 
12 1237015 Tömítőgyűrű 2 
13 5275201 Szögletes csavaros szerelvény 1 
14 5068713 Üres vezérlőház 1 

 5063326 Teljes vezérlőház 1 

2 

4 

6 

7 

4 

8 

3 

1 9 

11 

10 

12 

13 

14 

5 

5 
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