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2 Istruzioni di sicurezza 

2.1 Simboli e spiegazione 

 
Simbolo di sicurezza sul lavoro 
Questo simbolo è utilizzato per tutte le istruzioni di sicurezza sul lavoro 
contenute nelle presenti istruzioni per l'uso in cui sussiste un rischio per la 
vita o la salute delle persone. Queste istruzioni devono sempre essere 
seguite con molta attenzione. Tutte le istruzioni di sicurezza sul lavoro 
devono essere trasmesse agli altri utenti. Oltre alle indicazioni contenute 
nelle istruzioni per l'uso, è necessario osservare anche tutte le altre norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni generalmente applicabili. 
 
Attenzione 
Questo avviso di "Attenzione" compare in tutti i passaggi delle presenti 
istruzioni per l'uso che devono essere osservati attentamente per seguire le 
linee guida, le norme, le istruzioni e le procedure operative corrette e per 
evitare danni al prodotto e/o alle persone. 
 

 Suggerimento 
Questa nota "Nota" compare in tutti i passaggi delle presenti istruzioni per 
l'uso e deve essere osservata attentamente.  
Per evitare danni al prodotto e alle parti dell'apparecchio, attenersi sempre 
alle indicazioni, alle norme e alle istruzioni contenute nelle istruzioni per 
l'uso. 
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2.2 Istruzioni per la sicurezza sul lavoro 

 
L'ALF® - Mobil è stato sviluppato e costruito in conformità ai requisiti fondamentali di 
salute e sicurezza stabiliti dalle direttive UE. 
 

 

Suggerimento 
 

 
Questo prodotto può essere pericoloso se usato in modo improprio. 
I bambini non devono utilizzare questo apparecchio. 
Un utilizzo non corretto può causare l'esplosione del pneumatico! 
 

 
 
Tutte le persone coinvolte nella manutenzione, nella messa in funzione e nell'utilizzo 
dell'ALF® - Mobil devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 
ALF® - Mobil devono leggere e comprendere le istruzioni per l'uso nella loro 
interezza. 
 

 

Suggerimento 
 

 
L' ALF® - Mobil per pneumatici è progettato esclusivamente per  
aria compressa/azoto. Qualsiasi uso al di fuori di questo scopo e 
qualsiasi modifica al prodotto sono considerati usi impropri. Il 
produttore non è responsabile per i danni causati da un uso 
improprio. Il rischio è esclusivamente dell'utente. 
 

 
 
 
L'uso corretto del prodotto comprende anche l'osservanza delle istruzioni del 
produttore per quanto riguarda l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. 
 
Tutti i lavori di installazione, regolazione e manutenzione devono essere eseguiti da 
personale qualificato. Quando si utilizza  
ALF® - Mobil, è necessario rispettare tutte le norme locali di sicurezza e di 
prevenzione degli infortuni. 
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2.3 Norme di sicurezza 

 

 

Nota 
 

 
L'operatore deve monitorare questo aspetto: 

• le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
prevenzione degli infortuni, nonché le norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro contenute nelle presenti 
istruzioni per l'uso, siano pienamente rispettate in tutte le 
misure. 

• È necessario prendere immediatamente le misure necessarie 
per evitare i pericoli! 

 
L'operatore dell'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici deve 
assicurarsi che:  

• le istruzioni per l'uso possono essere consultate sul luogo di 
utilizzo dalle persone responsabili dell'esercizio 

• la conoscenza delle istruzioni per l'uso deve essere un 
prerequisito per l'utilizzo dell'indicatore di gonfiaggio dei 
pneumatici 

• qualsiasi guasto si verifichi deve essere segnalato 
all'operatore 

• Le persone che eseguono interventi di manutenzione 
sull'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici sono 
espressamente autorizzate e qualificate a farlo. 

• gli avvisi di sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro e di 
pericolo sull'apparecchio o sul luogo di utilizzo sono in 
condizioni di chiara leggibilità 

• le persone incaricate del funzionamento o della manutenzione 
dell'apparecchio non effettuino trasformazioni o modifiche 
non autorizzate che potrebbero comportare un utilizzo 
improprio 

• un gonfiatore di pneumatici dismesso deve essere messo in 
sicurezza dall'operatore contro un uso non autorizzato 
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2.4 Requisiti per l'installazione 

 
 

 

Attenzione 
 

 

L'ALF® Mobil può funzionare solo con aria compressa filtrata, 
disoleata ed essiccata. L'alimentazione di aria compressa deve 
quindi essere dotata della necessaria unità di manutenzione dell'aria 
compressa. Questa comprende l'effetto ciclone nell'alloggiamento 
del filtro dell'aria per la separazione delle particelle meccaniche 
grossolane e dell'acqua di condensa, il filtro dell'aria con l'inserto del 
filtro di profondità per la separazione delle particelle meccaniche fini 
e il riduttore di pressione. Inoltre, nella direzione del flusso d'aria 
deve essere installato un essiccatore d'aria. L'essiccatore d'aria deve 
garantire un punto di rugiada dell'aria compressa pari almeno alla 
temperatura ambiente fino alla quale l'ALF® - Mobil deve essere 
utilizzato. 
L'ALF® - Mobil non deve essere utilizzato per riempire e testare 
pneumatici zavorrati riempiti d'acqua o trattati con agenti corrosivi. 
 

 

 

 

Attenzione 
 

 

Quando ci si collega alla rete di aria compressa dell'operatore, 
assicurarsi che l'ALF® - Mobil sia collegato correttamente ad essa. 
Se necessario, montare un elemento intermedio e una staffa 
(entrambi disponibili su richiesta) sull'attacco dell'aria compressa 
esistente. 
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3 Informazioni generali 
3.1 Produttore / Tipo 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tipo: ALF® - Mobil 
 

3.2 Omologazione 

 
Il manometro per pneumatici ALF® - Mobil è stato sottoposto a test di tipo da parte 
del  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt e approvato. 
Esame del tipo: 
EN-24-M-PTB-0033 
Gonfiatore per pneumatici ALF -  

3.3 Diritti d'autore e di proprietà industriale 

 
Il copyright di queste istruzioni per l'uso è del produttore. 
Inoltre, tutti i diritti sono riservati, in particolare in caso di concessione di un brevetto 
o di registrazione di un modello di utilità. 
Le violazioni sono soggette a risarcimento. 
 

3.4 Etichettatura 

 

Piastra di calibrazione/piastra 
tipo: 

Sono fissati in alto a destra del coperchio 
protettivo. 

 

3.5 Applicazione 

 
L'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici di cui alle istruzioni per l'uso può essere 
utilizzato solo per controllare, gonfiare e sgonfiare i pneumatici dei veicoli a motore 
(non è adatto, ad esempio, per i pneumatici di biciclette, veicoli per bambini, carriole 
e aerei). 
Devono essere rispettate le specifiche dell'aria compressa disponibili nel luogo di 
utilizzo, nonché quelle dei produttori di pneumatici e di veicoli (ad esempio, la tabella 
affissa relativa alle pressioni di gonfiaggio in funzione delle dimensioni e del carico 
del pneumatico). 
 

 

Suggerimento 
 

 

A causa della precisione del display, l'ALF® - Mobil può essere 
installato e utilizzato solo su una superficie orizzontale. 
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3.6 Descrizione del 

 
L'ALF® - Mobil è un manometro per pneumatici manuale e portatile con 
collegamento diretto alla rete dell'aria compressa. Viene utilizzato per controllare e 
correggere la pressione degli pneumatici dei veicoli a motore. La pressione degli 
pneumatici può essere modificata con il tasto  
La pressione degli pneumatici può essere modificata con i pulsanti +/-.  
Se il nipplo è collegato al pneumatico, la pressione del pneumatico viene visualizzata 
sul manometro. 
Per impostare la pressione desiderata, premere brevemente il pulsante + (la 
pressione del pneumatico aumenta). 
Per ridurre la pressione degli pneumatici, premere il pulsante. 
Se si rilascia il pulsante + o -, viene visualizzata la pressione effettiva del 
pneumatico. 

3.7 Dati tecnici 

 

Altezza: 530 mm 

Larghezza: 250 mm 

Lunghezza: 300 mm 

Peso: 4,7 kg 

Alimentazione a pressione: max. 12 bar  

pressione massima di 
riempimento: 

10 bar  

Precisione di lettura: 0,1 bar 

Lunghezza del tubo flessibile: 1,25 metri 

Intervallo di temperatura: - Da 10°C a +50°C 

3.8 Nota sulle istruzioni per l'uso 

 

 

Suggerimento 
 

 

Per motivi di chiarezza, le presenti istruzioni per l'uso non 
contengono tutte le informazioni dettagliate sull'indicatore di 
gonfiaggio dei pneumatici.  
ALF® - Mobil (Aupperle - Air - Filler).  
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o se sorgono problemi 
specifici che non sono trattati in modo sufficientemente dettagliato 
in queste istruzioni per l'uso, potete richiedere le informazioni 
necessarie direttamente al produttore (vedi foglio di copertina). 
Desideriamo inoltre sottolineare che il contenuto delle presenti 
istruzioni per l'uso è parte integrante di un contratto o di un rapporto 
giuridico esistente. Tutti gli obblighi derivano dal rispettivo contratto 
d'acquisto, che contiene anche le norme di garanzia e di 
responsabilità complete ed esclusivamente valide. 
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4 Installazione / configurazione 
 

 

Suggerimento 
 

 

Il compressore d'aria e il sistema di aria compressa devono essere 
dotati delle necessarie unità di manutenzione dell'aria compressa, 
compreso un essiccatore d'aria, per evitare che sporco e acqua si 
accumulino nel sistema di tubazioni dell'ALF® - Mobil 
L'ALF® - Mobil non deve essere utilizzato per riempire e testare 
pneumatici zavorrati riempiti d'acqua o trattati con agenti corrosivi. 

 

 

 
 

 

Suggerimento 
 

 

Per l'utilizzo dell'ALF® - Mobil si raccomanda un luogo coperto. 
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5 Descrizione del dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante di 
scarico (-) 

Tubo 
flessibile 

Pulsante di 
riempimento (+) 

Manometro con 
display analogico 

Ugello del tubo 
flessibile/ 
Collegamento 

Coperchio di 
protezione 

Nipplo a spina/ 
Spina della stazione 
di servizio 

Maniglia 
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6 Messa in servizio 
 

1. Disimballare il dispositivo. 
2. Controllare se l'imballaggio e/o l'apparecchio sono danneggiati. 
 

 

Suggerimento 
 

 

Se l'ALF® - Mobil viene danneggiato durante il trasporto, contattare il 
rivenditore specializzato o il produttore. 
 

 

 
 

 

Attenzione 
 

 

Prima di collegare il manometro per il gonfiaggio dei pneumatici 
all'impianto fisso di aria compressa, accertarsi che non vi sia più 
pressione nella linea. 
 

 

 
3. Collegare la linea di pressione all'ALF® - Mobile. 

 

 

Attenzione 
 

 

Tenere saldamente il nipplo del tappo con una mano prima di 
premere il pulsante di riempimento (+) con l'altra. 
Il capezzolo a innesto può oscillare in modo incontrollato nell'aria. 
 

 

 
4.  Premere il pulsante di riempimento (+).  

Se l'aria esce dal nipplo del tappo, l'apparecchio è pronto per il 
funzionamento. 

 

 

Suggerimento 
 

 

Se non esce aria dall'ALF® - Mobil, controllare i collegamenti e la 
rete di aria compressa. 
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7 Taratura obbligatoria 
 
Per quanto riguarda gli intervalli di calibrazione e di prova, si applica la legge sulla 
calibrazione. 
Nella Repubblica Federale Tedesca, i dispositivi di misurazione per il controllo della 
pressione dei pneumatici devono essere calibrati in conformità alla legge sulla 
calibrazione del 23.03.1992 (modificata da ultimo il 03.07.2008). Il periodo di validità 
della calibrazione è di 2 anni dalla fine dell'anno solare in cui il manometro è stato 
calibrato per l'ultima volta. La persona che utilizza o tiene a disposizione il 
manometro per pneumatici è responsabile della taratura (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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8 Operazione 
 

 

8.1 Aumentare la pressione dei pneumatici 

 
1. Prendere l'ALF® - Mobil e portarlo al pneumatico. 
2. Rimuovere il cappuccio dalla valvola del pneumatico. 
3. Premere il nipplo del tappo sulla valvola del pneumatico e tenerlo fermo. 
4. La pressione del pneumatico viene visualizzata sul manometro. 
5. Per aumentare la pressione del pneumatico, premere il pulsante di gonfiaggio 

(+) con l'altra mano per  
il pulsante di gonfiaggio (+) per circa 1 secondo. 

6. Una volta rilasciato il pulsante di gonfiaggio (+), la pressione attuale degli 
pneumatici viene visualizzata sul manometro. 

7. Ripetere i punti 6 e 7 fino a raggiungere la pressione desiderata. 
 

 

Attenzione 
 

 

Una pressione troppo prolungata del pulsante di gonfiaggio (+) può 
causare lo scoppio del pneumatico.  
"Riempire solo brevemente e controllare tra un riempimento e 
l'altro". 
 

 

 
8. Rimuovere rapidamente il nipplo dalla valvola del pneumatico per evitare 

un'eccessiva perdita di pressione nel pneumatico. 
9. Riportare l'ALF® - Mobil al punto di partenza. 

 

Suggerimento 
 

 

Per la pressione corretta degli pneumatici, consultare le istruzioni 
per l'uso del veicolo. 
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8.2 Ridurre la pressione dei pneumatici 

 
1. Prendere l'ALF® - Mobil e portarlo al pneumatico. 
2. Rimuovere il cappuccio dalla valvola del pneumatico. 
3. Premere il nipplo del tappo sulla valvola del pneumatico e tenerlo fermo. 
4. La pressione del pneumatico viene visualizzata sul manometro. 
5. Per ridurre la pressione del pneumatico, premere il pulsante di sgancio (-) con 

l'altra mano per  
il pulsante di sgonfiaggio (-) per circa 1 secondo. 

6. Una volta rilasciato il pulsante di scarico (-), la pressione attuale degli 
pneumatici viene visualizzata sul manometro. 

7. Ripetere i punti 6 e 7 fino a raggiungere la pressione desiderata. 
8. Rimuovere rapidamente il nipplo dalla valvola del pneumatico per evitare 

un'eccessiva perdita di pressione nel pneumatico. 
9. Riportare l'ALF® - Mobil al punto di partenza. 

 

 
 
 

 

Suggerimento 
 

 

Gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi e test precisi sono possibili solo se 
il nipplo del tappo è in buone condizioni ed è posizionato 
esattamente sulla valvola del pneumatico. 

Se il nipplo del tappo viene premuto troppo poco sulla valvola del 
pneumatico, la pressione del pneumatico può essere aumentata, ma 
non è possibile controllare con precisione la pressione del 
pneumatico. 
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9 Manutenzione / Riparazione 
 

 

Attenzione 
 

 

Prima di intervenire sul gonfiatore di pneumatici, scollegarlo dalla 
rete di aria compressa fissa. 
 

 

 

9.1  Manutenzione 

 

Periodo Esame 

Prima di ogni 
operazione 

• Controllare la posizione di zero del manometro 

Settimanale 

• Controllare il tubo di riempimento e il nipplo d'innesto 

• Controllare il collegamento dell'aria compressa 
Se si rilevano perdite o usura, sostituire le parti 
danneggiate. 

Semestrale 

• Controllare che l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici e 
il raccordo dell'aria compressa non presentino perdite 

• L'adesivo di calibrazione sull'apparecchio è ancora 
valido?  
In caso contrario, è necessaria una nuova calibrazione. 

 

9.2  Riparazione 

Il dispositivo ALF-Mobil è dotato di omologazione nazionale ed è soggetto all'obbligo 
di taratura in Germania e nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. 
Pertanto, in caso di malfunzionamenti o riparazioni, si consiglia di inviare il 
dispositivo ALF-Mobil al rivenditore specializzato o al produttore. 
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9.3 Pulire il filtro dell'ugello del tubo flessibile 

 

 

Attenzione 
 

 

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'ALF® - Mobil scollegarlo 
dall'alimentazione di aria compressa.  
 

 

 
1. Svitare gli ugelli del tubo flessibile con una chiave aperta da 22 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Prendere in mano l'ugello del tubo flessibile e guardare nell'apertura 

posteriore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Suggerimento 
 

 

Non è necessario rimuovere il tubo flessibile per svitare l'ugello. 
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3. Rimuovere l'anello di fissaggio del filo tirandolo verso l'alto con una pinza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rimuovere e pulire il filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Per il rimontaggio, seguire i punti 1-4 in ordine inverso. 
 

 

Attenzione 
 

 

Assicurarsi sempre che l'anello di tenuta nero non vada perso 
durante il montaggio o lo smontaggio. 
 

 

 

 

 

Suggerimento 
 

 

Per motivi di tenuta, si consiglia di installare una nuova guarnizione 
tra l'ugello del tubo flessibile e la scatola di comando. 
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10 Garanzia 
 
L'ambito e la durata della garanzia sono regolati dalle condizioni di vendita e di 
fornitura del produttore. I diritti di garanzia e di responsabilità sono sempre soggetti 
alle istruzioni per l'uso valide al momento della consegna, se non diversamente 
concordato. Oltre alle condizioni di vendita e di fornitura, vale quanto segue:  
Non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni derivanti dai seguenti 
motivi, nella misura in cui ciò sia consentito: 
 

• Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. 

• Parti danneggiate con la forza dal cliente o da terzi. 

• Se il cliente o una terza persona ha manomesso o effettuato riparazioni non 
autorizzate all'apparecchio senza il nostro consenso scritto. 

• Se sono stati utilizzati apparecchi supplementari o materiali di esercizio non 
raccomandati da noi e il cliente non fornisce la prova che il difetto denunciato 
non è dovuto a questo. 

• Se il danno è causato da cause di forza maggiore, da danni causati 
dall'acqua, da incendi o dal collegamento dell'apparecchio a collegamenti 
errati di aria compressa, acqua e corrente. 

• Da personale operativo e di manutenzione dell'operatore non adeguatamente 
formato e istruito. 

• Quando si utilizzano parti di ricambio non originali. 

• Se non sono stati eseguiti regolarmente gli interventi di manutenzione e 
assistenza necessari. 

• Se non vengono rispettate le norme di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3. 

• Se il prodotto non viene utilizzato come previsto, o se viene installato o messo 
in funzione in modo non corretto, o se viene utilizzato in modo non 
autorizzato. 

• Se l'uso previsto non è garantito e l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici non 
viene utilizzato in conformità alle condizioni d'uso concordate 
contrattualmente. 

• Se il sigillo di calibrazione è stato danneggiato o rimosso. 

 
L'operatore è responsabile dell'osservanza di queste disposizioni: 

• Che siano rispettate le norme di sicurezza di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3. 

• Sono esclusi l'uso improprio, l'installazione o la messa in funzione non corretta 
e il funzionamento non autorizzato e, inoltre, che 

• L'uso previsto è garantito e l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici viene 
utilizzato in conformità alle condizioni d'uso concordate contrattualmente. 
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11 Ritiro e riciclaggio 
 

 
Ritiro di vecchi 
elettrodomestici 

 

 

Il simbolo adiacente indica che il vecchio apparecchio deve essere 
smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Vi preghiamo di 
contribuire alla tutela dell'ambiente evitando di smaltire il vecchio 
apparecchio insieme ai rifiuti domestici. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suggerimento 
 

 

Gli apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici. 
Contattateci per un corretto smaltimento. Telefono: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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12 Parti di ricambio  

12.1  Ricambi nippli a spina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagin
e n. 

Codice articolo del 
ricambio. 

Designazione del ricambio Quanti
tà 

1 5063094 Coperchio 2 

2 5090535 Anello di tenuta per capezzolo a 
doppio otturatore 

2 

3 5062773 Perno di sollevamento della valvola 1 

4 5114814 Nipplo a innesto completo 1 

1 

2 

3 

4 
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Parti di ricambio 
  

12.2  Ricambi ugello per tubo flessibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagin
e n. 

Codice articolo del 
ricambio. 

Designazione del ricambio Quanti
tà 

1 2039048 Anello elastico a filo 1 

2 5062732 Filtro in metallo 1 

3 5166152 Guarnizione piatta 1 

4 1237015 Anello di tenuta 1 

5 5062724 Ugello per tubo flessibile completo 1 

6 5068366 Tubo flessibile 1,25m 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Parti di ricambio 
  

12.3  Coperchio di protezione delle parti di ricambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagin
e n. 

Codice articolo del 
ricambio. 

Designazione del ricambio Quanti
tà 

1 5063078 Anello di copertura 1 

2 5062963 Pulsante 2 

3 1238252 Vite a testa cilindrica 3 

4 5800050 Copertura protettiva grigia 1 

5 5090006 Manometro 10 bar 1 

6 5906282 Vite a testa svasata per il coperchio 
di protezione 

1 

2 
1 

3 

5 

4 

6 
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Parti di ricambio 
  

12.4  Parti di ricambio alloggiamento di controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagin
e n. 

Codice articolo del 
ricambio. 

Designazione del ricambio Quanti
tà 

1 1238203 Vite a testa cilindrica 1 

2 1030170 Dado esagonale 1 

3 5063268 Pulsante di scarico completo  1 

4 1236991 Anello di tenuta 3 

5 5062724 Ugello per tubo flessibile completo 2 

6 5062898 Corpo valvola completo 2 

7 5062591 Molla di compressione piccola 2 

8 5062823 Tappo a vite 2 

9 5062807 Leva in lamiera 1 

10 5063276 Pulsante di test completato 1 

11 5063284 Pulsante di riempimento completo 1 

12 1237015 Anello di tenuta 2 

13 5275201 Raccordo angolare a vite 1 

14 5068713 Alloggiamento di controllo vuoto 1 

 5063326 Alloggiamento di controllo completo 1 

2 

4 

6 

7 

4 

8 

3 

1 9 

11 

10 

12 

13 

14 

5 

5 
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Ulteriori prodotti e il nostro 

Ulteriori prodotti e il nostro negozio di ricambi sono 
disponibili all'indirizzo: 
www.js-aupperle.de 
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