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2 Varnostna navodila 

2.1 Simboli in razlaga 

 
Simbol za varnost pri delu 
Ta simbol se uporablja za vsa navodila za varnost pri delu v teh navodilih 
za uporabo, kjer obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi. Ta navodila 
je treba vedno zelo natančno upoštevati. Vsa navodila za varnost pri delu je 
treba posredovati drugim uporabnikom. Poleg navodil iz navodil za uporabo 
je treba upoštevati tudi vse druge splošno veljavne predpise o varnosti in 
preprečevanju nesreč. 
 
Opozorilo 
To opozorilo "Pozor" se pojavlja v vseh delih teh navodil za uporabo, ki jih je 
treba natančno upoštevati, da bi upoštevali smernice, predpise, navodila in 
pravilne postopke uporabe ter preprečili poškodbe izdelka in/ali oseb. 
 

 Namig 
Ta opomba "Opomba" se pojavlja v vseh delih teh navodil za uporabo, ki jih 
je treba skrbno upoštevati.  
Da bi preprečili poškodbe izdelka in delov naprave, vedno upoštevajte 
smernice, predpise in navodila iz navodil za uporabo. 
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2.2 Varnostna navodila za delo 

 
ALF® - Station je bila razvita in izdelana v skladu z ustreznimi osnovnimi 
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz direktiv EU. 
 

 
 

Namig 
 

 
Ta izdelek je lahko ob nepravilni uporabi nevaren. Otroci ne smejo 
upravljati te naprave. 
Nepravilno upravljanje lahko povzroči eksplozijo pnevmatike! 
 

 
 
Vse osebe, ki sodelujejo pri vzdrževanju, zagonu in delovanju 
 ALF® - Station mora predhodno prebrati in razumeti celotna navodila za uporabo. 
 

 
 

Namig 
 

 
Naprava za polnjenje pnevmatik ALF® - Station je zasnovana 
izključno za  
stisnjenim zrakom/dusikom. Vsaka uporaba izven tega namena in 
spremembe izdelka se štejejo za neustrezno uporabo. Proizvajalec 
ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe. Tveganje 
je izključno na strani uporabnika. 
 

 
 
 
Pravilna uporaba izdelka vključuje tudi upoštevanje navodil proizvajalca glede 
namestitve, delovanja in vzdrževanja. 
 
Vsa dela v zvezi z namestitvijo, nastavitvijo in vzdrževanjem mora opravljati 
usposobljeno osebje. Pri uporabi  
ALF® - Station za polnjenje pnevmatik je treba vedno upoštevati vse lokalne 
varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. 
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2.3 Varnostni predpisi 

 

 
 

Opomba 
 

 
Upravljavec mora to spremljati: 

• pri vseh ukrepih so v celoti upoštevani predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu in preprečevanju nesreč ter predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu iz teh navodil za uporabo 

• Ukrepe za preprečevanje nevarnosti je treba sprejeti takoj! 
 

Uporabnik merilnika tlaka v pnevmatikah mora zagotoviti, da:  

• navodila za uporabo lahko na kraju uporabe pregledajo osebe, 
odgovorne za obratovanje 

• poznavanje navodil za uporabo mora biti pogoj za uporabo 
merilnika tlaka v pnevmatikah. 

• o vseh napakah je treba obvestiti upravljavca. 

• Osebe, ki opravljajo vzdrževalna dela na merilniku tlaka v 
pnevmatikah, so za to izrecno pooblaščene in usposobljene. 

• so varnostna obvestila, obvestila o varnosti in zdravju pri delu 
ter opozorila o nevarnostih na napravi ali mestu uporabe jasno 
čitljiva 

• osebe, ki so pooblaščene za upravljanje ali vzdrževanje 
naprave, ne izvajajo nedovoljenih predelav ali sprememb, ki bi 
lahko povzročile nepravilno uporabo 

• upravljavec mora razgrajeno napravo za polnjenje pnevmatik 
zavarovati pred nepooblaščeno uporabo 
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2.4 Zahteve za namestitev 

 
 

 

Opozorilo 
 

 

ALF® - Station se lahko uporablja samo s filtriranim, razmaščenim in 
posušenim stisnjenim zrakom. Zato mora biti dovod stisnjenega 
zraka opremljen s potrebno enoto za vzdrževanje stisnjenega zraka. 
Ta vključuje ciklonski učinek v ohišju zračnega filtra za ločevanje 
grobih mehanskih delcev in kondenzirane vode, zračni filter z 
globinskim filtrskim vložkom za ločevanje drobnih mehanskih delcev 
in reduktor tlaka. Poleg tega je treba v smeri pretoka zraka vgraditi 
sušilnik zraka. Sušilnik zraka mora zagotavljati tlačno rosišče 
stisnjenega zraka vsaj pri temperaturi okolice, do katere naj bi 
obratovala ALF® - Station. 
ALF® - Station se ne sme uporabljati za polnjenje in preskušanje 
balastnih pnevmatik, napolnjenih z vodo, ali pnevmatik, obdelanih s 
korozivnimi sredstvi. 
 

 

 

 

Opozorilo 
 

 

Pri priključitvi ALF® - Station na omrežje stisnjenega zraka 
upravljavca poskrbite, da je pravilno priključena nanj. 
Po potrebi na obstoječi priključek za stisnjen zrak namestite vmesni 
element in nosilec (oba sta na voljo na zahtevo). 
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3 Splošne informacije 

3.1 Proizvajalec / tip 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tip: ALF® - Station 
 

3.2 Homologacija tipa 

 
Merilnik tlaka v pnevmatikah ALF® - Station je bil preizkušen s strani  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt in ga je odobril. 
Pregled tipa: 
EN-24-M-PTB-0034 
Napolnitev pnevmatik ALF -  

3.3 Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine 

 
Avtorske pravice za ta navodila za uporabo ima proizvajalec. 
Poleg tega so vse pravice pridržane, zlasti v primeru podelitve patenta ali registracije 
uporabnega modela. 
Za kršitve je treba plačati odškodnino. 
 

3.4 Označevanje 

 

Kalibracijska plošča/plošča za 
tip: 

Pritrjena sta na zgornjem desnem delu 
zaščitnega pokrova. 

 

3.5 Aplikacija 

 
Merilnik za polnjenje pnevmatik, ki je naveden v navodilih za uporabo, se lahko 
uporablja samo za preverjanje, polnjenje in praznjenje pnevmatik za motorna vozila 
(ni primeren na primer za pnevmatike koles, otroških vozil, samokolnic in letal). 
Upoštevati je treba specifikacije za stisnjen zrak, ki so na voljo na kraju uporabe, ter 
specifikacije proizvajalcev pnevmatik in vozil (npr. objavljena tabela o tlaku polnjenja 
glede na velikost in obremenitev pnevmatike). 
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3.6 Opis 

 
ALF® - Station je ročni merilnik tlaka v pnevmatikah za namestitev na tla. Uporablja 
se za preverjanje in popravljanje tlaka v pnevmatikah motornih vozil. Želeni tlak v 
pnevmatikah lahko spreminjate z gumbi +/-.  
Tlak v pnevmatiki se prikaže na merilniku tlaka, ko je ročična bradavica priključena 
na pnevmatiko. 
Če želite nastaviti želeni tlak v pnevmatikah, na kratko pritisnite gumb + (tlak v 
pnevmatikah se poveča). 
Če želite zmanjšati tlak v pnevmatikah, pritisnite gumb . 
Če sprostite gumb + ali -, se prikaže dejanski tlak v pnevmatiki. 

3.7 Tehnični podatki 
 

Višina: 1520 mm 

Širina: 270 mm 

Dolžina: 200 mm 

Teža: 20 kg 

Oskrba s tlakom: največ 12 barov  

največji tlak polnjenja: 10 barov  

Natančnost branja: 0,1 bara 

Dolžina cevi: 8 metrov 

Temperaturno območje: - 10 °C do +50 °C 

3.8 Opomba o navodilih za uporabo 

 

 

Namig 
 

 

Zaradi jasnosti ta navodila za uporabo ne vsebujejo vseh podrobnih 
informacij o merilniku za polnjenje pnevmatik.  
ALF® - Station (Aupperle - Air - Filler).  
Če potrebujete dodatne informacije ali če se pojavijo posebne 
težave, ki niso dovolj podrobno opisane v teh navodilih za uporabo, 
lahko zahtevate potrebne informacije neposredno od proizvajalca 
(glej naslovnico). 
Opozarjamo tudi, da je vsebina teh navodil za uporabo del obstoječe 
pogodbe ali pravnega razmerja. Vse obveznosti izhajajo iz ustrezne 
kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje tudi popolne in izključno veljavne 
predpise o garanciji in odgovornosti. 
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4 Namestitev / nastavitev 
 

 

Namig 
 

 

Zračni kompresor in sistem stisnjenega zraka morata biti opremljena 
s potrebnimi enotami za vzdrževanje stisnjenega zraka, vključno s 
sušilnikom zraka, da se prepreči nabiranje umazanije in vode v 
sistemu cevi ALF® - Station.  
ALF® - Station se ne sme uporabljati za polnjenje in preskušanje 
balastnih pnevmatik, napolnjenih z vodo, ali pnevmatik, obdelanih s 
korozivnimi sredstvi. 

 

 

 
 

 

Namig 
 

 

Pri uporabi ALF® - Station - Station se priporoča pokrito mesto. 
 

 

 

4.1 Predloga za vrtanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ta risba ni v merilu) 
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4.2 Pritrjevanje 

 
Stolp pritrdite na tla s priloženimi zemeljskimi sidri. 
 
 
 
Tehnični podatki: 
 
Premer vrtalne luknje: 10 mm  
Najmanjša globina vrtine: 110 mm. 
Širina po ploskvah: 17 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bo steber stabilen, mora temelj ustrezati zgoraj navedenim dimenzijam. 
Na sredini temelja mora biti prazna cev, skozi katero potekajo cevi za vodo in zrak.  
Ta prazen kanal mora biti na hišni strani vodotesno zaprt. 
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4.3 Možnosti povezave 

 

 
 

Namig 
 

 

Pred začetkom namestitve se prepričajte, da je v cevi za stisnjen zrak 
zmanjšan tlak.  
 

 
 
S ALF® - Station lahko napravo oskrbujete s stisnjenim zrakom od spodaj ali od 
zadaj.  
 
Povezava od spodaj je predvidena ex works.  
Če nimate možnosti priključitve od spodaj, upoštevajte točke od 1 do 3.3 v poglavju 
4.4 Demontaža / priključitev od zadaj. 
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4.4 Demontaža / priključitev od zadaj 
 

 
 

Namig 
 

 

Preden začnete z razstavljanjem, odklopite  
ALF® - Station odklopite od napajanja s stisnjenim zrakom. 
Prepričajte se, da v napajalnem vodu ni več tlaka. 
 

 
 
1. odstranite pravokotni črni pokrovček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. s priloženim posebnim ključem odvijajte 10 vijakov na zadnji strani pokrova. 
    pokrova na zadnji strani s pomočjo priloženega posebnega ključa. 
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3 Zdaj povlecite pokrov navzgor iz stolpca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Pnevmatsko cev, ki visi navzdol iz stebra, vstavite v pnevmatski vijačni priključek. 
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3.2 Zgornji vijačni čep odstranite iz tulca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Tlačni priključek vijačite v vtičnico ½". 
 
 
4. odstranite obe pnevmatski cevi s pnevmatskega 
    pnevmatskih vijačnih priključkov na zadnji strani ALF® - Station. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Potisnite obroč (črn) na spodnjem delu pnevmatskega 
       pnevmatskega vijačnega priključka navzgor in ga tam zadržite. 
4.2 Z drugo roko izvlecite pnevmatsko cev (modra) iz pnevmatskega priključka. 
       pnevmatskega vijačnega priključka. 

4.1 

4.2. 
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5. s posebnim priloženim ključem odstranite 3 pritrdilne vijake na hrbtni strani 
    pritrdilne vijake na zadnji strani ALF® - Station. 
 

 

Opozorilo 
 

 

ALF® - Station lahko pade, ko sprostite zadnji vijak. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. odstranite ALF® - Station na sprednji strani. 
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4.5 Montaža 

 
Za ponovno pritrditev ALF® - Station na steber upoštevajte točke od 1 do 6 v 
poglavju 4.4 Demontaža v obratnem vrstnem redu. 
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5 Opis naprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gumb za izpust 
(-) 

Cev 

Manometer z 
analognim 
prikazovalnikom 

Šoba za cev 

Zaščitni 
pokrov 

Vtičnica/ 
Vzvodna bradavica 

Držalo za cev 

Montažna plošča 

Gumb za 
zapolnitev (+) 
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6 Oddaja v uporabo 
 

1. Razpakirajte napravo. 
2. Preverite, ali je embalaža in/ali naprava poškodovana. 
 

 

Namig 
 

 

Če se ALF® - Station med prevozom poškoduje, se obrnite na 
specializiranega prodajalca ali proizvajalca. 
 

 

 
3. Postajo ALF® - Station pritrdite na mesto namestitve s 4 priloženimi 

zemeljskimi sidri. 
 

 

Opozorilo 
 

 

Pred priključitvijo merilnika za polnjenje pnevmatik na stacionarni 
sistem stisnjenega zraka se prepričajte, da v cevi ni več tlaka. 
 

 

 
4. Tlačni vod priključite na ALF® - Station. 

 

 

Opozorilo 
 

 

Z eno roko trdno držite bradavico vzvoda, preden z drugo roko 
pritisnete gumb za polnjenje (+). 
Vtična bradavica lahko nenadzorovano leti po zraku. 
 

 

 
5.  Pritisnite gumb za polnjenje (+).  

Če iz ročice pride zrak, je aparat pripravljen za delovanje. 
 

 

Opomba 
 

 

Če iz ALF® - Station ne prihaja zrak, preverite priključke in omrežje 
stisnjenega zraka. 
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7 Obvezna kalibracija 
 
Zakon o umerjanju se uporablja za intervale umerjanja in preskušanja. 
V Zvezni republiki Nemčiji morajo biti merilne naprave za preverjanje tlaka v 
pnevmatikah umerjene v skladu z zakonom o umerjanju z dne 23. marca 1992 
(nazadnje spremenjen 3. julija 2008). Obdobje veljavnosti kalibracije je dve leti po 
koncu koledarskega leta, v katerem je bil merilnik tlaka v pnevmatikah nazadnje 
kalibriran. Za kalibracijo je odgovorna oseba, ki uporablja ali hrani merilnik tlaka v 
pnevmatikah (Eichgesetz, § 35 [2], 1). 
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8 Operacija 
 

 

8.1 Povečajte tlak v pnevmatikah 

 
1. Vzemite vzvod z cevjo in ga prenesite do pnevmatike. 
2. Z ventilčka pnevmatike odstranite pokrovček. 
3. Na ventil pnevmatike pritrdite vtičnico z vzvodom. 
4. Tlak v pnevmatiki je prikazan na manometru. 
5. Če želite povečati tlak v pnevmatikah, pritisnite gumb za polnjenje (+) za 

približno 1 s.  
na gumbu za polnjenje (+). 

6. Ko sprostite gumb za polnjenje (+), se na manometru prikaže trenutni tlak v 
pnevmatikah. 

7. Točki 6 in 7 ponovite, dokler ne dosežete želenega tlaka v pnevmatikah. 
 

 

Opozorilo 
 

 

Če predolgo pritiskate gumb za polnjenje (+), lahko pnevmatika poči.  
"Pnevmatiko napolnite le za kratek čas in vmes preverite" 
 

 

 
8. Hitro odstranite vzvod z ventila pnevmatike, da preprečite preveliko izgubo 

tlaka v pnevmatiki. 
9. Cev ponovno navijte na obstoječi nosilec cevi. 

 

Opomba 
 

 

Pravilen tlak v pnevmatikah je naveden v navodilih za uporabo 
vozila. 
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8.2 Zmanjšajte tlak v pnevmatikah 

 
1. Vzemite vzvod z cevjo in ga prenesite do pnevmatike. 
2. Z ventilčka pnevmatike odstranite pokrovček. 
3. Na ventil pnevmatike pritrdite vtičnico z vzvodom. 
4. Tlak v pnevmatiki je prikazan na manometru. 
5. Če želite zmanjšati tlak v pnevmatiki, pritisnite gumb za izpuščanje zraka (-) 

za približno 1 s.  
na gumbu za izpuščanje zraka (-). 

6. Ko sprostite gumb za izpust (-), se na manometru prikaže trenutni tlak v 
pnevmatikah. 

7. Točki 6 in 7 ponovite, dokler ne dosežete želenega tlaka v pnevmatikah. 
8. Hitro odstranite vzvodni čep z ventila pnevmatike, da preprečite preveliko 

izgubo tlaka v pnevmatiki. 
9. Cev ponovno navijte na obstoječi nosilec cevi. 

 

 
 
 

 

Opomba 
 

 

Hitro polnjenje, praznjenje in natančno testiranje je mogoče le, če 
je ročična bradavica v dobrem stanju in natančno nameščena na 
ventil pnevmatike. 

Če vzvod premalo pritisnete na ventil pnevmatike, se lahko tlak v 
pnevmatiki poveča, vendar tlaka v pnevmatiki ni mogoče 
natančno preveriti. 
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9 Vzdrževanje / popravilo 
 

 

Opozorilo 
 

 

Pred delom z napravo za polnjenje pnevmatik jo odklopite iz 
stacionarnega omrežja stisnjenega zraka. 
 

 

 

9.1  Vzdrževanje 

 

Obdobje Preizkus 

Pred vsako 
operacijo 

• Preverite ničelni položaj manometra 

Tedensko 

• Preverite polnilno cev in vtičnico 

• Preverite priključek za stisnjen zrak 
Če odkrijete puščanje ali obrabo, zamenjajte 
poškodovane dele. 

Polletno 

• Preverite manometer za polnjenje pnevmatik in priključek 
za stisnjen zrak, ali puščata.  

• Ali je nalepka za umerjanje na napravi še vedno 
veljavna?  
Če ne, je potrebna nova kalibracija. 

 

9.2  Popravila 

Postaja ALF-Station ima nacionalni pregled tipa in je predmet obveznega umerjanja 
v Nemčiji in večini držav EU. Zato priporočamo, da v primeru napak ali popravil 
pošljete ALF-Station k specializiranemu prodajalcu ali proizvajalcu. 
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10 Jamstvo 
 
Obseg in obdobje garancije sta urejena v prodajnih in dobavnih pogojih proizvajalca. 
Za garancijske in odškodninske zahtevke vedno veljajo navodila za uporabo, 
veljavna ob dobavi, razen če ni drugače dogovorjeno. Poleg prodajnih in dobavnih 
pogojev velja še naslednje:  
Garancija in odgovornost ne veljata za škodo, nastalo iz naslednjih razlogov, če je to 
dopustno: 
 

• Neupoštevanje navodil za uporabo. 

• Deli, ki jih je stranka ali tretja oseba poškodovala s silo. 

• Če je stranka ali tretja oseba posegla v napravo ali jo nepooblaščeno 
popravila brez našega pisnega soglasja. 

• Če je bila uporabljena dodatna oprema ali delovni materiali, ki jih nismo 
priporočili, in stranka ne predloži dokazila, da reklamirana napaka ni posledica 
tega. 

• Če je škoda nastala zaradi višje sile, poškodbe zaradi vode, požara ali 
priključitve naprave na napačne priključke za stisnjen zrak, vodo in elektriko. 

• s strani neustrezno usposobljenega in nezadostno poučenega obratovalnega 
in vzdrževalnega osebja upravljavca. 

• Pri uporabi neoriginalnih nadomestnih delov. 

• Če potrebna vzdrževalna in servisna dela niso bila redno opravljena. 

• Če ne upoštevate varnostnih predpisov iz poglavij 2.2 in 2.3. 

• Če se izdelek ne uporablja, kot je predvideno, če je nepravilno nameščen ali 
zagnan ali če se uporablja na nepooblaščen način. 

• Če predvidena uporaba ni zagotovljena in se merilnik tlaka v pnevmatikah ne 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 

• če je bil kalibracijski pečat / kalibracijsko tesnilo poškodovano ali odstranjeno. 
 
Za skladnost s temi določbami je odgovoren upravljavec: 

• da so upoštevani varnostni predpisi v skladu z oddelkoma 2.2 in 2.3. 

• da so izključeni nepravilna uporaba, nepravilna namestitev ali zagon in 
nepooblaščeno delovanje ter da je poleg tega 

• Zagotovljena je uporaba po namenu, merilnik tlaka v pnevmatikah pa se 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 
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Vračila in recikliranje 
  

11 Vračanje in recikliranje 
 

 Odvzem starih aparatov 
 

 

Sosednji simbol pomeni, da je treba staro napravo odvreči ločeno 
od gospodinjskih odpadkov. Pomagajte in prispevajte k varovanju 
okolja tako, da starega aparata ne odlagate med gospodinjske 
odpadke. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namig 
 

 

Aparati se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. 
Za pravilno odstranjevanje se obrnite na nas. Telefon: +49(0)7164 
- 14717 - 0 
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12 Rezervni deli  

12.1 Rezervni deli šoba za cev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika št. Rezervni del št. 
izdelka 

Oznaka rezervnega dela Količi
na 

1 2039048 Žični zategovalni obroč 1 

2 5062732 Kovinski filter 1 

3 5166152 Ploščato tesnilo 1 

4 1237015 Tesnilni obroč 1 

5 5062724 Cevna šoba v kompletu 1 

6 50683679 Cev 8 m 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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12.2  Zaščitni pokrov za rezervne dele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika št. Rezervni del št. 
izdelka 

Oznaka rezervnega dela Količi
na 

1 5800010 Vtiči Lamella 1 

2 5062963 Tlačni gumb 2 

3 1238252 Vijak s polnilno glavo 3 

4 5800070 Siv zaščitni pokrov 1 

5 5094586 Merilnik tlaka 10 bar 1 

6 5906282 Vijak s poševnim nastavkom za 
zaščitni pokrov 

1 

2 

1 

3 
5 

4 

6 
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Rezervni deli 
  

12.3  Nadomestni deli ohišje za krmiljenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika št. Rezervni del št. 
izdelka 

Oznaka rezervnega dela Količi
na 

1 1238203 Vijak z glavo za sir 1 

2 1030170 Šestkotna matica 1 

3 5063268 Gumb za popolno praznjenje  1 

4 1236991 Tesnilni obroč 3 

5 5800260 Kotni vijačni pritrdilni element 3/8" 2 

6 5062898 Celotno ohišje ventila 2 

7 5062591 Kompresijska vzmet majhna 2 

8 5062823 Vijačni čep 2 

9 5062807 Pločevinasti vzvod 1 

10 5063276 Testni gumb dokončan 1 

11 5063284 Gumb za polnjenje popoln 1 

12 1237015 Tesnilni obroč 2 

13 5275201 Kotno vijačno vgradno ogrodje 1 

14 5068713 Prazno krmilno ohišje 1 

 5063326 Celotno ohišje za krmiljenje 1 

2 

4 

6 

7 

4 

8 

3 

1 9 

11 

10 

12 

13 

14 

5 

5 
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Nadaljnji izdelki in naše 
Trgovina z rezervnimi deli je na voljo na: 

www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

