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2 Istruzioni di sicurezza 

2.1 Simboli e spiegazione 

 
Simbolo di sicurezza sul lavoro 
Questo simbolo è utilizzato per tutte le istruzioni di sicurezza sul lavoro 
contenute nelle presenti istruzioni per l'uso in cui sussiste un rischio per la 
vita o la salute delle persone. Queste istruzioni devono sempre essere 
seguite con molta attenzione. Tutte le istruzioni di sicurezza sul lavoro 
devono essere trasmesse agli altri utenti. Oltre alle indicazioni contenute 
nelle istruzioni per l'uso, è necessario osservare anche tutte le altre norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni generalmente applicabili. 
 
Attenzione 
Questo avviso di "Attenzione" compare in tutti i passaggi delle presenti 
istruzioni per l'uso che devono essere osservati attentamente per seguire le 
linee guida, le norme, le istruzioni e le procedure operative corrette e per 
evitare danni al prodotto e/o alle persone. 
 

 Suggerimento 
Questa nota "Nota" compare in tutti i passaggi delle presenti istruzioni per 
l'uso e deve essere osservata attentamente.  
Per evitare danni al prodotto e alle parti dell'apparecchio, attenersi sempre 
alle indicazioni, alle norme e alle istruzioni contenute nelle istruzioni per 
l'uso. 
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2.2 Istruzioni per la sicurezza sul lavoro 

 
L'ALF® - Tronik WS è stato sviluppato e costruito in conformità ai requisiti 
fondamentali di salute e sicurezza stabiliti dalle direttive UE. 
 

 
 

Suggerimento  
 

Questo prodotto può essere pericoloso se usato in modo improprio.  
se usato in modo improprio. I bambini non devono utilizzare questo 
apparecchio. 
Un utilizzo non corretto può causare l'esplosione del pneumatico! 
 

 
 
Tutte le persone coinvolte nella manutenzione, nella messa in funzione e nell'utilizzo 
dell'apparecchio 
ALF® - Tronik WS devono leggere e comprendere le istruzioni per l'uso nella loro 
interezza. 
 

 
 

Suggerimento  
 

Il gonfiatore di pneumatici ALF® - Tronik WS è destinato 
esclusivamente all'aria compressa/azoto. Qualsiasi uso al di fuori di 
questo scopo e qualsiasi modifica al prodotto sono considerati usi 
impropri. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un 
uso improprio. Il rischio è esclusivamente dell'utente. 
 

 
 
 
L'uso corretto del prodotto comprende anche il rispetto delle istruzioni del produttore 
per quanto riguarda l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. 
 
Tutti i lavori di installazione, regolazione e manutenzione devono essere eseguiti da 
personale qualificato. Quando si utilizza  
ALF® - Tronik WS, è necessario rispettare tutte le norme locali di sicurezza e di 
prevenzione degli infortuni. 
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2.3 Norme di sicurezza 

 

 
 

Suggerimento  
 

L'operatore deve monitorare questo aspetto: 

• le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
prevenzione degli infortuni, nonché le norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro contenute nelle presenti 
istruzioni per l'uso, siano pienamente rispettate in tutte le 
misure. 

• È necessario prendere immediatamente le misure necessarie 
per evitare i pericoli! 

 

L'operatore dell'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici deve 
assicurarsi che:  

• le istruzioni per l'uso possono essere consultate sul luogo di 
utilizzo dalle persone responsabili dell'esercizio 

• la conoscenza delle istruzioni per l'uso deve essere un 
prerequisito per l'utilizzo dell'indicatore di gonfiaggio degli 
pneumatici 

• qualsiasi guasto si verifichi deve essere segnalato 
all'operatore 

• Le persone che eseguono interventi di manutenzione 
sull'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici sono 
espressamente autorizzate e qualificate a farlo. 

• gli avvisi di sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro e di 
pericolo sull'apparecchio o sul luogo di utilizzo sono in 
condizioni di chiara leggibilità 

• le persone incaricate del funzionamento o della manutenzione 
dell'apparecchio non effettuino conversioni o modifiche non 
autorizzate che potrebbero comportare un utilizzo improprio 

• un gonfiatore di pneumatici dismesso deve essere messo in 
sicurezza dall'operatore contro un uso non autorizzato 
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2.4 Requisiti per l'installazione di  

 

 

Attenzione 
 
 

Poiché l'ALF® - Tronik WS non è a prova di esplosione, non deve 
essere installato in atmosfere potenzialmente esplosive. È 
necessario rispettare i requisiti delle norme sulle aree pericolose 
della propria regione. 
 
 

 

 

Attenzione 
 
 

L'ALF® - Tronik WS può funzionare solo con aria compressa filtrata, 
disoleata ed essiccata. L'alimentazione di aria compressa deve 
quindi essere dotata della necessaria unità di manutenzione dell'aria 
compressa. Questa comprende l'effetto ciclone nell'alloggiamento 
del filtro dell'aria per la separazione delle particelle meccaniche 
grossolane e dell'acqua di condensa, il filtro dell'aria con l'inserto del 
filtro di profondità per la separazione delle particelle meccaniche fini 
e il riduttore di pressione. Inoltre, nella direzione del flusso d'aria 
deve essere installato un essiccatore d'aria. L'essiccatore d'aria deve 
garantire un punto di rugiada dell'aria compressa pari almeno alla 
temperatura ambiente fino alla quale l'ALF® - Tronik WS deve essere 
utilizzato. 
L'ALF® - Tronik WS non deve essere utilizzato per gonfiare e testare 
pneumatici zavorrati con acqua o trattati con agenti corrosivi. 
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3 Informazioni generali 

3.1 Produttore / Tipo 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tipo: ALF® - Tronik  
 

3.2 Omologazione 

 
Il manometro per pneumatici ALF® - Tronik WS è stato sottoposto a test di tipo da 
parte del  
Physikalisch - Technischen- Bundesanstalt e approvato. 
Esame del tipo: 
IT-25-M-PTB-0036 
Gonfiatore per pneumatici ALF-Tronik WS 

3.3 Diritti d'autore e di proprietà industriale 

 
Il copyright di queste istruzioni per l'uso è del produttore. 
Inoltre, tutti i diritti sono riservati, in particolare in caso di concessione di un brevetto 
o di registrazione di un modello di utilità. 
Le violazioni sono soggette a risarcimento. 
 

3.4 Etichettatura 

 
Targa tipo: È incollato all'esterno del lato destro/sinistro 

dell'alloggiamento. 
 

3.5 Applicazione 

 
L'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici di cui alle istruzioni per l'uso può essere 
utilizzato solo per controllare, gonfiare e sgonfiare i pneumatici dei veicoli a motore 
(non è adatto, ad esempio, per i pneumatici di biciclette, veicoli per bambini, carriole 
e aerei). 
Devono essere rispettate le specifiche dell'aria compressa disponibili nel luogo di 
utilizzo, nonché quelle dei produttori di pneumatici e di veicoli (ad esempio, la tabella 
affissa relativa alle pressioni di gonfiaggio in funzione delle dimensioni e del carico 
del pneumatico). 
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3.6 Descrizione del 

 
ALF® - Tronik WS è un gonfiatore automatico di pneumatici. La pressione di 
gonfiaggio desiderata può essere preselezionata con i pulsanti +/-. 
Tramite un sottomenu è possibile attivare una funzione di regolazione della 
pressione e/o di spurgo dell'azoto. Se una delle due funzioni è attiva, viene segnalata 
da un pulsante illuminato. 
I valori effettivi e target sono visualizzati su un display a cristalli liquidi da 3 cm. Dopo 
il collegamento a uno pneumatico, questo viene automaticamente corretto al valore 
impostato. Al raggiungimento del valore nominale/target viene emesso un segnale 
acustico. 
 

3.7 Dati tecnici 

 
Altezza: 350 mm  

Larghezza: 300 mm 
Profondità: 130 mm 

Tensione: 230V 50/60Hz 
Classe di protezione: IP45 

Consumo di energia durante il 
funzionamento: 

max. 18VA 

Alimentazione a pressione: max. 16 bar / 231 psi / 1599 kpa 
Max. pressione di riempimento: 10,0 bar / 145 psi / 999 kpa 

Massimo. deviazione: < 0,08 bar/ 1,16 psi / 8 kpa 
Lunghezza del tubo flessibile: 8 metri 

Collegamento di alimentazione: 3/8 di pollice 
Intervallo di temperatura: - Da 10°C a +50°C 

Standard validi: Direttiva CE 2004/108/CE (Direttiva EMC) 
Direttiva CE 2006/95/CE Direttiva sulla bassa 
tensione 
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3.8 Nota sulle istruzioni per l'uso 

 

 

Suggerimento 
 
 

Per motivi di chiarezza, le presenti istruzioni per l'uso non 
contengono tutte le informazioni dettagliate sull'indicatore di 
gonfiaggio dei pneumatici.  
ALF® - Tronik WS (Aupperle - Air - Filler).  
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o se sorgono problemi 
specifici che non sono trattati in modo sufficientemente dettagliato 
in queste istruzioni per l'uso, potete richiedere le informazioni 
necessarie direttamente al produttore (vedi foglio di copertina). 
Desideriamo inoltre sottolineare che il contenuto delle presenti 
istruzioni per l'uso è parte integrante di un contratto o di un rapporto 
giuridico esistente. Tutti gli obblighi derivano dal rispettivo contratto 
d'acquisto, che contiene anche le norme di garanzia e di 
responsabilità complete ed esclusivamente valide. 
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4 Installazione / configurazione 
 

 

Attenzione 
 
 

Per garantire un funzionamento senza problemi, l'alimentazione dal 
quadro principale deve essere protetta con un fusibile da 10 ampere 
al massimo e un RCD. L'apparecchio deve essere collegato a terra. 
L'RCD deve essere contrassegnato come dispositivo di 
disconnessione per l'apparecchio. 
L'ALF® - Tronik WS è progettato per funzionare all'interno e 
all'esterno degli edifici. 

 
 

 

 

Nota 
 
 

Il compressore d'aria e l'impianto di aria compressa devono essere 
dotati delle necessarie unità di manutenzione dell'aria compressa, 
compreso un essiccatore d'aria, per evitare che sporco e acqua si 
accumulino nel sistema di tubazioni dell'ALF® - Tronik WS.  
L'ALF® - Tronik WS non deve essere utilizzato per riempire e testare 
pneumatici zavorrati riempiti d'acqua o trattati con agenti corrosivi. 

 
 

 

 

Suggerimento 
 
 

L'apparecchio a parete deve essere fissato alla parete con quattro 
viti. 
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4.1 Modello di foratura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dima di foratura ALF® - pensile Tronik 
(Questo disegno non è in scala) 

 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

Fissare il dispositivo a una parete solida con almeno quattro viti di 
diametro 8 mm.  
quattro viti adeguate a una parete solida. 
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5 Descrizione del dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attacco per l'aria 
compressa 3/8" 
Per il tubo di riempimento 

Display LCD 
Display a 3½ cifre per  
Pressione impostata (in alto) e 
pressione effettiva (in basso) 

Pulsante di comando illuminato 
Per l'impostazione della pressione di 
taratura o dei cicli di spurgo dell' 

Attacco per l'aria compressa 
3/8" 
Per l'alimentazione in pressione  
max. 16 bar 

Pressacavo 
Per l'alimentazione e il 
collegamento alla rete elettrica. 
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6 Messa in servizio 
 
Dopo aver collegato l'alimentazione elettrica e l'aria al gonfiatore di pneumatici, 
accertarsi di quanto segue: 
 
1. Per un funzionamento efficiente del gonfiaggio dei pneumatici, la pressione 

dell'aria di alimentazione deve essere di almeno 0,7 bar o 10 psi o superiore 
all'intervallo di gonfiaggio massimo previsto. 

2. Dopo l'accensione dell'ALF® - Tronik, il display visualizza immediatamente 
tutte le cifre dell'LCD. Viene quindi visualizzata la versione del software, ad es. 
1.2.2, e la successiva versione del firmware, ad es. 4.2.0. 

3. Il dispositivo soffia brevemente e poi ritorna alla pressione preimpostata 
(SET). Il tubo di gonfiaggio non deve essere collegato ai pneumatici quando si 
avvia l'ALF® - Tronik WS, altrimenti si verificherà un errore (E6). 

 

6.1 Taratura obbligatoria 

 
Per quanto riguarda gli intervalli di calibrazione e di prova, si applica la legge sulla 
calibrazione. 
Nella Repubblica Federale Tedesca, i dispositivi di misurazione per il controllo della 
pressione dei pneumatici devono essere calibrati in conformità alla legge sulla 
calibrazione del 23.03.1992 (modificata da ultimo il 03.07.2008). Il periodo di validità 
della taratura è di 2 anni dalla fine dell'anno solare in cui il manometro è stato tarato 
per l'ultima volta. La persona che utilizza o tiene a disposizione il manometro per 
pneumatici è responsabile della taratura (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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7 Operazione 
 

 

7.1 Correzione della pressione degli pneumatici 

 
Con ALF® - Tronik WS è possibile correggere la pressione degli pneumatici in modo 
completamente automatico. 
 

1 
 
 
 

Controllare le istruzioni per l'uso del veicolo per verificare la 
pressione dell'aria prescritta. 

2 
 

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la pressione desiderata. 

3 
 

Confermare la pressione impostata con il tasto OK. 

4 
 

Collegare il tubo di gonfiaggio alla valvola del pneumatico. 

5 

 Il processo di riempimento si avvia automaticamente. 
 
Il compressore si avvia sulle versioni con compressore 
incorporato. 
 
È possibile annullare il processo in qualsiasi momento 
premendo un pulsante qualsiasi 

6 
 

Una volta completata la correzione, viene un segnale acustico a 
brevi intervalli. 

7 
 

Estrarre il tubo di riempimento. 

 
 
Se si desidera correggere la pressione degli pneumatici dell'altro asse, è necessario 
ripetere la procedura dal punto 1. 
 

 

Suggerimento 
 
 

Per la pressione corretta degli pneumatici, consultare le istruzioni 
per l'uso del veicolo. 
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7.2 Pneumatico vuoto 

 
Se il pneumatico è completamente sgonfio, è necessario eseguire i seguenti punti: 
 

1 
 
 
 

Controllare le istruzioni per l'uso del veicolo per verificare la 
pressione dell'aria prescritta. 

2 
 

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la pressione. 

3 
 

Collegare il tubo di gonfiaggio alla valvola del pneumatico. 

4 
 

Confermare due volte la pressione impostata con il tasto OK. 
L'ALF® - Tronik WS tenta ora di creare una contropressione con 
tre soffi d'aria successivi. 

4.1  
 

Se non viene rilevata alcuna contropressione, l'apparecchio 
si spegne automaticamente. 

5 

 Il processo di riempimento si avvia automaticamente. 
 
È possibile annullare il processo in qualsiasi momento 
premendo un pulsante qualsiasi. 

6 
 

Una volta completata la correzione, viene un segnale acustico a 
brevi intervalli. 

7 
 

Estrarre il tubo di riempimento. 

 

7.3 Regolazione del punto zero 

 
L'ALF® - Tronik WS esegue automaticamente una calibrazione del punto zero ogni 
ora. A tal fine, si apre la valvola di scarico e si esegue la calibrazione.  
Mentre un processo è in corso, viene posticipato di un'ora. 
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7.4 Impostazione della funzione di pressione 

 
La funzione di regolazione della pressione può essere utilizzata per aggiungere una 
sovrapressione supplementare alla pressione impostata.  
pressione impostata. L'ALF® - Tronik WS si riempie fino alla pressione impostata e 
poi si rilascia automaticamente fino al valore di pressione target impostato.  
pressione e poi si rilascia automaticamente al valore di pressione nominale 
impostato. 

 

1 
 

Premere il tasto SD/N(2.). 

2 
 

Utilizzare il tasto + o - per passare al menu desiderato. 
(SD o N2) 

3 
 

Confermare la selezione con il tasto OK 

4 
 

Utilizzare il pulsante + o - per impostare la pressione di 
regolazione desiderata. 
(Nel funzionamento normale, la pressione di impostazione 
viene aggiunta al valore di pressione impostato).  
valore di pressione impostato) 

5 
 

Premere il tasto SD/N2 per tornare indietro di una voce di menu. 

6 
 

Premere nuovamente il tasto SD/N2 per tornare al menu principale. 

7 

 

Il pulsante si accende quando viene impostata la pressione di 
regolazione. 

 
 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

Se è stata impostata una pressione di regolazione, ciò è indicato da 
un anello illuminato sul pulsante. 
Se non è stata impostata alcuna pressione di regolazione, il pulsante 
non si accende.  
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7.5 Funzione di lavaggio dell'azoto 

Per attivare la funzione di lavaggio con azoto, attenersi alla seguente procedura. 
 

 

1 
 

Premere il tasto SD/N(2.). 

2 
 

Utilizzare il tasto + o - per passare al menu desiderato. 
(SD o N2) 

3 
 

Confermare la selezione con il tasto OK 

4 
 

Utilizzare il pulsante + o - per impostare il numero desiderato di 
cicli di risciacquo. 

5 
 

Premere il tasto SD/N2 per tornare indietro di una voce di menu. 

6 
 

Premere nuovamente il tasto SD/N2 per tornare al menu principale. 

7 

 

Quando è impostata la funzione di lavaggio con azoto, il pulsante 
si accende. 

 

 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

Se la funzione di lavaggio con azoto è attiva, ciò è indicato da un 
anello illuminato sul pulsante. 
Se non è attivo alcun ciclo di lavaggio con azoto, il pulsante non si 
illumina. 

 
 

 

Suggerimento 
 
 

La pressione di taratura e la funzione di lavaggio con azoto possono 
anche essere  
essere impostate in parallelo. 
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8 Ispezione annuale e test di calibrazione 
 
Per ispezionare e controllare la pressione effettiva degli pneumatici (ispezione 
annuale o controllo di calibrazione), procedere come segue: 
 

 

Attenzione 
 
 

Per controllare l'ALF® - Tronik WS, è possibile utilizzare come 
riferimento solo un manometro calibrato.  
Come riferimento si può usare un manometro.  
 
 

 

 
1. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - fino a quando non si sente 

un segnale acustico prolungato. 
2. Premere il pulsante+  5 volte. 
3. Nel display superiore, la risoluzione della pressione passa da 0,1 bar a 0,01 

bar. 
4. Applicare una pressione di prova al nipplo a innesto. (max. 10 bar) 
5. Il valore di pressione visualizzato può ora essere confrontato con la pressione 

di prova applicata utilizzando un dispositivo di prova calibrato 
6. Dopo aver premuto un pulsante qualsiasi, il dispositivo torna alla modalità di 

visualizzazione normale. 
 

 

Attenzione 
 
 

Se la pressione visualizzata nell'ALF® - Tronik WS non corrisponde a 
quella visualizzata nel manometro di riferimento, l'ALF - Tronik WS 
non può più essere utilizzato.  
ALF® - Tronik WS non può più essere utilizzato. 
Deve essere restituito al rivenditore specializzato o al produttore per 
un controllo. 
 
 

 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

In modalità di calibrazione, l'ALF® - Tronik WS non funziona come 
gonfiatore di pneumatici. 
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9 Messaggi di errore 
 
Errore 
n. 

Causa  

E 1 L'aria di alimentazione è instabile. 
Valvola di non ritorno difettosa. 

 

E 2 Dati EEProm danneggiati. Il dispositivo viene inizializzato 
con parametri standard 

E 3 Assenza di aria di alimentazione   
E 4 Segnale del sensore al di fuori 

dell'intervallo valido. 
 

E 5 Elettrovalvole difettose.  
E 6 La calibrazione del sensore non è 

possibile. 
Avvio del sistema in pressione 
sul tubo di riempimento. 
Premere il pulsante +, 
l'apparecchio 
esegue un reset. 

E 7 Tensione di esercizio troppo bassa  

E 8  Tensione di esercizio troppo alta   

   

   

   

   

E 30 Volume insufficiente  
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10 Manutenzione / Riparazione 
 
Le seguenti parti non richiedono manutenzione: 
• Trasduttore di pressione 
• Unità di controllo elettronica / scheda di circuito 
 

 

10.1  Manutenzione 

 
Periodo Esame 

Settimanale 

• Controllare il tubo di riempimento e il nipplo d'innesto 
• Controllare il collegamento dell'aria compressa 

Se si rilevano perdite o usura, sostituire le parti 
danneggiate. 

Semestrale 

• Controllare che l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici e il 
raccordo dell'aria compressa non presentino perdite.  

• L'adesivo di calibrazione sull'apparecchio è ancora valido?  
In caso contrario, è necessaria una nuova calibrazione. 

Annualmente 

• Rimuovere i collegamenti dei tubi flessibili per l'ingresso e 
l'uscita dell'aria. Rimuovere, pulire o sostituire il filtro per lo 
sporco grossolano. 

• Questa pulizia deve essere effettuata anche se si rileva un 
rallentamento del tempo di riempimento. 

 
 

10.2  Riparazione 

 
L'ALF® - Tronik WS ha un'omologazione nazionale ed è soggetto a calibrazione 
obbligatoria in Germania. Si consiglia pertanto di inviare l'ALF® - Tronik WS a un 
rivenditore specializzato o a un produttore in caso di guasti o riparazioni. 
 
 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

Se questi componenti sono difettosi, possono essere sostituiti solo 
da personale qualificato.  
Rivolgersi a un rivenditore specializzato autorizzato o al produttore. 
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11 Garanzia 
 
L'ambito e la durata della garanzia sono regolati dalle condizioni di vendita e di 
fornitura del produttore. I diritti di garanzia e di responsabilità sono sempre soggetti 
alle istruzioni per l'uso valide al momento della consegna, se non diversamente 
concordato. Oltre alle condizioni di vendita e consegna, vale quanto segue:  
Non si accettano garanzie o responsabilità per danni causati dai seguenti motivi, 
nella misura in cui ciò sia consentito: 
 

• Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. 

• Parti danneggiate con la forza dal cliente o da terzi. 

• Se il cliente o un terzo ha manomesso o effettuato riparazioni non autorizzate 
all'apparecchio senza il nostro consenso scritto. 

• Se sono stati utilizzati apparecchi supplementari o materiali di esercizio non 
raccomandati da noi e il cliente non fornisce la prova che il difetto denunciato 
non è dovuto a questo. 

• Se il danno è causato da cause di forza maggiore, da danni causati 
dall'acqua, da incendi o dal collegamento dell'apparecchio a collegamenti 
errati di aria compressa, acqua e corrente. 

• Da personale operativo e di manutenzione dell'operatore non adeguatamente 
formato e istruito. 

• Quando si utilizzano parti di ricambio non originali. 

• Se non sono stati eseguiti regolarmente gli interventi di manutenzione e 
assistenza necessari. 

• Se non vengono rispettate le norme di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3. 

• Se il prodotto non viene utilizzato come previsto, o se viene installato o messo 
in funzione in modo non corretto, o se viene utilizzato in modo non 
autorizzato. 

• Se l'uso previsto non è garantito e l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici non 
viene utilizzato in conformità alle condizioni d'uso concordate 
contrattualmente. 

• Se il sigillo di calibrazione è stato danneggiato o rimosso. 
 
L'operatore è responsabile dell'osservanza di queste disposizioni: 

• che vengano rispettate le norme di sicurezza di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3. 

• che sono esclusi l'uso improprio, l'installazione o la messa in funzione non 
corretta e il funzionamento non autorizzato e che inoltre 

• l'uso previsto è garantito e l'indicatore di gonfiaggio dei pneumatici viene 
utilizzato in conformità alle condizioni d'uso concordate contrattualmente. 
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12 Ritiro e riciclaggio 
 

 Ritiro di vecchi 
elettrodomestici 

 
 

Il simbolo adiacente indica che il vecchio apparecchio deve essere 
smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Ai sensi della legge 
sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, i proprietari di 
vecchi apparecchi sono tenuti per legge a smaltire le vecchie 
apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti 
domestici. Vi preghiamo di contribuire alla tutela dell'ambiente 
evitando di smaltire il vecchio apparecchio insieme ai rifiuti 
domestici. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suggerimento 
 
 

Gli apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici. 
Contattateci per un corretto smaltimento. Telefono: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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13 Parti di ricambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagin
e n. 

Codice articolo del 
ricambio. 

Designazione del ricambio Quanti
tà 

1 200 530 Laboratorio ALF-Tronik 1 
2 5906108 Riduttore 3/8" con filtro 2 
3 5906070 Montaggio a parete 2 
4 5900290 Portagomma 1 

1 

2 

3 4 
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Ulteriori prodotti e il nostro 

Ulteriori prodotti e il nostro negozio di ricambi sono 

disponibili all'indirizzo: 

www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

