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2 Varnostna navodila 

2.1 Simboli in razlaga 

 
Simbol za varnost pri delu 
Ta simbol se uporablja za vsa navodila za varnost pri delu v teh navodilih 
za uporabo, kjer obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi. Ta navodila 
je treba vedno zelo natančno upoštevati. Vsa navodila za varnost pri delu je 
treba posredovati drugim uporabnikom. Poleg navodil iz navodil za uporabo 
je treba upoštevati tudi vse druge splošno veljavne predpise o varnosti in 
preprečevanju nesreč. 
 
Opozorilo 
To opozorilo "Pozor" se pojavlja v vseh delih teh navodil za uporabo, ki jih je 
treba natančno upoštevati, da bi upoštevali smernice, predpise, navodila in 
pravilne postopke uporabe ter preprečili poškodbe izdelka in/ali oseb. 
 

 Namig 
Ta opomba "Opomba" se pojavlja v vseh delih teh navodil za uporabo, ki jih 
je treba skrbno upoštevati.  
Da bi preprečili poškodbe izdelka in delov naprave, vedno upoštevajte 
smernice, predpise in navodila iz navodil za uporabo. 
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2.2 Varnostna navodila za delo 

 
ALF® - Tronik WS je bil razvit in izdelan v skladu z ustreznimi osnovnimi 
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz direktiv EU. 
 

 
 

Namig  
 

Ta izdelek je lahko ob nepravilni uporabi nevaren.  
se uporablja nepravilno. Otroci ne smejo upravljati te naprave. 
Nepravilno upravljanje lahko povzroči eksplozijo pnevmatike! 
 

 
 
Vse osebe, ki sodelujejo pri vzdrževanju, zagonu in delovanju 
ALF® - Tronik WS, morajo predhodno prebrati in razumeti celotna navodila za 
uporabo. 
 

 
 

Namig  
 

Naprava za polnjenje pnevmatik ALF® - Tronik WS je namenjena 
izključno za stisnjen zrak/dusik. Vsaka uporaba izven tega namena in 
spremembe izdelka se štejejo za neustrezno uporabo. Proizvajalec 
ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe. Tveganje 
je izključno na strani uporabnika. 
 

 
 
 
Pravilna uporaba izdelka vključuje tudi upoštevanje navodil proizvajalca glede 
namestitve, delovanja in vzdrževanja. 
 
Vsa dela v zvezi z namestitvijo, nastavitvijo in vzdrževanjem mora opravljati 
usposobljeno osebje. Pri uporabi  
ALF® - Napihovalnik pnevmatik Tronik WS je treba vedno upoštevati vse lokalne 
predpise o varnosti in preprečevanju nesreč. 
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2.3 Varnostni predpisi 

 

 
 

Namig  
 

Upravljavec mora to spremljati: 

• pri vseh ukrepih so v celoti upoštevani predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu in preprečevanju nesreč ter predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu iz teh navodil za uporabo 

• Ukrepe za preprečitev nevarnosti je treba sprejeti takoj! 

 

Uporabnik merilnika tlaka v pnevmatikah mora zagotoviti, da:  

• navodila za uporabo lahko na kraju uporabe pregledajo osebe, 
odgovorne za obratovanje 

• poznavanje navodil za uporabo mora biti pogoj za uporabo 
merilnika tlaka v pnevmatikah. 

• o vseh napakah, ki se pojavijo, je treba obvestiti upravljavca. 

• Osebe, ki opravljajo vzdrževalna dela na merilniku tlaka v 
pnevmatikah, so za to izrecno pooblaščene in usposobljene. 

• so varnostna obvestila, obvestila o varnosti in zdravju pri delu 
ter opozorila o nevarnostih na napravi ali mestu uporabe jasno 
čitljiva 

• osebe, ki so pooblaščene za upravljanje ali vzdrževanje 
naprave, ne izvajajo nedovoljenih predelav ali sprememb, ki bi 
lahko povzročile nepravilno uporabo 

• upravljavec mora razgrajeno napravo za polnjenje pnevmatik 
zavarovati pred nepooblaščeno uporabo 
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2.4 Zahteve za namestitev  

 

 

Opozorilo 
 

 

Ker naprava ALF® - Tronik WS ni eksplozijsko varna, je ne smete 
vgraditi v potencialno eksplozivne atmosfere. Upoštevati je treba 
zahteve standardov za nevarna območja v vaši lokalni regiji. 
 

 

 

 

Opozorilo 
 

 

ALF® - Tronik WS se lahko uporablja samo s filtriranim, razmaščenim 
in posušenim stisnjenim zrakom. Zato mora biti dovod stisnjenega 
zraka opremljen s potrebno enoto za vzdrževanje stisnjenega zraka. 
Ta vključuje ciklonski učinek v ohišju zračnega filtra za ločevanje 
grobih mehanskih delcev in kondenzirane vode, zračni filter z 
globinskim filtrskim vložkom za ločevanje drobnih mehanskih delcev 
in reduktor tlaka. Poleg tega je treba v smeri pretoka zraka vgraditi 
sušilnik zraka. Sušilnik zraka mora zagotavljati tlačno točko rosišča 
stisnjenega zraka vsaj pri temperaturi okolja, do katere bo naprava 
ALF® - Tronik WS delovala. 
Naprave ALF® - Tronik WS ne smete uporabljati za polnjenje in 
preskušanje z vodo napolnjenih balastnih pnevmatik ali pnevmatik, 
obdelanih s korozivnimi sredstvi. 
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3 Splošne informacije 

3.1 Proizvajalec / tip 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tip: ALF® - Tronik  
 

3.2 Homologacija tipa 

 
Merilnik tlaka v pnevmatikah ALF® - Tronik WS je bil preizkušen s strani  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt in ga je odobril. 
Pregled tipa: 
EN-25-M-PTB-0036 
Napihovalnik pnevmatik ALF- Tronik WS 

3.3 Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine 

 
Avtorske pravice za ta navodila za uporabo ima proizvajalec. 
Poleg tega so vse pravice pridržane, zlasti v primeru podelitve patenta ali registracije 
uporabnega modela. 
Za kršitve je treba plačati odškodnino. 
 

3.4 Označevanje 

 

Plošča tipa: Prilepljen je na zunanjo stran desne/leve 
strani ohišja. 

 

3.5 Aplikacija 

 
Merilnik za polnjenje pnevmatik, ki je naveden v navodilih za uporabo, se lahko 
uporablja samo za preverjanje, polnjenje in praznjenje pnevmatik za motorna vozila 
(ni primeren na primer za pnevmatike koles, otroških vozil, samokolnic in letal). 
Upoštevati je treba specifikacije za stisnjen zrak, ki so na voljo na kraju uporabe, ter 
specifikacije proizvajalcev pnevmatik in vozil (npr. objavljena tabela o tlaku polnjenja 
glede na velikost in obremenitev pnevmatike). 
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3.6 Opis 

 
ALF® - Tronik WS je samodejni polnilnik pnevmatik. Z gumboma +/- lahko vnaprej 
izberete želeni tlak polnjenja. 
V podmeniju je mogoče vklopiti funkcijo nastavitve tlaka in/ali dušikovega čiščenja. 
Če je aktivna ena od obeh funkcij, je to označeno z osvetljenim gumbom. 
Dejanske in ciljne vrednosti so prikazane na 3 cm zaslonu s tekočimi kristali. Po 
priključitvi na pnevmatiko se ta samodejno popravi na nastavljeno vrednost. Ko je 
dosežena nazivna/ciljna vrednost, se oglasi zvočni signal. 
 

3.7 Tehnični podatki 
 

Višina: 350 mm  

Širina: 300 mm 

Globina: 130 mm 

Napetost: 230 V 50/60 Hz 

Zaščitni razred: IP45 

Poraba energije med 
delovanjem: 

največ 18VA 

Oskrba s tlakom: največ 16 barov / 231 psi / 1599 kpa 

Max. tlak polnjenja: 10,0 bar / 145 psi / 999 kpa 

Max. odstopanje: < 0,08 bar/ 1,16 psi / 8 kpa 

Dolžina cevi: 8 metrov 

Priključek za napajanje: 3/8 palca 

Temperaturno območje: - 10 °C do +50 °C 

Veljavni standardi: Direktiva ES 2004/108/ES (Direktiva EMC) 
Direktiva ES 2006/95/ES Direktiva o nizki 
napetosti 
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3.8 Opomba o navodilih za uporabo 

 

 

Opomba 
 

 

Zaradi jasnosti ta navodila za uporabo ne vsebujejo vseh podrobnih 
informacij o merilniku za polnjenje pnevmatik.  
ALF® - Tronik WS (Aupperle - Air - Filler).  
Če potrebujete dodatne informacije ali če se pojavijo posebne 
težave, ki niso dovolj podrobno opisane v teh navodilih za uporabo, 
lahko zahtevate potrebne informacije neposredno od proizvajalca 
(glej naslovnico). 
Opozarjamo tudi, da je vsebina teh navodil za uporabo del obstoječe 
pogodbe ali pravnega razmerja. Vse obveznosti izhajajo iz ustrezne 
kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje tudi popolne in izključno veljavne 
predpise o garanciji in odgovornosti. 
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4 Namestitev / nastavitev 
 

 

Opozorilo 
 

 

Za nemoteno delovanje mora biti napajanje iz glavne stikalne plošče 
zaščiteno z največ 10 ampersko varovalko in RCD. Naprava mora biti 
ozemljena. 
RCD mora biti označen kot odklopna naprava za napravo. 
ALF® - Tronik WS je zasnovan za delovanje znotraj in zunaj stavb. 

 

 

 

 

Namig 
 

 

Zračni kompresor in sistem stisnjenega zraka morata biti opremljena 
s potrebnimi enotami za vzdrževanje stisnjenega zraka, vključno s 
sušilnikom zraka, da se v sistemu cevi ALF® - Tronik WS ne nabirata 
umazanija in voda.  
Naprave ALF® - Tronik WS se ne sme uporabljati za polnjenje in 
preskušanje balastnih pnevmatik, napolnjenih z vodo, ali pnevmatik, 
obdelanih s korozivnimi sredstvi. 

 

 

 

 

Namig 
 

 

Stensko napravo je treba pritrditi na steno s štirimi vijaki. 
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4.1 Predloga za vrtanje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šablona za vrtanje ALF® - Stenska enota Tronik 
(Ta risba ni v merilu) 

 
 
 

 

Namig 
 

 

Napravo pritrdite na trdno steno z vsaj štirimi stenami s premerom 8 
mm.  
štirimi ustreznimi vijaki na trdno steno. 
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5 Opis naprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priključek za stisnjen zrak 
3/8" 
Za polnilno cev 

Zaslon LCD 
3½-mestni zaslon za  
Nastavljeni tlak (zgoraj) in 
dejanski tlak (spodaj) 

Osvetljen gumb za upravljanje 
Za nastavitev nastavitvenega 
tlaka in ciklov čiščenja z  

Priključek za stisnjen zrak 
3/8" 
Za oskrbo pod tlakom  
največ 16 barov 

Kabelsko žrelo 
Za napajanje in priključitev na 
električno omrežje. 
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6 Oddaja v uporabo 
 
Po priključitvi napajanja in dovoda zraka v napravo za polnjenje pnevmatik poskrbite 
za naslednje: 
 
1. Za učinkovito delovanje polnjenja pnevmatik mora biti tlak dovedenega zraka 

vsaj 0,7 bara ali 10 psi ali višji od predvidenega največjega območja polnjenja. 
2. Po vklopu naprave ALF® - Tronik se na zaslonu takoj prikažejo vse številke 

LCD. Nato se prikažeta različica programske opreme, npr. 1.2.2, in naslednja 
različica vdelane programske opreme, npr. 4.2.0. 

3. Naprava se za kratek čas izpihne in se vrne na prednastavljeni tlak (SET). Pri 
zagonu naprave ALF® - Tronik WS polnilna cev ne sme biti priključena na 
pnevmatike, sicer pride do napake (E6). 

 

6.1 Obvezna kalibracija 

 
Zakon o umerjanju se uporablja za intervale umerjanja in preskušanja. 
V Zvezni republiki Nemčiji morajo biti merilne naprave za preverjanje tlaka v 
pnevmatikah umerjene v skladu z zakonom o umerjanju z dne 23. marca 1992 
(nazadnje spremenjen 3. julija 2008). Obdobje veljavnosti kalibracije je dve leti po 
koncu koledarskega leta, v katerem je bil merilnik tlaka v pnevmatikah nazadnje 
kalibriran. Za kalibracijo je odgovorna oseba, ki uporablja ali hrani merilnik tlaka v 
pnevmatikah (Eichgesetz, § 35 [2], 1). 
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7 Operacija 
 

 

7.1 Korekcija tlaka v pnevmatikah 

 
Z napravo ALF® - Tronik WS lahko tlak v pnevmatikah popravite popolnoma 
samodejno. 
 

1 
 
 
 

V navodilih za uporabo vašega vozila preverite, kakšen zračni tlak 
je predpisan. 

2 
 

Z gumboma + in - nastavite želeni tlak. 

3 
 

Nastavljeni tlak potrdite z gumbom OK. 

4 
 

Priključite polnilno cev na ventil pnevmatike. 

5 

 Postopek polnjenja se zdaj začne samodejno. 
 
Kompresor se zažene pri različicah z vgrajenim kompresorjem. 
 
Postopek lahko kadar koli prekličete s pritiskom na kateri koli 
gumb 

6 
 

Ko je popravljanje končano, se v kratkih presledkih oglasi zvočni 
signal. 

7 
 

Odstranite polnilno cev. 

 
 
Če želite popraviti tlak v pnevmatikah druge osi, ponovite postopek iz točke 1. 
 

 

Namig 
 

 

Pravilen tlak v pnevmatikah je naveden v navodilih za uporabo 
vozila. 
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7.2 Prazna pnevmatika 

 
Če je pnevmatika popolnoma izpraznjena, morate opraviti naslednje korake: 
 

1 
 
 
 

V navodilih za uporabo vašega vozila preverite, kakšen zračni 
tlak je predpisan. 

2 
 

Z gumboma + in - nastavite tlak. 

3 
 

Priključite polnilno cev na ventil pnevmatike. 

4 
 

Nastavljeni tlak dvakrat potrdite z gumbom OK. 
ALF® - Tronik WS zdaj poskuša ustvariti protitlak s tremi 
zaporednimi vpihi zraka. 
 

4.1  
 

Če protitlak ni zaznan, se naprava samodejno izklopi. 

5 

 Postopek polnjenja se zdaj začne samodejno. 
 
Postopek lahko kadar koli prekličete s pritiskom na 
katerikoli gumb. 

6 
 

Ko je popravljanje končano, se v kratkih presledkih oglasi zvočni 
signal. 

7 
 

Odstranite polnilno cev. 

 

7.3 Nastavitev ničelne točke 

 
ALF® - Tronik WS vsako uro samodejno izvede kalibracijo ničelne točke. To storite 
tako, da odprete izpustni ventil in izvedete kalibracijo.  
Medtem ko proces teče, je odložen za eno uro. 
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7.4 Funkcija nastavitve tlaka 

 
S funkcijo nastavitvenega tlaka lahko nastavljenemu tlaku dodate dodaten nadtlak.  
nastavljenemu tlaku lahko dodate nadtlak. ALF® - Tronik WS se napolni do 
nastavljenega nastavitvenega tlaka in nato  
tlak in se nato samodejno sprosti do nastavljene vrednosti nastavitvenega tlaka. 

 

1 
 

Pritisnite gumb SD/N(2.). 

2 
 

Z gumbom + ali - preklopite na želeni meni. 
(SD ali N2) 

3 
 

Izbiro potrdite z gumbom OK 

4 
 

Z gumbom + ali - nastavite želeni nastavitveni tlak. 
(Pri normalnem delovanju se nastavitveni tlak prišteje k 
nastavljenemu tlaku.  
vrednosti nastavljenega tlaka) 

5 
 

Pritisnite gumb SD/N(2), da se vrnete za eno točko menija nazaj. 

6 
 

Ponovno pritisnite gumb SD/N(2), da se vrnete v glavni meni. 

7 

 

Gumb se prižge, ko je nastavljen nastavitveni tlak. 

 
 
 
 

 

Namig 
 

 

Če je nastavljen nastavitveni tlak, je to označeno z osvetljenim 
obročem na gumbu. 
Če nastavitveni tlak ni nastavljen, gumb ne sveti.  
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7.5 Funkcija izpiranja dušika 

Če želite aktivirati funkcijo izpiranja z dušikom, sledite spodnjim korakom. 
 

 

1 
 

Pritisnite gumb SD/N(2.). 

2 
 

Z gumbom + ali - preklopite na želeni meni. 
(SD ali N2) 

3 
 

Izbiro potrdite z gumbom OK 

4 
 

Z gumbom + ali - nastavite želeno število ciklov splakovanja. 

5 
 

Pritisnite gumb SD/N(2), da se vrnete za eno točko menija nazaj. 

6 
 

Ponovno pritisnite gumb SD/N(2), da se vrnete v glavni meni. 

7 

 

Ko je nastavljena funkcija izpiranja z dušikom, gumb zasveti. 

 

 
 
 

 

Namig 
 

 

Če je aktivna funkcija izpiranja z dušikom, je to označeno s 
svetlečim obročem na gumbu. 
Če cikel izpiranja z dušikom ni aktiven, gumb ne sveti. 

 

 

 

Opomba 
 

 

Nastavitev tlaka in funkcijo izpiranja z dušikom je mogoče tudi  
nastaviti vzporedno. 
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8 Letni pregled in kalibracijski preskus 
 
Za pregled in preverjanje dejanskega tlaka v pnevmatikah (letni pregled ali 
preverjanje kalibracije) izvedite naslednje: 
 

 

Opozorilo 
 

 

Za preverjanje merilnika ALF® - Tronik WS se lahko kot referenca 
uporablja le kalibriran manometer.  
Kot referenca se lahko uporablja merilnik tlaka.  
 

 

 

 
1. Hkrati pritisnite in držite gumba + in -, dokler ne zaslišite dolgega zvočnega 

signala. 
2. Petkrat pritisnite gumb+ . 
3. Na zgornjem zaslonu se ločljivost tlaka spremeni z 0,1 bara na 0,01 bara. 
4. Preskusno pritisnite na vtično vtičnico. (največ 10 barov) 
5. Prikazano vrednost tlaka lahko zdaj primerjate z uporabljenim preskusnim 

tlakom s kalibrirano preskusno napravo 
6. Po pritisku na katerikoli gumb se naprava vrne v običajni način prikaza. 
 

 

Opozorilo 
 

 

Če se tlak, prikazan na merilniku ALF® - Tronik WS, ne ujema s 
prikazom na referenčnem manometru, se  
ALF® - Tronik WS ne sme več uporabljati. 
Vrniti ga je treba v pregled specializiranemu prodajalcu ali 
proizvajalcu. 
 

 

 
 
 

 

Namig 
 

 

V načinu umerjanja naprava ALF® - Tronik WS ne deluje kot naprava 
za polnjenje pnevmatik. 
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9 Sporočila o napakah 
 

Napaka 
št. 

Vzrok  

E 1 Dovod zraka je nestabilen. 
Nepovratni ventil je pokvarjen. 

 

E 2 Podatki EEProm so poškodovani. Naprava je inicializirana s 
standardnimi parametri 

E 3 Ni dovoda zraka   

E 4 Signal senzorja je zunaj veljavnega 
območja. 

 

E 5 Elektromagnetni ventili so okvarjeni.  

E 6 Kalibracija senzorja ni mogoča. Začetek delovanja sistema pod 
pritiskom na polnilni cevi. 
Pritisnite gumb +, naprava 
izvede ponastavitev. 

E 7 Prenizka delovna napetost  

E 8  Previsoka delovna napetost   

   

   

   

   

E 30 Nezadostna prostornina  
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10 Vzdrževanje / Popravila 
 
Naslednji deli ne potrebujejo vzdrževanja: 
• Senzor tlaka 

• Elektronska krmilna enota / vezje 
 

 

10.1  Vzdrževanje 

 

Obdobje Preizkus 

Tedensko 

• Preverite polnilno cev in vtičnico 

• Preverite priključek za stisnjen zrak 
Če odkrijete puščanje ali obrabo, zamenjajte 
poškodovane dele. 

Polletno 

• Preverite manometer za polnjenje pnevmatik in priključek 
za stisnjen zrak, ali puščata.  

• Ali je nalepka za umerjanje na napravi še vedno veljavna?  
Če ne, je potrebna nova kalibracija. 

Letno 

• Odstranite cevne priključke za dovod in odvod zraka. 
Odstranite, očistite ali zamenjajte filter za grobo umazanijo. 

• To čiščenje je treba opraviti tudi, če se ugotovi upočasnitev 
časa polnjenja. 

 
 

10.2  Popravila 

 
ALF® - Tronik WS ima nacionalno odobritev in je v Nemčiji predmet obvezne 
kalibracije. Zato priporočamo, da napravo ALF® - Tronik WS v primeru napak ali 
popravil pošljete specializiranemu prodajalcu ali proizvajalcu. 
 
 
 
 

 

Namig 
 

 

Če pride do napak na teh delih, jih lahko zamenja le usposobljena 
oseba.  
Obrnite se na pooblaščenega specializiranega prodajalca ali 
proizvajalca. 
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11 Jamstvo 
 
Obseg in obdobje garancije sta urejena v prodajnih in dobavnih pogojih proizvajalca. 
Za garancijske in odškodninske zahtevke vedno veljajo navodila za uporabo, 
veljavna ob dobavi, razen če ni drugače dogovorjeno. Poleg prodajnih in dobavnih 
pogojev velja še naslednje:  
Garancija in odgovornost za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov, če je to 
dopustno, ni prevzeta: 
 

• Neupoštevanje navodil za uporabo. 

• Deli, ki jih je stranka ali tretja oseba poškodovala s silo. 

• Če je stranka ali tretja oseba posegla v napravo ali jo nepooblaščeno 
popravila brez našega pisnega soglasja. 

• Če je bila uporabljena dodatna oprema ali delovni materiali, ki jih nismo 
priporočili, in stranka ne predloži dokazila, da reklamirana napaka ni posledica 
tega. 

• Če je škoda nastala zaradi višje sile, poškodbe zaradi vode, požara ali 
priključitve naprave na napačne priključke za stisnjen zrak, vodo in elektriko. 

• s strani neustrezno usposobljenega in nezadostno poučenega obratovalnega 
in vzdrževalnega osebja upravljavca. 

• Pri uporabi neoriginalnih nadomestnih delov. 

• Če potrebna vzdrževalna in servisna dela niso bila redno opravljena. 

• Če ne upoštevate varnostnih predpisov iz poglavij 2.2 in 2.3. 

• Če se izdelek ne uporablja, kot je predvideno, če je nepravilno nameščen ali 
zagnan ali če se uporablja na nepooblaščen način. 

• Če predvidena uporaba ni zagotovljena in se merilnik tlaka v pnevmatikah ne 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 

• Če je kalibracijski pečat poškodovan ali odstranjen. 
 
Za skladnost s temi določbami je odgovoren upravljavec: 

• da so upoštevani varnostni predpisi v skladu z oddelkoma 2.2 in 2.3. 

• da so izključeni nepravilna uporaba, nepravilna namestitev ali zagon in 
nepooblaščeno delovanje ter da je poleg tega 

• je zagotovljena predvidena uporaba, merilnik tlaka v pnevmatikah pa se 
uporablja v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji uporabe. 
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12 Vračanje in recikliranje 
 

 Odvzem starih aparatov 
 

 

Sosednji simbol pomeni, da je treba staro napravo odvreči ločeno 
od gospodinjskih odpadkov. V skladu z Zakonom o električni in 
elektronski opremi morajo lastniki starih naprav staro električno in 
elektronsko opremo po zakonu odstraniti ločeno od gospodinjskih 
odpadkov. Pomagajte in prispevajte k varovanju okolja tako, da 
starega aparata ne odlagate skupaj z gospodinjskimi odpadki. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namig 
 

 

Aparati se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. 
Za pravilno odstranjevanje se obrnite na nas. Telefon: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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13 Rezervni deli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika št. Rezervni del št. 
izdelka 

Oznaka rezervnega dela Količi
na 

1 200 530 Delavnica ALF- Tronik 1 

2 5906108 Redukcija 3/8", vključno s filtrom 2 

3 5906070 Pritrditev na steno 2 

4 5900290 Držalo za cev 1 

1 

2 

3 4 
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Nadaljnji izdelki in naše 

Trgovina z rezervnimi deli je na voljo na: 

www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

