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2 Instrucțiuni de siguranță 

2.1 Simboluri și explicații 
 

Simbol de siguranță ocupațională 
Acest simbol este utilizat pentru toate instrucțiunile de siguranță la locul de 
muncă din aceste instrucțiuni de utilizare în cazul în care există un risc 
pentru viața sau sănătatea persoanelor. Aceste instrucțiuni trebuie urmate 
întotdeauna cu mare atenție. Toate instrucțiunile de siguranță a muncii 
trebuie transmise altor utilizatori. În plus față de instrucțiunile prezentate în 
instrucțiunile de utilizare, trebuie respectate și toate celelalte reglementări 
de siguranță și de prevenire a accidentelor general aplicabile. 
 
Prudență 
Această mențiune "Atenție" apare în toate pasajele din aceste instrucțiuni 
de utilizare care trebuie respectate cu atenție pentru a respecta ghidurile, 
reglementările, instrucțiunile și procedurile de utilizare corecte și pentru a 
preveni deteriorarea produsului și/sau a persoanelor. 
 

 Notă 
Această notă "Notă" apare în toate pasajele din aceste instrucțiuni de 
utilizare care trebuie respectate cu atenție.  
Pentru a preveni deteriorarea produsului și a părților aparatului, respectați 
întotdeauna liniile directoare, reglementările și instrucțiunile din 
instrucțiunile de utilizare. 
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2.2 Instrucțiuni de siguranță la locul de muncă 
 
ALF® - Tronik WSS a fost dezvoltat și construit în conformitate cu cerințele de bază 
relevante privind sănătatea și siguranța stabilite în directivele UE. 
 

 
 

Notă  
 

Acest produs poate fi periculos dacă este utilizat necorespunzător.  
utilizat necorespunzător. Copiii nu trebuie să opereze acest aparat. 
Utilizarea incorectă poate provoca explozia anvelopei! 
 

 
 
Toate persoanele implicate în întreținerea, punerea în funcțiune și exploatarea 
ALF® - Tronik WSS trebuie să citească și să înțeleagă în prealabil toate 
instrucțiunile de utilizare. 
 

 
 

Indicație  
 

Dispozitivul de umflare a anvelopelor ALF® - Tronik WSS este 
destinat exclusiv pentru aer comprimat / azot. Orice utilizare în afara 
acestui scop, precum și modificările aduse produsului sunt 
considerate utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu este 
răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. 
Riscul revine exclusiv utilizatorului. 
 

 
 
 
Utilizarea corespunzătoare a produsului include, de asemenea, respectarea 
instrucțiunilor producătorului cu privire la instalare, funcționare și întreținere. 
 
Toate lucrările legate de instalare, reglare și întreținere trebuie să fie efectuate de 
personal calificat. Atunci când  utilizează  
ALF® - Tronik WSS de umflare a anvelopelor, trebuie respectate întotdeauna toate 
reglementările locale privind siguranța și prevenirea accidentelor. 
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2.3 Norme de siguranță 
 

 
 

Indicație  
 

Operatorul trebuie să monitorizeze acest lucru: 
• reglementările privind sănătatea și securitatea la locul de 

muncă și prevenirea accidentelor, precum și reglementările 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă din aceste 
instrucțiuni de utilizare sunt respectate în totalitate în toate 
măsurile 

• Măsurile de evitare a pericolului trebuie luate imediat! 

 
Operatorul indicatorului de umflare a anvelopelor trebuie să se 
asigure că:  

• instrucțiunile de utilizare pot fi inspectate la locul de utilizare 
de către persoanele responsabile pentru exploatare 

• cunoașterea instrucțiunilor de utilizare trebuie să fie o condiție 
prealabilă pentru utilizarea indicatorului de umflare a 
anvelopelor 

• orice defecțiune care apare trebuie raportată operatorului 
• Persoanele care efectuează lucrări de întreținere a 

indicatorului de umflare a anvelopelor sunt autorizate și 
calificate în mod expres în acest sens 

• indicatoarele de siguranță, de sănătate și securitate în muncă 
și de pericol de pe aparat sau de pe locul de utilizare sunt în 
stare clar lizibilă 

• persoanele însărcinate cu operarea sau întreținerea aparatului 
să nu efectueze transformări sau modificări neautorizate care 
ar putea conduce la o utilizare necorespunzătoare 

• un dispozitiv de umflare a anvelopelor scos din uz trebuie să 
fie protejat de operator împotriva utilizării neautorizate 
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2.4 Cerințe pentru instalarea  
 

 

Atenție  
 

Deoarece ALF® - Tronik WSS nu este protejat împotriva exploziilor, 
acesta nu trebuie instalat în atmosfere potențial explozive. Trebuie 
respectate cerințele standardelor privind zonele periculoase pentru 
regiunea dumneavoastră locală. 
 
 

 

 

Atenție  
 

ALF® - Tronik WSS poate fi utilizat numai cu aer comprimat filtrat, 
curățat de ulei și uscat. Prin urmare, alimentarea cu aer comprimat 
trebuie să fie echipată cu unitatea necesară de întreținere a aerului 
comprimat. Aceasta include efectul ciclon în carcasa filtrului de aer 
pentru separarea particulelor mecanice grosiere și a apei 
condensate, filtrul de aer cu inserție filtrantă de adâncime pentru 
separarea particulelor mecanice fine și reductorul de presiune. În 
plus, trebuie instalat un uscător de aer în direcția fluxului de aer. 
Uscătorul de aer trebuie să realizeze un punct de rouă la presiune al 
aerului comprimat de cel puțin temperatura ambiantă până la care 
ALF® - Tronik WSS trebuie să funcționeze. 
ALF® - Tronik WSS nu trebuie utilizat pentru umflarea și testarea 
anvelopelor de balast umplute cu apă sau a anvelopelor tratate cu 
agenți corozivi. 
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3 Informații generale 

3.1 Producător / Tip 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Tip: ALF® - Tronik 
 

3.2 Omologare de tip 
 
Manometrul pentru anvelope ALF® - Tronik WSS a fost testat de tip de către  
Physikalisch - Technischen- Bundesanstalt și aprobat. 
Examinare de tip: 
RO-25-M-PTB-0036 
Dispozitiv de umflare a anvelopelor ALF- Tronik WSS 
 

3.3 Drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială 
 
Drepturile de autor pentru aceste instrucțiuni de utilizare rămân la producător. 
În plus, toate drepturile sunt rezervate, în special în cazul în care se acordă un brevet 
sau se înregistrează un model de utilitate. 
Încălcările fac obiectul unei despăgubiri. 
 

3.4 Etichetare 
 

Placă de tip: Este lipit pe partea exterioară a părții 
drepte/stângi a carcasei. 

 

3.5 Aplicație 
 
Manometrul de umflare a anvelopelor menționat în instrucțiunile de utilizare poate fi 
utilizat numai pentru verificarea, umflarea și dezumflarea anvelopelor pentru 
autovehicule (nu este potrivit pentru anvelopele de pe biciclete, vehicule pentru 
copii, cărucioare și aeronave, de exemplu). 
Trebuie respectate specificațiile privind aerul comprimat disponibile la locul de 
utilizare, precum și cele ale producătorilor de anvelope și vehicule (de exemplu, 
tabelul afișat privind presiunile de umflare în funcție de dimensiunea și sarcina 
anvelopei). 
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3.6 Descrierea 
 
ALF® - Tronik WSS este un umflator automat de anvelope. Presiunea de umflare 
dorită poate fi preselectată cu ajutorul butoanelor +/-. 
Un submeniu permite activarea unei funcții de reglare a presiunii și/sau de spălare cu 
azot și a trei timpi de umplere diferiți pentru anvelopele goale. Dacă una dintre 
primele două funcții este activă, acest lucru este indicat de un buton iluminat. 
Valorile reale și țintă sunt afișate pe un ecran cu cristale lichide de 3 cm. După 
conectarea la o anvelopă, aceasta este corectată automat la valoarea setată. Un 
semnal sonor sună atunci când este atinsă valoarea nominală/țintă. 
 

3.7 Date tehnice 
 

Înălțime: 440 mm fără lumini de semnalizare și conexiuni 
Lățime: 340 mm 

Adâncime: 140 mm 
Tensiune: 230V 50/60Hz 

Clasa de protecție: IP31 
Consumul de energie în timpul 

funcționării: 
max. 18VA 

Presiune de alimentare: max. 10 bar / 145 psi / 999 kpa 
Max. presiune de umplere: 10,0 bar / 145 psi / 999 kpa 

Max. deviație: < 0,08 bar/ 1,16 psi / 8 kpa 
Lungimea furtunului:  

Conexiune de alimentare: 1/2 inch 
Interval de temperatură: - 10°C până la +40°C 

Standarde valabile: Directiva CE 2004/108/CE (Directiva CEM) 
Directiva CE 2006/95/CE Directiva privind 
joasa tensiune 

 



 

Sub rezerva modificărilor tehnice Data emiterii: 30.04.2025 Pagina9 de la 32 
 

 
Informații generale 

  

3.8 Notă privind instrucțiunile de utilizare 
 

 

Indicație  
 

Din motive de claritate, aceste instrucțiuni de utilizare nu conțin 
toate informațiile detaliate privind indicatorul de umflare a 
anvelopelor  
ALF® - Tronik WSS (Aupperle - Air - Filler).  
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă apar probleme 
specifice care nu sunt tratate suficient de detaliat în aceste 
instrucțiuni de utilizare, puteți solicita informațiile necesare direct de 
la producător (a se vedea pagina de gardă). 
De asemenea, am dori să subliniem faptul că conținutul acestor 
instrucțiuni de utilizare face parte dintr-un contract sau relație 
juridică existentă. Toate obligațiile decurg din contractul de achiziție 
respectiv, care conține, de asemenea, reglementările complete și 
exclusiv valabile privind garanția și răspunderea. 
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4 Instalare / configurare 
 

 

Atenție  
 

Pentru a asigura funcționarea fără probleme, alimentarea cu energie 
electrică a tabloului electric principal trebuie să fie protejată cu o 
siguranță de maximum 10 amperi și un RCD. Aparatul trebuie să fie 
împământat. 
RCD trebuie să fie marcat ca dispozitiv de deconectare pentru 
aparat. 
ALF® - Tronik WSS este proiectat pentru funcționare în interiorul și 
exteriorul clădirilor. 

 
 

 

 

Indicație  
 

Compresorul de aer și sistemul de aer comprimat trebuie să fie 
echipate cu unitățile necesare de întreținere a aerului comprimat, 
inclusiv un uscător de aer, pentru a preveni acumularea de murdărie 
și apă în sistemul de conducte ALF® - Tronik WSS.  
ALF® - Tronik WSS nu trebuie utilizat pentru umflarea și testarea 
anvelopelor de balast umplute cu apă sau a anvelopelor tratate cu 
agenți corozivi. 

 
 

 

 

Indicație  
 

Aparatul montat pe perete trebuie să fie fixat pe un perete solid cu 
patru șuruburi. 
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4.1 Șablon de găurire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șablon de găurire ALF® - Tronik WSS 
(Acest desen nu este la scară) 

 

 

Indicație  
 

Fixați dispozitivul la un perete solid cu cel puțin patru șuruburi cu 
diametrul de 8 mm  
patru șuruburi adecvate la un perete solid. 
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5 Descrierea dispozitivului ALF- Tronik WSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiune pentru aer 
comprimat 1/2" 
Pentru furtunul de umflare 
la anvelopă 

Afișaj LCD 
Afișaj cu 3½ cifre pentru  
Presiunea țintă (sus) și 
presiunea reală (jos) 

Buton de operare iluminat 
Pentru setarea presiunii de 
reglare și/sau a ciclurilor de 
spălare cu azot, precum și a 
timpilor de umplere L1- L3  

Conexiune pentru aer 
comprimat 1/2" 
Pentru alimentarea cu 
presiune  
max. 10 bar 
Presa de cablu 
Pentru alimentarea și 
conectarea la rețea 

Comutator basculant 
Pentru preselectarea 
dimensiunilor 
anvelopelor și a 
timpilor de umflare 
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5.1 Descriere Lumini de semnalizare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afișajul luminilor de semnalizare 

Starea 
dispozitivului 

Semnal 
luminos roșu 

Semnal 
luminos 

portocaliu 

Semnal 
luminos verde 

Starea luminii 
de 

semnalizare 
Dispozitivul 
este pornit 

de la de la pe strălucire 

Dispozitivul de 
umplere 
funcționează 

pe de la de la strălucire 

Dispozitivul de 
scurgere 
funcționează 

de la pe de la strălucire 

Dispozitivul 
este gata 
(END) 

de la de la pe clipire 

după 
deconectarea 
furtunului (nu 
mai există 
presiune în 
conductă) 

de la de la pe strălucire 

 

Semnal luminos VERDE 
Lumină LED VERDE 12V 

Semnal luminos ROȘU 
Lumină LED ROȘU 12V 

Lampă de semnalizare 
ORANGE 
Lumină LED ORANGE 12V 
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6 Punerea în funcțiune 
 
După conectarea alimentării cu energie electrică și aer a dispozitivului de umflare a 
anvelopelor, asigurați-vă de următoarele: 
 
1. Pentru o funcționare eficientă a umflării anvelopelor, presiunea de alimentare 

cu aer trebuie să fie cu cel puțin 0,7 bar sau 10 psi peste intervalul maxim de 
umflare prevăzut. 

2. După pornirea ALF® - Tronik WSS, afișajul arată imediat versiunea software, 
de exemplu 1.2.1.  
Apoi sunt afișate toate cifrele LCD. (test de segment) 

3. Aparatul suflă scurt și apoi revine la presiunea prestabilită (SET).  
Furtunul de umflare nu trebuie să fie conectat la anvelopă la punerea în 
funcțiune a ALF® - Tronik WSS, altfel se va produce o eroare (E6). 

 

6.1 Calibrare obligatorie 
 
Legea privind calibrarea se aplică în ceea ce privește intervalele de calibrare și 
testare. 
În Republica Federală Germania, dispozitivele de măsurare pentru verificarea 
presiunii în pneuri trebuie să fie calibrate în conformitate cu legea privind calibrarea 
din 23.03.1992 (modificată ultima dată la 03.07.2008). Perioada de valabilitate a 
calibrării este de 2 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care manometrul pentru 
pneuri a fost calibrat ultima dată. Persoana care utilizează sau păstrează la dispoziție 
manometrul pentru pneuri este responsabilă pentru calibrare (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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7 Funcționare 
 

 

7.1 Corecția presiunii în anvelope 
 
Cu ALF® - Tronik WSS puteți corecta presiunea în anvelope complet automat. 
 

   
Starea luminilor de 
semnalizare 

1 
 
 
 

Aflați presiunea corectă pentru anvelopele 
dumneavoastră.  

2 
 

Utilizați butoanele + și - pentru a seta 
presiunea dorită. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

3 
 

Confirmați presiunea setată cu butonul OK. 
Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

4 
 

Conectați furtunul de umflare la supapa 
anvelopei. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

5 

 

Corectarea presiunii în anvelope începe 
acum automat. 
 
Puteți anula procesul în orice moment 
prin apăsarea oricărui buton.  

Umplere:  
Lumina de 
semnalizare "roșu" se 
aprinde 

Evacuare: lumina de 
semnalizare 
"portocalie" se 
aprinde 

6 
 

Odată ce corecția este finalizată, se aude 
un bip la intervale scurte. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
clipește 

7 
 

Scoateți furtunul de umplere. 
Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

 

Indicație  
 

Vă rugăm să solicitați producătorului presiunea corectă a 
anvelopelor. 

 
 

 

Indicație  
 

Dacă doriți să corectați presiunea anvelopei de pe cealaltă axă, 
trebuie să repetați procedura de la punctul 1. 
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7.2 Anvelopă goală 
 
Dacă anvelopa este complet dezumflată, trebuie să efectuați următoarele operații: 
 

   
Starea luminilor de 
semnalizare 

1 
 
 
 

Aflați presiunea corectă pentru anvelopele 
dumneavoastră.  

2 
 

Utilizați butoanele + și - pentru a seta 
presiunea. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

3 
 

Conectați furtunul de umflare la valva 
anvelopei. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

4 
 

Confirmați presiunea setată cu butonul OK de 
două ori. 
ALF® - Tronik WSS încearcă acum să creeze 
o contrapresiune de cel puțin 0,3 bar în 
anvelopă cu mai multe suflări consecutive de 
aer. 
 
Durata suflului de aer poate varia în 
funcție de poziția comutatorului L1- L3. 

Lumina de 
semnalizare "roșu" se 
aprinde 

4.1 
 

Dacă nu este detectată nicio 
contrapresiune, aparatul se oprește 
automat. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 

5 
 Procesul de umplere începe acum automat. 

 
Puteți anula procesul în orice moment prin 
apăsarea oricărui buton. 

Lumina de 
semnalizare "roșu" se 
aprinde 

6 
 

Odată ce corecția este finalizată, se aude un 
bip la intervale scurte. 

Lumina de 
semnalizare "verde" 
clipește 

7 
 

Scoateți furtunul de umplere. 
Lumina de 
semnalizare "verde" 
se aprinde 
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7.3 Setarea funcției de presiune 
 
Funcția de presiune de setare poate fi utilizată pentru a adăuga o suprapresiune 
suplimentară la presiunea de setare  
poate fi adăugată o suprapresiune de setare. ALF® - Tronik WSS se umple până la 
presiunea de setare setată și apoi  
presiune și apoi se eliberează automat la valoarea presiunii țintă setate. 

 

1 
 

Apăsați butonul SD/N2.. 

2 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a comuta la elementul de meniu 
dorit "SD" 

3 
 

Confirmați selecția cu butonul OK 

4 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a seta presiunea de reglare dorită. 
 
În funcționare normală, presiunea de setare este adăugată la 
valoarea  
valoarea presiunii setate în timpul funcționării normale. 

5 
 

Confirmați introducerea cu butonul OK 

6 
 

Apăsați butonul SD/N2 pentru a reveni la meniul principal. 

7 

 

Butonul se aprinde atunci când presiunea de setare este setată. 

 

 

 

Indicație  
 

Dacă este setată o presiune de setare, aceasta este indicată de un 
inel iluminat pe buton. 
Dacă nu este setată nicio presiune de setare, butonul nu se aprinde.  

 
 

 

Indicație  
 

Presiunea de setare setată este luată în considerare numai la 
umplerea unei anvelope goale 
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7.4 Funcția de spălare a azotului 
Pentru a activa funcția de spălare cu azot, urmați pașii de mai jos.  
Dacă funcția de spălare cu azot este activă, presiunea anvelopei este redusă și 
crescută din nou (în funcție de numărul de cicluri setat).  

 

 

1 
 

Apăsați butonul SD/N2.. 

2 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a comuta la elementul de meniu 
dorit N2 . 

3 
 

Confirmați selecția cu butonul OK 

4 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a seta numărul dorit de cicluri de 
spălare. 

5 
 

Confirmați introducerea cu butonul OK 

6 
 

Apăsați butonul SD/N2 pentru a reveni la meniul principal. 

7 

 

Când funcția de spălare cu azot este setată, butonul se aprinde. 

 

 

Indicație  
 

Funcția de spălare cu azot funcționează numai atunci când 
anvelopele sunt umflate. 

 
 

 

Indicație  
 

Dacă funcția de spălare cu azot este activă, acest lucru este indicat 
de un inel aprins pe buton. 
Dacă nu este activ niciun ciclu de spălare cu azot, butonul nu se 
aprinde. 

 
 

 

Indicație  
 

Presiunea de reglare și funcția de spălare cu azot pot fi, de 
asemenea fi setate în paralel. 
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7.5 Setarea diferitelor durate ale suflului de aer 
Trei timpi diferiți de suflare a aerului pot fi setați cu ajutorul comutatorului de pe 
partea frontală. 

 

1 
 

Apăsați butonul SD/N2.. 

2 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a comuta la elementul de 
meniu dorit L1- L3. 
 
Este afișat numai elementul de meniu pe care se află 
comutatorul basculant. 

3 

 

Setați comutatorul la elementul de meniu dorit sau la 
dimensiunea anvelopei. 

4 
 

Confirmați selecția cu butonul OK 

5 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a seta durata dorită a suflului 
de aer în secunde. 

6 
 

Confirmați introducerea cu butonul OK 

6.1  

Pentru a seta o altă durată a suflului de aer, setați 
comutatorul la alt element de meniu L1- L3 sau 
dimensiunea anvelopei.  
Acum repetați punctele 3 - 5. 

7 
 

Apăsați butonul SD/N2 pentru a reveni la meniul principal. 

 

 

Indicație  
 

Este afișat numai elementul de meniu pe care se află comutatorul 
basculant. 
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8 Reglarea punctului zero 
 
ALF® - Tronik WSS efectuează automat o calibrare a punctului zero la fiecare oră. 
Pentru a face acest lucru, supapa de scurgere este deschisă și se efectuează 
calibrarea.  
În timp ce un proces este în desfășurare, acesta este amânat cu o oră. 
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9 Submeniu 
 

 

Atenție  
 

Setările care afectează funcția dispozitivului de umflare a 
anvelopelor pot fi efectuate în submeniu. 
Aceste setări trebuie efectuate numai de către personal calificat.  
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați producătorul 
 
 

 

 

9.1 Configurați ALF-Tronik WSS 
 
Următorii pași trebuie parcurși pentru a intra în modul de programare. 

• Opriți dispozitivul. 
• Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele + și -. 
• Porniți dispozitivul. 
• După scurt timp, L1 apare pe afișaj. 

Aparatul este în modul de programare. 
 

9.1.1 Meniu de navigare 
 
Utilizați butoanele + și - pentru a vă deplasa prin meniul listă (L1 ... L4) și apăsați 
butonul OK pentru a sări la meniul parametrilor (P1 ... Pn). Pentru a modifica un 
parametru, selectați parametrul cu + sau - și apăsați OK. Acum puteți efectua setarea 
cu + și -. Apăsați din nou OK pentru a salva setarea. Apăsarea butonului SD/N2 vă 
duce întotdeauna înapoi cu un meniu fără a salva o setare.  
 

9.1.2 Tipuri de meniu 
 
Există două tipuri de meniuri 

• Meniuri care pot fi editate în orice moment. 
• Meniuri care sunt fixate în interiorul dispozitivului cu un jumper. Aceste valori 

ale parametrilor individuali pot fi vizualizate, dar nu modificate. 
 
 

 

Indicație  
 

Parametrii de mai jos pot fi editați numai pentru dispozitivul descris 
în instrucțiunile de utilizare. 
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9.1.3 Descrierea meniului 

9.1.3.1  Lista 1 (L1) 
 
Parametrii din această listă pot fi editați liber. 

Volumul dispozitivului de semnalizare reglabil în trepte de 25. 0 = niciun sunet. 
 

Acest parametru este utilizat pentru a seta funcția dispozitivului de semnalizare. 
 

0 Semnal în timpul umplerii 
1 Semnal la sfârșitul procesului de umplere 

 

Adresa de rețea - adresa unică este specificată aici. 
 

Luminozitatea iluminării de fundal a afișajului este setată în trepte de 25. 
0 = nicio iluminare. 
 

Contrastul segmentelor este setat în trepte de 1. 
 

Atunci când testerul de monede este activat, dispozitivul trece în modul de așteptare 
în funcție de timpul de inactivitate și poate fi reactivat numai prin introducerea unei 
monede. 
 

0 Nu există validator de monede 
1 Validator electronic de monede (timpul activ poate fi setat 

pe validatorul de monede) 
  

Acești parametri sunt blocați: 

 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P1 Volum 0 - 100 50 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P2 Mod audio 0 - 1 1 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P3 Adresă 0 - 250 12 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P4 Lumina de fundal 0 - 100 80 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P5 Contrastul LCD 0 - 60 60 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P6 Validator de monede 0 - 1 0 

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P7 Modul de afișare 0 - 2 1 
 0 - ---   
 1 - Presiunea reală rotunjită   
 2 - Imprimare REALĂ 2 cifre nerotunjite   

Nu: Desemnare: Zonă: Implicit: 

P8 Timp maxim de umplere   5 - 600 40 



 

Sub rezerva modificărilor tehnice Data emiterii: 30.04.2025 Pagina23 de la 32 
 

 
Funcționare 

  

9.2  Setarea timpului maxim de umplere L1/P8 

 

1 

 

Setați comutatorul basculant în poziția L1 

2 
 

Navigați la elementul de meniu L1/ P8, astfel cum este 
descris la punctele 9.1 și 9.1.1 

3 
 

Imediat ce P8 apare pe afișaj, apăsați butonul OK 

4  
Valoarea afișată acum (în sec) corespunde timpului maxim 
de umplere pentru poziția de comutare a comutatorului 
basculant L1 

5 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a seta timpul maxim de 
umplere dorit. 

6 
 

Confirmați introducerea cu butonul OK 

7 
 

Pentru a seta un alt timp maxim de umplere, apăsați 
butonul SD/N2 

8  P8 apare din nou pe afișaj 

9 

 

Setați comutatorul basculant în poziția L2 

10 
 

Acum apăsați butonul OK 

11  
Valoarea afișată acum (în sec) corespunde timpului maxim 
de umplere pentru poziția de comutare a comutatorului 
basculant L2 

 

Indicație  
 

Timpul maxim de umplere depinde de poziția comutatorului 
basculant L1- L3 
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12 
 

Utilizați butonul + sau - pentru a seta timpul maxim de 
umplere dorit. 

13 
 

Confirmați introducerea cu butonul OK 

  
Pentru a seta un alt timp maxim de umplere, repetați 
punctele 7-13 

14 
 

Pentru a ieși din submeniu, apăsați butonul SD/N2 în mod 
repetat până când umflatorul de anvelope efectuează o 
resetare.  
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10 Inspecție anuală și test de calibrare 
 
Pentru a inspecta și a verifica presiunea reală a anvelopelor (inspecție anuală 
sau verificare de calibrare), efectuați următoarele operațiuni: 
 

 

Atenție  
 

Pentru verificarea ALF® - Tronik WSS, se poate utiliza ca referință 
numai un manometru calibrat.  
Un manometru calibrat poate fi utilizat ca referință.  
 
 

 

 
1. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele + și - până când auziți un bip 

lung. 
2. Apăsați butonul+  de 5 ori. 
3. În afișajul superior, rezoluția presiunii este modificată de la 0,1 bar la 0,01 bar. 
4. Aplicați o presiune de testare la racordul de conectare. (max. 10 bar) 
5. Valoarea presiunii afișate poate fi comparată acum cu presiunea de testare 

aplicată utilizând un dispozitiv de testare calibrat 
6. După apăsarea oricărui buton, dispozitivul revine la modul său normal de 

afișare. 
 

 

Atenție  
 

În cazul în care presiunea afișată în ALF® - Tronik WSS nu 
corespunde cu cea afișată în manometrul de referință, ALF® - Tronik 
WSS  
ALF® - Tronik WSS nu mai poate fi utilizat. 
Acesta trebuie returnat la distribuitorul specializat sau la producător 
pentru inspecție. 
 
 

 
 
 

 

Indicație  
 

În modul de calibrare, ALF® - Tronik WSS nu funcționează ca 
umflator de anvelope. 
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11 Mesaje de eroare 
 
Eroare 
nr. 

Cauza  

E 1 Aerul de alimentare este instabil. 
Supapă antiretur defectă. 

 

E 2 Datele EEProm sunt corupte. • Dispozitivul este inițializat cu 
parametrii standard 

E 3 Nu există aer de alimentare  
Presiunea crește prea încet 

• Presiunea de la compresor 
este mai mică decât valoarea 
setată  
valoarea setată pe dispozitiv 

• Se încearcă umflarea unei 
anvelope prea mari (presiunea 
crește prea puțin într-un 
anumit timp) 

E 4 Semnal senzor în afara intervalului 
valid. 

 

E 5 Supape electromagnetice defecte / cu 
scurgeri 

• Creșterea presiunii în timpul 
măsurării. Supapa de 
scurgere este deschisă. 

E 6 Calibrarea senzorului nu este 
posibilă. 

• Pornirea sistemului sub 
presiune la furtunul de 
umplere. Apăsați butonul +, 
dispozitivul efectuează o 
resetare. 

E 7 Tensiune de funcționare prea mică  

E 8  Tensiune de funcționare prea mare   

   

   

   

   

E 30 Volum insuficient  
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12 Întreținere / Reparații 
 
Următoarele piese nu necesită întreținere: 
• Traductor de presiune 
• Unitate de control electronic / placă de circuite 
 

 

12.1  Întreținere 
 
Perioada Examinare 

Săptămânal 

• Verificați furtunul de umplere și mamelonul 
• Verificați racordul de aer comprimat 

Dacă sunt detectate scurgeri sau uzură, înlocuiți 
piesele deteriorate. 

Semestrial 

• Verificați indicatorul de umflare a anvelopei și conexiunea 
de aer comprimat pentru a vedea dacă există scurgeri.  

• Sunt încă valabile toate autocolantele de inspecție? 
Dacă nu, efectuați noi teste. 

Anual • Verificarea preciziei ALF® - Tronik WSS Inspecția anuală 
și verificarea calibrării Punctul 10 

 
 

12.2  Reparații 
 
ALF-Tronik WSS are o examinare națională de tip și este supus calibrării obligatorii 
în Germania și în majoritatea țărilor UE. Prin urmare, vă recomandăm să trimiteți 
ALF-Tronik WSS la un distribuitor specializat sau la un producător în caz de 
defecțiuni sau reparații. 
 
 
 

 

Indicație  
 

Dacă există defecțiuni la aceste piese, acestea pot fi înlocuite 
numai de către o persoană calificată.  
Contactați un distribuitor specializat autorizat sau producătorul. 
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13 Garanție 
 
Domeniul de aplicare și perioada de garanție sunt reglementate în termenii și 
condițiile de vânzare și livrare ale producătorului. Cererile de garanție și de 
răspundere sunt întotdeauna supuse instrucțiunilor de utilizare valabile la momentul 
livrării, cu excepția cazului în care se convine altfel. Următoarele se aplică în plus 
față de termenii și condițiile de vânzare și livrare:  
Nu se asumă nicio garanție sau răspundere pentru daunele survenite din 
următoarele motive, în măsura în care acest lucru este permis: 
 

• Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. 

• Piese care au fost deteriorate prin forță de către client sau terțe părți. 
• Dacă clientul sau o terță parte a modificat sau a efectuat reparații neautorizate 

la aparat fără acordul nostru scris. 

• Dacă au fost utilizate echipamente suplimentare sau materiale de operare 
nerecomandate de noi, iar clientul nu furnizează dovezi că defectul reclamat 
nu se datorează acestora. 

• Dacă deteriorarea este cauzată de forță majoră, de apă, de incendiu sau de 
conectarea aparatului la conexiuni incorecte de aer comprimat, apă și curent. 

• de către personalul de exploatare și de întreținere al operatorului care nu a 
fost instruit corespunzător și care nu a primit instrucțiuni suficiente. 

• Atunci când utilizați piese de schimb neoriginale. 

• Dacă lucrările de întreținere și service necesare nu au fost efectuate în mod 
regulat. 

• Dacă nu sunt respectate normele de siguranță din secțiunile 2.2 și 2.3. 
• Dacă produsul nu este utilizat conform destinației, dacă este instalat sau pus 

în funcțiune incorect sau dacă este utilizat într-un mod neautorizat. 

• În cazul în care utilizarea prevăzută nu este garantată și indicatorul de umflare 
a anvelopelor nu este utilizat în conformitate cu condițiile de utilizare convenite 
prin contract. 

• Dacă sigiliul de calibrare a fost deteriorat sau îndepărtat. 
 
Operatorul trebuie să asigure conformitatea cu aceste dispoziții: 
• că sunt respectate normele de siguranță în conformitate cu secțiunile 2.2 și 

2.3. 

• că utilizarea necorespunzătoare, instalarea sau punerea în funcțiune incorectă 
și funcționarea neautorizată sunt excluse și că, în plus 

• utilizarea prevăzută este garantată, iar indicatorul de umflare a anvelopelor 
este utilizat în conformitate cu condițiile de utilizare convenite prin contract. 
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14 Preluare și reciclare 
 

 Preluarea aparatelor vechi  
 

Simbolul alăturat înseamnă că aparatul vechi trebuie eliminat 
separat de deșeurile menajere. În conformitate cu Legea privind 
echipamentele electrice și electronice, proprietarii de aparate vechi 
sunt obligați prin lege să elimine echipamentele electrice și 
electronice vechi separat de deșeurile menajere. Vă rugăm să 
ajutați și să contribuiți la protecția mediului prin neeliminarea 
aparatului vechi împreună cu deșeurile menajere. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicație  
 

Aparatele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. 
Vă rugăm să ne contactați pentru eliminarea corespunzătoare. 
Telefon: +49(0)7164 - 14717 - 0 
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Alte produse și magazinul nostru 

magazin de piese de schimb pot fi găsite la: 

www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

