
 
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JS Aupperle GmbH - Untere Wängen 1 - D- 73119 Zell u. A. 
Telefon: +49(0) 7164/ 14717-0 



 



 

Med förbehåll för tekniska förändringar 
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
Sida1 från 32 

 

 
Innehållsförteckning 

  

1 Innehållsförteckning 
 

1 Innehållsförteckning ...................................................................................... 1 

2 Säkerhetsinstruktioner .................................................................................. 3 

2.1 Symboler och förklaringar ............................................................................ 3 

2.2 Säkerhetsinstruktioner för arbetet ................................................................ 4 

2.3 Säkerhetsföreskrifter .................................................................................... 5 

2.4 Krav för installation av .................................................................................. 6 

3 Allmän information ........................................................................................ 7 

3.1 Tillverkare / typ ............................................................................................. 7 

3.2 Typgodkännande.......................................................................................... 7 

3.3 Upphovsrätt och industriell äganderätt ......................................................... 7 

3.4 Märkning ...................................................................................................... 7 

3.5 Tillämpning ................................................................................................... 7 

3.6 Beskrivning av .............................................................................................. 8 

3.7 Tekniska data ............................................................................................... 8 

3.8 Anmärkning om bruksanvisningen ............................................................... 9 

4 Installation/uppsättning ............................................................................... 10 

4.1 Borrmall ...................................................................................................... 11 

5 Enhetsbeskrivning ALF- Tronik WSS ......................................................... 12 

5.1 Beskrivning Signalljus ................................................................................ 13 

6 Driftsättning .................................................................................................. 14 

6.1 Obligatorisk kalibrering ............................................................................... 14 

7 Drift................................................................................................................ 15 

7.1 Korrigering av däcktryck ............................................................................. 15 

7.2 Tomma däck .............................................................................................. 16 

7.3 Inställning av tryckfunktion ......................................................................... 17 

7.4 Kvävespolningsfunktion .............................................................................. 18 

7.5 Inställning av olika varaktigheter för luftstötarna ........................................ 19 

8 Justering av nollpunkt ................................................................................. 20 

9 Undermeny ................................................................................................... 21 

9.1 Konfigurera ALF-Tronik WSS ..................................................................... 21 
9.1.1 Navigationsmeny ................................................................................. 21 
9.1.2 Menytyper ........................................................................................... 21 
9.1.3 Beskrivning av menyn ......................................................................... 22 

9.2 Inställning av max. påfyllningstid L1/P8 ...................................................... 23 

10 Årlig inspektion och kalibreringstest ......................................................... 25 



 

Sida2 från 32 
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
Med förbehåll för tekniska förändringar 

 

 
Innehållsförteckning 

  

11 Felmeddelanden ........................................................................................... 26 

12 Underhåll / Reparation ................................................................................. 27 

12.1 Underhåll .................................................................................................... 27 

12.2 Reparation .................................................................................................. 27 

13 Garanti .......................................................................................................... 28 

14 Återtagande och återvinning ...................................................................... 29 

 

 



 

 tekniska förändringar  
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
Sida3 från 32 

 

 
Säkerhetsinstruktioner 

  

2 Säkerhetsinstruktioner 

2.1 Symboler och förklaringar 
 

Symbol för arbetssäkerhet 
Denna symbol används för alla säkerhetsanvisningar i denna 
bruksanvisning där det finns risk för personers liv eller hälsa. Dessa 
anvisningar måste alltid följas mycket noggrant. Alla säkerhetsanvisningar 
måste vidarebefordras till andra användare. Utöver anvisningarna i 
bruksanvisningen måste även alla andra allmänt gällande säkerhets- och 
olycksförebyggande föreskrifter följas. 
 
Försiktighetsåtgärder 

Detta "Varningstecken" finns på alla ställen i denna bruksanvisning som måste följas 
noggrant för att följa riktlinjer, föreskrifter, anvisningar och korrekta 
arbetssätt samt för att förhindra skador på produkten och/eller personer. 
 
 Ledtråd 
Denna anmärkning "Anmärkning" förekommer överallt i denna 
bruksanvisning och måste följas noggrant.  
Följ alltid anvisningarna, föreskrifterna och instruktionerna i 
bruksanvisningen för att förhindra skador på produkten och apparatens 
delar. 
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2.2 Säkerhetsinstruktioner för arbetet 
 
ALF® - Tronik WSS har utvecklats och byggts i enlighet med de relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i EU-direktiven. 
 

 
 

Ledtråd  
 

Denna produkt kan vara farlig om den används felaktigt.  
används felaktigt. Barn får inte använda denna apparat. 
Felaktig användning kan leda till att däcket exploderar! 
 

 
 
Alla personer som är involverade i underhåll, idrifttagning och drift av 
ALF® - Tronik WSS måste först läsa och förstå hela bruksanvisningen. 
 

 
 

Ledtråd  
 

Däckpump ALF® - Tronik WSS är endast avsedd för tryckluft/kväve. 
All användning utanför detta ändamål samt modifieringar av 
produkten betraktas som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar 
inte för skador som orsakas av felaktig användning. Risken ligger 
helt och hållet hos användaren. 
 

 
 
 
Till korrekt användning av produkten hör också att följa tillverkarens anvisningar för 
installation, drift och underhåll. 
 
Allt arbete i samband med installation, justering och underhåll måste utföras av 
kvalificerad personal. När  använder  
ALF® - Tronik WSS måste alla lokala säkerhets- och olycksförebyggande 
föreskrifter alltid följas. 
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2.3 Säkerhetsföreskrifter 
 

 
 

Ledtråd  
 

Operatören måste övervaka detta: 

• föreskrifterna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
förebyggande av olyckor samt föreskrifterna om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen i denna bruksanvisning följs till 
fullo vid alla åtgärder 

• Åtgärder för att undvika faror måste vidtas omedelbart! 

 
Operatören av däcktrycksmätaren måste säkerställa att:  

• bruksanvisningen kan kontrolleras på användningsplatsen av 
de personer som ansvarar för driften 

• kännedom om bruksanvisningen måste vara en förutsättning 
för att använda däcktrycksmätaren 

• eventuella fel som uppstår måste rapporteras till operatören 

• Personer som utför underhållsarbete på däcktrycksmätaren är 
uttryckligen auktoriserade och kvalificerade att göra det 

• säkerhets-, arbetsmiljö- och riskanvisningarna på apparaten 
eller användningsplatsen är i klart läsbart skick 

• inga obehöriga ombyggnader eller modifieringar som kan leda 
till felaktig användning utförs av personer som är betrodda 
med drift eller underhåll av apparaten 

• en ur drift tagen däckpump måste säkras av operatören mot 
obehörig användning 
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2.4 Krav för installation av  
 

 

Försiktighet  
 

Eftersom ALF® - Tronik WSS inte är explosionssäker får den inte 
installeras i explosionsfarliga miljöer. Kraven i standarderna för 
explosionsfarliga områden i din lokala region måste följas. 
 
 

 

 

Försiktighet  
 

ALF® - Tronik WSS får endast drivas med filtrerad, avoljad och 
torkad tryckluft. Tryckluftsförsörjningen måste därför vara utrustad 
med den nödvändiga underhållsenheten för tryckluft. Detta 
inkluderar cykloneffekten i luftfilterhuset för att avskilja grova 
mekaniska partiklar och kondensvatten, luftfiltret med 
djupfilterinsats för att avskilja fina mekaniska partiklar och 
tryckreduceraren. Dessutom måste en lufttork installeras i 
luftflödesriktningen. Lufttorken måste uppnå en tryckdaggpunkt för 
tryckluften som är minst lika hög som den omgivningstemperatur 
som ALF® - Tronik WSS ska användas upp till. 
ALF® - Tronik WSS får inte användas för uppblåsning och provning 
av vattenfyllda ballastdäck eller däck som behandlats med korrosiva 
medel. 
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3 Allmän information 

3.1 Tillverkare / typ 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Typ: ALF® - Tronik 
 

3.2 Typgodkännande 
 
ALF® - Tronik WSS däcktrycksmätare har typgodkänts av  
Physikalisch - Technischen- Bundesanstalt och godkänd. 
Typundersökning: 
EN-25-M-PTB-0036 
Däckpump ALF- Tronik WSS 
 

3.3 Upphovsrätt och industriell äganderätt 
 
Upphovsrätten till denna bruksanvisning ligger kvar hos tillverkaren. 
Vidare förbehålls alla rättigheter, särskilt för det fall patent beviljas eller bruksmodell 
registreras. 
Överträdelser är föremål för ersättning. 
 

3.4 Märkning 
 

Typskylt: Limmas på utsidan av höger/vänster sida av 
huset. 

 

3.5 Tillämpning 
 
Den däcktrycksmätare som nämns i bruksanvisningen får endast användas för att 
kontrollera, fylla och tömma däck på motorfordon (den är t.ex. inte lämplig för däck 
på cyklar, barnfordon, skottkärror och flygplan). 
De tryckluftsspecifikationer som finns tillgängliga på användningsplatsen måste 
följas, liksom däck- och fordonstillverkarnas specifikationer (t.ex. tabell över lufttryck 
beroende på däckdimension och belastning). 
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3.6 Beskrivning av 
 
ALF® - Tronik WSS är en automatisk däckpump. Det önskade lufttrycket kan väljas 
med hjälp av +/- knapparna. 
Via en undermeny kan man aktivera en funktion för inställning av tryck och/eller 
kvävespolning samt tre olika fyllningstider för tomma däck. Om någon av de två 
första funktionerna är aktiverad indikeras detta med en upplyst knapp. 
De faktiska värdena och målvärdena visas på en 3 cm stor display med flytande 
kristaller. Efter anslutning till ett däck korrigeras det automatiskt till det inställda 
värdet. En signalton hörs när det nominella värdet/målvärdet har uppnåtts. 
 

3.7 Tekniska data 
 

Höjd: 440 mm utan signalljus och anslutningar 
Bredd: 340 mm 

Djup: 140 mm 
Spänning: 230V 50/60Hz 

Skyddsklass: IP31 
Strömförbrukning under drift: max. 18VA 

Tryckförsörjning: max. 10 bar / 145 psi / 999 kpa 
Max. fyllningstryck: 10,0 bar / 145 psi / 999 kpa 

Max. avvikelse: < 0,08 bar/ 1,16 psi / 8 kpa 
Slangens längd:  

Anslutning för matning: 1/2 tum 
Temperaturområde: - 10°C till +40°C 

Giltiga standarder: EG-direktiv 2004/108/EG (EMC-direktivet) 
EG-direktiv 2006/95/EG Lågspänningsdirektivet 

 



 

Med förbehåll för tekniska förändringar 
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
Sida9 från 32 

 

 
Allmän information 

  

3.8 Anmärkning om bruksanvisningen 
 

 

Ledtråd  
 

Av tydlighetsskäl innehåller denna bruksanvisning inte all detaljerad 
information om däcktrycksmätaren  
ALF® - Tronik WSS (Aupperle - Air - Filler).  
Om du behöver ytterligare information eller om det uppstår specifika 
problem som inte behandlas tillräckligt utförligt i denna 
bruksanvisning, kan du begära nödvändig information direkt från 
tillverkaren (se försättsbladet). 
Vi vill också påpeka att innehållet i denna bruksanvisning är en del 
av ett befintligt avtal eller rättsförhållande. Alla skyldigheter härrör 
från respektive köpeavtal, som också innehåller de fullständiga och 
enda giltiga garanti- och ansvarsbestämmelserna. 
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4 Installation/uppsättning 
 

 

Försiktighet  
 

För att säkerställa problemfri drift måste strömförsörjningen till 
huvudcentralen skyddas med en säkring på max. 10 ampere och en 
jordfelsbrytare. Apparaten måste vara jordad. 
Jordfelsbrytaren måste vara märkt som en frånskiljare för apparaten. 
ALF® - Tronik WSS är konstruerad för drift i och utanför byggnader. 

 
 

 

 

Ledtråd  
 

Luftkompressorn och tryckluftssystemet måste vara utrustade med 
nödvändiga underhållsenheter för tryckluft, inklusive en lufttork, för 
att förhindra att smuts och vatten ansamlas i ALF® - Tronik WSS-
rörsystemet.  
ALF® - Tronik WSS får inte användas för att blåsa upp och testa 
ballastdäck som är vattenfyllda eller behandlade med korrosiva 
medel. 

 
 

 

 

Ledtråd  
 

Den väggmonterade apparaten måste fästas på en solid vägg med 
fyra skruvar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Med förbehåll för tekniska förändringar 
Datum för utfärdande: 

30.04.2025 
Sida11 från 32 

 

 
Installation/ uppställning 

  

4.1 Borrmall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrmall ALF® - Tronik WSS 
(Denna ritning är inte skalenlig) 

 

 

Ledtråd  
 

Fäst enheten på en solid vägg med minst fyra skruvar med en 
diameter på 8 mm fyra lämpliga skruvar i en solid vägg. 
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5 Enhetsbeskrivning ALF- Tronik WSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryckluftsanslutning 
1/2" 
För tryckluftsslangen till 
däcket 

LCD-display 
3½-siffrig display för  
Måltryck (överst) och 
faktiskt tryck (nederst) 

Belyst manöverknapp 
För inställning av 
inställningstryck och eller 
kvävespolningscykler samt 
fyllningstider L1- L3  

Tryckluftsanslutning 1/2" 
För trycktillförsel  
max. 10 bar 

Kabelförskruvning 
För strömförsörjning och 
anslutning till elnätet 

Vippströmbrytare 
För förval av 
däckdimensioner och 
pumptider 
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5.1 Beskrivning Signalljus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display för signalljus 
Status för 

enhet 
Signallampa 

röd 
Signallampa 

orange 
Signallampa 

grön 
Status för 
signalljus 

Enheten är 
påslagen 

från från på skina 

Påfyllningsanor
dningen 
fungerar 

på från från skina 

Dräneringsanor
dningen 
fungerar 

från på från skina 

Enheten är klar 
(END) 

från från på blinka 

efter att 
slangen 
kopplats bort 
(inget mer tryck 
i ledningen) 

från från på skina 

 
 
 

Signallampa GRÖN 
LED-lampa GRÖN 12V 

Signallampa RÖD 
LED-lampa RÖD 12V 

Signallampa ORANGE 
LED-lampa ORANGE 12V 
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6 Driftsättning 
 
När du har anslutit ström- och lufttillförseln till däcktrycksaggregatet ska du 
kontrollera följande: 
 
1. För att däcken ska kunna pumpas effektivt måste lufttrycket vara minst 0,7 bar 

eller 10 psi högre än det avsedda maximala lufttrycksintervallet. 
2. När ALF® - Tronik WSS har slagits på visar displayen omedelbart 

programvaruversionen, t.ex. 1.2.1.  
Därefter visas alla LCD-siffror. (segmenttest) 

3. Enheten blåser av en kort stund och återgår sedan till det inställda förinställda 
trycket (SET).  
Tryckluftsslangen får inte vara ansluten till däcket när ALF® - Tronik WSS 
startas, annars uppstår ett fel (E6). 

 

6.1 Obligatorisk kalibrering 
 
Kalibreringslagen gäller med avseende på kalibrerings- och testintervall. 
I Förbundsrepubliken Tyskland måste mätanordningar för kontroll av däcktryck 
kalibreras i enlighet med kalibreringslagen av den 23.03.1992 (senast ändrad den 
03.07.2008). Giltighetstiden för kalibreringen är 2 år efter utgången av det kalenderår 
då däcktrycksmätaren senast kalibrerades. Den person som använder eller håller 
däcktrycksmätaren tillgänglig är ansvarig för kalibreringen (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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7 Drift 
 

 

7.1 Korrigering av däcktryck 
 
Med ALF® - Tronik WSS kan du få däcktrycket korrigerat helt automatiskt. 
 

  
  

Status för 
signallampor 

1 
  

 
 

Ta reda på vilket däcktryck som är 
korrekt för dina däck. 

 

2 
 

 

Använd knapparna + och - för att 
ställa in önskat tryck. 

Signallampan 
"grön" tänds 

3 
 

 

Bekräfta det inställda trycket med OK-
knappen. 

Signallampan 
"grön" tänds 

4 
 

 

Anslut uppblåsningsslangen till 
däckets ventil. 

Signallampan 
"grön" tänds 

5 

  Korrektionen av däcktrycket startar nu 
automatiskt. 
 
Du kan när som helst avbryta 
processen genom att trycka på 
valfri knapp.  

Fyllning:  
Signallampan "röd" 
tänds 

 Avlopp: "orange" 
signallampa tänds 

6 
 

 

När korrigeringen är klar hörs ett pip 
med korta intervaller. 

Signallampan 
"grön" blinkar 

7 
 

 
Dra av påfyllningsslangen. 

Signallampan 
"grön" tänds 

 

Ledtråd  
 

Fråga din tillverkare om rätt däcktryck. 
 
 

 

Ledtråd  
 

Om du vill korrigera däcktrycket på den andra axeln måste du 
upprepa proceduren från punkt 1. 
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7.2 Tomma däck 
 
Om däcket är helt tömt på luft måste du utföra följande punkter: 
 

   
Status för 
signallampor 

1 
 
 
 

Ta reda på vilket däcktryck som är korrekt för 
dina däck. 

 

2 
 

Använd knapparna + och - för att ställa in 
trycket. 

Signallampan "grön" 
tänds 

3 
 

Anslut uppblåsningsslangen till däckets ventil. 
Signallampan "grön" 
tänds 

4 
 

Bekräfta det inställda trycket med OK-
knappen två gånger. 
ALF® - Tronik WSS försöker nu bygga upp ett 
mottryck på minst 0,3 bar däcket med flera 
luftstötar i följd. 
 
Luftstötens varaktighet kan variera 
beroende på omkopplarens position L1- 
L3. 

Signallampan "röd" 
tänds 

4.1 
 

Om inget mottryck detekteras stängs 
apparaten av automatiskt. 

Signallampan "grön" 
tänds 

5 
 Fyllningsprocessen startar nu automatiskt. 

 
Du kan när som helst avbryta processen 
genom att trycka på valfri knapp. 

Signallampan "röd" 
tänds 

6 
 

När korrigeringen är klar hörs ett pip med 
korta intervaller. 

Signallampan "grön" 
blinkar 

7 
 

Dra av påfyllningsslangen. 
Signallampan "grön" 
tänds 
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7.3 Inställning av tryckfunktion 
 
Funktionen för inställt tryck kan användas för att lägga till ett extra övertryck till det 
inställda trycket.  
inställt tryck kan läggas till. ALF® - Tronik WSS fylls till det inställda 
inställningstrycket och sedan  
tryck och släpper sedan automatiskt till det inställda måltrycksvärdet. 

 

1 
 

Tryck på SD/N2.-knappen. 

2 
 

Använd knappen + eller - för att växla till önskat menyalternativ 
"SD" 

3 
 

Bekräfta ditt val med OK-knappen 

4 
 

Använd knappen + eller - för att ställa in önskat inställningstryck. 
 
Vid normal drift läggs inställningstrycket till det inställda  
inställt tryckvärde under normal drift. 

5 
 

Bekräfta din inmatning med OK-knappen 

6 
 

Tryck på SD/N2-knappen för att återgå till huvudmenyn. 

7 

 

Knappen tänds när inställningstrycket är inställt. 

 

 

 

Ledtråd  
 

Om ett inställningstryck har ställts in indikeras detta med en 
lysande ring på knappen. 
Om inget inställningstryck är inställt tänds inte knappen.  

 
 

 

Ledtråd  
 

 inställda inställningstrycket beaktas endast vid fyllning av ett tomt 
däck.  
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7.4 Kvävespolningsfunktion 
 
Följ stegen nedan för att aktivera funktionen för kvävespolning.  
Om funktionen för kvävespolning är aktiv sänks och höjs däcktrycket igen (beroende 
på det inställda antalet cykler).  

 

 

1 
 

Tryck på SD/N2.-knappen. 

2 
 

Använd knappen + eller - för att växla till önskat menyalternativ N2 . 

3 
 

Bekräfta ditt val med OK-knappen 

4 
 

Använd knappen + eller - för att ställa in önskat antal spolcykler. 

5 
 

Bekräfta din inmatning med OK-knappen 

6 
 

Tryck på SD/N2-knappen för att återgå till huvudmenyn. 

7 

 

När kvävespolningsfunktionen är inställd tänds knappen. 

 

 

Ledtråd  
 

Kvävespolningsfunktionen fungerar endast när däcken är luftfyllda. 
 
 

 

Ledtråd  
 

Om funktionen för kvävespolning är aktiv indikeras detta med en 
lysande ring på knappen. 
Om ingen kvävespolningscykel är aktiv tänds inte knappen. 

 
 

 

Ledtråd  
 

Inställningstrycket och funktionen för kvävespolning kan också  
ställas in parallellt. 
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7.5 Inställning av olika varaktigheter för luftstötarna 
 
Tre olika luftstöttider kan ställas in med hjälp av vippbrytaren på framsidan. 

 

1 
 

Tryck på SD/N2.-knappen. 

2 
 

Använd knappen + eller - för att växla till önskat 
menyalternativ L1- L3. 
 
Endast det menyalternativ som vippomkopplaren är 
placerad på visas. 

3 

 

Ställ vippströmbrytaren på önskat menyalternativ eller 
däckdimension. 

4 
 

Bekräfta ditt val med OK-knappen 

5 
 

Använd knappen + eller - för att ställa in önskad 
luftblåsningstid i sekunder. 

6 
 

Bekräfta din inmatning med OK-knappen 

6.1  
För att ställa in en annan luftstötlängd, ställ omkopplaren 
på en annan menypunkt L1- L3 eller däckdimension.  
Upprepa nu punkterna 3- 5. 

7 
 

Tryck på SD/N2-knappen för att återgå till huvudmenyn. 

 

 

Ledtråd  
 

Endast det menyalternativ som vippomkopplaren är placerad på 
visas. 
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8 Justering av nollpunkt 
 
ALF® - Tronik WSS utför automatiskt en nollpunktskalibrering varje timme. För att 
göra detta öppnas dräneringsventilen och kalibreringen utförs.  
Medan en process pågår skjuts den upp med en timme. 
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9 Undermeny 
 

 

Försiktighet  
 

I undermenyn kan inställningar göras som påverkar 
däcktrycksaggregatets funktion. 
Dessa inställningar bör endast göras av kvalificerad personal.  
Om du har några frågor, vänligen kontakta tillverkaren 
 
 

 

 

9.1 Konfigurera ALF-Tronik WSS 
 
Följande steg måste utföras för att komma till programmeringsläget. 

• Stäng av enheten. 
• Tryck och håll in knapparna + och - samtidigt. 
• Slå på enheten. 
• Efter en kort stund visas L1 på displayen. 

Apparaten befinner sig i programmeringsläge. 
 

9.1.1 Navigationsmeny 
 
Använd knapparna + och - för att flytta genom listmenyn (L1 ... L4) och tryck på OK 
för att hoppa till parametermenyn (P1 ... Pn). Om du vill ändra en parameter väljer du 
parametern med + eller - och trycker på OK. Du kan nu göra inställningen med + och 
-. Tryck på OK igen för att spara inställningen. Om du trycker på SD/N2-knappen 
kommer du alltid tillbaka en meny utan att spara en inställning.  
 

9.1.2 Menytyper 
 
Det finns två olika typer av menyer 

• Menyer som kan redigeras när som helst. 
• Menyer som är säkrade inuti enheten med en bygel. Dessa värden för de 

enskilda parametrarna kan visas men inte ändras. 
 

 

 

Ledtråd  
 

Parametrarna nedan kan endast redigeras för den enhet som 
beskrivs i bruksanvisningen. 
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9.1.3 Beskrivning av menyn 

9.1.3.1  Lista 1 (L1) 
 

Parametrarna i denna lista är fritt redigerbara. 

Volymen på signalanordningen kan ställas in i steg om 25. 0 = inget ljud. 
 

Denna parameter används för att ställa in signalanordningens funktion. 
 

0 Signal under fyllning 
1 Signal vid slutet av påfyllningsprocessen 

 

Nätverksadress - här anges den unika adressen. 
 

Ljusstyrkan på displayens bakgrundsbelysning ställs in i steg om 25. 
0 = ingen belysning. 
 

Segmentens kontrast ställs in i steg om 1. 
 

När myntprovaren aktiveras växlar enheten till standby-läge beroende på 
inaktivitetstiden och kan endast återaktiveras genom att man stoppar in ett mynt. 
 

0 Ingen myntvalsare 
1 Elektronisk myntgodkännare (aktiv tid kan ställas in på myntgodkännaren) 

Dessa parametrar är låsta: 

 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P1 Volym 0 - 100 50 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P2 Ljudläge 0 - 1 1 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P3 Adress 0 - 250 12 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P4 Bakgrundsbelysning 0 - 100 80 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P5 LCD-kontrast 0 - 60 60 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P6 Myntvaliderare 0 - 1 0 

Nej, det gör 
jag inte: 

Beteckning: Område: Standard: 

P7 Visningsläge 0 - 2 1 
 0 - ---   
 1 - FAKTISKT tryck avrundat   
 2 - FAKTISKT tryck 2 siffror ej avrundade   

Nej, det gör 
jag inte: 

 Beteckning: Område: Standard: 

P8  Maximal fyllningstid   5 - 600 40 
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9.2  Inställning av max. påfyllningstid L1/P8 

 

1 

 

Ställ vippströmbrytaren i läge L1 

2 
 

Navigera till menyalternativet L1/P8 enligt beskrivningen i 
punkterna 9.1 och 9.1.1 

3 
 

Så snart P8 visas på displayen trycker du på OK-knappen 

4  
Det värde som nu visas (i sek) motsvarar den maximala 
påfyllningstiden för vippströmbrytaren L1:s 
omkopplingsläge 

5 
 

Använd knappen + eller - för att ställa in önskad maximal 
påfyllningstid. 

6 
 

Bekräfta din inmatning med OK-knappen 

7 
 

För att ställa in ytterligare en maximal påfyllningstid, tryck 
på SD/N2-knappen 

8  P8 visas på displayen igen 

9 

 

Ställ vippströmbrytaren i läge L2 

10 
 

Tryck nu på OK-knappen 

11  
Det värde som nu visas (i sek) motsvarar den maximala 
påfyllningstiden för vippströmbrytaren L2:s 
omkopplingsläge 

 

Ledtråd  
 

Den maximala påfyllningstiden beror på vippströmbrytarens läge 
L1- L3 
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12 
 

Använd knappen + eller - för att ställa in önskad maximal 
påfyllningstid. 

13 
 

Bekräfta din inmatning med OK-knappen 

  
För att ställa in ytterligare en maximal påfyllningstid, 
upprepa punkterna 7- 13 

14 
 

För att lämna undermenyn, tryck på SD/N2-knappen 
upprepade gånger tills däcktrycksaggregatet gör en 
återställning.  
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10 Årlig inspektion och kalibreringstest 
 
Gör följande för att kontrollera det aktuella däcktrycket (årlig kontroll eller 
kalibreringskontroll): 
 

 

Försiktighet  
 

För kontroll av ALF® - Tronik WSS får endast en kalibrerad 
manometer användas som referens.  
tryckmätare kan användas som referens.  
 
 

 

 
1. Håll knapparna + och - intryckta samtidigt tills du hör en lång ljudsignal. 
2. Tryck på knappen+  5 gånger. 
3. I den övre displayen ändras tryckupplösningen från 0,1 bar till 0,01 bar. 
4. Applicera ett provtryck på pluggnippeln. (max. 10 bar) 
5.  visade tryckvärdet kan nu jämföras med det applicerade testtrycket med hjälp 

av en kalibrerad testanordning.  
6. När du har tryckt på en knapp återgår enheten till normalt visningsläge. 
 

 

Försiktighet  
 

Om det tryck som visas i ALF® - Tronik WSS inte stämmer överens 
med det som visas i referenstryckmätaren, får  
ALF® - Tronik WSS längre användas. 
Den måste returneras till återförsäljaren eller tillverkaren för kontroll. 
 
 

 
 
 

 

Ledtråd  
 

I kalibreringsläget fungerar ALF® - Tronik WSS inte som en 
däckpump. 
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11 Felmeddelanden 
 
Fel 
nej. 

Orsak  

E 1 Tilluften är instabil. Backventil defekt.  
E 2 EEProm-data skadade. • Enheten initieras med 

standardparametrar 
E 3 Ingen tilluft  

Trycket stiger för långsamt 
• Trycket från kompressorn är 

lägre än det inställda  
inställt värde på enheten 

• Ett försök görs att pumpa upp 
ett däck som är för stort 
(tryckökningen är för låg under 
en viss tid) 

E 4 Sensorsignal utanför giltigt område.  
E 5 Magnetventiler defekta/läckande • Tryckökning under mätning. 

Avtappningsventilen är 
öppnad. 

E 6 Sensorkalibrering inte möjlig. • Systemet startar under tryck 
vid påfyllningsslangen. Tryck 
på +-knappen, enheten utför 
en återställning. 

E 7 För låg driftspänning  

E 8  För hög driftspänning   

   

   

   

   

E 30 Otillräcklig volym  
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12 Underhåll / Reparation 
 
Följande delar kräver inget underhåll: 
• Tryckomvandlare 
• Elektronisk styrenhet / kretskort 
 

 

12.1  Underhåll 
 
Period Undersökning 

Veckovis 
• Kontrollera påfyllningsslang och pluggnippel 
• Kontrollera tryckluftsanslutningen 

Byt ut skadade delar om läckage eller slitage upptäcks. 

Halvårsvis 

• Kontrollera däckets lufttrycksmätare och 
tryckluftsanslutningen med avseende på läckage.  

• Är alla besiktningsdekaler fortfarande giltiga? 
Om inte, utför nya tester. 

Årligen 
• Kontroll av noggrannheten hos ALF® - Tronik WSS Årlig 

inspektion och kalibreringskontroll Punkt 10 
 
 

12.2  Reparation 
 
ALF-Tronik WSS har en nationell typkontroll och är underkastad obligatorisk 
kalibrering i Tyskland och de flesta EU-länder. Vi rekommenderar därför att ALF-
Tronik WSS skickas till en fackhandlare eller tillverkare i händelse av fel eller 
reparation. 
 
 
 

 

Ledtråd  
 

Om det finns fel på dessa delar får de endast bytas ut av en behörig 
person.  
Kontakta en auktoriserad fackhandlare eller tillverkaren. 
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13 Garanti 
 
Garantins omfattning och giltighetstid regleras i tillverkarens försäljnings- och 
leveransvillkor. För garanti- och ansvarsanspråk gäller alltid den vid leveranstillfället 
gällande bruksanvisningen, om inte annat avtalats. Utöver försäljnings- och 
leveransvillkoren gäller följande:  
Ingen garanti eller ansvarsskyldighet tas på sig för skador som uppstår av följande 
skäl, i den mån detta är tillåtet: 
 

• Bristande efterlevnad av bruksanvisningen. 

• Delar som har skadats genom våld av kunden eller tredje part. 

• Om kunden eller en tredje part har manipulerat eller utfört obehöriga 
reparationer av apparaten utan vårt skriftliga medgivande. 

• Om ytterligare utrustning eller driftsmaterial som inte rekommenderas av oss 
har använts och kunden inte visar att det påstådda felet inte beror på detta. 

• Om skadan har orsakats av force majeure, vattenskada, brandskada eller om 
apparaten har anslutits till felaktiga trycklufts-, vatten- och elanslutningar. 

• Av otillräckligt utbildad och instruerad drift- och underhållspersonal hos 
operatören. 

• Vid användning av reservdelar som inte är originaldelar. 

• Om nödvändigt underhålls- och servicearbete inte har utförts regelbundet. 

• Om säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 2.2 och 2.3 inte följs. 

• Om produkten inte används på avsett sätt, eller om den är felaktigt installerad 
eller driftsatt, eller om den används på ett otillåtet sätt. 

• Om den avsedda användningen inte garanteras och däcktrycksmätaren inte 
används i enlighet med de avtalsenliga användningsvillkoren. 

• Om kalibreringsförseglingen har skadats eller avlägsnats. 
 
Operatören är ansvarig för att dessa bestämmelser följs: 

• att säkerhetsföreskrifterna enligt avsnitt 2.2 och 2.3 följs. 

• att felaktig användning, felaktig installation eller idrifttagning och obehörig drift 
är uteslutna och att dessutom 

• avsedd användning garanteras och att däcktrycksmätaren används i enlighet 
med de avtalsenliga användningsvillkoren. 
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14 Återtagande och återvinning 
 

 Återtagande av gamla 
apparater 

 
 

Symbolen intill betyder att den gamla apparaten måste kasseras 
separat från hushållsavfallet. Enligt lagen om elektrisk och 
elektronisk utrustning (Electrical and Electronic Equipment Act) är 
ägare av gamla apparater skyldiga att kassera gammal elektrisk och 
elektronisk utrustning separat från hushållsavfall. Hjälp till och 
bidra till miljöskyddet genom att inte slänga den gamla apparaten 
tillsammans med hushållsavfallet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ledtråd  
 

Apparaten får inte kastas i hushållsavfallet. 
Kontakta oss för korrekt avfallshantering. Telefon: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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Ytterligare produkter och vår 

reservdelsbutik finns på vår hemsida: 

www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

