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2 Bezpečnostné pokyny 

2.1 Symboly a vysvetlenie 

 
Bezpečnostný symbol pri práci 
Tento symbol sa v tomto návode na obsluhu používa pre všetky 
bezpečnostné pokyny pri práci, pri ktorej hrozí riziko ohrozenia života alebo 
zdravia osôb. Tieto pokyny sa musia vždy veľmi starostlivo dodržiavať. 
Všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce sa musia odovzdať ostatným 
používateľom. Okrem pokynov uvedených v návode na obsluhu sa musia 
dodržiavať aj všetky ostatné všeobecne platné bezpečnostné predpisy a 
predpisy o prevencii úrazov. 
 
Upozornenie 
Toto upozornenie "Upozornenie" sa nachádza vo všetkých pasážach tohto 
návodu na obsluhu, ktoré je potrebné pozorne dodržiavať, aby sa dodržali 
smernice, predpisy, pokyny a správne prevádzkové postupy a aby sa 
zabránilo poškodeniu výrobku a/alebo osôb. 
 

 Nápoveda 
Táto poznámka "Poznámka" sa nachádza vo všetkých pasážach tohto 
návodu na obsluhu, ktoré je potrebné pozorne dodržiavať.  
Aby ste zabránili poškodeniu výrobku a častí spotrebiča, vždy dodržiavajte 
pokyny, predpisy a inštrukcie uvedené v návode na obsluhu. 
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2.2 Bezpečnostné pokyny pre prácu 

 
ALF®- Wandfüller bola vyvinutá a vyrobená v súlade s príslušnými základnými 
zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v smerniciach EÚ. 
 

 
 

Nápoveda 
 

 
Tento výrobok môže byť pri nesprávnom používaní nebezpečný. 
Tento spotrebič nesmú obsluhovať deti. 
Nesprávna obsluha môže spôsobiť výbuch pneumatiky! 
 

 
 
Všetky osoby zapojené do údržby, uvádzania do prevádzky a prevádzky 
ALF®- Wandfüller si musia vopred prečítať celý návod na obsluhu a porozumieť mu. 
 

 
 

Nápoveda 
 

 
ALF®- Wandfüller je určená výhradne na  
stlačený vzduch/dusík. Akékoľvek použitie mimo tohto účelu, ako aj 
úpravy výrobku sa považujú za nesprávne použitie. Výrobca 
nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním. Riziko 
nesie výlučne používateľ. 
 

 
 
 
Správne používanie výrobku zahŕňa aj dodržiavanie pokynov výrobcu, pokiaľ ide o 
inštaláciu, prevádzku a údržbu. 
 
Všetky práce súvisiace s inštaláciou, nastavením a údržbou musí vykonávať 
kvalifikovaný personál. Pri prevádzke  
nástenného zariadenia na hustenie pneumatík ALF®- Wandfüller sa musia vždy 
dodržiavať všetky miestne bezpečnostné predpisy a predpisy o prevencii nehôd. 
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2.3 Bezpečnostné predpisy 

 

 
 

Nápoveda 
 

 
Prevádzkovateľ to musí sledovať: 

• pri všetkých opatreniach sa plne dodržiavajú predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o prevencii úrazov, 
ako aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
uvedené v tomto návode na obsluhu 

• Opatrenia na zabránenie nebezpečenstvu sa musia prijať 
okamžite! 

 

Obsluha merača hustenia pneumatík musí zabezpečiť, aby:  
• návod na obsluhu môžu osoby zodpovedné za prevádzku 

skontrolovať na mieste použitia 

• znalosť návodu na obsluhu musí byť predpokladom pre 
obsluhu merača hustenia pneumatík 

• všetky vzniknuté poruchy sa musia nahlásiť 
prevádzkovateľovi 

• Osoby, ktoré vykonávajú údržbu meradla hustenia pneumatík, 
sú na to výslovne oprávnené a kvalifikované. 

• bezpečnostné upozornenia, upozornenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a upozornenia na 
nebezpečenstvo na zariadení alebo na mieste používania sú v 
dobre čitateľnom stave 

• osoby poverené prevádzkou alebo údržbou spotrebiča 
nevykonávali žiadne neoprávnené prestavby alebo úpravy, 
ktoré by mohli viesť k jeho nesprávnemu používaniu 

• prevádzkovateľ musí vyradenú hustilku zabezpečiť proti 
neoprávnenému použitiu 
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2.4 Požiadavky na inštaláciu 

 
 

 

Upozornenie 
 

 

ALF®- Wandfüller sa môže prevádzkovať len s filtrovaným, 
odmasteným a vysušeným stlačeným vzduchom. Prívod stlačeného 
vzduchu musí byť preto vybavený potrebnou jednotkou na údržbu 
stlačeného vzduchu. Tá zahŕňa cyklónový efekt v puzdre 
vzduchového filtra na oddeľovanie hrubých mechanických častíc a 
skondenzovanej vody, vzduchový filter s hĺbkovou filtračnou vložkou 
na oddeľovanie jemných mechanických častíc a reduktor tlaku. 
Okrem toho musí byť v smere prúdenia vzduchu nainštalovaný sušič 
vzduchu. Sušič vzduchu musí zabezpečiť tlakový rosný bod 
stlačeného vzduchu minimálne na úrovni teploty okolia, do ktorej sa 
má ALF®- Wandfüller prevádzkovať. 
ALF®- Wandfüller sa nesmie používať na plnenie a testovanie 
záťažových pneumatík naplnených vodou alebo pneumatík 
ošetrených prostriedkami proti korózii. 
 

 

 

 

Upozornenie 
 

 

Pri pripájaní k sieti stlačeného vzduchu prevádzkovateľa sa uistite, že 
je k nej nástenná plnička ALF®- Wandfüller. 

V prípade potreby namontujte na existujúcu prípojku stlačeného 
vzduchu medzikus a konzolu (oboje je k dispozícii na požiadanie). 
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3 Všeobecné informácie 

3.1 Výrobca / typ 

 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Typ: ALF®- Wandfüller 
 

3.2 Typové schválenie 

 
Tlakomer ALF®- Wandfüller Tyre Pressure Gauge bol typovo testovaný  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt a bol schválený. 
Typové vyšetrenie: 
EN-24-M-PTB-0034 
Nafukovačka pneumatík ALF - W 

3.3 Autorské práva a práva priemyselného vlastníctva 

 
Autorské práva k tomuto návodu na obsluhu zostávajú na výrobcovi. 
Okrem toho sú všetky práva vyhradené, najmä v prípade udelenia patentu alebo 
zápisu úžitkového vzoru. 
Za porušenie práv sa poskytuje náhrada. 
 

3.4 Označovanie 

 

Kalibračná doska/typová 
doska: 

Sú pripevnené v pravej hornej časti 
ochranného krytu. 

 

3.5 Aplikácia 

 
Merač hustenia pneumatík uvedený v návode na obsluhu sa môže používať len na 
kontrolu, hustenie a vypúšťanie vzduchu z pneumatík motorových vozidiel (nie je 
vhodný napríklad na pneumatiky bicyklov, detských vozidiel, tragačov a lietadiel). 
Musia sa dodržiavať špecifikácie stlačeného vzduchu, ktoré sú k dispozícii v mieste 
použitia, ako aj špecifikácie výrobcov pneumatík a vozidiel (napr. zverejnená tabuľka 
týkajúca sa tlaku vzduchu v závislosti od veľkosti a zaťaženia pneumatík). 
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3.6 Opis 

 
ALF®- Wandfüller je manuálny tlakomer na montáž na stenu. Používa sa na 
kontrolu a korekciu tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Požadovaný tlak v 
pneumatikách možno meniť pomocou tlačidiel +/-.  
Po pripojení zástrčky k pneumatike sa na tlakomere zobrazí tlak v pneumatike. 
Ak chcete nastaviť požadovaný tlak v pneumatikách, krátko stlačte tlačidlo + (tlak v 
pneumatikách sa zvýši). 
Ak chcete znížiť tlak v pneumatikách, stlačte tlačidlo. 
Ak uvoľníte tlačidlo + alebo -, zobrazí sa aktuálny tlak v pneumatike. 

 

3.7 Technické údaje 

 

Výška: 400 mm 

Šírka: 270 mm 

Dĺžka: 200 mm 

Hmotnosť: 9 kg 

Prívod tlaku: max. 12 barov  

maximálny plniaci tlak: 10 barov  

Presnosť čítania: 0,1 bar 

Dĺžka hadice: 8 metrov 

Teplotný rozsah: - 10°C až +50°C 

 

3.8 Poznámka k návodu na obsluhu 

 

 

Nápoveda 
 

 

Z dôvodu prehľadnosti tento návod na obsluhu neobsahuje všetky 
podrobné informácie o zariadení na hustenie pneumatík  
ALF®- Wandfüller (Aupperle - air - filler).  
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo ak sa vyskytnú špecifické 
problémy, ktoré nie sú dostatočne podrobne opísané v tomto 
návode na obsluhu, môžete si potrebné informácie vyžiadať priamo 
od výrobcu (pozri sprievodný list). 
Radi by sme tiež upozornili, že obsah týchto prevádzkových pokynov 
je súčasťou existujúcej zmluvy alebo právneho vzťahu. Všetky 
záväzky vyplývajú z príslušnej kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje aj úplné 
a výlučne platné ustanovenia o záruke a zodpovednosti. 
 

 



 

8Strana z  Dátum vydania: 29.04.2025 S výhradou technických zmien 

 

 

Inštalácia / nastavenie 
  

4 Inštalácia / nastavenie 
 

 

Nápoveda 
 

 

Vzduchový kompresor a systém stlačeného vzduchu musia byť 
vybavené potrebnými jednotkami na údržbu stlačeného vzduchu 
vrátane sušičky vzduchu, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a 
vody v plniacom potrubí steny ALF®- Wandfüller.  
ALF®- Wandfüller sa nesmie používať na plnenie a skúšanie 
záťažových pneumatík naplnených vodou alebo pneumatík 
ošetrených korozívnymi látkami. 

 

 

 
 

 

Nápoveda 
 

 

Odporúčame používať ALF®- Wandfüller v krytom priestore. 
 

 

 

4.1 Šablóna na vŕtanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tento výkres nie je v mierke) 
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5 Popis zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačidlo 
vypúšťania (-) 

Hadica 

Tlačidlo Výplň 
(+) 

Tlakomer s 
analógovým 
displejom 

Hadicová tryska/ 
Pripojenie 
stlačeného 

Ochranný kryt 

Zástrčka/ 
Páková vsuvka 

Držiak hadice 

Nástenná montážna 
doska 
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6 Uvedenie do prevádzky 
 

1. Rozbaľte zariadenie. 
2. Skontrolujte, či nie je poškodený obal a/alebo spotrebič. 
 

 

Nápoveda 
 

 

Ak sa ALF®- Wandfüller počas prepravy poškodí, obráťte sa na 
svojho špecializovaného predajcu alebo výrobcu. 
 

 

 
3. Pomocou 4 skrutiek pripevnite ALF®- Wandfüller na stenu v mieste 

inštalácie. 
 

 

Upozornenie 
 

 

Pred pripojením manometra na hustenie pneumatík k 
stacionárnemu systému stlačeného vzduchu sa uistite, že v potrubí 
nie je vyšší tlak. 
 

 

 
4. Pripojte tlakové potrubie k ALF®- Wandfüller. 

 

 

Upozornenie 
 

 

Pred stlačením plniaceho tlačidla (+) jednou rukou pevne držte 
zástrčku. 
Zástrčka môže nekontrolovateľne lietať vzduchom. 
 

 

 
5.  Stlačte tlačidlo naplnenia (+).  

Ak zo zástrčky vychádza vzduch, spotrebič je pripravený na prevádzku. 
 

 

Poznámka 
 

 

Ak z ALF®- Wandfüller nevychádza žiadny vzduch, skontrolujte 
pripojenia a sieť stlačeného vzduchu. 
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7 Povinná kalibrácia 
 
Pokiaľ ide o intervaly kalibrácie a skúšok, platí zákon o kalibrácii. 
V Spolkovej republike Nemecko musia byť meracie zariadenia na kontrolu tlaku v 
pneumatikách kalibrované v súlade so zákonom o kalibrácii z 23.3.1992 (naposledy 
zmeneným a doplneným 3.7.2008). Platnosť kalibrácie je 2 roky od konca 
kalendárneho roka, v ktorom bol tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách 
naposledy kalibrovaný. Za kalibráciu je zodpovedná osoba, ktorá tlakomer na 
meranie tlaku v pneumatikách používa alebo má k dispozícii (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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8 Operácia 
 

 

8.1 Zvýšenie tlaku v pneumatikách 

 
1. Vezmite pákovú vsuvku s hadičkou a preneste ju k pneumatike. 
2. Odstráňte viečko ventilu z ventilu pneumatiky. 
3. Pripojte zástrčku páky k ventilu pneumatiky. 
4. Tlak v pneumatike sa zobrazuje na manometri. 
5. Ak chcete zvýšiť tlak v pneumatike, stlačte tlačidlo hustenia (+) na približne 1 

sekundu.  
na tlačidle hustenia (+). 

6. Po uvoľnení tlačidla hustenia (+) sa na manometri zobrazí aktuálny tlak v 
pneumatikách. 

7. Body 6 a 7 opakujte, kým nedosiahnete požadovaný tlak v pneumatikách. 
 

 

Upozornenie 
 

 

Príliš dlhé stláčanie tlačidla hustenia (+) môže spôsobiť prasknutie 
pneumatiky.  
"Pneumatiku plňte len krátko a medzitým ju skontrolujte" 
 

 

 
8. Rýchlo odstráňte pákovú zátku z ventilu pneumatiky, aby ste zabránili 

nadmernej strate tlaku v pneumatike. 
9. Znovu navinúť hadicu na existujúci držiak hadice. 

 

Nápoveda 
 

 

Správny tlak v pneumatikách nájdete v návode na obsluhu vášho 
vozidla. 
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8.2 Zníženie tlaku v pneumatikách 

 
1. Vezmite pákovú vsuvku s hadičkou a preneste ju k pneumatike. 
2. Odstráňte viečko ventilu z ventilu pneumatiky. 
3. Pripojte zástrčku páky k ventilu pneumatiky. 
4. Tlak v pneumatike sa zobrazuje na manometri. 
5. Ak chcete znížiť tlak v pneumatike, stlačte tlačidlo vypúšťania vzduchu (-) na 

približne 1 sekundu.  
na tlačidle vypúšťania vzduchu (-). 

6. Po uvoľnení vypúšťacieho tlačidla (-) sa na manometri zobrazí aktuálny tlak v 
pneumatikách. 

7. Body 6 a 7 opakujte, kým nedosiahnete požadovaný tlak v pneumatikách. 
8. Rýchlo odstráňte pákovú zátku z ventilu pneumatiky, aby ste zabránili 

nadmernej strate tlaku v pneumatike. 
9. Znovu navinúť hadicu na existujúci držiak hadice. 

 

 
 
 

 

Nápoveda 
 

 

Rýchle nahustenie, vypustenie vzduchu a presné testovanie je 
možné len vtedy, ak je zástrčka v dobrom stave a je presne 
umiestnená na ventile pneumatiky. 

Ak je zástrčka na ventile pneumatiky stlačená príliš málo, tlak v 
pneumatike sa môže zvýšiť, ale nie je možné presne skontrolovať 
tlak v pneumatike. 
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9 Údržba / oprava 
 

 

Upozornenie 
 

 

Pred prácou na zariadení na hustenie pneumatík ho odpojte od 
stacionárnej siete stlačeného vzduchu. 
 

 

 

9.1  Údržba 

 

Obdobie Vyšetrenie 

Pred každou 
operáciou 

• Skontrolujte nulovú polohu manometra 

Týždeň 

• Skontrolujte plniacu hadicu a zástrčku 

• Skontrolujte pripojenie stlačeného vzduchu 
Ak zistíte netesnosti alebo opotrebenie, vymeňte 
poškodené časti. 

Polročne 

• Skontrolujte tesnosť manometra na hustenie pneumatík a 
prípojky stlačeného vzduchu.  

• Je kalibračná nálepka na spotrebiči stále platná?  
Ak nie, je potrebná nová kalibrácia. 

 

9.2  Oprava 

ALF-Wandfüller má národnú typovú skúšku a podlieha povinnej kalibrácii v 
Nemecku a vo väčšine krajín EÚ. Preto odporúčame v prípade porúch alebo opráv 
zaslať ALF-Wandfüller špecializovanému predajcovi alebo výrobcovi. 
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9.3 Vyčistite filter v hadicovej tryske 

 

 

Upozornenie 
 

 

 vykonávaním akýchkoľvek prác na ALF®- Wandfüller ju odpojte od 
prívodu stlačeného vzduchu.  
 

 

 
1. Odskrutkujte hadicové trysky pomocou 22 mm kľúča s otvoreným koncom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vezmite do ruky hadicovú trysku a pozrite sa do zadného otvoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nápoveda 
 

 

Na odskrutkovanie hadice nie je potrebné odpojiť hadicovú 
trysku. 
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3. Odstráňte poistný krúžok drôtu tak, že ho vytiahnete kliešťami smerom nahor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vyberte a vyčistite filter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pri opätovnej montáži postupujte podľa krokov 1 až 4 v opačnom poradí. 
 

 

Upozornenie 
 

 

Vždy dbajte na to, aby sa čierny tesniaci krúžok počas montáže 
alebo demontáže nestratil. 
 

 

 

 

 

Nápoveda 
 

 

Z dôvodu tesnosti odporúčame nainštalovať nové tesnenie medzi 
hadicovú trysku a ovládací kryt. 
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10 Záruka 
 
Rozsah a doba záruky sú upravené v podmienkach predaja a dodávky výrobcu. Na 
nároky zo záruky a zodpovednosti za škodu sa vždy vzťahuje návod na obsluhu 
platný v čase dodávky, ak nie je dohodnuté inak. Okrem predajných a dodacích 
podmienok platia aj nasledujúce ustanovenia:  
Za škody spôsobené z nasledujúcich dôvodov sa nepreberá záruka ani 
zodpovednosť, pokiaľ je to prípustné: 
 

• Nedodržanie návodu na obsluhu. 

• diely, ktoré boli poškodené násilím zo strany zákazníka alebo tretích strán. 

• Ak zákazník alebo tretia strana zasiahli do spotrebiča alebo na ňom vykonali 
neoprávnené opravy bez nášho písomného súhlasu. 

• Ak boli použité ďalšie zariadenia alebo prevádzkové materiály, ktoré sme 
neodporúčali, a zákazník nepredloží dôkaz, že reklamovaná chyba nie je 
spôsobená týmto. 

• Ak je poškodenie spôsobené vyššou mocou, poškodením vodou, požiarom 
alebo pripojením spotrebiča k nesprávnym prípojkám stlačeného vzduchu, 
vody a elektrickej energie. 

• nedostatočne vyškoleným a nedostatočne poučeným prevádzkovým a 
údržbárskym personálom prevádzkovateľa. 

• Pri použití neoriginálnych náhradných dielov. 

• Ak nebola pravidelne vykonávaná potrebná údržba a servis. 

• Ak sa nedodržia bezpečnostné predpisy uvedené v častiach 2.2 a 2.3. 

• Ak sa výrobok nepoužíva v súlade s určením, alebo ak je nesprávne 
nainštalovaný alebo uvedený do prevádzky, alebo ak sa používa 
neoprávneným spôsobom. 

• Ak nie je zaručené zamýšľané použitie a meradlo hustenia pneumatík sa 
nepoužíva v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami používania. 

• Ak je kalibračná plomba poškodená alebo odstránená. 
 
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť dodržiavanie týchto ustanovení: 
• Dodržiavanie bezpečnostných predpisov v súlade s oddielmi 2.2 a 2.3. 

• že nesprávne používanie, nesprávna inštalácia alebo uvedenie do prevádzky 
a neoprávnená prevádzka sú vylúčené a že okrem toho 

• Zaručuje sa použitie na určený účel a používanie merača hustenia pneumatík 
v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami používania. 
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Vrátenie a recyklácia 
  

11 Spätný odber a recyklácia 
 

 Spätný odber starých 
spotrebičov 

 

 

Priľahlý symbol znamená, že starý spotrebič sa musí zlikvidovať 
oddelene od domového odpadu. Pomôžte a prispejte k ochrane 
životného prostredia tým, že starý spotrebič nebudete likvidovať 
spolu s domovým odpadom. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nápoveda 
 

 

Spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. 
Pre správnu likvidáciu nás kontaktujte. Telefón: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
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Náhradné diely 
  

12 Náhradné diely  

12.1 Náhradné diely hadicová dýza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 
č. 

Náhradný diel č. Označenie náhradného dielu Množs
tvo 

1 2039048 Drôtený krúžok 1 

2 5062732 Kovový filter 1 

3 5166152 Ploché tesnenie 1 

4 1237015 Tesniaci krúžok 1 

5 5062724 Kompletná hadicová dýza 1 

6 5068367 Hadica 8 m 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Náhradné diely 
  

12.2  Ochranný kryt náhradných dielov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 
č. 

Náhradný diel č. Označenie náhradného dielu Množs
tvo 

1 5800010 Lamelové zátky 1 

2 5062963 Tlačidlo 2 

3 1238252 Skrutka s plniacou hlavou 3 

4 5800070 Šedý ochranný kryt 1 

5 5094586 Tlakomer 10 bar 1 

6 5906282 Skrutka so zápustnou hlavou pre 
ochranný kryt 

1 

2 
1 

3 

5 

4 

6 
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Náhradné diely 
  

12.3  Ovládacie puzdro náhradných dielov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 
č. 

Náhradný diel č. Označenie náhradného dielu Množs
tvo 

1 1238203 Skrutka so syrovou hlavou 1 

2 1030170 Šesťhranná matica 1 

3 5063268 Tlačidlo na úplné vypustenie vody  1 

4 1236991 Tesniaci krúžok 3 

5 5800100 Vstupná strana uhla 1 

6 5062898 Kompletné telo ventilu 2 

7 5062591 Kompresná pružina malá 2 

8 5062823 Skrutkovacia zátka 2 

9 5062807 Plechová páka 1 

10 5063276 Testovacie tlačidlo dokončené 1 

11 5063284 Tlačidlo výplne kompletné 1 

12 1237015 Tesniaci krúžok 2 

13 5275201 Uhlová skrutkovacia armatúra 1 

14 5800090 Uhlová výstupná strana 1 

15 5068713 Prázdne ovládacie puzdro 1 

 5800280 Kompletné ovládacie puzdro 1 

2 

4 

6 

7 

4 

8 

3 

1 9 

11 

10 

12 

13 

15 

5 

14 
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Náhradné diely 
  

12.4  Náhradné diely zadný panel/držiak hadice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 
č. 

Náhradný diel č. Označenie náhradného dielu Množs
tvo 

1 5061727 Držiak hadice 1 

2 5069174 Nástenná montážna doska pre 
nástennú výplň 

1 

2 
1 



 

S výhradou technických zmien Dátum vydania: 29.04.2025 23Strana z 23 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ďalšie produkty a naše 

Obchod s náhradnými dielmi nájdete na adrese: 
www.js-aupperle.de 

www.js-aupperle.de

