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2 Sikkerhedsinstruktioner 

2.1 Symboler og forklaring 
 

Symbol for arbejdssikkerhed 
Dette symbol bruges til alle arbejdssikkerhedsanvisninger i denne 
brugsanvisning, hvor der er risiko for personers liv eller helbred. Disse 
instruktioner skal altid følges meget nøje. Alle 
arbejdssikkerhedsinstruktioner skal videregives til andre brugere. Ud over 
anvisningerne i betjeningsvejledningen skal alle andre generelt gældende 
sikkerheds- og ulykkesforebyggende bestemmelser overholdes. 
 
Forsigtig 
Denne "Forsigtig"-meddelelse findes i alle afsnit af denne brugsanvisning, 
som skal overholdes nøje for at overholde retningslinjer, forskrifter, 
instruktioner og korrekte driftsprocedurer og for at forhindre skader på 
produktet og/eller personer. 
 

 Hint 
Denne bemærkning "Bemærkning" forekommer i alle passager i denne 
betjeningsvejledning, som skal overholdes nøje.  
For at undgå skader på produktet og apparatets dele skal du altid følge 
retningslinjerne, forskrifterne og instruktionerne i brugsanvisningen. 
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2.2 Sikkerhedsinstruktioner for arbejdet 
 
ALF-Tower ALK/AL er designet og bygget i overensstemmelse med de relevante 
grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i EU-direktiverne. 
 

 

Hint  
 

Dette produkt kan være farligt, hvis det bruges forkert. Børn må ikke 
betjene dette apparat. 
Forkert betjening kan få dækket til at eksplodere! 
 
 

 
Alle personer, der er involveret i vedligeholdelse, idriftsættelse og drift af 
ALF-Tower ALK/AL skal på forhånd have læst og forstået hele 
betjeningsvejledningen. 
 

 

Hint  
 

ALF-Tower ALK/AL-dækpumpen er udelukkende designet til  
trykluft/nitrogen. Enhver brug uden for dette formål samt ændringer 
af produktet betragtes som ukorrekt brug. Producenten er ikke 
ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt brug. Risikoen ligger 
udelukkende hos brugeren. 
 
 

 
 
Korrekt brug af produktet omfatter også overholdelse af producentens anvisninger 
med hensyn til installation, drift og vedligeholdelse. 
 
Alt arbejde i forbindelse med installation, justering og vedligeholdelse skal udføres af 
kvalificeret personale. Når  betjener  
ALF-Tower ALK/AL-dækpumpen skal alle lokale sikkerheds- og 
ulykkesforebyggende bestemmelser altid overholdes. 
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2.3 Sikkerhedsforskrifter 
 

 

Hint  
 

Det skal operatøren overvåge: 

• Arbejdsmiljø- og ulykkesforebyggelsesbestemmelserne samt 
arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifterne i denne 
betjeningsvejledning overholdes fuldt ud i alle 
foranstaltninger. 

• Der skal straks træffes foranstaltninger for at undgå fare! 

 

Operatøren af dæktryksmåleren skal sikre, at:  

• betjeningsvejledningen kan inspiceres på brugsstedet af de 
personer, der er ansvarlige for driften 

• kendskab til betjeningsvejledningen skal være en 
forudsætning for at betjene dæktryksmåleren 

• Enhver fejl, der opstår, skal rapporteres til operatøren. 

• Personer, der udfører vedligeholdelsesarbejde på 
dæktryksmåleren, er udtrykkeligt autoriserede og kvalificerede 
til at gøre det. 

• sikkerheds-, arbejdsmiljø- og faresedler på apparatet eller 
brugsstedet er i en klart læselig tilstand 

• ingen uautoriserede ombygninger eller ændringer, der kan 
føre til ukorrekt brug, udføres af personer, der er betroet drift 
eller vedligeholdelse af apparatet 

• En udrangeret dækpumpe skal sikres af operatøren mod 
uautoriseret brug. 
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2.4 Krav til installationen 
 

 

Forsigtig  
 

Da ALF-Tower ALK/AL ikke er eksplosionssikker, må den ikke 
installeres i potentielt eksplosive atmosfærer. Kravene i standarderne 
for farlige områder i din lokale region skal overholdes. 
 
 

 

 

Forsigtig  
 

For søjleenheder skal trykluft- og strømledninger føres gennem 
gulvet. 
 
 

 

 

Forsigtig  
 

ALF-Tower ALK/AL må kun drives med filtreret, afolieret og tørret 
trykluft. Trykluftforsyningen skal derfor være udstyret med den 
nødvendige trykluftvedligeholdelsesenhed. Dette omfatter 
cykloneffekten i luftfilterhuset til udskillelse af grove mekaniske 
partikler og kondensvand, luftfilteret med dybdefilterindsats til 
udskillelse af fine mekaniske partikler og trykreduktionsanordningen. 
Desuden skal der installeres en lufttørrer i luftstrømmens retning. 
Lufttørreren skal realisere et trykdugpunkt for den komprimerede luft 
på mindst den omgivelsestemperatur, som ALF-Tower ALK/AL skal 
drives op til. 
ALF-Tower ALK/AL må ikke bruges til at fylde og teste ballastdæk, 
der er fyldt med vand, eller dæk, der er behandlet med ætsende 
midler. 
 
 

 

 

Forsigtig  
 

Når du tilslutter ALF-Tower ALK/AL til operatørens trykluftnetværk, 
skal du sørge for, at den er korrekt tilsluttet til det. 

Monter om nødvendigt et mellemstykke og et beslag (begge dele fås 
på forespørgsel) på den eksisterende tryklufttilslutning. 
 
 

 

 
 

 

Hint  
 

Se også den medfølgende betjeningsvejledning 
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3 Generel information 

3.1 Producent / type 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Type: ALF- Tower ALK/AL 
 

3.2 Type undersøgelse 
 
Dæktryksmåleren ALF-Tower ALK/AL er typetestet af den tyske  
Physikalisch - Technische - Bundesanstalt og godkendt. 
Typeundersøgelse: 
EN-20-M-PTB-0058 

3.3 Ophavsret og industriel ejendomsret 
 
Ophavsretten til denne betjeningsvejledning ligger hos producenten. 
Desuden forbeholdes alle rettigheder, især i tilfælde af, at der udstedes et patent 
eller registreres en brugsmodel. 
Overtrædelser er genstand for erstatning. 
 

3.4 Mærkning 
 

Kalibreringsplade/typeplade: Er anbragt på mærkepladen. 
Metrologisk mærkning: Er overlappende på typeskiltet på højre kant 

ved siden af de tekniske data 
Typeplade: Er limet på ydersiden af den nederste venstre 

side af huset. 
Typeundersøgelse: EN-20-M-PTB-0058 

 

3.5 Anvendelse 
 
Den dæktryksmåler, der henvises til i brugsanvisningen, må kun bruges til at 
kontrollere, pumpe og tømme dæk til motorkøretøjer (den er f.eks. ikke egnet til dæk 
på cykler, børnekøretøjer, trillebøre, landbrugsmaskiner og fly). 
De trykluftspecifikationer, der er tilgængelige på brugsstedet, skal overholdes, og det 
samme gælder dæk- og køretøjsfabrikanternes specifikationer (f.eks. den opslåede 
tabel over dæktryk afhængigt af dækstørrelse og belastning). 
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3.6 Beskrivelse af 
 
ALF-Tower ALK/AL er en manuel dæktryksmåler til gulvmontering. Den bruges til at 
kontrollere og korrigere dæktrykket på motorkøretøjer. Det ønskede dæktryk kan 
ændres ved hjælp af +/- knapperne.  
Dæktrykket vises på manometeret, når håndtagsniplen er forbundet med dækket. 
Tryk kort på +-knappen for at indstille det ønskede dæktryk (dæktrykket øges). 
Tryk på knappen for at reducere dæktrykket. 
Hvis du slipper knappen + eller -, vises det aktuelle dæktryk. 
 

3.6.1 Differentiering mellem ALF-Tower ALK og ALF-Tower AL:  
 
ALF-Tower AL skal forsynes med trykluft via en ekstern trykluftforsyning på 
undersiden af enheden. ALF-Tower ALK har derimod en indbygget kompressor og 
er derfor uafhængig af eksisterende trykluftnetværk. Der kræves kun en 230V 50Hz-
forbindelse. 
 

3.7 Tekniske data 
 

Højde: 1520 mm 
Bredde: 510 mm 
Dybde: 370 mm 

Vægt: 64 kg 
Strømforsyning: 230V 50Hz 

Beskyttelsesklasse: IP45 
Trykforsyning: maks. 12 bar (for ALF- Tower AL) 

Maks. påfyldningstryk: 10 bar (for ALF-tårn AL), 7,5 bar (for ALF-tårn ALK) 
Læsenøjagtighed: 0,1 bar 

Målingsnøjagtighed: MPE i henhold til DIN EN 12645 er overholdt 
Slangens længde: 8,5 meter spiralslange 

Forsyningsforbindelse: Indbygget kompressor (med ALF Tower ALK) 
Temperaturområde: - 10°C til +40°C 

Gyldig standard: EF-direktiv 2004/108/EF (EMC-direktivet) 
EF-direktiv 2006/95/EF om lavspænding 
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3.8 Bemærkninger til betjeningsvejledningen 
 

 

Hint  
 

Af hensyn til overskueligheden indeholder denne 
betjeningsvejledning ikke alle detaljerede oplysninger om 
dæktryksmåleren  
ALF-Tower ALK/AL (Aupperle - Air - Filler).  
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår 
specifikke problemer, som ikke er dækket tilstrækkeligt detaljeret i 
denne betjeningsvejledning, kan du finde de nødvendige oplysninger 
direkte i betjeningsvejledningen eller anmode om dem fra 
producenten (se omslagsarket). 
Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at indholdet af denne 
betjeningsvejledning og brugsanvisningen er en del af en 
eksisterende aftale eller et juridisk forhold. Alle forpligtelser 
udspringer af den respektive købskontrakt, som også indeholder de 
fuldstændige og eneste gyldige garanti- og ansvarsbestemmelser. 
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4 Beskrivelse af enheden 

4.1 ALF-Tower ALK/AL betjeningsenhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Differentiering 
 

ALF-Tower ALK     ALF-Tower AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryklufttilslutning 3/8" 
Til påfyldningsslangen 

Fyld-knap (+) 
Sådan øger du dæktrykket 
 

Tømningsknap (-) 
Sådan reducerer du 
dæktrykket 

Analog trykmåler 
For at vise det aktuelle 
dæktryk 

Spiralformet slange 
Med 8,5 m arbejdslængde 

Slangeholder 

Håndtagsnippel 

Kompressorenh
ed 

Trykakkumulator 

Varmeblæser 

Klemkasse 
med 

Automatisk 
dræning 

Gennemføring 
til ekstern 
trykluftforsynin
g 



 

10Side fra 25 Dato for udgivelse: 30.01.2025 Med forbehold for tekniske ændringer 
 

 
Installation/opsætning 

  

 

 

Bemærk  
 

ALF-Tower ALK har en SafeButton, som styrer kompressorens 
driftstid via et timerrelæ. Den normale driftstid er ikke længere end 1 
minut ad gangen. Dette relæ er indstillet til en driftstid for 
kompressoren på ca. 10 minutter. Hvis kompressoren kører længere 
end dette, går systemet i fejltilstand. Dette indikeres ved, at en rød 
knap i klemkassen lyser. 
 
Hvis denne sikring aktiveres, må man formode, at der er en defekt i 
kompressoren eller utætheder i systemet. 
 
For at genaktivere kompressoren skal man trykke på den oplyste 
knap. Dette nulstiller timeren. 
 
Hvis fejlen opstår gentagne gange, skal ALF-Tower ALK efterses og 
serviceres. Få dette udført af en specialiseret virksomhed eller 
producent. 
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5 Installation/opsætning 
 

 

Forsigtig  
 

For at sikre problemfri drift skal strømforsyningen fra hovedtavlen 
beskyttes med en sikring på maks. 10 ampere og en 
fejlstrømsafbryder. Apparatet skal være jordet. 
RCD'en skal være mærket som en frakoblingsenhed til apparatet. 
ALF-Tower ALK/AL er designet til drift i og uden for bygninger. 

 
 

 

 

Hint  
 

Luftkompressoren og trykluftsystemet skal være udstyret med de 
nødvendige trykluftvedligeholdelsesenheder, herunder en lufttørrer, 
for at forhindre, at der samler sig snavs og vand i ALF-Tower 
ALK/AL-rørsystemet.  
ALF-Tower ALK/AL må ikke bruges til at fylde og teste ballastdæk, 
der er fyldt med vand, eller dæk, der er behandlet med ætsende 
midler. 

 
 

 

 

Hint  
 

Søjleversionen skal installeres på gulvet og skrues fast med de fire 
medfølgende selvspændende skruer. 
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5.1 Fastgørelse 
 
Fastgør søjlen til jorden ved hjælp af de medfølgende jordankre. 
 
 
 
Tekniske data: 
 
Boringens diameter: 10 mm  
Min. dybde på borehullet: 110 mm 
Bredde på tværs af fladerne: 17 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at sikre, at søjlen er stabil, skal fundamentet svare til de dimensioner, der er 
angivet ovenfor. 
Der skal være et tomt rør i midten af fundamentet til at føre den eksterne luftledning 
igennem for at forsyne ALF-Tower AL med trykluft.  
Dette tomme rør skal forsegles vandtæt på hussiden. 
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5.2 Boreskabelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

®Boreskabelon ALF - Tower  
(Disse tegninger er ikke i målestok) 
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6 Obligatorisk kalibrering 
 
Kalibreringsloven gælder med hensyn til kalibrerings- og testintervaller. 
I Forbundsrepublikken Tyskland skal måleinstrumenter til kontrol af dæktryk 
kalibreres i henhold til kalibreringsloven af 23.03.1992 (senest ændret den 
03.07.2008). Kalibreringens gyldighedsperiode er 2 år efter udgangen af det 
kalenderår, hvor dæktryksmåleren sidst blev kalibreret. Den person, der bruger eller 
holder dæktryksmåleren tilgængelig, er ansvarlig for kalibreringen (Eichgesetz § 35 
[2], 1). 
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7 Betjening 
 

 

7.1 Øg dæktrykket 
 

1. Tag håndtagsniplen med slange, og før den til dækket. 
2. Fjern ventilhætten fra dækkets ventil. 
3. Sæt håndtagets stiknippel på dækkets ventil. 
4. Trykket i dækket vises på manometeret. 
5. For at øge dæktrykket skal du trykke på pumpeknappen (+) i ca. 1 sek.  

på oppumpningsknappen (+). 
6. Når du har sluppet oppumpningsknappen (+), vises det aktuelle dæktryk på 

trykmåleren. 
7. Gentag punkt 6 og 7, indtil det ønskede dæktryk er nået. 

 

 

Forsigtig  
 

Hvis du trykker for længe på pumpeknappen (+), kan dækket 
sprænge.  
"Fyld kun kortvarigt og tjek ind imellem" 
 
 

 
8. Fjern hurtigt håndtagsniplen fra dækventilen for at forhindre for stort tryktab i 

dækket. 
9. Rul slangen op igen på den eksisterende slangeholder. 

 

Hint  
 

Det korrekte dæktryk fremgår af bilens betjeningsvejledning. 
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7.2 Reducer dæktrykket 
 

1. Tag håndtagsniplen med slange, og før den til dækket. 
2. Fjern ventilhætten fra dækkets ventil. 
3. Sæt håndtagets stiknippel på dækkets ventil. 
4. Trykket i dækket vises på manometeret. 
5. For at reducere dæktrykket skal du trykke på deflationsknappen (-) i ca. 1 sek.  

på deflationsknappen (-). 
6. Når du har sluppet aftapningsknappen (-), vises det aktuelle dæktryk på 

trykmåleren. 
7. Gentag punkt 6 og 7, indtil det ønskede dæktryk er nået. 
8. Fjern hurtigt håndtagsniplen fra dækventilen for at forhindre for stort tryktab i 

dækket. 
9. Rul slangen op igen på den eksisterende slangeholder. 

 

 
 
 

 

Hint  
 

Hurtig oppumpning, tømning og præcis testning er kun mulig, 
hvis håndtagsniplen er i god stand og sidder nøjagtigt på 
dækventilen. 

Hvis håndtagsniplen trykkes for lidt på dækventilen, kan 
dæktrykket øges, men det er ikke muligt at kontrollere dæktrykket 
præcist. 
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8 Vedligeholdelse / reparation 

8.1 Årlig inspektion og kontrol af målenøjagtigheden 
 
For at inspicere og kontrollere det faktiske dæktryk (årligt eftersyn eller kontrol 
af målenøjagtigheden) skal du udføre følgende: 
 

 

Forsigtig  
 

Før der arbejdes på dækpumpen, skal den kobles fra det 
stationære trykluftnet. 
 
 

 

 

Forsigtig  
 

Kun en kalibreret trykmåler eller en kalibreringsenhed fra 
producenten må bruges som reference til kontrol af ALF-Tower 
ALK/AL.  
 
 

 
1. Tag påfyldningsslangen med håndtagsnippel og tilslut den til 

kalibreringsenheden. 
2. Tilslut kalibreringsenheden til din trykluftforsyning 
3. Indstil trykværdierne 1, 2, 4 og 6 bar efter hinanden ved hjælp af 

præcisionstrykregulatoren 
4. Sammenlign de individuelle trykværdier på den kalibrerede trykmåler med 

displayet på enheden 
 

 

Forsigtig  
 

Hvis det tryk, der vises i ALF-Tower ALK/AL, ikke stemmer overens 
med visningen i kalibreringsenhedens referencetrykmåler, må ALF-
Tower ALK/AL ikke længere bruges. 
Den skal sendes til inspektion hos forhandleren eller producenten. 
 
 

 

 

 

Hint  
 

Se også den medfølgende betjeningsvejledning 
 
 

 

Hint  
 

En kalibreringsenhed kan lånes fra producenten mod betaling. 
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8.2 Tilslutning af kalibreringsenhed 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompressor / 
ekstern 

trykluftforsyning 

Kalibreret 
trykmåler 

Kalibreringsen
hed

Tilslutning af 
påfyldningsslange 
med håndtagsnippel 
til 

Kompressor / 
ekstern 

trykluftforsyning 

Kalibreret 
trykmåler 

Kalibreringsenhed 

Tilslutning af 
påfyldningsslange 
med håndtagsnippel 
til 
kalibreringsenheden 

Præcisions-
trykregulator 

Tilslutning af 
trykluftforsyning med 
kalibreringsenhed 
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8.3 Årsager til fejl 
Årsag  
Ingen tilførsel af luft  • Kompressortrykket er for lavt 

• Stiknippel, slidte tætninger 
• Tjek SafeButton. Hvis den 

lyser, skal du trykke på den 
røde knap og kontrollere 
apparatet for lækager. Hvis 
dette sker gentagne gange, 
skal du kontakte service.  
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8.4 Vedligeholdelse 
 
Periode Undersøgelse 
Før hver 
operation • Kontrollér trykmålerens nulstilling 

Ugentlig 

• Kontroller påfyldningsslangen og tilslutningsnipplen 
• Kontrollér tryklufttilslutningen 

Hvis der opdages lækager eller slitage, skal de 
beskadigede dele udskiftes. 

Halvårligt 
• Tjek dæktryksmåler og tryklufttilslutning for lækager.  
• Er kalibreringsmærkaten på apparatet stadig gyldig?  

Hvis ikke, er det nødvendigt med en ny kalibrering. 

Hvert år • Inspicer og kontroller målenøjagtigheden med en 
kalibreret trykmåler (se punkt 8.1). 

 

8.5 Reparation 
 
ALF-Tower ALK/AL har EØF-godkendelse og er underlagt obligatorisk kalibrering i 
Tyskland og de fleste EU-lande. Vi anbefaler derfor at sende ALF-Tower ALK/AL til 
en specialiseret forhandler eller producent i tilfælde af fejl eller reparationer. 
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9 Garanti 
 
Garantiens omfang og periode er reguleret i producentens salgs- og 
leveringsbetingelser. For garanti- og ansvarskrav gælder altid den på 
leveringstidspunktet gældende brugsanvisning, medmindre andet er aftalt. Følgende 
gælder i tillæg til salgs- og leveringsbetingelserne:  
Der ydes ingen garanti og intet ansvar for skader, der er forårsaget af følgende 
årsager, i det omfang det er tilladt: 
 

• Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen. 

• Dele, der er blevet beskadiget med vold af kunden eller tredjepart. 

• Hvis kunden eller en tredjepart har manipuleret med eller udført uautoriserede 
reparationer på apparatet uden vores skriftlige samtykke. 

• Hvis der er brugt ekstra udstyr eller driftsmaterialer, der ikke er anbefalet af 
os, og kunden ikke fremlægger bevis for, at den påståede mangel ikke skyldes 
dette. 

• Hvis skaden er forårsaget af force majeure, vandskade, brandskade eller 
tilslutning af apparatet til forkerte trykluft-, vand- og strømtilslutninger. 

• Af utilstrækkeligt uddannet og utilstrækkeligt instrueret drifts- og 
vedligeholdelsespersonale hos operatøren. 

• Ved brug af uoriginale reservedele. 

• Hvis det nødvendige vedligeholdelses- og servicearbejde ikke er blevet udført 
regelmæssigt. 

• Hvis sikkerhedsforskrifterne i afsnit 2.2 og 2.3 ikke overholdes. 

• Hvis produktet ikke anvendes som tiltænkt, eller hvis det er forkert installeret 
eller sat i drift, eller hvis det anvendes på en uautoriseret måde. 

• Hvis den tilsigtede brug ikke er garanteret, og dæktryksmåleren ikke anvendes 
i overensstemmelse med de kontraktligt aftalte brugsbetingelser. 

• hvis kalibreringsplomben/kalibreringsplomben er blevet beskadiget eller 
fjernet. 

 
Operatøren er ansvarlig for at overholde disse bestemmelser: 

• At sikkerhedsforskrifterne i henhold til afsnit 2.2 og 2.3 er overholdt. 

• At ukorrekt brug, forkert installation eller idriftsættelse og uautoriseret drift er 
udelukket, og at der derudover 

• Den tilsigtede brug er garanteret, og dæktryksmåleren anvendes i 
overensstemmelse med de kontraktligt aftalte brugsbetingelser. 
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10 Tilbagetagning og genbrug 
 

 Tag gamle apparater tilbage  
 

Symbolet ved siden af betyder, at det gamle apparat skal 
bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Hjælp og bidrag til 
miljøbeskyttelse ved ikke at bortskaffe det gamle apparat sammen 
med husholdningsaffaldet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hint  
 

Apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Kontakt os venligst for korrekt bortskaffelse. Telefon: +49(0)7164 
- 14717 - 0 
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Yderligere produkter og vores 
reservedelsbutik kan findes på: 

www.js-aupperle.de 


