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2 Biztonsági utasítás 

2.1 Szimbólumok és magyarázat 
 

 

Munkavédelmi szimbólum 
Ezt a szimbólumot a jelen használati utasításban szereplő minden 
olyan munkavédelmi utasításnál használják, ahol fennáll az élet- 
vagy egészségveszély. Ezeket az utasításokat mindig nagyon 
gondosan be kell tartani. Minden munkavédelmi utasítást át kell 
adni a többi felhasználónak. A használati utasításban megadott 
utasításokon kívül minden egyéb, általánosan érvényes biztonsági 
és balesetvédelmi előírást is be kell tartani. 
 

 

Vigyázat! 
Ez a "Vigyázat" felirat jelen használati utasítás minden olyan 
szakaszában megjelenik, amelyet gondosan be kell tartani az 
irányelvek, előírások, utasítások és helyes üzemeltetési eljárások 
betartása, valamint a termék és/vagy személyek károsodásának 
megelőzése érdekében. 
 

 

Hint 
Ez a "Megjegyzés" megjegyzés jelen kezelési útmutató minden 
olyan passzusában megjelenik, amelyet gondosan be kell tartani.  
A termék és a készülék alkatrészeinek károsodásának elkerülése 
érdekében mindig tartsa be a használati utasításban szereplő 
irányelveket, előírásokat és utasításokat. 
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2.2 Munkavédelmi utasítások 
 
Az ALF-Tower az uniós irányelvekben meghatározott alapvető egészségügyi és 
biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és építették. 
 

 

Megjegyzés:  
 

Ez a termék veszélyes lehet, ha nem megfelelően használják. 
Gyermekek nem használhatják ezt a készüléket. 
A helytelen üzemeltetés a gumiabroncs felrobbanását okozhatja! 
 

 
 
A karbantartásban, üzembe helyezésben és üzemeltetésben részt vevő valamennyi 
személynek 
ALF-Tower üzemeltetésében, előzetesen el kell olvasniuk és meg kell érteniük a 
teljes használati utasítást. 
 

 

Hint  
 

Az ALF-Tower gumiabroncs-felfújó készülék kizárólag sűrített levegő 
/ nitrogén használatára szolgál. Az e céltól eltérő használat, valamint 
a termék módosítása nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A 
gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkért. A kockázat kizárólag a felhasználót terheli. 
 

 
 
 
A termék megfelelő használata magában foglalja a gyártó által a telepítésre, 
üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan adott utasítások betartását is. 
 
A telepítéssel, beállítással és karbantartással kapcsolatos minden munkát 
szakképzett személynek kell elvégeznie. Az üzemeltetés során  
ALF-Tower gumiabroncs-felfújó berendezés üzemeltetése során mindig be kell 
tartani a helyi biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. 
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2.3 Biztonsági előírások 
 

 

Hint  
 

Az üzemeltetőnek ezt figyelemmel kell kísérnie: 

• a munkavédelmi és balesetmegelőzési előírásokat, valamint a 
jelen üzemeltetési utasítás munkavédelmi előírásait minden 
intézkedés során maradéktalanul betartják. 

• A veszély elkerülése érdekében azonnal intézkedni kell! 

 
A gumiabroncs-felfúvásmérő kezelőjének meg kell győződnie arról, 
hogy:  

• a használati utasítást a felhasználás helyén az üzemeltetésért 
felelős személyek megtekinthetik. 

• a gumiabroncs-felfúvásmérő használatának előfeltétele a 
használati utasítás ismerete. 

• minden felmerülő hibát jelenteni kell az üzemeltetőnek 

• A gumiabroncs-felfúvásmérőn karbantartási munkálatokat 
végző személyek kifejezetten erre felhatalmazással és 
képesítéssel rendelkeznek. 

• a készüléken vagy a felhasználási helyen lévő biztonsági, 
munkavédelmi és veszélyt jelző feliratok jól olvasható 
állapotban legyenek 

• a készülék üzemeltetésével vagy karbantartásával megbízott 
személyek ne végezzenek olyan jogosulatlan átalakításokat 
vagy módosításokat, amelyek nem rendeltetésszerű 
használathoz vezethetnek. 

• az üzemen kívül helyezett gumiabroncs-felfújó berendezést az 
üzemeltetőnek biztosítania kell az illetéktelen használat ellen. 
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2.4 A telepítésének követelményei 
 

 

Vigyázat  
 

Mivel az ALF-Tower nem robbanásbiztos, nem szabad 
robbanásveszélyes környezetbe telepíteni. A helyi veszélyes 
területekre vonatkozó szabványok követelményeit be kell tartani. 
 
 

 

 

Vigyázat  
 

Az oszlopos egységeknél a sűrített levegőt és a tápvezetékeket a 
padlón keresztül kell elvezetni. 
 
 

 

 

Vigyázat  
 

Az ALF-Tower csak szűrt, olajmentesített és szárított sűrített 
levegővel üzemeltethető. A sűrített levegő ellátást ezért fel kell 
szerelni a szükséges sűrített levegő karbantartó egységgel. Ez 
magában foglalja a ciklonhatást a légszűrőházban a durva 
mechanikai részecskék és a kondenzvíz leválasztására, a légszűrőt 
mélységi szűrőbetéttel a finom mechanikai részecskék leválasztására 
és a nyomáscsökkentőt. Ezenkívül a levegő áramlási irányában egy 
légszárítót   kell felszerelni. A légszárítónak a sűrített levegő 
harmatpontját legalább olyan környezeti hőmérsékleten kell 
megvalósítania, amilyen hőmérsékleten   az ALF-Tower működtetni 
kell. 
Az ALF-Tower nem használható vízzel töltött ballasztgumik vagy 
maró anyagokkal kezelt gumiabroncsok töltésére és vizsgálatára. 
 
 

 

 

Vigyázat  
 

Az üzemeltető sűrítettlevegő-hálózatához való csatlakozáskor 
győződjön meg arról, hogy az ALF-Tower megfelelően csatlakozik 
ahhoz. 

Szükség esetén szereljen fel egy közbülső darabot és egy konzolt 
(mindkettő rendelésre kapható) a meglévő sűrítettlevegő-
csatlakozóra. 
 
 

 

 
 

 

Hint  
 

Kérjük, olvassa el a mellékelt használati utasítást is 
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3 Általános információk 

3.1 Gyártó / típus 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Típus: ALF- Tower 
 

3.2 Típusjóváhagyás 
 
Az ALF-Tower gumiabroncsnyomás-mérő a Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
által végzett típusvizsgálaton és jóváhagyáson esett át. 
Típusvizsgálat 
EN-24-M-PTB-0037 
Gumiabroncs-felfúvó: ALF- Tower EL, ELK, LKW 

3.3 Szerzői és iparjogvédelmi jogok 
 
A jelen használati utasítás szerzői joga a gyártót illeti meg. 
Továbbá minden jog fenntartva, különösen abban az esetben, ha szabadalmat adnak 
ki vagy használati mintát jegyeznek be. 
A jogsértésekért kártérítés jár. 
 

3.4 Címkézés 
 

Metrológiai címkézés: A műszaki adatok mellett a jobb szélén lévő 
típustáblán van átfedés. 

Típusvizsgálat: EN-24-M-PTB-0037 
 

3.5 Alkalmazás 
 
A kezelési útmutatóban említett gumiabroncs-felfújásmérő csak gépjárművek 
gumiabroncsainak ellenőrzésére, felfújására és leeresztésére használható (nem 
alkalmas például kerékpárok, gyermekjárművek, talicskák, mezőgazdasági gépek és 
repülőgépek gumiabroncsaihoz). 
Be kell tartani a felhasználás helyén rendelkezésre álló sűrített levegőre vonatkozó 
előírásokat, valamint a gumiabroncs- és járműgyártók előírásait (pl. a gumiabroncs 
méretétől és terhelésétől függő felfúvási nyomásra vonatkozó táblázatot). 
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3.6 A leírás a 
 
Az ALF-Tower egy automata gumiabroncs-felfújó berendezés. A +/- gombok 
segítségével előre beállítható a kívánt felfúvási nyomás. 
A tényleges és a célértékek egy 3 cm-es folyadékkristályos kijelzőn jelennek meg. A 
gumiabroncshoz való csatlakoztatás után automatikusan a beállított értékre 
korrigálódik. A névleges/célérték elérésekor egy jelzőhang szólal meg. 
 

3.6.1 ALF- Tower EL, ELK, LKW közötti különbségtétel 
 
Az ALF-Tower EL a készülék alján keresztül külső sűrített levegővel kell ellátni. 
Ezzel szemben az ALF-Tower ELK, LKW beépített kompresszorral rendelkezik, és 
ezért független a meglévő sűrített levegős hálózatoktól. Csak egy 230V 50Hz-es 
csatlakozásra van szükség. 

3.7 Műszaki adatok 
 

Magasság: 1520 mm 
Szélesség: 510 mm 

Mélység: 370 mm 
Súly: 64 kg 

Feszültség: 230V 50 Hz 
Védelmi osztály: IP45 
Nyomásellátás: max. 16 bar (ALF-Tower EL) 

Max. töltési nyomás: 10 bar (ALF-Tower EL, LKW) 

6,0 bar (ALF-Tower ELK ) 
Olvasási pontosság: 0,1 bar 

Mérési pontosság: A DIN EN 12645 szabvány szerinti MPE 
megfelel. 

Tömlő hossza: 8,5 méteres spirális tömlő 
12 méteres sima tömlő (ALF- Tower LKW), 

Tápcsatlakozás: Beépített kompresszor (ALF- Tower ELK, LKW) 
Hőmérséklet-tartomány: - 10°C és +40°C között 

Érvényes szabványok: 2004/108/EK EK-irányelv (EMC-irányelv) 
2006/95/EK EK-irányelv Kisfeszültségről szóló 
irányelv 

Lehetőségek: Fizetési rendszerek (lásd a használati utasítást) 
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3.8 Megjegyzés a használati utasításhoz 
 

 

Hint  
 

Az áttekinthetőség érdekében ez a használati utasítás nem 
tartalmazza a gumiabroncs-felfúvásmérőre vonatkozó összes 
részletes információt.  
ALF-Tower (Aupperle - Air - Filler).  
Ha további információra van szüksége, vagy ha olyan konkrét 
problémák merülnek fel, amelyekkel ez a kezelési útmutató nem 
foglalkozik elég részletesen, a szükséges információkat közvetlenül 
a kezelési útmutatóban találja meg, vagy kérje azokat a gyártótól 
(lásd a fedőlapot). 
Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen használati 
utasítás és a kezelési útmutató tartalma egy meglévő megállapodás 
vagy jogviszony részét képezi. Minden kötelezettség a vonatkozó 
adásvételi szerződésből ered, amely a teljes és kizárólagosan 
érvényes szavatossági és felelősségi szabályokat is tartalmazza. 
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4 Eszköz leírása 

4.1 Vezérlőegység ALF- Tower EL, ELK, LKW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Differenciálás 
 
ALF- Tower ELK, LKW     ALF- Tower EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LCD kijelző 
3 és fél számjegyű kijelző  
Célnyomás (fent) és 
tényleges nyomás (lent) 
 
Megvilágított 
vezérlőgombok 
A kívánt nyomásérték 
beállításához.  

Sűrített levegő csatlakozó 
3/8" 
A töltőtömlőhöz 

Spirál tömlő 
8,5 m munkahosszal 

Tömlő tartó 

Karos mellbimbó 

Nyomásakkum
ulátor 

SafeButton 
termináldoboz 

Automatikus 
vízelvezetés 

Ventilátoros 
fűtés 

Kompresszor 
egység 

Átvezetés 
külső sűrített 
levegő 
ellátáshoz 
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Hint  
 

Az ALF-Tower ELK, LKW SafeButton gombbal rendelkezik, amely 
egy időzítő relén keresztül vezérli a kompresszor futási idejét. A 
normál üzemidő egyszerre legfeljebb 1 perc. Ez a relé a kompresszor 
kb. 10 perces futási idejére van beállítva. Ha a kompresszor ennél 
hosszabb ideig fut, a rendszer hibaüzemmódba lép. Ezt a 
termináldobozban lévő piros gomb világításával jelzi. 
 

Ha ez a biztosíték aktiválódik, akkor a kompresszor meghibásodását 
vagy szivárgást kell feltételezni a rendszerben. 
 

A kompresszor újraindításához meg kell nyomni a világító gombot. 
Ez visszaállítja az időzítőt. 
 

Ha a hiba ismétlődően jelentkezik, az ALF-Tower ELK, LKW 
ellenőrizni és szervizelni kell. Kérjük, hogy ezt egy erre szakosodott 
céggel vagy gyártóval végeztesse el. 
 

Ha egy gumiabroncsot a fent leírt hiba alatt fújnak fel, a kompresszor 
nem indul el, és az ügyfél a kijelzőn az E3 hibakódot kapja. 
 
 

 

4.1.2 Választható fizetési rendszerek 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hint  
 

Ha érmeelfogadóval ellátott készülékkel rendelkezik, és a felső 
kijelzőn a "PAY" felirat jelenik meg, akkor az összes kezelőgomb 
zárolva van. Ezeket az érmeelfogadóra nyomtatott érme 
bedobásával vagy érintés nélküli fizetéssel oldhatja fel. 

 
 

Érintésmentes fizetési 

Érmés nyílás 
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5 Telepítés / beállítás 
 

 

Vigyázat  
 

A zavartalan működés érdekében a főelosztószekrényből származó 
tápellátást egy legfeljebb 10 amperes biztosítékkal és egy RCD-vel 
kell védeni. A készüléket földelni kell. 
A megszakítót a készülék megszakítójaként kell megjelölni. 
Az ALF-Tower épületeken belüli és kívüli működésre tervezték. 

 
 

 

 

Hint  
 

A légkompresszort és a sűrítettlevegő-rendszert fel kell szerelni a 
szükséges sűrítettlevegő-karbantartó egységekkel, beleértve egy 
légszárítót is, hogy megakadályozza a szennyeződés és a víz 
felhalmozódását az ALF-Tower csővezetékeiben.  
Az ALF-Tower nem használható vízzel töltött ballasztgumik vagy 
maró anyagokkal kezelt gumiabroncsok töltésére és tesztelésére. 

 
 

 

 

Megjegyzés:  
 

Az oszlopos változatot a padlóra kell szerelni és a mellékelt négy 
önhúzó csavarral a helyére kell csavarozni. 
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5.1 Rögzítés 
 
Az oszlopot a mellékelt talajhorgonyok segítségével rögzítse a talajhoz. 
 
 
 
Műszaki adatok: 
 
Fúrólyuk átmérője: 10 mm  
Minimális fúrási mélység: 110 mm 
Szélesség a lakásokon keresztül: 17 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oszlop stabilitásának biztosítása érdekében az alapnak meg kell felelnie a fent 
megadott méreteknek. 
Az alapzat közepén egy üres csőnek kell lennie, amelyen keresztül a külső 
légvezetéket kell vezetni  ALF Tower EL sűrített levegővel való ellátásához.  
Ezt az üres vezetéket a ház felőli oldalon vízmentesen le kell zárni. 
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5.2 Fúrósablon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fúrósablon ALF® - Tower  
(Ezek a rajzok nem méretarányosak) 
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6 Kötelező kalibrálás 
 
A kalibrálási törvény a kalibrálási és vizsgálati időközökre vonatkozik. 
A Németországi Szövetségi Köztársaságban a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére 
szolgáló mérőeszközöket az 1992.03.23-i (legutóbb 2008.07.03-án módosított) 
kalibrálási törvénynek megfelelően kell kalibrálni. A kalibrálás érvényességi ideje 2 
év annak a naptári évnek a végétől számítva, amelyben a gumiabroncsnyomás-
mérőt utoljára kalibrálták. A kalibrálásért az a személy felelős, aki a 
gumiabroncsnyomás-mérőt használja vagy rendelkezésre bocsátja (Eichgesetz 35. § 
[2], 1). 
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7 Művelet 
 

7.1 Gumiabroncsnyomás-korrekció 
 
Az ALF-Tower segítségével az abroncsnyomás teljesen automatikusan korrigálható. 
 

1 
 
 
 

Ellenőrizze a járműve használati utasításában, hogy milyen 
légnyomást írnak elő. 

2 
 

A + és - gombokkal állítsa be a kívánt nyomást. 

3 
 

Erősítse meg a beállított nyomást az OK gombbal. 

4 
 

Csatlakoztassa a felfúvótömlőt a gumiabroncs szelepéhez. 

5 

 
A töltési folyamat most automatikusan elindul. 
 
A kompresszor a beépített kompresszorral rendelkező 
változatoknál indul. 
 
Bármelyik gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a 
folyamatot 

6 
 

A korrekció befejezése után rövid időközönként egy hangjelzés 
hallható. 

7 
 

Húzza le a töltőtömlőt. 

 
Most 2 perc áll rendelkezésére, hogy kijavítsa a második gumiabroncsot ugyanazon 
a tengelyen. Ehhez ismételje meg a 4. ponttól kezdődő eljárást. 
 
Ha a másik tengely abroncsnyomását is korrigálni szeretné, akkor meg kell ismételni 
az 1. ponttól kezdődő eljárást. 
 
2 perc inaktivitás után a készülék automatikusan 2,00 bar-ra vált. 

 

Hint  
 

A helyes abroncsnyomásról a jármű kezelési útmutatójában 
tájékozódhat. 
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7.2 Üres gumiabroncs 
 
Ha a gumiabroncs teljesen leeresztett, a következő pontokat kell elvégeznie: 
 

1 
 
 
 

Ellenőrizze a járműve használati utasításában, hogy milyen 
légnyomást írnak elő. 

2 
 

A + és - gombok segítségével állítsa be a nyomást. 

3 
 

Csatlakoztassa a felfúvótömlőt a gumiabroncs szelepéhez. 

4 
 

Erősítse meg a beállított nyomást az OK gombbal kétszer. 
Az ALF-Tower EL, ELK, LKW most három egymást követő 
légfúvással próbál ellennyomást felépíteni. 
 

4.1  
 

Ha nem érzékel ellennyomást, a készülék automatikusan 
kikapcsol. 

5 
 A töltési folyamat most automatikusan elindul. 

 
A folyamatot bármikor leállíthatja bármelyik gomb 
megnyomásával. 

6 
 

A korrekció befejezése után rövid időközönként egy hangjelzés 
hallható. 

7 
 

Húzza le a töltőtömlőt. 

 

7.3 Nyomásegység 
A bar/PSI gomb megnyomásával a nyomásegységet PSI-re válthatjuk. 
A második nyomásegység csak addig jelenik meg, amíg a gombot lenyomja. 
 

7.4 Nulla pont beállítása 
 
Az ALF-Tower óránként automatikusan elvégzi a nullponti kalibrációt. Ehhez a 
leeresztőszelepet kinyitja, és elvégzi a beállítást.  
Amíg egy folyamat fut, addig egy órával elhalasztódik. 
 



 

Technikai változásokra is figyelemmel A kiadás dátuma: 24.03.2025 Oldal:17 from 25 
 

 
Karbantartás/javítás 

  

8 Karbantartás/javítás 

8.1 Éves ellenőrzés és a mérési pontosság ellenőrzése 
 
A tényleges abroncsnyomás ellenőrzéséhez és ellenőrzéséhez (éves ellenőrzés 
vagy a mérési pontosság ellenőrzése) végezze el a következőket: 
 

 

Vigyázat  
 

Mielőtt a gumiabroncs-felfújó berendezésen dolgozna, válassza le 
azt a helyhez kötött sűrített levegős hálózatról. 
 
 

 

 

Vigyázat  
 

Az ALF-Tower EL, ELK, LKW ellenőrzéséhez csak kalibrált 
nyomásmérő vagy a gyártó kalibráló eszköze használható 
referenciaként. 
 
 

 

 

 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a + és - gombokat, amíg egy hosszú 

hangjelzést nem hall. 
2. Nyomja meg 5-ször + gombot. 
3. A felső kijelzőn a nyomásfelbontás 0,1 barról 0,01 barra változik. 
4. Alkalmazzon próbanyomást a dugócsonkra (max. 10 bar). 
5. A megjelenített nyomásértéket most egy kalibrált vizsgálóeszköz segítségével 

össze lehet hasonlítani az alkalmazott vizsgálati nyomással 
6. Bármelyik gomb megnyomása után a készülék visszatér a normál megjelenítési 

módba. 
  

 

Hint  
 

Kérjük, olvassa el a mellékelt használati utasítást is 
 
 

 

Megjegyzés:  
 

A mérési pontosság ellenőrzése üzemmódban az ALF-Tower nem 
működik gumiabroncs-felfújóként. 

 
 

 

Hint  
 

Ha érmeelfogadóval ellátott készülékkel rendelkezik, és a felső 
kijelzőn a "PAY" felirat jelenik meg, akkor az összes kezelőgomb 
zárolva van. Ezeket az érmeelfogadóra nyomtatott érme 
bedobásával vagy érintés nélküli fizetéssel oldhatja fel. 
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Vigyázat  
 

Ha az ALF-Tower megjelenített nyomás nem egyezik a kalibráló 
eszköz referencia-nyomásmérőjének kijelzésével, az ALF-Tower nem 
szabad tovább használni. 
Ezt a szakkereskedőnek vagy a gyártónak kell elküldeni ellenőrzésre. 
 
 

 

8.2 Kalibráló eszköz csatlakoztatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hint  
 

A gyártótól díj ellenében kalibráló készüléket lehet kölcsönözni. 
 
 

Kompresszor / 
külső sűrített 
levegőellátás 

Kalibrált 
nyomásmérő 

Kalibráló eszköz 

A töltőtömlő 
csatlakoztatása a 
kalibrálóberendezésh
ez a karos 

Precíziós 
nyomásszabályoz

ó

A sűrített levegőellátás 
csatlakoztatása a 
kalibrálóberendezéshez 
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8.3 Hibaüzenetek 
 

Hiba 
sz. 

Ok  

E 1 A táplevegő instabil. Visszacsapó 
szelep hibás. 

 

E 2 EEProm adatok sérültek. Az eszköz inicializálása 
szabványos paraméterekkel 
történik 

E 3 Nincs táplevegő  • Túl alacsony 
kompresszornyomás 

• Dugó mellbimbó, kopott 
tömítések 

• SafeButton ellenőrzése. Ha 
világít, nyomja meg a piros 
gombot, és ellenőrizze a 
készüléket szivárgás 
szempontjából. Ha ez 
ismételten előfordul, forduljon 
a szervizhez.  

E 4 Érzékelő jel az érvényes tartományon 
kívül. 

 

E 5 A mágnesszelepek meghibásodtak.  
E 6 Az érzékelő kalibrálása nem 

lehetséges. 
A rendszer a töltőtömlőn 
nyomás alatt indul. Távolítsa el a 
töltőtömlőt a gumiabroncs 
szelepéről. Nyomja meg a + 
gombot, a készülék újraindítást 
végez. 

E 7 Túl alacsony üzemi feszültség  

E 8  Túl magas üzemi feszültség   

   

   

   

   

E 30 Elégtelen térfogat  
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8.4 Karbantartás / javítás 
 
A következő alkatrészek nem igényelnek karbantartást: 
• Elektronikus nyomásmérő cella 
• Elektronikus vezérlőegység / áramköri lap 
 

 

8.5  Karbantartás 
 

Időszak Vizsgálat 

Heti 

• Ellenőrizze a töltőtömlőt és a dugócsonkot 
• Ellenőrizze a sűrített levegő csatlakozását 

Ha szivárgást vagy kopást észlel, cserélje ki a sérült 
alkatrészeket. 

Félévente 

• Ellenőrizze a gumiabroncs-felfúvásmérő és a 
sűrítettlevegő-csatlakozás szivárgását.  

• Érvényes még a készüléken lévő kalibrációs matrica?  
Ha nem, akkor új kalibrációra van szükség. 

Évente 

• Távolítsa el a levegő bemeneti/levegő kimeneti 
tömlőcsatlakozásokat. Távolítsa el, tisztítsa meg vagy 
cserélje ki a durva szennyeződésszűrőt. 

• Ezt a tisztítást akkor is el kell végezni, ha a töltési idő 
lassulását észleli. 

 
 

8.6  Javítás 
 
Az ALF-Tower nemzeti típusvizsgálattal rendelkezik, és Németországban és a 
legtöbb uniós országban kötelező a kalibrálása. Ezért javasoljuk, hogy 
meghibásodás vagy javítás esetén az ALF-Tower szakkereskedőhöz vagy 
gyártóhoz küldje. 
 
 
 
 

 

Megjegyzés:  
 

Ha ezek az alkatrészek meghibásodnak, csak szakképzett személy 
cserélheti ki őket.  
Forduljon hivatalos szakkereskedőhöz vagy a gyártóhoz. 
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9 Garancia 
 
A garancia terjedelmét és időtartamát a gyártó eladási és szállítási feltételei 
szabályozzák. A jótállási és felelősségi igényekre - eltérő megállapodás hiányában - 
mindig a szállítás időpontjában érvényes kezelési utasítás az irányadó. Az eladási és 
szállítási feltételek mellett a következők érvényesek:  
Az alábbi okokból eredő károkért - amennyiben ez megengedett - nem vállalunk 
garanciát vagy felelősséget: 

• A használati utasítás be nem tartása. 

• Az ügyfél vagy harmadik fél által erőszakkal megrongált alkatrészek. 

• Ha az ügyfél vagy egy harmadik fél a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül 
babrált a készülékkel, vagy jogosulatlan javításokat végzett rajta. 

• Ha nem az általunk ajánlott kiegészítő berendezéseket vagy üzemeltetési 
anyagokat használtak, és az ügyfél nem bizonyítja, hogy az állítólagos hiba 
nem erre vezethető vissza. 

• Ha a kárt vis maior, vízkár, tűzkár vagy a készülék nem megfelelő sűrített 
levegő-, víz- és áramcsatlakozáshoz való csatlakoztatása okozza. 

• Az üzemeltető nem megfelelően képzett és nem megfelelően oktatott kezelő 
és karbantartó személyzete által. 

• Nem eredeti pótalkatrészek használata esetén. 

• Ha a szükséges karbantartási és szervizmunkákat nem végezték el 
rendszeresen. 

• Ha a 2.2. és 2.3. szakaszban foglalt biztonsági előírásokat nem tartják be. 

• Ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, vagy ha azt helytelenül 
telepítették vagy helytelenül helyezték üzembe, vagy ha azt nem 
engedélyezett módon üzemeltetik. 

• Ha a rendeltetésszerű használat nem garantált, és a gumiabroncs-
felfúvásmérő nem a szerződésben rögzített használati feltételeknek 
megfelelően működik. 

• Ha a kalibrációs tömítés megsérült vagy eltávolították. 
 
Az üzemeltető felelős e rendelkezések betartásáért: 

• A 2.2. és 2.3. szakasz szerinti biztonsági előírások betartása. 

• A nem rendeltetésszerű használat, a helytelen telepítés vagy üzembe 
helyezés, valamint az illetéktelen üzemeltetés kizárt, továbbá, hogy 

• A rendeltetésszerű használat garantált, és a gumiabroncs-felfúvásmérő a 
szerződésben rögzített használati feltételeknek megfelelően működik. 



 

Oldal22 a25 oldalról  A kiadás dátuma: 24.03.2025 Technikai változásokra is figyelemmel 
 

 Visszavétel és 
újrahasznosítás 

  

10 Visszavétel és újrahasznosítás 
 

 

Régi készülékek visszavétele  
 

A mellette lévő szimbólum azt jelenti, hogy a régi készüléket a 
háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az 
elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény szerint a 
régi készülékek tulajdonosai törvényileg kötelesek a régi 
elektromos és elektronikus berendezéseket külön ártalmatlanítani. 
Kérjük, segítsen, és járuljon hozzá a környezetvédelemhez azzal, 
hogy a régi készüléket nem dobja a háztartási hulladékba.  
háztartási hulladékba. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Hint  
 

A készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. 
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megfelelő ártalmatlanítással 
kapcsolatban. Telefon: +49(0)7164 - 14717 - 0 
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További termékek és a mi 
alkatrészboltunk a következő címen érhető el: 

www.js-aupperle.de 


