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2 Sikkerhetsinstruksjoner 

2.1 Symboler og forklaringer 
 

 
Symbol for arbeidssikkerhet 
Dette symbolet brukes for alle arbeidssikkerhetsanvisninger i denne 
bruksanvisningen der det er fare for personers liv eller helse. Disse 
anvisningene må alltid følges nøye. Alle 
arbeidssikkerhetsinstruksjoner må videreformidles til andre brukere. 
I tillegg til anvisningene i bruksanvisningen må også alle andre 
generelt gjeldende sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter 
overholdes. 
 

 

Forsiktig. 
Denne "Forsiktig"-merknaden finnes i alle avsnitt i denne 
bruksanvisningen som må følges nøye for å kunne følge 
retningslinjene, forskriftene, instruksjonene og de korrekte 
driftsprosedyrene og for å unngå skader på produktet og/eller 
personer 
 

 

Hint 
Denne merknaden "Merknad" finnes i alle avsnitt i denne 
bruksanvisningen som må følges nøye.  
Følg alltid retningslinjene, forskriftene og anvisningene i 
bruksanvisningen for å unngå skader på produktet og deler av 
apparatet. 
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2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for arbeidet 
 
ALF-Tower er designet og bygget i samsvar med de relevante grunnleggende helse- 
og sikkerhetskravene i EU-direktivene. 
 

 

Hint  
 

Dette produktet kan være farlig hvis det brukes på feil måte. Barn må 
ikke bruke dette apparatet. 
Feil bruk kan føre til at dekket eksploderer! 
 

 
 
Alle personer som er involvert i vedlikehold, idriftsettelse og drift av 
ALF-Tower må ha lest og forstått hele bruksanvisningen på forhånd. 
 

 

Hint  
 

ALF-Tower dekkpumpe er utelukkende beregnet for 
trykkluft/nitrogen. All bruk utenfor dette formålet, samt endringer på 
produktet, anses som ikke-forskriftsmessig bruk. Produsenten er 
ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk. Risikoen ligger 
utelukkende hos brukeren. 
 

 
 
 
Riktig bruk av produktet omfatter også overholdelse av produsentens anvisninger 
med hensyn til installasjon, drift og vedlikehold. 
 
Alt arbeid i forbindelse med installasjon, justering og vedlikehold må utføres av 
kvalifisert personell. Når du  
ALF-Tower dekkpumpemaskinen må alle lokale sikkerhets- og ulykkesforebyggende 
forskrifter alltid overholdes. 
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2.3 Sikkerhetsforskrifter 
 

 

Hint  
 

Operatøren må overvåke dette: 

• at forskriftene om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 
og om forebygging av ulykker, samt forskriftene om helse, 
miljø og sikkerhet på arbeidsplassen i denne 
bruksanvisningen, overholdes fullt ut ved alle tiltak 

• Tiltak for å unngå farer må iverksettes umiddelbart! 

 
Operatøren av dekktrykksmåleren må sørge for at:  

• bruksanvisningen kan inspiseres på bruksstedet av de 
personene som er ansvarlige for driften 

• kjennskap til bruksanvisningen må være en forutsetning for å 
kunne bruke dekktrykksmåleren 

• eventuelle feil som oppstår må rapporteres til operatøren 

• Personer som utfører vedlikeholdsarbeid på 
dekktrykksmåleren, må være uttrykkelig autorisert og 
kvalifisert til å gjøre dette 

• sikkerhets-, arbeidsmiljø- og farehenvisningene på apparatet 
eller bruksstedet er i en klart leselig tilstand 

• ingen uautoriserte ombygginger eller endringer som kan føre 
til feil bruk, utføres av personer som er betrodd drift eller 
vedlikehold av apparatet 

• en utrangert dekkpumpe må sikres av operatøren mot 
uautorisert bruk 
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2.4 Krav til -installasjonen 
 

 

Forsiktig  
 

Ettersom ALF-Tower ikke er eksplosjonssikkert, må det ikke 
installeres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Kravene i standardene for 
eksplosjonsfarlige områder i din region må overholdes. 
 
 

 

 

Forsiktig  
 

For søyleaggregater må trykkluft- og strømledninger føres gjennom 
gulvet. 
 
 

 

 

Forsiktig  
 

ALF-Tower må kun brukes med filtrert, avoljet og tørket trykkluft. 
Trykkluftforsyningen må derfor være utstyrt med den nødvendige 
vedlikeholdsenheten for trykkluft. Dette omfatter sykloneffekten i 
luftfilterhuset for utskilling av grove mekaniske partikler og 
kondensvann, luftfilteret med dybdefilterinnsats for utskilling av fine 
mekaniske partikler og trykkreduksjonsventilen. I tillegg må det 
installeres en lufttørker   i luftstrømningsretningen.   Lufttørkeren må 
oppnå et trykkduggpunkt for trykkluften på minst den 
omgivelsestemperaturen   som ALF-Tower skal drives opp til. 
ALF-Tower må ikke brukes til å fylle og teste ballastdekk som er fylt 
med vann eller dekk som er behandlet med korroderende midler. 
 
 

 

 

Forsiktig  
 

Ved tilkobling til operatørens trykkluftnettverk må du sørge for at 
ALF-Tower er riktig tilkoblet dette. 

Monter om nødvendig et mellomstykke og en brakett (begge 
tilgjengelig på forespørsel) på den eksisterende trykklufttilkoblingen. 
 
 

 

 
 

 

Merknad  
 

Vennligst se også bruksanvisningen som følger med 
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3 Generell informasjon 

3.1 Produsent / Type 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Type: ALF- Tower 
 

3.2 Typegodkjenning 
 
ALF-Tower dekktrykkmåler er typetestet og godkjent av Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt. 
Typeundersøkelse 
EN-24-M-PTB-0037 
Dekkpumpe: ALF- Tower EL, ELK, LKW 

3.3 Opphavsrett og industrielle rettigheter 
 
Opphavsretten til denne bruksanvisningen forblir hos produsenten. 
Videre forbeholdes alle rettigheter, særlig i tilfelle det innvilges patent eller registreres 
en bruksmodell. 
Krenkelser er gjenstand for erstatning. 
 

3.4 Merking 
 

Metrologisk merking: Er overlappende på typeskiltet på høyre kant 
ved siden av de tekniske dataene 

Typeundersøkelse: EN-24-M-PTB-0037 
 

3.5 Søknad 
 
Dekktrykksmåleren som det henvises til i bruksanvisningen, må kun brukes til å 
kontrollere, pumpe opp og tømme luft i dekk på motorkjøretøyer (den egner seg ikke 
til dekk på f.eks. sykler, barnevogner, trillebårer, landbruksmaskiner og fly). 
De trykkluftspesifikasjonene som er tilgjengelige på bruksstedet, må overholdes, i 
tillegg til spesifikasjonene fra dekk- og kjøretøyprodusentene (f.eks. den oppsatte 
tabellen over lufttrykk avhengig av dekkstørrelse og belastning). 
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3.6 Beskrivelse av 
 
ALF-Tower er en automatisk dekktrykksmåler. Ønsket lufttrykk kan forhåndsvelges 
ved hjelp av +/- knappene. 
De faktiske verdiene og målverdiene vises på et 3 cm stort display med flytende 
krystaller. Etter tilkobling til et dekk korrigeres det automatisk til den innstilte verdien. 
En signaltone høres når nominell verdi/målverdi er nådd. 
 

3.6.1 Differensiering mellom ALF-Tower EL, ELK, LKW 
 
ALF-Tower EL må forsynes med trykkluft via en ekstern trykkluftforsyning på 
undersiden av enheten. ALF-Tower ELK, LKW har derimot en innebygd kompressor 
og er derfor uavhengig av eksisterende trykkluftnett. Det kreves kun en 230V 50Hz-
tilkobling. 

3.7 Tekniske data 
 

Høyde: 1520 mm 
Bredde: 510 mm 
Dybde: 370 mm 

Vekt: 64 kg 
Spenning: 230 V 50 Hz 

Beskyttelsesklasse: IP45 
Trykkforsyning: maks. 16 bar (med ALF- Tower EL) 

Maks. fyllingstrykk: 10 bar (for ALF-Tower EL, LKW) 

6,0 bar (for ALF-Tower ELK) 
Lesenøyaktighet: 0,1 bar 

Målingens nøyaktighet: MPE i henhold til DIN EN 12645 er overholdt 
Slangelengde: 8,5 meter spiralslange 

12 meter glatt slange (for ALF-Tower), 
Forsyningstilkobling: Innebygd kompressor (for ALF-Tower ELK, LKW) 

Temperaturområde: - 10 °C til +40 °C 
Gyldige standarder: EF-direktiv 2004/108/EF (EMC-direktivet) 

EF-direktiv 2006/95/EF Lavspenningsdirektivet 
Alternativer: Betalingssystemer (se bruksanvisningen) 
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3.8 Merknad om bruksanvisningen 
 

 

Hint  
 

Av hensyn til klarheten inneholder denne bruksanvisningen ikke alle 
detaljerte opplysninger om dekktrykksmåleren  
ALF-Tower (Aupperle - Air - Filler).  
Hvis du trenger mer informasjon, eller hvis det oppstår spesielle 
problemer som ikke er dekket i tilstrekkelig detalj i denne 
bruksanvisningen, kan du finne den nødvendige informasjonen 
direkte i bruksanvisningen eller be om den fra produsenten (se 
omslagsarket). 
Vi gjør også oppmerksom på at innholdet i denne bruksanvisningen 
og bruksanvisningen er en del av en eksisterende avtale eller et 
rettsforhold. Alle forpliktelser følger av den respektive 
kjøpekontrakten, som også inneholder de fullstendige og eneste 
gyldige garanti- og ansvarsbestemmelsene. 
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4 Beskrivelse av enheten 

4.1 Kontrollenhet ALF-Tower EL, ELK, LKW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Differensiering 
 
ALF- Tower ELK, LKW     ALF-Tower EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LCD-skjerm 
3½-sifret display for  
Måltrykk (øverst) og faktisk 
trykk (nederst) 
 
Opplyste kontrollknapper 
For innstilling av ønsket 
trykkverdi.  

Trykklufttilkobling 3/8" 
For påfyllingsslangen 
 

Spiralformet slange 
Med 8,5 m arbeidslengde 

Slangeholder 

Spaknippel 

Trykkakkumula
tor 

Klemmeboks 
med 
SafeButton 

Automatisk 
drenering 

Varmevifte 

Kompressoren
het 

Gjennomføring 
for ekstern 
trykklufttilførsel 
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Hint  
 

ALF-Tower ELK, LKW har en SafeButton som styrer kompressorens 
driftstid via et tidsrelé. Den normale driftstiden er ikke lenger enn 1 
minutt om gangen. Dette reléet er innstilt på en driftstid for 
kompressoren på ca. 10 minutter. Hvis kompressoren går lenger enn 
dette, går systemet i feilmodus. Dette indikeres ved at en rød knapp i 
koblingsboksen lyser. 
 

Hvis denne sikringen aktiveres, må man anta at det er en defekt i 
kompressoren eller lekkasjer i systemet. 
 

For å aktivere kompressoren på nytt må den opplyste knappen 
trykkes inn. Dette tilbakestiller tidtakeren. 
 

Hvis feilen oppstår gjentatte ganger, må ALF-Tower ELK, LKW 
inspiseres og vedlikeholdes. Få dette utført av et spesialisert firma 
eller en produsent. 
 

Hvis et dekk pumpes opp under feilen som er beskrevet ovenfor, vil 
kompressoren ikke starte, og kunden vil få feilkode E3 på displayet. 
 
 

 

4.1.2 Valgfrie betalingssystemer 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hint  
 

Hvis du har en enhet med myntautomat og "PAY" vises i det øvre 
displayet, er alle betjeningsknappene låst. Du kan låse dem opp ved 
å sette inn en mynt som er trykt på myntmottakeren, eller ved 
kontaktløs betaling. 

 
 

Kontaktløst betalingssystem 

Myntspalte 
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5 Installasjon/oppsett 
 

 

Forsiktig  
 

For å sikre problemfri drift må strømtilførselen fra hovedtavlen 
beskyttes med en sikring på maks. 10 ampere og en jordfeilbryter. 
Apparatet må være jordet. 
Jordfeilbryteren må være merket som en frakoblingsenhet for 
apparatet. 
ALF-Tower er konstruert for bruk i og utenfor bygninger. 

 
 

 

 

Hint  
 

Luftkompressoren og trykkluftsystemet må være utstyrt med de 
nødvendige vedlikeholdsenhetene for trykkluft, inkludert en 
lufttørker, for å hindre at det samler seg smuss og vann i ALF-
Tower-rørene.  
ALF-Tower må ikke brukes til å fylle og teste ballastdekk som er fylt 
med vann eller dekk som er behandlet med korroderende midler. 

 
 

 

 

Hint  
 

Søyleversjonen må monteres på gulvet og skrus fast med de fire 
selvstrammende skruene som følger med. 
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5.1 Festing 
 
Fest søylen til bakken ved hjelp av de medfølgende jordankrene. 
 
 
 
Tekniske data: 
 
Diameter på borehull: 10 mm  
Min. dybde på borehull: 110 mm 
Bredde på tvers av flatene: 17 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å sikre at søylen er stabil, må fundamentet samsvare med dimensjonene som er 
angitt ovenfor. 
 midten av fundamentet skal det være et tomrør som skal føres gjennom den 
eksterne luftledningen for trykklufttilførselen til ALF Tower EL.  
Dette tomrøret må forsegles vanntett på hussiden. 
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5.2 Mal for boring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boremal ALF® - Tower  
(Disse tegningene er ikke i målestokk) 
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6 Obligatorisk kalibrering 
 
Kalibreringsloven gjelder med hensyn til kalibrerings- og testintervaller. 
I Forbundsrepublikken Tyskland må måleinstrumenter for kontroll av dekktrykk 
kalibreres i henhold til kalibreringsloven av 23.03.1992 (sist endret 03.07.2008). 
Kalibreringens gyldighetsperiode er 2 år etter utløpet av det kalenderåret da 
dekktrykkmåleren sist ble kalibrert. Den som bruker eller holder dekktrykkmåleren 
tilgjengelig, er ansvarlig for kalibreringen (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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7 Drift 
 

7.1 Korreksjon av dekktrykk 
 
Med ALF-Tower kan du få dekktrykket korrigert helt automatisk. 
 

1 
 
 
 

Sjekk bruksanvisningen for kjøretøyet ditt for å se hvilket lufttrykk 
som er foreskrevet. 

2 
 

Bruk knappene + og - for å stille inn ønsket trykk. 

3 
 

Bekreft det innstilte trykket med OK-knappen. 

4 
 

Koble pumpeslangen til dekkventilen. 

5 

 
Påfyllingsprosessen starter nå automatisk. 
 
Kompressoren starter på versjoner med innebygd kompressor. 
 
Du kan avbryte prosessen når som helst  å trykke på en 
hvilken som helst knapp.  

6 
 

Når korreksjonen er fullført, høres et pip med korte intervaller. 

7 
 

Trekk av påfyllingsslangen. 

 
Du har nå 2 minutter på deg til å korrigere det andre dekket på samme aksel. Gjenta 
prosedyren fra punkt 4 for å gjøre dette. 
 
Hvis du ønsker å korrigere dekktrykket på den andre akselen, må du gjenta 
prosedyren fra punkt 1. 
 
Etter 2 minutter uten aktivitet går enheten automatisk over til 2,00 bar. 

 

Hint  
 

Se kjøretøyets bruksanvisning for riktig dekktrykk. 
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7.2 Tomt dekk 
 
Hvis dekket er helt tømt for luft, må du utføre følgende punkter: 
 

1 
 
 
 

Sjekk bruksanvisningen for kjøretøyet ditt for å se hvilket 
lufttrykk som er foreskrevet. 

2 
 

Bruk knappene + og - for å stille inn trykket. 

3 
 

Koble pumpeslangen til dekkventilen. 

4 
 

Bekreft det innstilte trykket med OK-knappen to ganger. 
ALF-Tower EL, ELK, LKW forsøker nå å bygge opp et mottrykk 
med tre påfølgende luftstøt. 
 

4.1  
 

Hvis det ikke registreres noe mottrykk, slår apparatet seg 
automatisk av. 

5 
 Påfyllingsprosessen starter nå automatisk. 

 
Du kan når som helst avbryte prosessen ved å trykke på en 
hvilken som helst knapp. 

6 
 

Når korreksjonen er fullført, høres et pip med korte intervaller. 

7 
 

Trekk av påfyllingsslangen. 

 

7.3 Trykkenhet 
Du kan bytte trykkenhet til PSI ved å trykke på bar/PSI-knappen. 
Den andre trykkenheten vises bare så lenge du trykker på knappen. 
 

7.4 Justering av nullpunkt 
 
ALF Tower utfører automatisk en nullpunktskalibrering hver time. For å gjøre dette 
åpnes dreneringsventilen, og justeringen utføres.  
Mens en prosess pågår, utsettes den med én time. 
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8 Vedlikehold/ reparasjon 

8.1 Årlig inspeksjon og verifisering av målenøyaktighet 
 
For å inspisere og kontrollere det faktiske dekktrykket (årlig inspeksjon eller 
kontroll av målenøyaktigheten), utfør følgende: 
 

 

Forsiktig  
 

Før du arbeider på dekkpumpen, må du koble den fra det 
stasjonære trykkluftnettet. 
 
 

 

 

Forsiktig  
 

Kun et kalibrert manometer eller en kalibreringsenhet fra 
produsenten kan brukes som referanse for kontroll av ALF Tower 
EL, ELK, LKW. 
 
 

 

 

 
1. Hold knappene + og - nede samtidig til du hører et langt pip. 
2. Trykk  knappen+ 5 ganger. 
3. I det øvre displayet endres trykkoppløsningen fra 0,1 bar til 0,01 bar. 
4. Påfør et testtrykk på innstikknippelen (maks. 10 bar). 
5.  viste trykkverdien kan nå sammenlignes med det påførte testtrykket ved hjelp 

av en kalibrert testenhet.  
6. Når du trykker på en hvilken som helst knapp, går enheten tilbake til normal 

visningsmodus. 
  

 

Hint  
 

Vennligst se også bruksanvisningen som følger med 
 
 

 

Merknad  
 

I modus for kontroll av målenøyaktighet fungerer ikke ALF Tower 
som en dekkpumpe. 

 
 

 

Hint  
 

Hvis du har en enhet med myntautomat og "PAY" vises i det øvre 
displayet, er alle betjeningsknappene låst. Du kan låse dem opp ved 
å sette inn en mynt som er trykt på myntmottakeren, eller ved 
kontaktløs betaling. 
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Forsiktig  
 

Hvis trykket som vises i ALF-Tower ikke stemmer overens med det 
som vises i referansetrykkmåleren på kalibreringsenheten, må ALF-
Tower ikke lenger brukes. 
Den må sendes til forhandleren eller produsenten for kontroll. 
 
 

 

8.2 Tilkobling av kalibreringsenhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hint  
 

En kalibreringsenhet kan lånes fra produsenten mot et gebyr. 
 
 

Kompressor / 
ekstern 

trykkluftforsyning 

Kalibrert 
trykkmåler 

Kalibreringsenhet 

Tilkobling av 
påfyllingsslange med 
spakpluggnippel til 
kalibreringsenheten 

Presisjons 
trykkregulator 

Tilkobling av 
trykkluftforsyning med 
kalibreringsenhet 
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8.3 Feilmeldinger 
 

Feil 
nr. 

Årsak  

E 1 Tilførselsluften er ustabil. 
Tilbakeslagsventil defekt. 

 

E 2 EEProm-dataene er ødelagte. Enheten initialiseres med 
standardparametere 

E 3 Ingen tilluft  • Kompressortrykket er for lavt 
• Pluggnippel, slitte tetninger 
• Kontroller SafeButton. Hvis 

den lyser, trykker du på den 
røde knappen og kontrollerer 
apparatet for lekkasjer. Hvis 
dette skjer gjentatte ganger, 
må du kontakte service.  

E 4 Sensorsignal utenfor gyldig område.  
E 5 Magnetventilene er defekte.  
E 6 Sensorkalibrering ikke mulig. Systemet starter under trykk ved 

påfyllingsslangen. Fjern 
påfyllingsslangen fra 
dekkventilen. Trykk på +-
knappen, enheten utfører en 
tilbakestilling. 

E 7 Driftsspenningen er for lav  

E 8  For høy driftsspenning   

   

   

   

   

E 30 Utilstrekkelig volum  
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8.4 Vedlikehold / Reparasjon 
 
Følgende deler krever ikke vedlikehold: 
• Elektronisk trykkmålecelle 
• Elektronisk kontrollenhet / kretskort 
 

 

8.5  Vedlikehold 
 

Periode Eksamen 

Ukentlig 

• Kontroller påfyllingsslangen og pluggnippelen 
• Kontroller trykklufttilkoblingen 

Hvis det oppdages lekkasjer eller slitasje, skift ut 
skadde deler. 

Halvårlig 

• Kontroller at det ikke er lekkasjer i dekktrykksmåleren og 
trykklufttilkoblingen.  

• Er kalibreringsetiketten på apparatet fortsatt gyldig?  
Hvis ikke, er det nødvendig med en ny kalibrering. 

Årlig 

• Fjern slangekoblingene for luftinntak/luftutløp. Fjern, 
rengjør eller skift ut grovfilteret. 

• Denne rengjøringen må også utføres hvis det oppdages 
en nedgang i fylletiden. 

 
 

8.6  Reparasjon 
 
ALF-Tower har en nasjonal typeundersøkelse og er underlagt obligatorisk kalibrering 
i Tyskland og de fleste EU-land. Vi anbefaler derfor å sende ALF-Tower til en 
fagforhandler eller produsent i tilfelle feil eller reparasjoner. 
 
 
 
 

 

Hint  
 

Hvis det er feil på disse delene, kan de bare skiftes ut av en 
kvalifisert person.  
Kontakt en autorisert forhandler eller produsenten. 
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9 Garanti 
 
Garantiens omfang og varighet er regulert i produsentens salgs- og 
leveringsbetingelser. Garanti- og ansvarskrav er alltid underlagt bruksanvisningen 
som gjelder på leveringstidspunktet, med mindre annet er avtalt. Følgende gjelder i 
tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene:  
Det gis ingen garanti eller ansvar for skader som oppstår av følgende årsaker, i den 
grad dette er tillatt: 

• Manglende overholdelse av bruksanvisningen. 

• Deler som har blitt skadet med vold av kunden eller tredjeparter. 

• Hvis kunden eller en tredjepart, uten vårt skriftlige samtykke, har gjort inngrep 
i eller utført uautoriserte reparasjoner på apparatet. 

• Hvis det er brukt tilleggsutstyr eller driftsmateriell som ikke er anbefalt av oss, 
og kunden ikke fremlegger bevis for at den påberopte mangelen ikke skyldes 
dette. 

• Hvis skaden skyldes force majeure, vannskader, brannskader eller at 
apparatet er koblet til feil trykkluft-, vann- og strømtilkoblinger. 

• Av utilstrekkelig opplært og instruert drifts- og vedlikeholdspersonell hos 
operatøren. 

• Ved bruk av uoriginale reservedeler. 

• Hvis nødvendig vedlikehold og service ikke har blitt utført regelmessig. 

• Hvis sikkerhetsforskriftene i avsnitt 2.2 og 2.3 ikke overholdes. 

• Hvis produktet ikke brukes som forutsatt, eller hvis det er feil installert eller satt 
i drift, eller hvis det brukes på en uautorisert måte. 

• Hvis den tiltenkte bruken ikke er garantert og dekktrykksmåleren ikke brukes i 
samsvar med de avtalte bruksbetingelsene. 

• Hvis kalibreringsplomben har blitt skadet eller fjernet. 
 
Operatøren må sørge for at disse bestemmelsene overholdes: 

• At sikkerhetsforskriftene i henhold til punkt 2.2 og 2.3 overholdes. 

• At feilaktig bruk, feilaktig installasjon eller idriftsettelse og uautorisert drift er 
utelukket, og at det i tillegg 

• Den tiltenkte bruken er garantert, og dekktrykksmåleren brukes i samsvar med 
de avtalte bruksbetingelsene. 
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10 Tilbakelevering og resirkulering 
 

 

Ta tilbake gamle apparater  
 

Symbolet ved siden av betyr at det gamle apparatet må kastes 
separat fra husholdningsavfallet. I henhold til lov om elektrisk og 
elektronisk utstyr er eiere av gamle apparater lovpålagt å kaste 
gammelt elektrisk og elektronisk utstyr separat fra 
husholdningsavfallet. Vær så snill og bidra til miljøvern ved å ikke 
kaste det gamle apparatet i husholdningsavfallet.  
husholdningsavfall. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Hint  
 

Hvitevarer må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. 
Vennligst kontakt oss for korrekt avhending. Telefon: +49(0)7164 - 
14717 - 0 
 
 



 

Med forbehold om tekniske endringer Dato for utstedelse: 24.03.2025 Side23 fra 25 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere produkter og vår 
reservedelsbutikk finner du på 

www.js-aupperle.de 


