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2 Bezpečnostné pokyny 

2.1 Symboly a vysvetlenie 
 

 

Bezpečnostný symbol pri práci 
Tento symbol sa používa pre všetky pokyny týkajúce sa 
bezpečnosti práce v tomto návode na obsluhu, ak existuje riziko 
ohrozenia života alebo zdravia osôb. Tieto pokyny sa musia vždy 
veľmi starostlivo dodržiavať. Všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti 
práce sa musia odovzdať ostatným používateľom. Okrem pokynov 
uvedených v návode na obsluhu sa musia dodržiavať aj všetky 
ostatné všeobecne platné bezpečnostné predpisy a predpisy o 
prevencii úrazov. 
 

 

Upozornenie. 
Toto upozornenie "Upozornenie" sa nachádza vo všetkých 
pasážach tohto návodu na obsluhu, ktoré je potrebné pozorne 
dodržiavať, aby sa dodržali pokyny, predpisy, inštrukcie a správne 
prevádzkové postupy a aby sa zabránilo poškodeniu výrobku 
a/alebo osôb. 
 

 

Nápoveda 
Táto poznámka "Poznámka" sa nachádza vo všetkých pasážach 
tohto návodu na obsluhu, ktoré je potrebné pozorne dodržiavať.  
Aby ste zabránili poškodeniu výrobku a častí spotrebiča, vždy 
dodržiavajte pokyny, predpisy a inštrukcie uvedené v návode na 
obsluhu. 
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2.2 Bezpečnostné pokyny pre prácu 
 
ALF-Tower bola navrhnutá a postavená v súlade s príslušnými základnými 
zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v smerniciach EÚ. 
 

 

Nápoveda  
 

Tento výrobok môže byť pri nesprávnom používaní nebezpečný. 
Tento spotrebič nesmú obsluhovať deti. 
Nesprávna obsluha môže spôsobiť výbuch pneumatiky! 
 

 
 
Všetky osoby zapojené do údržby, uvádzania do prevádzky a prevádzky 
ALF- Tower si musia vopred prečítať celý návod na obsluhu a porozumieť mu. 
 

 

Nápoveda  
 

Hustilka pneumatík ALF-Tower je určená výlučne na stlačený 
vzduch/dusík. Akékoľvek použitie mimo tohto účelu, ako aj úpravy 
výrobku sa považujú za nesprávne použitie. Výrobca nezodpovedá 
za škody spôsobené nesprávnym používaním. Riziko nesie výlučne 
používateľ. 
 

 
 
 
Správne používanie výrobku zahŕňa aj dodržiavanie pokynov výrobcu, pokiaľ ide o 
inštaláciu, prevádzku a údržbu. 
 
Všetky práce súvisiace s inštaláciou, nastavením a údržbou musí vykonávať 
kvalifikovaný personál. Pri prevádzke  
ALF-Tower na hustenie pneumatík sa musia vždy dodržiavať všetky miestne 
bezpečnostné predpisy a predpisy o prevencii nehôd. 
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2.3 Bezpečnostné predpisy 
 

 

Nápoveda  
 

Prevádzkovateľ to musí sledovať: 

• pri všetkých opatreniach sa plne dodržiavajú predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o prevencii úrazov, 
ako aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
uvedené v tomto návode na obsluhu 

• Opatrenia na zabránenie nebezpečenstvu sa musia prijať 
okamžite! 

 
Obsluha merača hustenia pneumatík musí zabezpečiť, aby:  

• návod na obsluhu môžu osoby zodpovedné za prevádzku 
skontrolovať na mieste použitia 

• znalosť návodu na obsluhu musí byť predpokladom pre 
obsluhu merača hustenia pneumatík 

• všetky vzniknuté poruchy sa musia nahlásiť 
prevádzkovateľovi 

• Osoby, ktoré vykonávajú údržbu meradla hustenia pneumatík, 
sú na to výslovne oprávnené a kvalifikované. 

• bezpečnostné upozornenia, upozornenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a upozornenia na 
nebezpečenstvo na zariadení alebo na mieste používania sú v 
dobre čitateľnom stave 

• osoby poverené prevádzkou alebo údržbou spotrebiča 
nevykonávali žiadne neoprávnené prestavby alebo úpravy, 
ktoré by mohli viesť k jeho nesprávnemu používaniu 

• prevádzkovateľ musí vyradenú hustilku zabezpečiť proti 
neoprávnenému použitiu 
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2.4 Požiadavky na inštaláciu  
 

 

Upozornenie  
 

Keďže ALF-Tower nie je odolná proti výbuchu, nesmie sa inštalovať v 
prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Musia sa dodržiavať 
požiadavky noriem pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu pre váš 
miestny región. 
 
 

 

 

Upozornenie  
 

V prípade stĺpových jednotiek musia byť vedenia stlačeného vzduchu 
a napájania vedené cez podlahu. 
 
 

 

 

Upozornenie  
 

ALF-Tower sa môže prevádzkovať len s filtrovaným, odmasteným a 
vysušeným stlačeným vzduchom. Prívod stlačeného vzduchu musí 
byť preto vybavený potrebnou jednotkou na údržbu stlačeného 
vzduchu. Tá zahŕňa cyklónový efekt v puzdre vzduchového filtra na 
oddeľovanie hrubých mechanických častíc a skondenzovanej vody, 
vzduchový filter s hĺbkovou filtračnou vložkou na oddeľovanie 
jemných mechanických častíc a reduktor tlaku. Okrem toho musí byť 
v smere prúdenia vzduchu nainštalovaný sušič vzduchu. Sušič 
vzduchu musí zabezpečiť tlakový rosný bod stlačeného vzduchu 
minimálne na úrovni teploty okolia, do ktorej   sa má ALF-Tower 
prevádzkovať. 
ALF-Tower sa nesmie používať na plnenie a skúšanie záťažových 
pneumatík naplnených vodou alebo pneumatík ošetrených 
korozívnymi látkami. 
 
 

 

 

Upozornenie  
 

Pri pripájaní k sieti stlačeného vzduchu prevádzkovateľa sa uistite, že 
je k nej zariadenie ALF- Tower správne pripojené. 

V prípade potreby namontujte na existujúcu prípojku stlačeného 
vzduchu medzikus a konzolu (oboje je k dispozícii na požiadanie). 
 
 

 

 
 

 

Nápoveda  
 

Prečítajte si tiež dodaný návod na obsluhu 
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3 Všeobecné informácie 

3.1 Výrobca / typ 
 
JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D - 73119 Zell u. A. 
Typ: ALF- Tower 
 

3.2 Typové schválenie 
 
Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách ALF-Tower bol typovo testovaný a 
schválený Spolkovým úradom pre fyziku a techniku. 
Typové vyšetrenie 
EN-24-M-PTB-0037 
Nafukovačka pneumatík: ALF- Tower EL, ELK, LKW 

3.3 Autorské práva a práva priemyselného vlastníctva 
 
Autorské práva k tomuto návodu na obsluhu zostávajú na výrobcovi. 
Okrem toho sú všetky práva vyhradené, najmä v prípade udelenia patentu alebo 
zápisu úžitkového vzoru. 
Za porušenie práv sa poskytuje náhrada. 
 

3.4 Označovanie 
 

Metrologické označovanie: Je prekrytý na typovom štítku na pravom 
okraji vedľa technických údajov 

Typové vyšetrenie: EN-24-M-PTB-0037 
 

3.5 Aplikácia 
 
Merač hustenia pneumatík uvedený v návode na obsluhu sa môže používať len na 
kontrolu, hustenie a vypúšťanie vzduchu z pneumatík motorových vozidiel (nie je 
vhodný napríklad na pneumatiky bicyklov, detských vozidiel, trakarov, 
poľnohospodárskych strojov a lietadiel). 
Musia sa dodržiavať špecifikácie stlačeného vzduchu, ktoré sú k dispozícii v mieste 
použitia, ako aj špecifikácie výrobcov pneumatík a vozidiel (napr. zverejnená tabuľka 
týkajúca sa tlaku vzduchu v závislosti od veľkosti a zaťaženia pneumatík). 
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3.6 Opis 
 
ALF-Tower je automatická hustilka pneumatík. Požadovaný tlak hustenia je možné 
vopred zvoliť pomocou tlačidiel +/-. 
Aktuálne a cieľové hodnoty sa zobrazujú na 3 cm displeji z tekutých kryštálov. Po 
pripojení k pneumatike sa automaticky koriguje na nastavenú hodnotu. Po dosiahnutí 
nominálnej/cieľovej hodnoty zaznie zvukový signál. 
 

3.6.1 Rozlišovanie medzi ALF- Tower EL, ELK, LKW 
 
ALF-Tower EL sa musí zásobovať stlačeným vzduchom prostredníctvom externého 
prívodu stlačeného vzduchu cez spodnú stranu zariadenia. Naproti tomu ALF-Tower 
ELK, LKW má zabudovaný kompresor, a preto je nezávislý od existujúcich sietí 
stlačeného vzduchu. Vyžaduje sa len pripojenie na 230 V 50 Hz. 

3.7 Technické údaje 
 

Výška: 1520 mm 
Šírka: 510 mm 

Hĺbka: 370 mm 
Hmotnosť: 64 kg 

Napätie: 230 V 50 Hz 
Trieda ochrany: IP45 

Prívod tlaku: max. 16 barov (s ALF- Tower EL) 
Max. Plniaci tlak: 10 bar (pre ALF- Tower EL, LKW) 

6,0 bar (pre ALF- Tower ELK) 
Presnosť čítania: 0,1 bar 

Presnosť merania: MPE podľa normy DIN EN 12645 je v súlade 
Dĺžka hadice: Špirálová hadica s dĺžkou 8,5 metra 

12-metrová hladká hadica (pre ALF-Tower LKW), 
Pripojenie napájania: Zabudovaný kompresor (pre ALF- Tower ELK, LKW) 

Teplotný rozsah: - 10°C až +40°C 
Platné normy: Smernica ES 2004/108/ES (smernica o EMC) 

Smernica ES 2006/95/ES o nízkom napätí 
Možnosti: Platobné systémy (pozri návod na obsluhu) 
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3.8 Poznámka k návodu na obsluhu 
 

 

Nápoveda  
 

Z dôvodu prehľadnosti tento návod na obsluhu neobsahuje všetky 
podrobné informácie o merači hustenia pneumatík  
ALF-Tower (Aupperle - Air - Filler).  
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo ak sa vyskytnú špecifické 
problémy, ktoré nie sú dostatočne podrobne opísané v tomto návode 
na obsluhu, môžete potrebné informácie nájsť priamo v návode na 
obsluhu alebo si ich vyžiadať od výrobcu (pozri sprievodný list). 
Radi by sme tiež upozornili, že obsah tohto návodu na obsluhu a 
návodu na obsluhu je súčasťou existujúcej zmluvy alebo právneho 
vzťahu. Všetky záväzky vyplývajú z príslušnej kúpnej zmluvy, ktorá 
obsahuje aj úplné a výlučne platné záručné a zodpovednostné 
predpisy. 
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4 Popis zariadenia 

4.1 Riadiaca jednotka ALF- Tower EL, ELK, LKW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Diferenciácia 
 
ALF- Tower ELK, LKW     ALF- Tower EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LCD displej 
3½-miestny displej pre  
Nastavený tlak (hore) a 
skutočný tlak (dole) 
 
Osvetlené ovládacie 
tlačidlá 
Na nastavenie požadovanej 
hodnoty tlaku.  

Prípojka stlačeného 
vzduchu 3/8" 
Pre plniacu hadicu 

Špirálová hadica 
S pracovnou dĺžkou 8,5 m 

Držiak hadice 

Páková vsuvka 

Tlakový 
akumulátor 

Svorkovnica s 
tlačidlom 
SafeButton 
Automatické 
odvodnenie 

Ohrievač s 
ventilátorom 
Kompresorová 
jednotka 

Priechodka pre 
externý prívod 
stlačeného 
vzduchu 
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Nápoveda  
 

ALF-Tower ELK, LKW má tlačidlo SafeButton, ktoré ovláda čas 
chodu kompresora prostredníctvom časového relé. Bežný čas chodu 
nie je dlhší ako 1 minúta v danom čase. Toto relé je nastavené na čas 
chodu kompresora približne 10 minút. Ak kompresor beží dlhšie, 
systém prejde do režimu poruchy. Je to signalizované rozsvietením 
červeného tlačidla v svorkovnici. 
 

Ak sa táto poistka aktivuje, treba predpokladať poruchu kompresora 
alebo netesnosti v systéme. 
 

Na opätovné zapnutie kompresora je potrebné stlačiť rozsvietené 
tlačidlo. Tým sa vynuluje časovač. 
 

Ak sa chyba vyskytuje opakovane, je potrebné skontrolovať a 
opraviť ALF-Tower ELK, LKW. Tento úkon nechajte vykonať v 
špecializovanej firme alebo u výrobcu. 
 

Ak sa pneumatika nahustí počas vyššie opísanej poruchy, 
kompresor sa nespustí a zákazníkovi sa na displeji zobrazí kód 
chyby E3. 
 
 

 

4.1.2 Voliteľné platobné systémy 
 

 
 
 
 
 
 

 

Poznámka  
 

Ak máte zariadenie s prijímačom mincí a na hornom displeji sa 
zobrazí "PAY", všetky ovládacie tlačidlá sú zablokované. Odomknúť 
ich môžete vložením mince vytlačenej na prijímači mincí alebo 
bezkontaktnou platbou. 

 
 

Bezkontaktný platobný 

Slot na mince 
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5 Inštalácia / nastavenie 
 

 

Upozornenie  
 

Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky musí byť napájanie z 
hlavného rozvádzača chránené poistkou s maximálnou hodnotou 10 
ampérov a prúdovým chráničom. Spotrebič musí byť uzemnený. 
Prúdový chránič musí byť označený ako odpojovacie zariadenie pre 
spotrebič. 
ALF-Tower je určená na prevádzku v budovách aj mimo nich. 

 
 

 

 

Poznámka  
 

Vzduchový kompresor a systém stlačeného vzduchu musia byť 
vybavené potrebnými jednotkami na údržbu stlačeného vzduchu 
vrátane sušičky vzduchu, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a 
vody v potrubí ALF-Tower.  
ALF-Tower sa nesmie používať na plnenie a skúšanie záťažových 
pneumatík naplnených vodou alebo pneumatík ošetrených 
korozívnymi látkami. 

 
 

 

 

Nápoveda  
 

Stĺpiková verzia sa musí nainštalovať na podlahu a priskrutkovať 
pomocou štyroch dodaných samorezných skrutiek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stránka12 od 25 Dátum vydania: 24.03.2025 S výhradou technických zmien 
 

 
Inštalácia/ nastavenie 

  

5.1 Upevnenie 
 
Upevnite stĺp do zeme pomocou dodaných zemných kotiev. 
 
 
 
Technické údaje: 
 
Priemer vŕtaného otvoru: 10 mm  
Min. hĺbka vrtu: 110 mm 
Šírka naprieč plochami: 17 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby bol stĺp stabilný, musí základ zodpovedať vyššie uvedeným rozmerom. 
V strede základu by sa mala nachádzať prázdna rúrka, cez ktorú sa bude viesť 
externé vzduchové potrubie  zásobovanie ALF-Tower EL stlačeným vzduchom.  
Toto prázdne potrubie musí byť na strane domu vodotesne uzavreté. 
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5.2 Šablóna na vŕtanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vŕtacia šablóna ALF® - Tower  
(Tieto výkresy nie sú v mierke) 
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6 Povinná kalibrácia 
 
Pokiaľ ide o intervaly kalibrácie a skúšok, platí zákon o kalibrácii. 
V Spolkovej republike Nemecko musia byť meracie zariadenia na kontrolu tlaku v 
pneumatikách kalibrované v súlade so zákonom o kalibrácii z 23.3.1992 (naposledy 
zmeneným a doplneným 3.7.2008). Platnosť kalibrácie je 2 roky od konca 
kalendárneho roka, v ktorom bol tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách 
naposledy kalibrovaný. Za kalibráciu je zodpovedná osoba, ktorá tlakomer na 
meranie tlaku v pneumatikách používa alebo má k dispozícii (Eichgesetz § 35 [2], 1). 
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7 Operácia 
 

7.1 Korekcia tlaku v pneumatikách 
 
Pomocou zariadenia ALF-Tower môžete tlak v pneumatikách korigovať úplne 
automaticky. 
 

1 
 
 
 

Skontrolujte, aký tlak vzduchu je predpísaný v návode na 
obsluhu vášho vozidla. 

2 
 

Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovaný tlak. 

3 
 

Nastavený tlak potvrďte tlačidlom OK. 

4 
 

Pripojte hadicu na hustenie k ventilu pneumatiky. 

5 

 
Proces plnenia sa teraz spustí automaticky. 
 
Kompresor sa spúšťa pri verziách so zabudovaným 
kompresorom. 
 
Proces môžete kedykoľvek zrušiť stlačením ľubovoľného 
tlačidla 

6 
 

Po dokončení korekcie sa v krátkych intervaloch ozve pípnutie. 

7 
 

Odpojte plniacu hadicu. 

 
Teraz máte 2 minúty na opravu druhej pneumatiky na tej istej náprave. Zopakujte 
postup od bodu 4. 
 
Ak chcete opraviť tlak v pneumatikách druhej nápravy, musíte zopakovať postup od 
bodu 1. 
 
Po 2 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky prepne na hodnotu 2,00 bar. 

 

Nápoveda  
 

Správny tlak v pneumatikách nájdete v návode na obsluhu vášho 
vozidla. 
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7.2 Prázdna pneumatika 
 
Ak je pneumatika úplne vypustená, musíte vykonať nasledujúce kroky: 
 

1 
 
 
 

Skontrolujte, aký tlak vzduchu je predpísaný v návode na 
obsluhu vášho vozidla. 

2 
 

Pomocou tlačidiel + a - nastavte tlak. 

3 
 

Pripojte hadicu na hustenie k ventilu pneumatiky. 

4 
 

Nastavený tlak potvrďte dvakrát tlačidlom OK. 
ALF-Tower EL, ELK, LKW sa teraz pokúša vytvoriť protitlak 
pomocou troch po sebe nasledujúcich výbuchov vzduchu. 
 

4.1  
 

Ak sa nezistí žiadny protitlak, zariadenie sa automaticky 
vypne. 

5 
 Proces plnenia sa teraz spustí automaticky. 

 
Proces môžete kedykoľvek zrušiť stlačením ľubovoľného 
tlačidla. 

6 
 

Po dokončení korekcie sa v krátkych intervaloch ozve pípnutie. 

7 
 

Odpojte plniacu hadicu. 

 

7.3 Tlaková jednotka 
Jednotku tlaku môžete prepnúť na PSI stlačením tlačidla bar/PSI. 
Druhá tlaková jednotka sa zobrazuje len dovtedy, kým stlačíte tlačidlo. 
 

7.4 Nastavenie nulového bodu 
 
ALF-Tower automaticky vykonáva nastavenie nulového bodu každú hodinu. Na 
tento účel sa otvorí vypúšťací ventil a vykoná sa nastavenie.  
Keď proces beží, odloží sa o jednu hodinu. 
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8 Údržba/oprava 

8.1 Ročná kontrola a kontrola presnosti merania 
 
Ak chcete skontrolovať a overiť skutočný tlak v pneumatikách (ročná kontrola 
alebo kontrola presnosti merania), vykonajte nasledujúce kroky: 
 

 

Upozornenie  
 

Pred prácou na zariadení na hustenie pneumatík ho odpojte od 
stacionárnej siete stlačeného vzduchu. 
 
 

 

 

Upozornenie  
 

Ako referenčné zariadenie na kontrolu ALF-Tower EL, ELK, LKW sa 
môže použiť len kalibrovaný tlakomer alebo kalibračné zariadenie od 
výrobcu. 
 
 

 

 

 
1. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá + a -, kým nebudete počuť dlhé pípnutie. 
2. Stlačte tlačidlo+. 
3. Na hornom displeji sa rozlíšenie tlaku zmení z 0,1 baru na 0,01 baru. 
4. Na zásuvnú vsuvku aplikujte skúšobný tlak (max. 10 barov). 
5. Zobrazenú hodnotu tlaku možno teraz porovnať s použitým skúšobným tlakom 

pomocou kalibrovaného skúšobného zariadenia 
6. Po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa zariadenie vráti do normálneho režimu 

zobrazenia. 
  

 

Nápoveda  
 

Dodržiavajte aj dodaný návod na obsluhu 
 
 

 

Nápoveda  
 

V režime kontroly presnosti merania zariadenie ALF Tower 
nefunguje ako hustilka pneumatík. 

 
 

 

Nápoveda  
 

Ak máte zariadenie s prijímačom mincí a na hornom displeji sa 
zobrazí "PAY", všetky ovládacie tlačidlá sú zablokované. Odomknúť 
ich môžete vložením mince vytlačenej na prijímači mincí alebo 
bezkontaktnou platbou. 
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Upozornenie  
 

Ak sa tlak zobrazený na veži ALF- Tower nezhoduje so zobrazením na 
referenčnom tlakomere kalibračného zariadenia, ALF-Tower Tower sa 
nesmie ďalej používať. 
Musí sa poslať na kontrolu špecializovanému predajcovi alebo 
výrobcovi. 
 
 

 

8.2 Pripojenie kalibračného zariadenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nápoveda  
 

Kalibračné zariadenie si môžete za poplatok požičať od výrobcu. 
 
 

Kompresor / 
externý prívod 

stlačeného 
vzduchu

Kalibrovaný 
manometer 

Kalibračné zariadenie 

Pripojenie plniacej 
hadice s pákovou 
zástrčkou ku 
kalibračnému 
zariadeniu 

Presný regulátor 
tlaku 

Pripojenie prívodu 
stlačeného vzduchu s 
kalibračným zariadením 
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8.3 Chybové hlásenia 
 

Chyba 
č. 

Príčina  

E 1 Prívod vzduchu je nestabilný. Chybný 
spätný ventil. 

 

E 2 Údaje EEProm sú poškodené. Zariadenie sa inicializuje 
štandardnými parametrami 

E 3 Žiadny prívod vzduchu  • Príliš nízky tlak kompresora 
• Vsuvka, opotrebované 

tesnenia 
• Skontrolujte tlačidlo 

SafeButton. Ak sa rozsvieti, 
stlačte červené tlačidlo a 
skontrolujte, či spotrebič 
netesní. Ak k tomu dochádza 
opakovane, obráťte sa na 
servis.  

E 4 Signál snímača mimo platného 
rozsahu. 

 

E 5 Elektromagnetické ventily sú chybné.  
E 6 Kalibrácia snímača nie je možná. Spustenie systému pod tlakom 

na plniacej hadici. Odstráňte 
plniacu hadicu z ventilu 
pneumatiky. Stlačte tlačidlo +, 
zariadenie vykoná reset. 

E 7 Príliš nízke prevádzkové napätie  

E 8  Príliš vysoké prevádzkové napätie   

   

   

   

   

E 30 Nedostatočný objem  
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8.4 Údržba / Oprava 
 
Nasledujúce časti nevyžadujú údržbu: 
• Elektronická bunka na meranie tlaku 
• Elektronická riadiaca jednotka / doska plošných spojov 
 

 

8.5  Údržba 
 

Obdobie Vyšetrenie 

Týždeň 

• Skontrolujte plniacu hadicu a zástrčku 
• Skontrolujte pripojenie stlačeného vzduchu 

Ak zistíte netesnosti alebo opotrebenie, vymeňte 
poškodené časti. 

Polročne 

• Skontrolujte tesnosť manometra na hustenie pneumatík a 
prípojky stlačeného vzduchu.  

• Je kalibračná nálepka na spotrebiči stále platná?  
Ak nie, je potrebná nová kalibrácia. 

Každoročne 

• Odstráňte hadicové prípojky pre prívod vzduchu/výstup 
vzduchu. Odstráňte, vyčistite alebo vymeňte filter hrubých 
nečistôt. 

• Toto čistenie sa musí vykonať aj vtedy, ak sa zistí 
spomalenie času plnenia. 

 
 

8.6  Oprava 
 
ALF-Tower má národnú typovú skúšku a podlieha povinnej kalibrácii v Nemecku a 
vo väčšine krajín EÚ. Preto odporúčame v prípade porúch alebo opráv poslať 
zariadenie ALF-Tower špecializovanému predajcovi alebo výrobcovi. 
 
 
 
 

 

Nápoveda  
 

Ak sa na týchto častiach vyskytnú poruchy, môže ich vymeniť len 
kvalifikovaná osoba.  
Obráťte sa na autorizovaného špecializovaného predajcu alebo na 
výrobcu. 
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9 Záruka 
 
Rozsah a doba záruky sú upravené v podmienkach predaja a dodávky výrobcu. 
Nároky zo záruky a zodpovednosti za škodu sa vždy riadia návodom na obsluhu 
platným v čase dodávky, ak nie je dohodnuté inak. Okrem predajných a dodacích 
podmienok platia aj nasledujúce ustanovenia:  
Záruka a zodpovednosť za škody spôsobené z nasledujúcich dôvodov sa neprijíma, 
pokiaľ je to prípustné: 

• Nedodržanie návodu na obsluhu. 

• diely, ktoré boli poškodené násilím zo strany zákazníka alebo tretích strán. 

• Ak zákazník alebo tretia strana zasiahli do spotrebiča alebo na ňom vykonali 
neoprávnené opravy bez nášho písomného súhlasu. 

• Ak boli použité ďalšie zariadenia alebo prevádzkové materiály, ktoré sme 
neodporúčali, a zákazník nepredloží dôkaz, že reklamovaná chyba nie je 
spôsobená týmto. 

• Ak je poškodenie spôsobené vyššou mocou, poškodením vodou, požiarom 
alebo pripojením spotrebiča k nesprávnym prípojkám stlačeného vzduchu, 
vody a elektrickej energie. 

• nedostatočne vyškoleným a nedostatočne poučeným prevádzkovým a 
údržbárskym personálom prevádzkovateľa. 

• Pri použití neoriginálnych náhradných dielov. 

• Ak nebola pravidelne vykonávaná potrebná údržba a servis. 

• Ak sa nedodržia bezpečnostné predpisy uvedené v častiach 2.2 a 2.3. 

• Ak sa výrobok nepoužíva v súlade s určením, alebo ak je nesprávne 
nainštalovaný alebo uvedený do prevádzky, alebo ak sa používa 
neoprávneným spôsobom. 

• Ak nie je zaručené zamýšľané použitie a meradlo hustenia pneumatík sa 
nepoužíva v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami používania. 

• Ak je kalibračná plomba poškodená alebo odstránená. 
 
Za dodržiavanie týchto ustanovení je zodpovedný prevádzkovateľ: 

• Dodržiavanie bezpečnostných predpisov v súlade s oddielmi 2.2 a 2.3. 

• že nesprávne používanie, nesprávna inštalácia alebo uvedenie do prevádzky 
a neoprávnená prevádzka sú vylúčené a že okrem toho 

• Zaručuje sa použitie na určený účel a používanie merača hustenia pneumatík 
v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami používania. 
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10 Spätný odber a recyklácia 
 

 

Spätný odber starých 
spotrebičov 

 
 

Priľahlý symbol znamená, že starý spotrebič sa musí zlikvidovať 
oddelene od domového odpadu. Podľa zákona o elektrických a 
elektronických zariadeniach sú majitelia starých spotrebičov 
povinní zo zákona likvidovať staré elektrické a elektronické 
zariadenia oddelene od domového odpadu. Pomôžte a prispejte k 
ochrane životného prostredia tým, že starý spotrebič nevyhodíte do 
domového odpadu.  
domového odpadu. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Nápoveda  
 

Spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. 
Pre správnu likvidáciu nás kontaktujte. Telefón: +49(0)7164 - 14717 
- 0 
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Ďalšie produkty a naše 
Obchod s náhradnými dielmi nájdete na adrese: 

www.js-aupperle.de 


