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Niniejsza instrukcja obsługi jest 

Oryginalna instrukcja obsługi  

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi   

 

 

Przechowywanie 

Niniejsza instrukcja obsługi oraz instrukcja obsługi stanowią część ALF-Tower ALK lub 
ELK i muszą być zawsze łatwo dostępne. 
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1 Podstawowe informacje 

1.1 Producent 

adres JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Faks +49 (0) 7164 - 1471720 

e-mail info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Dane adresowe i komunikacyjne mają również zastosowanie do zgłoszeń obsługi klien-
ta i zamówień części zamiennych. 

 

1.2 Informacje o dokumencie 

Nazwa dokumentu BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Wersja 01 

Data utworzenia 23.03.2021 

Ostatnia zmiana 30.01.2025 

 

1.2.1 Cel dokumentu  

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z następującymi kwest-
iami: 

■ Metoda pracy, 

■ Działanie, 

■ Instrukcje bezpieczeństwa, 

■ Konserwacja, czyszczenie, 

■ Konserwacja, wycofanie z eksploatacji/składowanie i utylizacja. 

 

Użytkownik otrzyma również informacje na temat zagrożeń resztkowych, które mogą 
występować w urządzeniu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera również wskazówki do-
tyczące unikania niebezpiecznych sytuacji. Ostrzeżenia te dotyczą całego zakresu 
urządzenia. 

Informacje na temat konserwacji, napraw i regulacji zakupionych części można znaleźć 
w dokumentacji dostarczonej przez producenta, jeśli dotyczy. 



Podstawowe informacje  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 7 / 46 

 

1.2.2 Grupa docelowa 

Instrukcje muszą zostać przeczytane i zastosowane przez każdą osobę, która jest upo-
ważniona do pracy z systemem zgodnie z poniższym opisem, np. 

■ Obsługa, w tym rozwiązywanie problemów w procesie pracy, 

■ Konserwacja (serwisowanie, kontrola, czyszczenie, naprawa), 

■ Transport, instalacja, uruchomienie, wycofanie z eksploatacji, utylizacja. 

 

2.7Dobór i kwalifikacje personelu - przegląd2.6Definicja "wykwalifikowanego pracow-
nika" / "wykwalifikowanego personelu"Patrz rozdział " Dobór i kwalifikacje personelu - 
przegląd " oraz rozdział " Definicja "wykwalifikowanego pracownika" / "wykwalifiko-
wanego personelu" . 

 

1.2.3 Zakres instrukcji obsługi 

 

Informacje! 

1.2.4Uzupełnieniem niniejszej instrukcji obsługi urządzenia jest dostarczona dokumen-
tacja i dokumentacja techniczna, patrz rozdział . 

 

Ze względu na przejrzystość, instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika nie mogą za-
wierać wszystkich szczegółowych informacji na temat możliwych wariantów kon-
strukcyjnych, a w szczególności nie mogą uwzględniać wszystkich możliwych 
przypadków instalacji, obsługi lub konserwacji. W związku z tym instrukcja obsługi za-
wiera zasadniczo tylko te informacje, które są niezbędne dla wykwalifikowanego per-
sonelu, gdy urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem w zastosowaniach 
komercyjnych. 

W przypadku jakichkolwiek niejasności w tym zakresie, w szczególności w przypadku 
braku szczegółowych informacji dotyczących produktu, należy uzyskać niezbędne wy-
jaśnienia od JS Aupperle GmbH. Należy zawsze podawać oznaczenie typu. 

 

1.2.4 Dostarczone dokumenty i dokumentacja techniczna 

Zawarte w folderze dokumentacji: 

■ Instrukcje obsługi / arkusze danych do montażu: sprężarka, termostat, nagrzewni-
ca, opóźnienie włączenia, zasilacz 

■ Instrukcja obsługi jednostki sterującej 

■ Rysunki: Szablon wiercenia, schemat obwodu  
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1.3 Gwarancja , Ograniczenie odpowiedzialności 

 

Informacje! 

Zwracamy uwagę, że treść niniejszej instrukcji obsługi nie stanowi części wcześniejszej 
lub istniejącej umowy, zobowiązania lub stosunku prawnego, ani nie ma na celu ich 
zmiany. 

Wszystkie zobowiązania JS Aupperle GmbH lub dostawcy wynikają z odpowiedniej 
umowy zakupu, która zawiera również kompletne i wyłącznie obowiązujące postano-
wienia gwarancyjne. Te umowne postanowienia gwarancyjne nie są rozszerzane ani 
ograniczane przez oświadczenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. 

 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi odpowiadają stanowi aktualnemu w 
momencie publikacji. Zostały one dokładnie sprawdzone. Niemniej jednak nie pono-
simy odpowiedzialności za błędy. 

Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji są dostarczane zgod-
nie z naszą najlepszą wiedzą, z uwzględnieniem naszych wcześniejszych doświadczeń i 
ustaleń. Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie błędy lub zaniedbania z wyłączeniem 
dalszych roszczeń w ramach zobowiązań gwarancyjnych zawartych w umowie kupna. 
Roszczenia odszkodowawcze, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. 

 

W przypadku usług, takich konserwacja, naprawa, części zamienne i urządzenia 
zastępcze, zalecamy skontaktowanie się z JS Aupperle GmbH.  
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1.3.1 Naprawy 

Personel użytkownika może przeprowadzać prace konserwacyjne i serwisowe 
wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcje zawarte w 
niniejszej instrukcji obsługi muszą być przestrzegane pod każdym względem. 

Firma JS Aupperle GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za 
szkody i usterki wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub niepra-
widłowych napraw wykonywanych przez personel użytkownika. 

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub komplikacji prosimy o kontakt z firmą JS 
Aupperle GmbH. Może to pomóc w uniknięciu większych szkód. 

 

Zastosowanie do napraw  

■ tylko bezbłędne narzędzia, 

■ Tylko oryginalne części zamienne i oryginalne części zużywające się, 

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i dostarczonej do-
kumentacji technicznej 
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2 Bezpieczeństwo 

2.1 Podstawowe informacje 

Urządzenie przeszło kontrolę bezpieczeństwa.  

Projekt i konstrukcja są zgodne z najnowszym stanem techniki i uznanymi przepisami 
bezpieczeństwa. Dostępny jest cały niezbędny sprzęt zabezpieczający i ochronny. 

Urządzenie może być używane przez wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i mają 
doświadczenie w pompowaniu opon samochodowych. 

2.7Dobór i kwalifikacje personelu - przegląd2.6Definicja "wykwalifikowanego pracow-
nika" / "wykwalifikowanego personelu"Dalsze prace przy urządzeniu, . konserwacja i 
pielęgnacja, mogą być wykonywane wyłącznie przez poinstruowane i upoważnione o-
soby, patrz rozdział " Dobór i kwalifikacje personelu - przegląd " oraz rozdział " Defi-
nicja "wykwalifikowanej osoby" / "wykwalifikowanego personelu" . 

Użytkownik urządzenia musi zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami bezpieczeńst-
wa i ochrony. 

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń na urządzeniu muszą być 
czytelne i w razie potrzeby wymieniane. 

 

■ Urządzenie należy uruchamiać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabe-
zpieczające i ochronne są prawidłowo zamontowane i w pełni sprawne. 

■ Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że nikomu nie zagraża niebe-
zpieczeństwo. 

■ Przynajmniej raz na zmianę należy sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych us-
zkodzeń zewnętrznych oraz działania urządzeń zabezpieczających i ochronnych. 

■ Natychmiast usuwaj wszelkie usterki, które mają negatywny wpływ na be-
zpieczeństwo. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi musi być uzupełniona o zasady i przepisy dotyczące zapo-
biegania wypadkom i ochrony środowiska obowiązujące w danym miejscu użytko-
wania. 

 

 

Informacje! 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi we własnym 
zakresie, skontaktuj się z osobą kontaktową w specjalistycznej firmie, która zainstalo-
wała i uruchomiła urządzenie. 
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2.2 Zakaz nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia 

Wszelkiego rodzaju przebudowy lub modyfikacje mogą mieć negatywny wpływ na be-
zpieczeństwo urządzenia. 

■ Dlatego nie należy wprowadzać żadnych zmian ani dodatków do urządzenia bez 
pisemnej zgody JS Aupperle GmbH. 

■ Dotyczy to również instalacji i regulacji elementów bezpieczeństwa oraz prac 
związanych z przebudową mechaniczną. 

 

2.3 Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa 

Jeśli podczas pracy z urządzeniem występuje zagrożenie, jest ono wskazane w 
niniejszej instrukcji obsługi. W tym celu zamieszczono instrukcje bezpieczeństwa. 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa jest wyświetlana w następujący sposób:  
 

 
(symbol) 

Stopień zagrożenia! 

Rodzaj zagrożenia / przyczyna zagrożenia 

Konsekwencje zagrożeń 

 Instrukcje dotyczące działania 
 

Symbol 

Symbol ma na celu wizualne podkreślenie instrukcji bezpieczeństwa. 2.3.1W tym celu 
można użyć pokazanego "ogólnego znaku ostrzegawczego" lub innych symboli ostrz-
egawczych, które odnoszą się bezpośrednio do zagrożenia, patrz także rozdział . 

 

Stopień zagrożenia 

Stopień ryzyka określa się trzema różnymi słowami. 

Słowo Znaczenie Konsekwencje 

Niebe-
zpieczeństwo 

Bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia osób. 

Może to mieć poważne negatywne 
skutki zdrowotne, w tym obrażenia 
zagrażające życiu. 

Ostrzeżenie Możliwe zagrożenie dla życia i 
zdrowia osób. 

Może mieć poważne negatywne 
skutki zdrowotne, w tym obrażenia 
zagrażające życiu. 

Uwaga Potencjalnie niebezpieczna 
sytuacja. 

Może skutkować niewielkimi obraże-
niami lub uszkodzeniem mienia. 

 

Rodzaj zagrożenia / przyczyna zagrożenia 

Wyjaśnia przyczynę zagrożenia, . ryzyko poparzenia gorącymi elementami. 
 

Konsekwencje zagrożeń 
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Wyjaśnia możliwe konsekwencje przyczyny zagrożenia. 
 

Instrukcje dotyczące działania 

Wyjaśnia, w jaki sposób można uniknąć konsekwencji przyczyny zagrożenia. 

 

2.3.1 Użyte symbole 

Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu lub są używane w niniejszej instrukcji 
obsługi. 

 

Ostrzeżenia 

Symbol Wyjaśnienie Symbol Wyjaśnienie 

 

Ostrzeżenie o niebezpiecznej 
strefie, 

Ogólny znak ostrzegawczy  

Ostrzeżenie przed napięciem 
elektrycznym 

 

Ostrzeżenie przed urazami 
dłoni 

 

Ostrzeżenie przed gorącą 
powierzchnią 

 

Ostrzeżenie o zawieszonym 
obciążeniu 

 

Ostrzeżenie o niebe-
zpieczeństwie poślizgnięcia 

 

Oferty 

Symbol Wyjaśnienie Symbol Wyjaśnienie 

 

Stosować ochronę rąk 

 

Ochrona stóp 

 

Używanie środków ochrony 
słuchu 

  

 

Należy zwracać uwagę na wszystkie etykiety przymocowane bezpośrednio do urządze-
nia. 

■ Instrukcje bezpieczeństwa, 

■ Wskaźnik połączeń. 

Zachowaj je w całkowicie czytelnym stanie. 

 

 

Informacje! 

Ten symbol zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia. 
Pomogą one w optymalnym wykorzystaniu funkcji i uniknięciu awarii. 
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2.4 Obowiązki operatora 

Użytkownik zobowiązuje się zezwolić na obsługę lub pracę przy urządzeniu wyłącznie 
osobom spełniającym poniższe warunki: 

■ Osoby te są zaznajomione z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeńst-
wa pracy i zapobiegania wypadkom oraz zostały poinstruowane w zakresie obsługi 
urządzenia. 

■ Osoby te zapoznały się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa oraz ostrzeże-
niami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i są świadome ich treści. 

 

Operator musi 

■ Jasno określić obowiązki personelu w zakresie instalacji, uruchomienia, obsługi, 
konfiguracji, konserwacji i serwisowania. 

■ W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać bezpieczeństwo pracy personelu 
obsługującego. 

■ Zapewnić oddzielnie odłączane źródło zasilania dla urządzenia. 

■ Regularnie poddawaj urządzenie kontroli bezpieczeństwa lub przeprowadzaj ocenę 
ryzyka w miejscu pracy. 

■ Należy zawsze przechowywać instrukcję obsługi i wszelką niezbędną dokumentację 
techniczną dostępną podczas wszystkich istotnych prac. 

 

2.5 Obowiązki pracowników  

Wszystkie osoby upoważnione do pracy przy urządzeniu zobowiązują się do wykonania 
poniższych czynności przed rozpoczęciem pracy: 

■ Przestrzegają podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapo-
biegania wypadkom. 

■ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. W tym celu należy przeczytać odpowiednie sekcje lub zapoznać 
się z ich treścią. 
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2.6 Definicja "wykwalifikowanego pracownika" / "wykwalifikowanego personelu" 

Osoba wykwalifikowana to osoba, która dzięki odpowiedniemu wykształceniu zawo-
dowemu, szkoleniu i/lub doświadczeniu jest w stanie rozpoznać ryzyko i uniknąć po-
tencjalnych zagrożeń występujących podczas korzystania z produktu. 

W zależności od zadań, które mają być wykonane, są to wykwalifikowani pracownicy z 
różnych specjalistycznych dziedzin, np. specjaliści ds. transportu maszyn lub specjaliści 
ds. elektrycznych do pracy przy wyposażeniu elektrycznym maszyny. 

 

2.7 Dobór i kwalifikacje personelu - przegląd 

■ Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby godne 
zaufania, które są w stanie sprostać wymaganiom fizycznym.  
Należy przestrzegać prawnie dozwolonego minimalnego wieku. 

■ Należy korzystać wyłącznie z przeszkolonego personelu. 

■ Jasno określ obowiązki personelu. 

 

Aktywność Minimalne kwalifikacje personelu 

Transport Specjaliści / przeszkolone osoby posiadające wiedzę 
na temat zabezpieczania ładunku i autoryzacji dla 
środków transportu odpowiedniego rodzaju trans-
portu. 

Montaż / uruchomienie Specjaliści / osoby przeszkolone technicznie z doświ-
adczeniem w instalacji i uruchamianiu tego typu 
urządzeń. 

Monitorowanie, czyszczenie, 
rozwiązywanie problemów 

Osoby przeszkolone / poinstruowane  

Obsługa, tj. korzystanie z 
urządzenia przez użytkownika 

Wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i mają doświ-
adczenie w pompowaniu opon. 

Rozwiązywanie problemów i 
usuwanie usterek 

Konserwacja, serwisowanie 

W zależności od rodzaju działalności, wykwalifikowani 
pracownicy zgodnie z opisem stanowiska: monter 
instalacji, mechatronik, monter  elektrycznych  

Demontaż, utylizacja W zależności od stanowiska, wykwalifikowani pra-
cownicy zgodnie z opisem stanowiska: monter insta-
lacji, mechatronik, monter instalacji elektrycznych z 
dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie usuwania 
odpadów. 

1Tabela Dobór i kwalifikacje personelu - przegląd 
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■ Tylko przeszkolony personel może otwierać urządzenie i wykonywać w nim 
czynności. 

■ Prace przy wyposażeniu elektrycznym urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowanych elektryków lub osoby przeszkolone pod kierunkiem i 
nadzorem wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami elektrycznymi / 
elektronicznymi. 

 

2.8 Środki ochrony indywidualnej 

W zależności od czynności wykonywanych na urządzeniu, personel musi nosić różne 
środki ochrony osobistej. 

Operator musi zapewnić personelowi środki ochrony osobistej. 

 

 

Rękawice ochronne W zależności od czynności wykonywanych na urządzeniu, 
należy używać rękawic ochronnych w celu ochrony przed 
następującymi czynnościami: 

■ Zagrożenia termiczne 

 

Obuwie ochronne Musi być noszony podczas transportu lub na śliskich po-
dłogach. 

 

2.9 Przeznaczenie 

Urządzenie może być używane wyłącznie do sprawdzania, pompowania i spuszczania 
powietrza z opon pojazdów silnikowych, tj. ciężarówek, samochodów osobowych i mo-
tocykli. 

Urządzenie nie jest odpowiednie dla: 

■ Opony do rowerów, pojazdów dziecięcych, taczek i pojazdów powietrznych 

■ Opony balastowe wypełnione wodą lub opony poddane działaniu środka koro-
zyjnego 

Każde inne użycie lub użycie wykraczające poza to jest uważane za niewłaściwe użycie i 
stanowi niewłaściwe użycie urządzenia.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi 
wyłącznie użytkownik. 

Bezpieczeństwo działania urządzenia jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono 
używane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli urządzenie jest używane do celów innych niż 
te, do których jest przeznaczone, mogą wystąpić zagrożenia. 
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2.10 Racjonalnie przewidywalne niewłaściwe użycie 

Racjonalnie przewidywalne niewłaściwe zastosowania to: 

■ Nadmuchiwanie przedmiotów lub zabawek innych niż określone w przeznaczeniu. 

■ Modyfikacje urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak zawory be-
zpieczeństwa. 

■ Praca urządzenia poza dopuszczalnymi warunkami otoczenia. 

■ Praca urządzenia w atmosferze wybuchowej. 

 

2.11 Zagrożenia podczas obsługi urządzenia 

2.11.1 Obszary niebezpieczne 

Poniższe strefy zagrożenia dotyczą wszystkich osób: 

■ obszar wewnątrz urządzenia 

W tym obszarze występują stale obecne lub nieoczekiwanie pojawiające się zagroże-
nia. Obowiązują specjalne przepisy bezpieczeństwa. 

 

2.11.2 Źródła zagrożeń 

Głównymi źródłami zagrożeń są 

■ Zagrożenia mechaniczne 

■ Zagrożenia elektryczne 

■ Zagrożenia termiczne spowodowane gorącymi powierzchniami 

■ Zagrożenia związane z gazami pod ciśnieniem 

Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
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2.12 Bezpieczeństwo / wyposażenie ochronne 

2.12.1 Zawór bezpieczeństwa 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Poz. Oznaczenie 

1 Zawór bezpieczeństwa 

 

Zawór bezpieczeństwa zapobiega nad-
miernemu wzrostowi ciśnienia w ob-
wodzie pneumatycznym. 

1Rysunek Zawór bezpieczeństwa 

Zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w obwodzie 
pneumatycznym. Dlatego nigdy nie należy zmieniać ustawień ani manipulować przy 
tym urządzeniu zabezpieczającym. 

 

2.12.2 Izolujące urządzenia zabezpieczające 

Dostęp do urządzenia uniemożliwiają panele ze stali nierdzewnej z 2 zdejmowanymi 
panelami przednimi. Panele przednie można zwolnić i zdjąć za pomocą kluczy. 

Panele przednie można zdejmować wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konser-
wacyjnych i serwisowych. 

Przed ponownym uruchomieniem należy zamontować i zablokować panele przednie. 

Otwartego urządzenia nigdy nie wolno pozostawiać bez nadzoru. 

 



Bezpieczeństwo  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 18 / 46 

2.12.3 Urządzenie wyłączające, zasilanie operatora 

Operator musi zapewnić oddzielne, odłączalne źródło zasilania dla urządzenia i zlecić 
jego podłączenie wykwalifikowanemu elektrykowi. 

Zaleca się, aby urządzenie wyłączające było zamykane, np. na klucz. Umożliwia to be-
zpieczne wyłączenie urządzenia, gdy nie jest ono używane, . w nocy lub z powodu 
usterki. Zapobiega to również przypadkowemu włączeniu urządzenia podczas prac 
konserwacyjnych. 

 

2.13 Informacje o pozostałych zagrożeniach 

Ryzyko szczątkowe to ryzyko, którego nie można wyeliminować za pomocą środków 
projektowych. Są one stale obecne i mogą powodować obrażenia, które w poważnych 
przypadkach mogą prowadzić do śmierci. 

 

2.13.1 Ryzyko szczątkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi 

 
 

Niebezpieczeństwo! 

Ryzyko zmiażdżenia przez spadający ładunek podczas transportu. 

 Nigdy nie stawaj w obszarze podniesionego ładunku. 

 Uważaj także na inne osoby i kieruj je z dala od strefy zagrożenia. 

 Przed transportem należy zabezpieczyć ładunek przed upadkiem. 

 Należy przestrzegać nośności sprzętu do przenoszenia i transportu ładunków. 

 

 

 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko zmiażdżenia w wyniku niezamierzonego przemieszczenia ładunku podczas 
transportu. 

 Zabezpieczyć ładunki przed niezamierzonym ruchem (przechyleniem, kołysaniem 
lub ześlizgnięciem). 

 Zwróć uwagę na środek ciężkości. 

 Nosić obuwie ochronne. 

 

 
 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko potknięcia się, poślizgnięcia i upadku w przypadku zabrudzenia lub niebe-
zpieczeństwa potknięcia się. 

 Nosić obuwie z antypoślizgowymi podeszwami. 

 Upewnij się, że w obszarze roboczym nie leżą żadne przedmioty, o które mógłbyś 
się potknąć. 
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Ostrzeżenie! 

Brak urządzeń zabezpieczających lub urządzenia zabezpieczające, które nie działają 
prawidłowo, mogą kosztować życie. 

 Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z prawidłowo działającymi urządze-

niami zabezpieczającymi! 

 Natychmiast zatrzymaj urządzenie, jeśli zauważysz wadliwe lub nieskuteczne 
urządzenie zabezpieczające. 

 Manipulowanie sprzętem ochronnym i zabezpieczającym jest zabronione. 

Jako operator jesteś za to odpowiedzialny! 

 

2.13.1.1 Ryzyko resztkowe związane ze sprężonym powietrzem 

 

Ostrzeżenie! 

Urazy spowodowane uwięzieniem ciśnienia w układzie pneumatycznym. 

 Nie należy luzować żadnych połączeń śrubowych, gdy urządzenie jest włączone. 

 Przed przystąpieniem do usuwania usterek, konserwacji lub naprawy należy 
wyłączyć i odpowietrzyć układ pneumatyczny. 

 Upewnij się, że w systemie nie ma już ciśnienia. 

 

Aby uwolnić ciśnienie resztkowe w akumulatorze, należy wykonać następujące 
czynności: 

■ Odłącz zasilanie urządzenia. 

■ W przypadku analogowego urządzenia sterującego naciśnij i przytrzymaj przycisk 
PLUS, aż ze złączki dźwigni przestanie wydobywać się ciśnienie. 

■ W przypadku elektronicznej jednostki sterującej należy otworzyć panel przedni i 
zwolnić ciśnienie za pomocą zaworu odpowietrzającego w górnej części akumulato-
ra. 
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Ostrzeżenie! 

Zdmuchiwanie zabrudzeń ze skóry lub odzieży jest zabronione. 

 Zabrudzenia mogą przeniknąć przez skórę z powodu nacisku 

Sprężone powietrze w otworach korpusu. 

 Może to prowadzić do obrażeń, np. pęknięcia jelita. 

Napełnianie nieodpowiednich pojemników (dozwolone są tylko opony samochodowe) 

 Mogą one pęknąć 

Podczas pompowania opon pojazdu nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia 
określonego przez producenta opon. 

 Może to spowodować pęknięcie opony pojazdu 

 Proces napełniania musi być zawsze monitorowany przez napełniającego 

2.13.2 Ryzyko szczątkowe związane z zagrożeniami elektrycznymi 

 

Ostrzeżenie! 

Sprzęt elektryczny może być pod napięciem i może stanowić zagrożenie dla życia, jeśli 
jest obsługiwany nieprawidłowo. 

 Jako operator nigdy nie pracuj przy częściach pod napięciem i nigdy nie otwieraj 
skrzynki zaciskowej. 

 Prace przy sprzęcie elektrycznym i w skrzynce zaciskowej mogą być wykonywane 

wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z obowiązującymi wyty-
cznymi i przepisami. 

 

2.13.3 Ryzyko szczątkowe związane z zagrożeniami termicznymi 

 

 

Uwaga! 

Ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami, . na sprężarce. 

 Podczas pracy w pobliżu gorących powierzchni należy nosić niezbędny sprzęt 

ochronny, np. rękawice ochronne. 

 W razie potrzeby wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy i pozwól gorącym 
powierzchniom ostygnąć. 

 

2.13.4 Ryzyko szczątkowe związane z zagrożeniami związanymi z materiałami/substancjami 

 
 

Ostrzeżenie! 

Środki czyszczące mogą być szkodliwe dla zdrowia. 

 Przestrzegać informacji lub karty charakterystyki używanego środka. 

 Przestrzegać przepisów ochrony środowiska dotyczących poszczególnych mate-

riałów/substancji. 
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2.13.5 Inne ryzyka rezydualne 

 
 

Ostrzeżenie! 

Osoby będące pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków mogą nie być w stanie 
prawidłowo ocenić lub rozpoznać zagrożeń. 

Nieostrożność lub zaniedbanie mogą powodować zagrożenia. 

 Urządzenie może być instalowane i używane wyłącznie przez osoby trzeźwe i 

niebędące pod wpływem narkotyków lub leków, które negatywnie wpływają na ich 
zdolność postrzegania i reagowania. 

 Należy przestrzegać instrukcji i procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi 
oraz dodatkowych instrukcjach obsługi. 

 

2.13.6 Ryzyko resztkowe podczas prac konserwacyjnych i serwisowych 

 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko obrażeń podczas konfiguracji, konserwacji, naprawy, czyszczenia i serwisowania 
oraz podczas wyszukiwania usterek. 

O ile to możliwe, prace te należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu. 
2.13.1.1Energia resztkowa, zmagazynowana energia (np. w zbiorniku sprężonego 
powietrza) musi zostać bezpiecznie rozładowana w miarę możliwości przed ro-
zpoczęciem pracy, patrz rozdział . 

 Przed zdjęciem pokryw i innych zabezpieczeń należy odłączyć urządzenie od zasila-
nia i zabezpieczyć je przed ponownym przypadkowym włączeniem. 

 Zdemontowane urządzenia zabezpieczające muszą zostać ponownie zainstalowane 

i sprawdzone pod kątem prawidłowego działania przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia. 

 Upewnij się, że tylko upoważnione i przeszkolone osoby wykonują te prace. 

 

2.14 Zachowanie w przypadku niebezpieczeństwa, informacje dotyczące sytuacji awa-
ryjnych 

Aby zatrzymać urządzenie w niebezpiecznej sytuacji, wykonaj następujące czynności: 

■ Odłącz zasilanie urządzenia. 

■ Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem. 

■ Jeśli to możliwe, ratować poszkodowane osoby i w razie potrzeby udzielić im pier-
wszej pomocy.  

■ Ostrzeż okolicznych mieszkańców i w razie potrzeby wezwij służby ratunkowe. 

 



Opis  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 22 / 46 

3 Opis 

3.1 Przegląd 

    

 

 

1 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Poz. Oznaczenie 

1 Elektroniczna jednostka 
sterująca * 

Alternatywnie dostępna jest 
wersja analogowa (ALK). (patrz 
instrukcja obsługi) 

2 Górny panel przedni 

3 Podłączenie węża 

4 Dolny panel przedni 

5 Wspornik 

6 Wąż sprężonego powietrza 

 

 

2Rysunek Widok zewnętrzny 

* Dla zainstalowanego urządzenia operacyjnego dostarczana jest oddzielna instrukcja 
obsługi. 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Poz. Oznaczenie 

1 Zbiornik sprężonego powietrza 

2 Zawór bezpieczeństwa 

3 Separator wody 

4 Zespół zaworu 

5 Termowentylator 

 

 

3Rysunek Wewnątrz; górny obszar 

 

    

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

   
 

Poz. Oznaczenie 

1 Termostat 

2 Termowentylator 

3 Sprężarka 

 

Uwaga: Termostat musi być ustawiony w 
taki sposób, aby wnętrze urządzenia było 
zawsze wolne od szronu. 

 

4Rysunek Wewnątrz; dolny obszar 
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3.2 Opis funkcji 

Sprężarka wytwarza sprężone powietrze i wykorzystuje je do napełniania zbiornika 
sprężonego powietrza. Gdy ciśnienie w zbiorniku sprężonego powietrza osiągnie usta-
wioną wartość, sprężarka zostaje wyłączona. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ustawionej 
wartości z powodu poboru powietrza, sprężarka zostanie włączona do momentu 
napełnienia zbiornika sprężonego powietrza. 

Zawór bezpieczeństwa zapewnia, że maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku 
sprężonego powietrza nie zostanie osiągnięte. 

W celu napompowania lub sprawdzenia ciśnienia powietrza w oponie należy podłączyć 
wtyk dźwigni do zaworu na oponie.  

W przypadku sterownika elektronicznego ciśnienie powietrza w oponie jest automaty-
cznie dostosowywane do ustawionej wartości. W przypadku analogowego modułu 
sterującego wyświetlane jest aktualne ciśnienie w oponie, które można skorygować, 
naciskając przycisk. Więcej szczegółowych informacji na temat danego sterownika 
można znaleźć w osobnym opisie. 

Po sprawdzeniu lub skorygowaniu ciśnienia w oponach należy odłączyć złączkę wty-
kową dźwigni od zaworu opony i zawiesić złączkę wtykową dźwigni na wsporniku. 

 

Aby zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu, np. w nocy, można w tym czasie wyłączyć 
zasilanie urządzenia. Jeśli jednak istnieje ryzyko zamarznięcia, należy pozostawić 
włączone zasilanie. Pozwoli to wbudowanemu termowentylatorowi utrzymać wnętrze 
urządzenia w stanie wolnym od szronu. 
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3.3 Dane techniczne 

3.3.1 Dane identyfikacyjne urządzenia 

Typ ALF Tower 

Nr seryjny. ELK ... (wersja elektroniczna) 

ALK ... (wariant analogowy) 

Data produkcji Patrz tabliczka znamionowa 

 

3.3.2 Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa znajduje się w lewym dolnym rogu. 
 

Dalsze tabliczki znamionowe znajdują się na zakupionych częściach. 

 

3.3.3 Wagi i wymiary 

Waga: ok. 64 kg 

×Szerokość Wysokość × 
Głębokość 

××ok. 475 1510 340 mm 

 

3.3.4 Wymagana przestrzeń 

W celu obsługi, konserwacji i serwisowania urządzenia należy pozostawić wokół niego 
wolną przestrzeń o szerokości ok. 1 metra.  

 

3.3.5 Zasilanie elektryczne e 

Napięcie 230 V  

Częstotliwość 50 Hz  

Zużycie energii maks. 1,1 KW 

Ochrona 10 A z wyłącznikiem różnicowoprądowym 

 

Więcej informacji można znaleźć na schemacie elektrycznym.  
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3.3.6 Sprężone powietrze 

Ciśnienie robocze Zbiornik ciśnieniowy 8,5 bara 

Objętość zbiornika ciśnieniowego około 2,5 litra 

Odprowadzanie kondensatu Sterowany czasowo, automatyczny 

Długość węża Wąż spiralny o długości roboczej 8,5 m  

 

3.3.7 Warunki pracy i otoczenia 

Temperatury otoczenia Min. Maks. 

Przechowywanie i transport -10°C +60 C 

Temperatura pracy: -10°C +40°C 

 

Wilgotność powietrza Min. Maks. 

Przechowywanie, transport, obsługa 20% 80% 

 

■ Nie upuszczaj urządzenia podczas transportu, transportuj je w sposób możliwie 
pozbawiony wibracji i chroń je przed wilgocią podczas transportu. 

■ Ustawić urządzenie w sposób możliwie pozbawiony wibracji i zapewnić odpowied-
nią wentylację. 

■ Zakaz pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

3.3.8 Kompatybilność elektromagnetyczna 

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenie może mieć wpływ 
na otoczenie. 

■ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w sektorze komercyjnym.  

■ Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszym stanem techniki w 
taki sposób, że podczas normalnej pracy nie występują żadne zakłócenia elektro-
magnetyczne. 

■ Jest on wystarczająco niewrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne, których 
można się spodziewać podczas normalnej pracy. 

 

3.3.9 Emisja dźwięku w powietrzu przez urządzenie, hałas 

■ Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowany charakterystyką A na stanowis-
kach pracy nie przekracza 70 dB(A). 
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4 Transport, instalacja i uruchomienie 

4.1 Przepisy bezpieczeństwa 

2.13Podczas transportu, instalacji i uruchomienia należy przestrzegać informacji doty-
czących ryzyka resztkowego zawartych w rozdziale. 

 

 
 

Niebezpieczeństwo! 

Ryzyko zmiażdżenia przez spadający ładunek podczas transportu. 

 Nigdy nie stawaj w obszarze podniesionego ładunku. 

 Uważaj także na inne osoby i kieruj je z dala od strefy zagrożenia. 

 Przed transportem należy zabezpieczyć ładunek przed upadkiem. 

 Należy przestrzegać nośności sprzętu do przenoszenia i transportu ładunków. 

 

 

 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko zmiażdżenia w wyniku niezamierzonego przemieszczenia ładunku podczas 
transportu. 

 Zabezpieczyć ładunki przed niezamierzonym ruchem (przechyleniem, kołysaniem 
lub ześlizgnięciem). 

 Zwróć uwagę na środek ciężkości. 

 Nosić obuwie ochronne. 

 

 
 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko potknięcia się, poślizgnięcia i upadku w przypadku zabrudzenia lub niebe-
zpieczeństwa potknięcia się. 

 Nosić buty z antypoślizgową podeszwą. 

 Upewnij się, że w obszarze roboczym nie leżą żadne przedmioty, o które mógłbyś 

się potknąć. 
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4.2 Transport 

4.2.1 Wymagania dotyczące personelu transportowego 

Zadania transportowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i upo-
ważniony personel. 

Instalacja i uruchomienie tylko przez przeszkolony i autoryzowany personel specjalisty-
czny. 

2.7Personel musi znać i stosować obowiązujące wymogi prawne i standardowe, patrz 
rozdział . 

 

4.2.2 Przygotowanie do transportu 

■ Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. 

■ W razie potrzeby urządzenie należy zamocować na podstawie transportowej. 

■ Usunąć wszelkie przedmioty lub maszyny w miejscu instalacji urządzenia i w jego 
otoczeniu. 

 

4.2.3 Kontrola po przybyciu do miejsca przeznaczenia 

Po przybyciu do miejsca przeznaczenia należy sprawdzić urządzenie pod kątem kom-
pletności na podstawie dokumentów dostawy oraz pod kątem uszkodzeń transpor-
towych. Uszkodzenia transportowe należy zawsze zgłaszać na piśmie. 

Roszczenia odszkodowawcze mogą być uznane tylko wtedy, gdy odpowiednie pisemne 
zastrzeżenie zostało dokonane przy dostawie. 

 

■ Najpierw sprawdź opakowanie pod kątem widocznych uszkodzeń transportowych. 

■ Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy to odnotować w dokumentach prze-
woźnika.  

■ Opakowanie należy usuwać ostrożnie i z rozwagą. 

■ W przypadku uszkodzenia przewożonych towarów bez uszkodzenia opakowania, 
należy sfotografować opakowanie i przewożone towary oraz zgłosić uszkodzenie na 
piśmie. 
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4.2.4 Transport do miejsca docelowego 

■ Do przenoszenia urządzenia należy używać odpowiedniego środka transportu.  

■ 3.3.3Należy przestrzegać wymiarów i wagi transportowanych towarów, patrz ro-
zdział . Środek ciężkości urządzenia znajduje się w przybliżeniu centralnie w dolnej 
jednej trzeciej wysokości obudowy 

■ Aby zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem się i zamocować je podczas po-
dnoszenia, należy użyć odpowiedniego paska. Należy upewnić się, że taśma nie usz-
kodzi urządzenia. Jeśli pasy do podnoszenia przechodzą pod urządzeniem, należy 
użyć innego pasa w górnej części, aby zabezpieczyć urządzenie przed przewróceni-
em. 

■ Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Obejmuje to między innymi trans-
port bez wibracji. Zapobiegnie to uszkodzeniom podczas transportu. 

■ Środek transportu należy przemieszczać w tempie spacerowym. Zbyt szybka jazda 
może spowodować upadek urządzenia. 

■ Nie jeździć po rampach lub pochyłych ścieżkach. 
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4.3 Instalacja i uruchomienie 

4.3.1 Miejsce instalacji 

■ Miejsce instalacji musi być równe, stabilne i odpowiednie do montażu za pomocą 
kotew gruntowych. 

■ 3.3.7Warunki otoczenia muszą być spełnione, patrz rozdział . Urządzenie może być 
instalowane wyłącznie w autoryzowanych strefach. Należy przestrzegać lokalnych 
wytycznych. 

■ Pusty kanał kablowy o minimalnej średnicy 40 mm powinien być dostępny w środ-
ku miejsca instalacji dla zasilania. 

■ 3.3.4Wymagania dotyczące przestrzeni zajmowanej przez urządzenie można 
znaleźć w rozdziale . 

■ Drogi ewakuacyjne i sprzęt ratunkowy muszą być swobodnie dostępne. 

■ Należy zagwarantować wystarczający dostęp do niezbędnych prac. 

■ Należy wziąć pod uwagę przestrzeń wymaganą wokół urządzenia do jego obsługi, 
konserwacji i serwisowania. 

 

4.3.2 Podłączenie do zasilania i nośników operacyjnych 

Dostawa energii elektrycznej 

■ Do korzystania z urządzenia wymagane jest podłączenie zasilania elektrycznego i 
odpowiednio zwymiarowany przewód połączeniowy z zabezpieczeniem bezpieczni-
kowym. 

■ Musi istnieć możliwość włączania i wyłączania napięcia urządzenia za pomocą 
dostępnego przełącznika w budynku. 

■ Wykwalifikowani elektrycy muszą wykonać podłączenie zgodnie z dostarczonym 
schematem elektrycznym. 

■ Lokalne napięcie sieciowe i częstotliwość muszą być zgodne z danymi urządzenia. 

■ Należy przestrzegać informacji dotyczących zabezpieczenia bezpiecznikowego 
wejścia. 
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4.3.3 Instalacja 

■ Wywierć 4 otwory zgodnie z dostarczonym szablonem. 
Średnica otworu: 10 mm 
Min. głębokość otworu: 110 mm 

■ Wbij 4 kotwy podłogowe w wywiercone otwory 

■ Umieść urządzenie na kotwach podłogowych. 

■ W razie potrzeby ustawić urządzenie pionowo za pomocą odpowiednich wspor-
ników. 

■ Dokręcić kotwy gruntowe. 

■ Ułóż elektryczny przewód zasilający w przygotowanym pustym kanale. Upewnij się, 
że nie ma ryzyka potknięcia. 

■ Wykonanie połączenia należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. 

■ Wyczyść urządzenietj. usuń z niego wszystkie luźne części. 

■ Etykietę bezpieczeństwa należy przymocować do urządzenia w taki sposób, aby 
była dobrze widoczna dla użytkownika. Etykieta bezpieczeństwa wskazuje, do jakich 
opon urządzenie może być używane, a do jakich nie. 

■ Po zakończeniu montażu należy usunąć wszelkie pozostałości materiału mon-
tażowego. 

 

4.4 Pierwsze uruchomienie 

■ Usunąć blokadę transportową za sprężarką. 

■ Zamknij wszystkie panele przednie. 

■ Podłącz złączkę korka dźwigni z wężem napełniającym do uchwytu. 

■ Włącz zasilanie. 

- Sprężarka wytwarza ciśnienie, a następnie wyłącza się automatycznie. 

■ Sprawdź urządzenie pod kątem wycieków. Nie powinny być słyszalne żadne syczące 
dźwięki. 
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5 Działanie 

5.1 Przepisy bezpieczeństwa 

 
 

Ostrzeżenie! 

Brak urządzeń zabezpieczających lub urządzenia zabezpieczające, które nie działają 
prawidłowo, mogą kosztować życie. 

 Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z prawidłowo działającymi urządze-
niami zabezpieczającymi! 

 Natychmiast zatrzymaj urządzenie, jeśli zauważysz wadliwe lub nieskuteczne 
urządzenie zabezpieczające. 

 Manipulowanie sprzętem ochronnym i zabezpieczającym jest zabronione. 

 

2.13Należy przestrzegać informacji dotyczących ryzyka resztkowego w rozdziale . 

 

5.2 Wymagania dotyczące osoby 

W przypadku normalnej pracy, wymagania dotyczące osoby są dwojakie:  

■ Operator: Osoba, która włącza i wyłącza urządzenie oraz monitoruje jego pracę. 

- Osoba ta musi być przeszkolona i mieć wystarczające doświadczenie, aby ro-
zpoznać wadliwe warunki urządzenia i być w stanie podjąć odpowiednie 
działania. Osoba ta musi mieć również dostęp do dokumentacji urządzenia. 

■ Użytkownik: osoba, która korzysta z urządzenia, tj. sprawdza ciśnienie w oponach. 

- Może to zrobić każda osoba, która ukończyła 16 lat i ma doświadczenie w pom-
powaniu opon samochodowych. 

 

5.3 Miejsce pracy 

Stacja robocza znajduje się na urządzeniu sterującym urządzenia i/lub na oponach po-
jazdu. 

 

Inne lokalizacje mogą być wykorzystywane do testowania, czyszczenia lub prac kons-
erwacyjnych. 
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5.4 Kontrole przed włączeniem 

Czynności te są wykonywane przez operatora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

■ Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone, a wszystkie panele przednie są 
zamknięte. 

■ Upewnij się, że wąż sprężonego powietrza jest dobrze podłączony. 

■ Przeprowadzić kontrolę wzrokową złącza wtykowego dźwigni. Jeśli uszczelka jest 
uszkodzona lub jej brakuje, należy ją naprawić. 

 

5.5 Włączanie 

5.4Po sprawdzeniu urządzenia zgodnie z rozdziałem , można je włączyć. 

■ Włącz zasilanie urządzenia. 

■ Sprawdź, czy sprężarka nie wydaje nietypowych dźwięków. Jeśli tak jest, określ 
przyczynę i usuń ją. 

■ Sprawdź, czy sprężarka wyłącza się po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia. 

Po zakończeniu testów urządzenie może zostać udostępnione użytkownikowi. 

 

5.6 Monitorowanie / kontrole 

■ Regularnie sprawdzaj stan i działanie urządzenia. 

■ Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, należy je wyłączyć i 
oznaczyć jako "Uszkodzone". 

 

5.7 Wyłącz 

Aby wyłączyć urządzenie, wyłącz zasilanie urządzenia. 
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6 Rozwiązywanie problemów 

6.1 Przepisy bezpieczeństwa 

 

 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko obrażeń podczas konfiguracji, konserwacji, naprawy, czyszczenia i serwisowania 
oraz podczas wyszukiwania usterek. 

O ile to możliwe, prace te należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu. Energia 
resztkowa, zmagazynowana energia (np. w zbiorniku sprężonego powietrza) musi 
zostać bezpiecznie rozładowana w miarę możliwości przed rozpoczęciem pracy. 

 Przed zdjęciem pokryw i innych zabezpieczeń należy odłączyć urządzenie od zasila-
nia i zabezpieczyć je przed ponownym przypadkowym włączeniem. 

 Zdemontowane urządzenia zabezpieczające muszą zostać ponownie zainstalowane 

i sprawdzone pod kątem prawidłowego działania przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia. 

 Upewnij się, że tylko upoważnione i przeszkolone osoby wykonują te prace. 

 

2.13Należy przestrzegać informacji dotyczących ryzyka resztkowego w rozdziale . 

 

6.2 Wymagania dotyczące personelu wykonawczego 

■ Personel obsługujący może wykonywać czynności wyłącznie w zakresie określonym 
przez operatora.  

■ 2.7Tylko odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni specjaliści mogą wykonywać 
czynności wykraczające poza ten zakres, patrz rozdział . 
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6.3 Ogólna diagnostyka błędów 

Nie. Awaria Możliwa przyczyna Rozwiązywanie problemów 

1  Sprężarka  się w krótkich 
odstępach czasu  

■ Nieszczelność w 
układzie sprężonego 
powietrza 

■ Sprawdź urządzenie pod kątem 
wycieków i usuń je. 

■ Skontaktuj się z producentem 
lub autoryzowanym sprzedawcą 

2  Sprężarka nie uruchamia 
się 

■ Zasilanie wyłączone 

■ Uszkodzony przełącznik 
ciśnienia 

■ Uszkodzony przekaźnik 

■ Włącz zasilanie 

■ Sprawdź bezpiecznik 

■ Przełącznik ciśnieniowy i prze-
kaźnik powinny zostać 
sprawdzone przez odpowiednio 
przeszkolonych specjalistów i w 
razie potrzeby wymienione. 

3  Wyświetlacz błędu w 
jednostce sterującej 

- - ■ Patrz instrukcja obsługi sterow-
nika 

 



Konserwacja i utrzymanie  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 36 / 46 

7 Konserwacja i utrzymanie 

7.1 Przepisy bezpieczeństwa 

 

 

Ostrzeżenie! 

Ryzyko obrażeń podczas konfiguracji, konserwacji, naprawy, czyszczenia i serwisowania 
oraz podczas wyszukiwania usterek. 

O ile to możliwe, prace te należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu. Energia 
resztkowa, zmagazynowana energia (np. w zbiorniku sprężonego powietrza) musi 
zostać bezpiecznie rozładowana w miarę możliwości przed rozpoczęciem pracy. 

 Przed zdjęciem pokryw i innych zabezpieczeń należy odłączyć urządzenie od zasila-
nia i zabezpieczyć je przed ponownym przypadkowym włączeniem. 

 Zdemontowane urządzenia zabezpieczające muszą zostać ponownie zainstalowane 

i sprawdzone pod kątem prawidłowego działania przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia. 

 Upewnij się, że tylko upoważnione i przeszkolone osoby wykonują te prace. 

 

2.13Należy przestrzegać informacji dotyczących ryzyka resztkowego w rozdziale . 

 

Pod żadnym pozorem prace konserwacyjne i regulacyjne nie powinny być wykonywane 
przez jedną osobę bez innej osoby w pobliżu, która może zapewnić wsparcie i pomoc. 

Należy wykluczyć możliwość wykonywania ruchów podczas prac naprawczych, 
obecności gazów pod ciśnieniem lub napięcia elektrycznego. 

 

■ Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych należy wyłączyć urząd-
zenie i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem. 

■ Jeśli to możliwe, należy również wyłączyć obwody napięcia zewnętrznego. 

■ Upewnij się, że nie ma już napięcia. 

■ Rozhermetyzować układ pneumatyczny. 

- W przypadku analogowego urządzenia sterującego naciśnij i przytrzymaj 
przycisk PLUS, aż ze złączki dźwigni przestanie wydobywać się ciśnienie. 

- W przypadku elektronicznej jednostki sterującej należy otworzyć panel przedni i 
zwolnić ciśnienie za pomocą zaworu odpowietrzającego w górnej części akumu-
latora. 

- Jako środek bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający może pozostać otwarty 
podczas prac konserwacyjnych. 

■ Zapewnić odpowiednie oświetlenie. W razie potrzeby użyj dodatkowego sprzętu 
oświetleniowego do prac konserwacyjnych. 
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■ Zabezpiecz obszar konserwacji i umieść znaki ostrzegawcze. 

 

7.2 Wymagania dotyczące personelu wykonawczego 

■ Przeszkolone / poinstruowane osoby mogą wykonywać czynności konserwacji ope-
racyjnej w określonym zakresie. 

■ 2.7Prace serwisowe i konserwacyjne wykraczające poza normalną konserwację 
mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i autoryzowanych specja-
listów, patrz także rozdział . 

 

7.3 Środki czyszczące 

■ Należy używać dostępnych na rynku środków czyszczących. 

■ Nie używaj rozcieńczalników, kwasów ani zasad. 

■ Nie używaj myjek wysokociśnieniowych ani silnych strumieni wody. Urządzenie nie 
nadaje się do czyszczenia wodą pod ciśnieniem. 

 

7.4 Wymiana elementów bezpieczeństwa 

Użytkownik musi zlecić wymianę zaworu bezpieczeństwa urządzenia pod koniec ob-
liczonego okresu eksploatacji. 

Dalsza eksploatacja z elementami bezpieczeństwa, których żywotność została 
przekroczona, prowadzi do zwiększonego ryzyka i jest niedozwolona. 

7.5Należy przestrzegać informacji zawartych w tabeli konserwacji w rozdziale . 
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7.5 Tabela konserwacji 

Wszelkie problemy lub usterki występujące w urządzeniu lub powiązanym z nim 
sprzęcie powinny być usuwane tak szybko, jak to możliwe i nie powinny być odkładane 
do następnej rutynowej konserwacji. 

Zakupione części muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta.  

Komponenty zabezpieczające urządzenia muszą zostać wymienione pod koniec ich ob-
liczonego okresu użytkowania. 

Jeśli interwały są określone zarówno w godzinach pracy (h), jak i w przedziałach 
czasowych (np. codziennie/tygodniowo), obowiązuje czas, który wystąpi jako pierwszy.  

 

Jak często? Inter-
wał 

Co? Aktywność Jak? 

8 h / dziennie Sprawdź położenie zerowe mano-
metru 

Kontrola wzrokowa: Czy wskazówka 
manometru znajduje się w pozycji 
zerowej w czarnym obszarze? 

Poza obszarem: Skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem 

 Uszczelka złączki dźwigni Kontrola wzrokowa: Czy uszczelka 
nadal znajduje się na swoim miejscu? 

Jeśli uszczelka jest zbyt zużyta, należy 
ją wymienić 

40 h / tydzień Złączka dźwigni Kontrola wzrokowa 

 Wąż do napełniania Test wizualny / szczelności 

Jeśli wąż napełniający jest zagięty lub 
nieszczelny, należy go natychmiast 
wymienić. 

Co pół roku Naklejka kalibracyjna Kontrola wzrokowa, ważność kalibracji 

 Sprawdzić filtr wlotowy sprężarki 
pod kątem zanieczyszczeń 

Kontrola wzrokowa, wymiana filtra 
wlotowego, jeśli jest zbyt brudny 

rocznie Sprawdź, czy kratka wentylacyjna 
nie jest zabrudzona 

W razie potrzeby wyczyść kratkę 
wentylacyjną 

 Kontrola i weryfikacja dokładności 
pomiaru za pomocą skalibrowanego 
manometru 

Patrz instrukcja obsługi punkt 8 Kons-
erwacja/naprawa 

Co 5 lat Zawór bezpieczeństwa  Zlecić wymianę zaworu bezpieczeńst-
wa odpowiednio przeszkolonym 
specjalistom 
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Jak często? Inter-
wał 

Co? Aktywność Jak? 

 Zbiornik ciśnieniowy Zlecić kontrolę pojemników ciśnienio-
wych odpowiednio przeszkolonym 
specjalistom zgodnie z rozporządzeni-
em w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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7.6 Właściwa konserwacja - przez upoważniony personel 

Konserwacja operacyjna to pomoc w zapewnieniu płynnego i wydajnego działania. 

 

7.6.1 Kontrola bezpieczeństwa 

■ Sprawdź, czy urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo. 

■ Sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń i wad. Wszelkie 
zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do odpowiedzialnego biura/osoby. W razie 
potrzeby urządzenie należy natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć! Zmiany należy 
natychmiast usunąć. 

■ W przypadku awarii należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć je. 
Usterki należy natychmiast usuwać. 

■ Sprawdź stan i czytelność etykiety bezpieczeństwa i wymień ją w razie potrzeby. 

 

7.7 Dowód konserwacji 

Dokumentuj wszystkie przeprowadzone czynności konserwacyjne w dzienniku konser-
wacji. 

 

7.8 Informacje dotyczące obsługi klienta 

1.1Adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail odpowiednich centrów ser-
wisowych można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale . 
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8 Likwidacja / składowanie 

8.1 Przepisy bezpieczeństwa 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac demontażowych wykwalifikowany elektryk 
musi bezpiecznie odłączyć zasilanie urządzenia. 

2.13Należy przestrzegać informacji dotyczących ryzyka resztkowego w rozdziale . 

 

8.2 Wymagania dotyczące personelu wykonawczego 

■ Osoby przeszkolone / poinstruowane mogą wykonywać prace porządkowe w 
określonym zakresie. 

■ 2.7Dalsze działania związane z likwidacją i składowaniem mogą być przeprowadza-
ne wyłącznie przez upoważnionych specjalistów, patrz także rozdział . 

 

8.3 Likwidacja 

■ Wyczyść urządzenie. 

■ Odłączenie zasilania elektrycznego należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. 

■ Zakryj urządzenie. 

 

8.4 Przechowywanie 

■ W razie potrzeby należy odłączyć urządzenie od kotew podłogowych i 
przechowywać je wewnątrz budynku. 

■ 3.3.7Warunki pracy i otoczeniaNależy przestrzegać warunków przechowywania, 
patrz rozdział " Warunki pracy i otoczenia ". 
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9 Usuwanie odpadów 

2.13Należy przestrzegać informacji dotyczących ryzyka resztkowego w rozdziale . 

 

■ Należy zwrócić uwagę na zgodność ze środowiskiem, zagrożenia dla zdrowia, 
przepisy dotyczące utylizacji i lokalne możliwości prawidłowej utylizacji.  

■ Oddzielaj metale, niemetale, materiały kompozytowe i materiały pomocnicze 
według typu i utylizuj je w sposób przyjazny dla środowiska. 

■ Elementy elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie z wymogami 
prawnymi. 
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10 Dodatek 

10.1 Lista części zamiennych 

Nazewnictwo Numer części 

Jednostka sprężarki 5906510 

Filtr wlotowy do sprężarki  

Opóźnienie włączenia 5906562 

Przekładnik napięciowy 5906544 

Przekaźnik 5906543 

Przełącznik ciśnieniowy 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Termowentylator CSL 028 5906284 

Profil kotła 5906573 

Separator wody 5906517 

Pojemnik z poliwęglanu (do separatora wody)  

 

10.2 Lista części zużywających się 

Nazewnictwo Numer części 

Złączka dźwigni 5062605 

Uszczelka do złącza wtykowego dźwigni 030717 

Wąż spiralny 8,5 m 5900080 
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11 Deklaracja zgodności WE 

Deklaracja zgodności WE 
w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE, załącznik II, nr 1, pkt A 

 

 

Pompka do opon "ALF-Tower ALK/ELK" 
 

został opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wyżej wymienionymi 
dyrektywami WE, na wyłączną odpowiedzialność 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało ono 
wprowadzone do obrotu; części zamontowane później przez użytkownika końcowego 
i/lub późniejsze modyfikacje nie są brane pod uwagę. 

 

Zastosowano następujące zharmonizowane normy: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

jest osobą upoważnioną do sporządzania dokumentacji technicznej: 

Pan Jens Aupperle, adres patrz wyżej. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Miejsce, data      Jens Aupperle, dyrektor zarządzający 
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12 Słowa kluczowe 
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