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Tento návod na obsluhu je 

Pôvodný návod na obsluhu  

Preklad pôvodného návodu na obsluhu   

 

 

Úložisko 

Tento návod na obsluhu a návod na použitie sú súčasťou ALF-Tower ALK alebo ELK a 
musia byť vždy na dosah. 
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1 Základné informácie 

1.1 Výrobca 

adresa JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefón +49 (0) 7164 - 147170 

Fax +49 (0) 7164 - 1471720 

e-mail info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Adresa a komunikačné údaje sa vzťahujú aj na žiadosti o zákaznícky servis a objednávky 
náhradných dielov. 

 

1.2 Informácie o dokumente 

Názov dokumentu BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Verzia 01 

Dátum vytvorenia 23.03.2021 

Posledná zmena 30.01.2025 

 

1.2.1 Účel dokumentu  

Tento návod na obsluhu je určený na oboznámenie sa s nasledujúcimi bodmi: 

■ Pracovná metóda, 

■ Prevádzka, 

■ Bezpečnostné pokyny, 

■ Údržba, čistenie, 

■ Údržba, vyradenie z prevádzky/skladovanie a likvidácia. 

 

Dostanete tiež informácie o zvyškových rizikách, ktoré sa môžu vyskytovať na prístroji. 
Tento návod na obsluhu obsahuje aj pokyny, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám. 
Tieto upozornenia sa vzťahujú na celý rozsah spotrebiča. 

Informácie o údržbe, opravách a nastavovaní zakúpených dielov nájdete v dodanej do-
kumentácii výrobcu, ak je to potrebné. 
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1.2.2 Cieľová skupina 

Pokyny si musí prečítať a uplatňovať každá osoba, ktorá je oprávnená pracovať so sys-
témom alebo na ňom, ako je opísané nižšie, napr. 

■ Prevádzka vrátane odstraňovania problémov v pracovnom procese, 

■ Údržba (servis, kontrola, čistenie, oprava), 

■ Preprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, vyradenie z prevádzky, likvidácia. 

 

2.7Výber a kvalifikácia zamestnancov - prehľad2.6Definícia pojmu "kvalifikovaný pra-
covník" / "kvalifikovaný personál"Pozri kapitolu ,,Výber a kvalifikácia pracovníkov - 
prehľad" a kapitolu ,,Definícia pojmu "kvalifikovaný pracovník" / "kvalifikovaný per-
sonál". 

 

1.2.3 Rozsah pôsobnosti návodu na obsluhu 

 

Informácie! 

1.2.4Tento návod na obsluhu zariadenia dopĺňajú dodané dokumenty a technická 
dokumentácia, pozri kapitolu . 

 

Návod na obsluhu a používateľská príručka nemôžu z dôvodu prehľadnosti obsahovať 
všetky podrobné informácie o možných konštrukčných variantoch a najmä nemôžu 
zohľadniť všetky možné prípady inštalácie, prevádzky alebo údržby. Preto návod na 
obsluhu obsahuje v podstate len informácie, ktoré sú potrebné pre kvalifikovaný per-
sonál, ak sa spotrebič používa podľa určenia v komerčných aplikáciách. 

V prípade akýchkoľvek nejasností v tejto súvislosti, najmä ak chýbajú podrobné in-
formácie o konkrétnom výrobku, je potrebné získať potrebné vysvetlenia od spo-
ločnosti JS Aupperle GmbH. Vždy uveďte typové označenie. 

 

1.2.4 Dodané dokumenty a technická dokumentácia 

Obsahuje priečinok s dokumentáciou: 

■ Návod na obsluhu/údajové listy pre montáž: kompresor, termostat, ohrievač ven-
tilátora, oneskorenie zapnutia, napájacia jednotka 

■ Návod na obsluhu riadiacej jednotky 

■ Výkresy: Šablóna vŕtania, schéma zapojenia  
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1.3 Záruka , obmedzenie zodpovednosti 

 

Informácie! 

Chceli by sme upozorniť, že obsah tohto návodu na obsluhu nie je súčasťou pred-
chádzajúcej alebo existujúcej zmluvy, záväzku alebo právneho vzťahu, ani ich nemá za 
cieľ meniť. 

Všetky záväzky spoločnosti JS Aupperle GmbH alebo dodávateľa vyplývajú z príslušnej 
kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje aj úplné a výlučne platné záručné ustanovenia. Tieto 
zmluvné záručné ustanovenia nie sú rozšírené ani obmedzené vyhláseniami v tomto 
návode na obsluhu. 

 

Informácie v tomto návode na obsluhu zodpovedajú aktuálnemu stavu v čase vydania. 
Boli starostlivo skontrolované. Napriek tomu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť 
za chyby. 

Všetky informácie a návody na prevádzku a údržbu sú uvedené podľa našich najlepších 
vedomostí, s prihliadnutím na naše predchádzajúce skúsenosti a zistenia. Za prípadné 
chyby alebo opomenutia ručíme s vylúčením ďalších nárokov v rámci záručných záväz-
kov uzavretých v kúpnej zmluve. Nároky na náhradu škody, bez ohľadu na právny 
základ, na ktorom sa tieto nároky zakladajú, sú vylúčené. 

 

V prípade služieb, ako sú údržba, oprava, náhradné diely a náhradné zariadenia, od-
porúčame obrátiť sa na spoločnosť JS Aupperle GmbH.  
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1.3.1 Opravy 

Zamestnanci prevádzkovateľa môžu vykonávať údržbu a servisné práce len v rozsahu 
opísanom v tomto návode na obsluhu. Pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu sa 
musia dodržiavať vo všetkých ohľadoch. 

Spoločnosť JS Aupperle GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za škody a 
poruchy, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania tohto návodu alebo nesprávnych opráv 
vykonaných personálom prevádzkovateľa. 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo komplikácií kontaktujte spoločnosť JS Aupperle 
GmbH. Môže vám to pomôcť predísť väčším škodám. 

 

Použitie na opravy  

■ len bezchybné nástroje, 

■ Len originálne náhradné diely a originálne opotrebované diely, 

Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a v dodanej technickej doku-
mentácii 
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2 Zabezpečenie 

2.1 Základné informácie 

Spotrebič prešiel bezpečnostnou kontrolou.  

Návrh a konštrukcia sú v súlade so súčasným stavom techniky a uznávanými be-
zpečnostnými predpismi. K dispozícii sú všetky potrebné bezpečnostné a ochranné za-
riadenia. 

Zariadenie môžu používať všetky osoby, ktoré majú aspoň 16 rokov a skúsenosti s hus-
tením pneumatík vozidiel. 

2.7Výber a kvalifikácia zamestnancov - prehľad2.6Definícia pojmu "kvalifikovaný pra-
covník" / "kvalifikovaný personál"Ďalšie práce na zariadení, naprúdržbu a ošetrovanie, 
môžu vykonávať len poučené a oprávnené osoby, pozri kapitolu ,,Výber a kvalifikácia 
personálu - prehľad" a kapitolu ,,Definícia pojmu "kvalifikovaná osoba" / "kvalifikovaný 
personál". 

Prevádzkovateľ spotrebiča musí zabezpečiť dodržiavanie miestnych bezpečnostných a 
ochranných predpisov. 

Všetky bezpečnostné a výstražné upozornenia na spotrebiči sa musia udržiavať v či-
tateľnom stave a v prípade potreby sa musia vymeniť. 

 

■ Spotrebič používajte len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia 
správne namontované a plne funkčné. 

■ Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že nikto nemôže byť ohrozený. 

■ Najmenej raz za zmenu skontrolujte spotrebič, či nie je zvonku viditeľne poškodený 
a či sú bezpečnostné a ochranné zariadenia funkčné. 

■ Všetky poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, okamžite odstráňte. 

 

Tento návod na obsluhu musí byť doplnený pravidlami a predpismi pre prevenciu 
nehôd a ochranu životného prostredia platnými pre príslušné miesto použitia. 

 

 

Informácie! 

Ak máte akékoľvek nezodpovedané otázky, ktoré nemôžete objasniť priamo na mieste, 
obráťte sa na kontaktnú osobu v špecializovanej spoločnosti, ktorá spotrebič nainštalo-
vala a uviedla do prevádzky. 
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2.2 Zákaz neoprávnených úprav zariadenia 

Bezpečnosť spotrebiča môže byť narušená prestavbami alebo úpravami akéhokoľvek 
druhu. 

■ Preto nevykonávajte žiadne zmeny alebo doplnky na zariadení bez písomného 
súhlasu spoločnosti JS Aupperle GmbH. 

■ To platí aj pre montáž a nastavenie bezpečnostných komponentov a mechanické 
prestavby. 

 

2.3 Vysvetlenie bezpečnostných pokynov 

Ak pri práci so spotrebičom hrozí nebezpečenstvo, je to uvedené v tomto návode na 
obsluhu. Na tento účel sú k dispozícii bezpečnostné pokyny. 

Zobrazí sa nasledujúca bezpečnostná poznámka:  
 

 
(symbol) 

Stupeň nebezpečenstva! 

Typ nebezpečenstva / príčina nebezpečenstva 

Dôsledky nebezpečenstva 

 Pokyny pre činnosť 
 

Symbol 

Symbol je určený na vizuálne zdôraznenie bezpečnostného pokynu. 2.3.1Na tento účel 
sa môže použiť zobrazený "všeobecný výstražný znak" alebo iné výstražné symboly, 
ktoré sa priamo vzťahujú na nebezpečenstvo, pozri tiež kapitolu . 

 

Stupeň nebezpečenstva 

Pre stupeň rizika sa používajú tri rôzne slová. 

Slovo Význam Dôsledky 

Nebe-
zpečenstvo 

Bezprostredné ohrozenie 
života a zdravia osôb. 

To môže mať vážne nepriaznivé 
účinky na zdravie vrátane život 
ohrozujúcich poranení. 

Upozornenie Možné ohrozenie života a 
zdravia osôb. 

Môže mať vážne nepriaznivé účinky 
na zdravie vrátane život ohrozujúcich 
poranení. 

Upozornenie Potenciálne nebezpečná 
situácia. 

Môže dôjsť k ľahkým zraneniam 
alebo poškodeniu majetku. 

 

Typ nebezpečenstva / príčina nebezpečenstva 

Vysvetľuje príčinu nebezpečenstva, . riziko popálenia horúcimi komponentmi. 
 

Dôsledky nebezpečenstva 
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Vysvetľuje možný dôsledok príčiny nebezpečenstva. 
 

Pokyny pre činnosť 

Vysvetľuje, ako sa dá predísť následkom príčiny nebezpečenstva. 

 

2.3.1 Použité symboly 

Nasledujúce symboly sa nachádzajú na zariadení alebo sú použité v tomto návode na 
obsluhu. 

 

Upozornenia 

Symbol Vysvetlenie Symbol Vysvetlenie 

 

Varovanie pred nebezpečnou 
zónou, 

Všeobecné výstražné zname-
nie 

 

Upozornenie na elektrické 
napätie 

 

Upozornenie na poranenia rúk 

 

Upozornenie na horúci povrch 

 

Upozornenie na pozastavený 
náklad 

 

Upozornenie na nebe-
zpečenstvo pošmyknutia 

 

Ponuky 

Symbol Vysvetlenie Symbol Vysvetlenie 

 

Používajte ochranu rúk 

 

Používajte ochranu nôh 

 

Používajte ochranu sluchu   

 

Venujte pozornosť všetkým štítkom pripevneným priamo na zariadení. 

■ Bezpečnostné pokyny, 

■ Indikátor pripojenia. 

Udržujte ich v úplne čitateľnom stave. 

 

 

Informácie! 

Tento symbol vám poskytuje tipy na správne používanie zariadenia. Tie vám pomôžu 
optimálne využívať funkcie a vyhnúť sa poruchám. 
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2.4 Povinnosť prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poveriť obsluhou alebo prácou na spotrebiči len osoby, 
ktoré spĺňajú tieto podmienky: 

■ Osoby sú oboznámené so základnými predpismi o bezpečnosti práce a prevencii 
úrazov a boli poučené o zaobchádzaní so spotrebičom. 

■ Osoby si prečítali kapitolu o bezpečnosti a upozornenia v tomto návode na obsluhu 
a sú si vedomé jeho obsahu. 

 

Prevádzkovateľ musí 

■ Jasne definujte zodpovednosti pracovníkov za inštaláciu, uvedenie do prevádzky, 
prevádzku, nastavenie, údržbu a servis. 

■ V pravidelných intervaloch kontrolujte prácu obslužného personálu, ktorý dbá na 
bezpečnosť. 

■ Zabezpečte samostatne odpojiteľný zdroj napájania pre zariadenie. 

■ Pravidelne podrobujte spotrebič bezpečnostnej kontrole alebo vykonajte hodnote-
nie rizík na pracovisku. 

■ Pri všetkých príslušných prácach majte vždy k dispozícii návod na obsluhu a všetku 
potrebnú technickú dokumentáciu. 

 

2.5 Povinnosti zamestnancov  

Všetky osoby, ktoré sú oprávnené pracovať na zariadení, sa zaväzujú pred začatím 
práce vykonať nasledujúce kroky: 

■ Dodržiavajú základné predpisy o bezpečnosti práce a prevencii úrazov. 

■ Musíte dodržiavať kapitolu o bezpečnosti a upozornenia uvedené v tomto návode 
na obsluhu. Na tento účel si musíte prečítať príslušné kapitoly alebo sa oboznámiť s 
ich obsahom. 
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2.6 Definícia pojmu "kvalifikovaný pracovník" / "kvalifikovaný personál" 

Kvalifikovaná osoba je osoba, ktorá je vďaka svojmu príslušnému odbornému vzdela-
niu, odbornej príprave a/alebo skúsenostiam schopná rozpoznať riziká a vyhnúť sa po-
tenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sa vyskytujú pri používaní výrobku. 

V závislosti od úloh, ktoré sa majú vykonať, ide o kvalifikovaných pracovníkov z rôznych 
špecializovaných oblastí, napr. o dopravných špecialistov na prepravu strojov alebo 
elektrotechnických špecialistov na prácu na elektrickom zariadení stroja. 

 

2.7 Výber a kvalifikácia zamestnancov - prehľad 

■ Práce na prístroji môžu vykonávať len spoľahlivé osoby, ktoré sú schopné zvládnuť 
aj fyzické požiadavky.  
Dodržiavajte zákonom povolený minimálny vek. 

■ Používajte len vyškolený a poučený personál. 

■ Jasne definujte zodpovednosti zamestnancov. 

 

Aktivita Minimálna kvalifikácia zamestnancov 

Doprava Špecialisti/vyškolené osoby so znalosťami o upe-
vňovaní nákladu a povoľovaní pre dopravné 
prostriedky príslušného druhu dopravy. 

Montáž / uvedenie do 
prevádzky 

Špecialisti/technicky vyškolené osoby so skúse-
nosťami s inštaláciou a uvedením do prevádzky tohto 
typu spotrebiča. 

Monitorovanie, čistenie, 
riešenie problémov 

Vyškolené / poučené osoby  

Prevádzka, t. j. používanie 
zariadenia používateľom 

Všetky osoby, ktoré majú aspoň 16 rokov a majú 
skúsenosti s hustením pneumatík. 

Odstraňovanie problémov a 
porúch 

Údržba, servis 

V závislosti od činnosti, kvalifikovaní pracovníci podľa 
popisu práce: montér zariadení, mechatronik, montér 
elektrických  

Demontáž, likvidácia V závislosti od pracovnej pozície kvalifikovaní pra-
covníci podľa popisu práce: montér zariadení, mecha-
tronik, montér elektrických zariadení s dodatočnou 
kvalifikáciou na likvidáciu odpadu. 

1Tabuľka Výber a kvalifikácia personálu - prehľad 

 

■ Spotrebič smie otvárať a vykonávať v ňom činnosti len vyškolený personál. 
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■ Práce na elektrickom zariadení spotrebiča môžu vykonávať len kvalifikovaní elekt-
rikári alebo poučené osoby pod vedením a dohľadom kvalifikovaného elektrikára v 
súlade s elektrickými / elektronickými predpismi. 

 

2.8 Osobné ochranné prostriedky 

V závislosti od činnosti na zariadení musí personál používať rôzne osobné ochranné 
prostriedky. 

Prevádzkovateľ musí personálu poskytnúť osobné ochranné prostriedky. 

 

 

Ochranné rukavice V závislosti od činnosti na spotrebiči sa musia používať 
ochranné rukavice na ochranu pred: 

■ Tepelné riziká 

 

Bezpečnostná obuv Musí sa nosiť počas prepravy alebo na klzkých podlahách. 

 

2.9 Zamýšľané použitie 

Zariadenie sa môže používať len na kontrolu, hustenie a vypúšťanie vzduchu z pneu-
matík motorových vozidiel, t. j. nákladných a osobných vozidiel a motocyklov. 

Zariadenie nie je vhodné pre: 

■ Pneumatiky pre bicykle, detské vozidlá, trakare a letecké vozidlá 

■ Záťažové pneumatiky naplnené vodou alebo pneumatiky ošetrené korozívnym 
prostriedkom 

Akékoľvek iné použitie alebo použitie nad tento rámec sa považuje za nesprávne použi-
tie a predstavuje zneužitie zariadenia.  

Výrobca nezodpovedá za vzniknuté škody; riziko nesie výlučne prevádzkovateľ. 

Prevádzková bezpečnosť spotrebiča je zaručená len vtedy, ak sa používa v súlade s 
určením. Nebezpečenstvo môže vzniknúť, ak sa spotrebič používa na iné účely, než na 
ktoré je určený. 
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2.10 Primerane predvídateľné zneužitie 

Rozumne predvídateľné nesprávne použitia sú: 

■ Nafukovanie iných predmetov alebo hračiek, ako sú definované v účele použitia. 

■ Úpravy zariadení dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ako sú napríklad pretlakové 
ventily. 

■ Prevádzka zariadenia mimo prípustných podmienok okolia. 

■ Prevádzka spotrebiča vo výbušnom prostredí. 

 

2.11 Nebezpečenstvá pri manipulácii so zariadením 

2.11.1 Nebezpečné oblasti 

Nasledujúce nebezpečné zóny sa vzťahujú na všetky osoby: 

■ oblasť vo vnútri zariadenia 

V tejto oblasti sa vyskytujú neustále prítomné nebezpečenstvá alebo neočakávane 
vznikajúce nebezpečenstvá. Platia tu osobitné bezpečnostné predpisy. 

 

2.11.2 Zdroje nebezpečenstva 

Hlavnými zdrojmi nebezpečenstva sú 

■ Mechanické riziká 

■ Elektrické nebezpečenstvá 

■ Tepelné riziká spôsobené horúcimi povrchmi 

■ Nebezpečenstvo spôsobené tlakovými plynmi 

To môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí. 
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2.12 Bezpečnostné / ochranné vybavenie 

2.12.1 Bezpečnostný ventil 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Poz. Označenie 

1 Bezpečnostný ventil 

 

Bezpečnostný ventil zabraňuje nad-
mernému tlaku v pneumatickom okruhu. 

1Obrázok Bezpečnostný ventil 

Bezpečnostný ventil zabraňuje nadmernému tlaku v pneumatickom okruhu. Preto 
nikdy nemeňte nastavenia ani nemanipulujte s týmto bezpečnostným zariadením. 

 

2.12.2 Izolačné ochranné zariadenia 

Prístupu k spotrebiču bráni nerezové obloženie s 2 odnímateľnými prednými panelmi. 
Predné panely sa dajú uvoľniť a odstrániť pomocou kľúčov. 

Predné panely sa môžu odstrániť len na účely údržby a servisných prác. 

Pred opätovným uvedením do prevádzky sa musia predné panely namontovať a 
uzamknúť. 

Spotrebič nesmie byť nikdy ponechaný bez dozoru, keď je otvorený. 
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2.12.3 Vypínacie zariadenie, napájanie operátora 

Prevádzkovateľ musí pre spotrebič zabezpečiť samostatný odpojiteľný zdroj napájania 
a spotrebič k nemu musí pripojiť kvalifikovaný elektrikár. 

Vypínacie zariadenie by malo byť prednostne uzamykateľné, . kľúčom. To umožňuje 
bezpečné vypnutie spotrebiča, keď sa nepoužíva, naprv noci alebo z dôvodu poruchy. 
Zabraňuje tiež náhodnému zapnutiu spotrebiča počas údržby. 

 

2.13 Informácie o zostávajúcich rizikách 

Zvyškové riziká sú riziká, ktoré nie je možné odstrániť konštrukčnými opatreniami. Sú 
trvalo prítomné a môžu spôsobiť zranenia, ktoré v závažných prípadoch môžu viesť až k 
smrti. 

 

2.13.1 Zvyškové riziká spôsobené mechanickými rizikami 

 
 

Nebezpečenstvo! 

Riziko rozdrvenia v dôsledku pádu nákladu počas prepravy. 

 Nikdy nestojte v oblasti zdvihnutého nákladu. 

 Dávajte tiež pozor na ostatných ľudí a nasmerujte ich preč z nebezpečnej zóny. 

 Pred prepravou zabezpečte náklad proti pádu. 

 Dodržiavajte nosnosť manipulačného a prepravného zariadenia. 

 

 

 

Varovanie! 

Riziko rozdrvenia v dôsledku neúmyselného pohybu nákladu počas prepravy. 

 Zabezpečte bremená proti neúmyselnému pohybu (nakláňaniu, kývaniu alebo 
skĺznutiu). 

 Všimnite si ťažisko. 

 Noste bezpečnostnú obuv. 

 

 
 

Varovanie! 

Riziko zakopnutia, pošmyknutia a pádu v prípade znečistenia alebo nebezpečenstva 
zakopnutia ležiaceho okolo. 

 Noste obuv s protišmykovou podrážkou. 

 Uistite sa, že v pracovnom priestore neležia žiadne predmety, o ktoré by ste mohli 
zakopnúť. 
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Varovanie! 

Chýbajúce bezpečnostné zariadenia alebo bezpečnostné zariadenia, ktoré nefungujú 
správne, môžu stáť život. 

 Spotrebič používajte len so správne fungujúcimi bezpečnostnými zariadeniami! 

 Ak spozorujete chybné alebo neúčinné bezpečnostné zariadenie, okamžite spotre-
bič zastavte. 

 Manipulácia s ochrannými a bezpečnostnými zariadeniami je zakázaná. 

Vy ako prevádzkovateľ ste za to zodpovední! 

 

2.13.1.1 Zvyškové riziká spôsobené stlačeným vzduchom 

 

Varovanie! 

Zranenia spôsobené zachyteným tlakom v pneumatickom systéme. 

 Keď je spotrebič zapnutý, neuvoľňujte žiadne skrutkové spoje. 

 Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na odstraňovaní porúch, údržbe alebo oprave 
vypnite a odvzdušnite pneumatický systém. 

 Uistite sa, že v systéme už nie je žiadny tlak. 

 

Ak chcete uvoľniť zvyškový tlak v akumulátore, postupujte takto: 

■ Odpojte napájanie spotrebiča. 

■ Pomocou analógového ovládacieho zariadenia stlačte a podržte tlačidlo PLUS, kým 
z pákovej vsuvky nevystúpi žiadny tlak. 

■ Pri elektronickej riadiacej jednotke musíte otvoriť predný panel a uvoľniť tlak 
pomocou odvzdušňovacieho ventilu na hornej strane akumulátora. 
 

 

Varovanie! 

Fúkanie znečistenia na pokožke alebo odeve je zakázané. 

 Znečistenie môže preniknúť do kože v dôsledku tlaku 

Stlačený vzduch na otvoroch tela. 

 To môže viesť k poraneniam, napr. prasknutiu čreva. 

Plnenie nevhodných nádob (povolené sú len pneumatiky vozidiel) 

 Tie môžu prasknúť 

Pri hustení pneumatík vozidla nesmie byť prekročený maximálny tlak stanovený 
výrobcom pneumatík. 

 To môže spôsobiť prasknutie pneumatiky vozidla 

 Proces plnenia musí byť vždy monitorovaný plničom 
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2.13.2 Zvyškové riziká spôsobené elektrickými rizikami 

 

Varovanie! 

Elektrické zariadenie môže byť pod napätím a pri nesprávnej manipulácii môže byť 
životu nebezpečné. 

 Ako obsluha nikdy nepracujte na častiach pod napätím a nikdy neotvárajte svor-
kovnicu. 

 Práce na elektrickom zariadení a v svorkovnici môžu vykonávať len kvalifikovaní 
elektrikári v súlade s platnými smernicami a predpismi. 

 

2.13.3 Zvyškové riziká spôsobené tepelnými rizikami 

 

 

Pozor! 

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku kontaktu s horúcimi povrchmi, . na kompresore. 

 Pri práci v blízkosti horúcich povrchov používajte potrebné ochranné prostriedky, 
napr. ochranné rukavice. 

 V prípade potreby spotrebič pred prácou vypnite a nechajte horúce povrchy vych-
ladnúť. 

 

2.13.4 Zvyškové riziká spôsobené nebezpečenstvom materiálu/látok 

 
 

Varovanie! 

Čistiace prostriedky môžu byť zdraviu škodlivé. 

 Dodržiavajte informácie alebo kartu bezpečnostných údajov pre použitý prostrie-
dok. 

 Dodržujte predpisy na ochranu životného prostredia pre jednotlivé materiály/látky 

 

2.13.5 Iné zostatkové riziká 

 
 

Varovanie! 

Osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog, nemusia byť schopné 
správne posúdiť alebo rozpoznať nebezpečenstvo. 

Neopatrnosť alebo nedbalosť môže spôsobiť nebezpečenstvo. 

 Zariadenie môžu inštalovať a používať len osoby, ktoré sú triezve a nie sú pod 
vplyvom drog alebo liekov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť vnímať a rea-
govať. 

 Je potrebné dodržiavať pokyny a postupy opísané v tomto návode na obsluhu a v 
ďalších návodoch na obsluhu. 
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2.13.6 Zvyškové riziká počas údržby a servisných prác 

 

Varovanie! 

Riziko poranenia počas nastavovania, údržby, opráv, čistenia a servisných prác a pri 
hľadaní porúch. 

Tieto práce sa musia vykonávať pokiaľ možno pri vypnutom spotrebiči. 
2.13.1.1Zvyšková energia, uložená energia (napr. v nádrži na stlačený vzduch) sa musí 
pred začatím práce pokiaľ možno bezpečne vybiť, pozri kapitolu . 

 Pred odstránením krytov a iných ochranných zariadení odpojte spotrebič od 
elektrickej siete a zabezpečte ho proti náhodnému opätovnému zapnutiu. 

 Pred opätovným uvedením spotrebiča do prevádzky sa musia demontované 
ochranné zariadenia znovu nainštalovať a skontrolovať ich správna funkcia. 

 Zabezpečte, aby tieto práce vykonávali len oprávnené a vyškolené osoby. 

 

2.14 Správanie sa v prípade nebezpečenstva, informácie pre prípad núdze 

Ak chcete zastaviť zariadenie v nebezpečnej situácii, postupujte takto: 

■ Odpojte napájanie spotrebiča. 

■ Ak je to možné, zabezpečte spotrebič proti opätovnému zapnutiu. 

■ Ak je to možné, zachráňte zranené osoby a v prípade potreby vykonajte opatrenia 
prvej pomoci.  

■ Upozornite okolie a v prípade potreby zavolajte záchrannú službu. 
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3 Opis 

3.1 Prehľad 

    

 

 

1 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Poz. Označenie 

1 Elektronická riadiaca jednotka 
* 

Alternatívne je k dispozícii aj 
analógová verzia (ALK). (pozri 
návod na obsluhu) 

2 Horný predný panel 

3 Pripojenie hadice 

4 Spodný predný panel 

5 Držiak 

6 Hadica na stlačený vzduch 

 

 

2Obrázok Pohľad zvonku 

* Pre nainštalované prevádzkové zariadenie sa dodáva samostatný návod na obsluhu. 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Poz. Označenie 

1 Nádrž na stlačený vzduch 

2 Bezpečnostný ventil 

3 Odlučovač vody 

4 Zostava ventilu 

5 Ohrievač s ventilátorom 

 

 

3Obrázok Vnútri; horná oblasť 

 

    

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

   
 

Poz. Označenie 

1 Termostat 

2 Ohrievač s ventilátorom 

3 Kompresor 

 

Poznámka: Termostat musí byť nasta-
vený tak, aby bol vnútorný priestor 
spotrebiča vždy bez námrazy. 

 

4Obrázok Vnútri; spodná časť 
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3.2 Funkčný opis 

Kompresor vyrába stlačený vzduch a používa ho na plnenie nádrže na stlačený vzduch. 
Keď tlak v zásobníku stlačeného vzduchu dosiahne nastavenú hodnotu, kompresor sa 
vypne. Ak tlak klesne pod nastavenú hodnotu v dôsledku odoberania vzduchu, kom-
presor sa zapne, kým sa zásobník stlačeného vzduchu nenaplní. 

Bezpečnostný ventil zabezpečuje, aby sa nedosiahol maximálny prípustný tlak v nádrži 
na stlačený vzduch. 

Na nahustenie alebo kontrolu tlaku vzduchu v pneumatike sa páková zástrčka pripojí k 
ventilu na pneumatike.  

Pomocou elektronickej riadiacej jednotky sa tlak vzduchu v pneumatike automaticky 
upraví na nastavenú hodnotu. Pri analógovej riadiacej jednotke sa zobrazuje aktuálny 
tlak v pneumatike, ktorý možno následne korigovať stlačením tlačidla. Podrobnejšie in-
formácie o príslušnej riadiacej jednotke nájdete v samostatnom popise. 

Po kontrole alebo korekcii tlaku v pneumatike odpojte pákovú zástrčku od ventilu 
pneumatiky a zaveste pákovú zástrčku na držiak. 

 

Aby ste zabránili nesprávnemu použitiu, naprpočas noci, môžete počas tohto času 
vypnúť napájanie spotrebiča. Ak však hrozí nebezpečenstvo mrazu, musíte nechať 
napájanie zapnuté. To umožní zabudovanému ohrievaču s ventilátorom udržiavať 
vnútorný priestor spotrebiča bez námrazy. 
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3.3 Technické údaje 

3.3.1 Identifikačné údaje zariadenia 

Typ Veža ALF 

Sériové číslo. ELK ... (elektronická verzia) 

ALK ... (analógový variant) 

Dátum výroby Pozri typový štítok 

 

3.3.2 Typová doska 

Menovitý štítok sa nachádza na ľavej dolnej strane. 
 

Ďalšie typové štítky sa nachádzajú na zakúpených dieloch. 

 

3.3.3 Hmotnosť a rozmery 

Hmotnosť: približne 64 kg 

×Šírka Výška × hĺbka ××približne 475 1510 340 mm 

 

3.3.4 Požiadavky na priestor 

Okolo spotrebiča musí byť voľný priestor približne 1 meter na prevádzku, údržbu a ser-
vis.  

 

3.3.5 Elektrická energia e Dodávka energie 

Napätie 230 V  

Frekvencia 50 Hz  

Spotreba energie max. 1,1 KW 

Ochrana 10 A s RCD 

 

Ďalšie informácie nájdete v schéme elektrického zapojenia 
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3.3.6 Stlačený vzduch 

Prevádzkový tlak Tlaková nádoba 8,5 baru 

Objem tlakovej nádoby približne 2,5 litra 

Odvod kondenzátu Časovo riadené, automatické 

Dĺžka hadice Špirálová hadica s pracovnou dĺžkou 8,5 
m  

 

3.3.7 Prevádzkové a okolité podmienky 

Okolité teploty Min. Max. 

Skladovanie a preprava -10°C +60 C 

Prevádzková teplota: -10°C +40°C 

 

Vlhkosť vzduchu Min. Max. 

Skladovanie, preprava, prevádzka 20% 80% 

 

■ Spotrebič počas prepravy nepúšťajte, prepravujte ho pokiaľ možno bez vibrácií a 
počas prepravy ho chráňte pred vlhkosťou. 

■ Spotrebič nastavte tak, aby nevznikali vibrácie, a zabezpečte dostatočné vetranie. 

■ Žiadna prevádzka v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 

 

3.3.8 Elektromagnetická kompatibilita 

V dôsledku elektromagnetického žiarenia vyžarovaného zariadením môže byť 
ovplyvnené okolie. 

■ Spotrebič je určený na použitie v komerčnom sektore.  

■ Je navrhnutý a vyrobený podľa najnovších poznatkov tak, aby počas bežnej 
prevádzky nedochádzalo k elektromagnetickému rušeniu. 

■ Je dostatočne necitlivý na elektromagnetické rušenie, ktoré možno očakávať počas 
bežnej prevádzky. 

 

3.3.9 Vzdušné zvukové emisie spotrebiča, hluk 

■ Hladina emisného akustického tlaku A na pracoviskách nepresahuje 70 dB(A). 
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4 Preprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky 

4.1 Bezpečnostné predpisy 

2.13Počas prepravy, inštalácie a uvedenia do prevádzky dodržiavajte informácie o 
zvyškových rizikách uvedené v kapitole. 

 

 
 

Nebezpečenstvo! 

Riziko rozdrvenia v dôsledku pádu nákladu počas prepravy. 

 Nikdy nestojte v oblasti zdvihnutého nákladu. 

 Dávajte tiež pozor na ostatných ľudí a nasmerujte ich preč z nebezpečnej zóny. 

 Pred prepravou zabezpečte náklad proti pádu. 

 Dodržiavajte nosnosť manipulačného a prepravného zariadenia. 

 

 

 

Varovanie! 

Riziko rozdrvenia v dôsledku neúmyselného pohybu nákladu počas prepravy. 

 Zabezpečte bremená proti neúmyselnému pohybu (nakláňaniu, kývaniu alebo 
skĺznutiu). 

 Všimnite si ťažisko. 

 Noste bezpečnostnú obuv. 

 

 
 

Varovanie! 

Riziko zakopnutia, pošmyknutia a pádu v prípade znečistenia alebo nebezpečenstva 
zakopnutia ležiaceho okolo. 

 Noste obuv s protišmykovou podrážkou. 

 Uistite sa, že v pracovnom priestore neležia žiadne predmety, o ktoré by ste mohli 
zakopnúť. 
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4.2 Doprava 

4.2.1 Požiadavky na dopravný personál 

Prepravné úlohy môže vykonávať len vyškolený a oprávnený personál. 

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonávať len vyškolený a autorizovaný od-
borný personál. 

2.7Zamestnanci musia poznať a uplatňovať platné právne a štandardizované požiada-
vky, pozri kapitolu . 

 

4.2.2 Príprava na prepravu 

■ Uistite sa, že je zariadenie odpojené od napájania. 

■ V prípade potreby musí byť spotrebič upevnený na prepravnom podstavci. 

■ V mieste inštalácie spotrebiča a v jeho okolí odstráňte všetky predmety alebo stro-
je. 

 

4.2.3 Kontrola pri príchode na miesto určenia 

Po príchode na miesto určenia skontrolujte kompletnosť spotrebiča pomocou dodacích 
listov a poškodenie pri preprave. Poškodenie pri preprave musí byť vždy písomne 
nahlásené. 

Nároky na náhradu škody môžu byť uznané len vtedy, ak bola pri dodaní urobená 
príslušná písomná výhrada. 

 

■ Najprv skontrolujte obal, či nie je zjavne poškodený pri preprave. 

■ Ak je obal poškodený, musí to byť uvedené v dokladoch prepravcu.  

■ Obal odstráňte opatrne a obozretne. 

■ Ak dôjde k poškodeniu prepravovaného tovaru bez poškodenia obalu, musíte obal 
a prepravovaný tovar odfotografovať a škodu písomne nahlásiť. 
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4.2.4 Preprava na miesto určenia 

■ Na premiestnenie spotrebiča použite vhodný dopravný prostriedok.  

■ 3.3.3Dodržujte rozmery a hmotnosť prepravovaného tovaru, pozri kapitolu . Ťažis-
ko spotrebiča sa nachádza približne v strede dolnej tretiny výšky skrine 

■ Na zabezpečenie spotrebiča proti prevrhnutiu a na jeho upevnenie pri zdvíhaní 
použite vhodný popruh. Dbajte na to, aby popruh nepoškodil spotrebič. Ak sa 
popruhy pri zdvíhaní prechádzajú pod spotrebičom, musí sa v hornej časti použiť 
ďalší popruh na zabezpečenie spotrebiča proti prevráteniu. 

■ So spotrebičom zaobchádzajte opatrne. To okrem iného zahŕňa prepravu bez 
vibrácií. Predídete tak poškodeniu počas prepravy. 

■ Pohybujte sa dopravnými prostriedkami rýchlosťou chôdze. Pri príliš rýchlej jazde 
môže spotrebič spadnúť. 

■ Nejazdite po rampách alebo šikmých cestách. 
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4.3 Inštalácia a uvedenie do prevádzky 

4.3.1 Miesto inštalácie 

■ Miesto inštalácie musí byť rovné, pevné a vhodné na inštaláciu pomocou zemných 
kotiev. 

■ 3.3.7Musia byť splnené podmienky okolia na prevádzku, pozri kapitolu . Zariadenie 
sa môže inštalovať len v povolených zónach. Musia sa dodržiavať miestne smernice. 

■ V strede miesta inštalácie by malo byť k dispozícii prázdne potrubie s minimálnym 
priemerom 40 mm na napájanie. 

■ 3.3.4Priestorové požiadavky spotrebiča nájdete v kapitole . 

■ Únikové cesty a záchranné zariadenia musia byť voľne prístupné. 

■ Pre potrebné práce musí byť zabezpečený dostatočný prístup. 

■ Je potrebné zohľadniť priestor potrebný v okolí spotrebiča na prevádzku, údržbu a 
servis. 

 

4.3.2 Pripojenie k napájaniu a prevádzkovým médiám 

Dodávka elektrickej energie 

■ Na prevádzku spotrebiča je potrebná napäťová prípojka pre elektrické napájanie a 
dostatočne dimenzovaný prívodný kábel s poistkou. 

■ Napätie pre spotrebič sa musí dať zapnúť a vypnúť dostupným spínačom v prevádz-
kovej budove. 

■ Kvalifikovaní elektrikári musia vykonať pripojenie v súlade s dodanou schémou 
elektrického zapojenia. 

■ Miestne sieťové napätie a frekvencia musia zodpovedať údajom zariadenia. 

■ Je potrebné dodržiavať informácie o poistkovej ochrane prívodu. 
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4.3.3 Inštalácia 

■ Vyvŕtajte 4 otvory podľa dodanej šablóny. 
Priemer vyvŕtaného otvoru: 10 mm 
Min. hĺbka otvoru: 110 mm 

■ Do vyvŕtaných otvorov zasuňte 4 podlahové kotvy 

■ Spotrebič umiestnite na podlahové kotvy. 

■ V prípade potreby vyrovnajte spotrebič do zvislej polohy pomocou vhodných po-
dpier. 

■ Utiahnite zemné kotvy. 

■ Položte elektrický prívodný kábel do pripraveného prázdneho potrubia. Uistite sa, 
že nehrozí nebezpečenstvo zakopnutia. 

■ Pripojenie zverte kvalifikovanému elektrikárovi. 

■ Vyčistite spotrebič, . j. odstráňte z neho všetky voľné časti. 

■ Bezpečnostný štítok pripevnite na zariadenie tak, aby bol pre používateľa dobre vi-
diteľný. Na bezpečnostnom štítku je uvedené, pre ktoré pneumatiky sa zariadenie 
môže používať a čo nie je povolené. 

■ Po inštalácii odstráňte všetok zvyšný inštalačný materiál. 

 

4.4 Počiatočné uvedenie do prevádzky 

■ Odstráňte prepravný zámok za kompresorom. 

■ Zatvorte všetky predné panely. 

■ Pripojte pákovú zástrčku s plniacou hadicou k držiaku. 

■ Zapnite napájanie. 

- Kompresor vytvorí tlak a potom sa automaticky vypne. 

■ Skontrolujte tesnosť spotrebiča. Nemali by byť počuť žiadne syčivé zvuky. 
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5 Operácia trieb 

5.1 Bezpečnostné predpisy 

 
 

Varovanie! 

Chýbajúce bezpečnostné zariadenia alebo bezpečnostné zariadenia, ktoré nefungujú 
správne, môžu stáť život. 

 Spotrebič používajte len so správne fungujúcimi bezpečnostnými zariadeniami! 

 Ak spozorujete chybné alebo neúčinné bezpečnostné zariadenie, okamžite spotre-
bič zastavte. 

 Manipulácia s ochrannými a bezpečnostnými zariadeniami je zakázaná. 

 

2.13Dodržiavajte informácie o zvyškových rizikách v kapitole . 

 

5.2 Požiadavky na osobu 

Pri bežnej prevádzke je požiadavka na osobu dvojaká:  

■ Obsluha: Osoba, ktorá zapína a vypína spotrebič a monitoruje ho. 

- Táto osoba musí byť vyškolená a mať dostatočné skúsenosti, aby rozpoznala 
chybné stavy zariadenia a mohla podľa toho konať. Táto osoba musí mať tiež 
prístup k dokumentácii zariadenia. 

■ Používateľ: Osoba, ktorá používa zariadenie, t. j. kontroluje tlak v pneumatikách. 

- Túto činnosť môže vykonávať každý, kto má aspoň 16 rokov a má skúsenosti s 
hustením pneumatík vozidiel. 

 

5.3 Pracovisko 

Pracovisko je umiestnené na ovládacom zariadení prístroja a/alebo na pneumatikách 
vozidla. 

 

Ostatné miesta sa môžu používať na testovanie, čistenie alebo údržbu. 

 



Operácia trieb  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 33 / 46 

5.4 Kontroly pred zapnutím 

Tieto činnosti vykonáva prevádzkovateľ alebo jeho splnomocnený zástupca. 

■ Skontrolujte, či je spotrebič nepoškodený a či sú všetky predné panely zatvorené. 

■ Uistite sa, že je hadica na stlačený vzduch pevne pripojená. 

■ Vykonajte vizuálnu kontrolu vsuvky pákovej zástrčky. Ak je tesnenie poškodené 
alebo chýba, musí sa opraviť. 

 

5.5 Zapnutie 

5.4Po skontrolovaní zariadenia podľa kapitoly , je možné ho zapnúť. 

■ Zapnite napájanie zariadenia. 

■ Skontrolujte, či kompresor nevydáva neobvyklé zvuky. V takom prípade zistite 
príčinu a odstráňte ju. 

■ Skontrolujte, či sa kompresor po dosiahnutí maximálneho tlaku vypne. 

Po dokončení testov sa zariadenie môže odovzdať používateľovi. 

 

5.6 Monitorovanie / kontroly 

■ Pravidelne kontrolujte stav a funkciu spotrebiča. 

■ V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebič vypnite a označte ho ako "Vadný". 

 

5.7 Vypnúť 

Ak chcete zariadenie vypnúť, vypnite napájanie zariadenia. 
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6 Riešenie problémov 

6.1 Bezpečnostné predpisy 

 

 

Varovanie! 

Riziko poranenia počas nastavovania, údržby, opráv, čistenia a servisných prác a pri 
hľadaní porúch. 

Tieto práce sa musia vykonávať pokiaľ možno pri vypnutom spotrebiči. Zvyšková 
energia, uložená energia (napr. v nádrži na stlačený vzduch) sa musí pred začatím 
práce pokiaľ možno bezpečne vybiť. 

 Pred odstránením krytov a iných ochranných zariadení odpojte spotrebič od 
elektrickej siete a zabezpečte ho proti náhodnému opätovnému zapnutiu. 

 Pred opätovným uvedením spotrebiča do prevádzky sa musia demontované 
ochranné zariadenia znovu nainštalovať a skontrolovať ich správna funkcia. 

 Zabezpečte, aby tieto práce vykonávali len oprávnené a vyškolené osoby. 

 

2.13Dodržiavajte informácie o zvyškových rizikách v kapitole . 

 

6.2 Požiadavky na vykonávajúcich pracovníkov 

■ Prevádzkový personál môže vykonávať činnosti len v rozsahu určenom prevádz-
kovateľom.  

■ 2.7Činnosti nad tento rámec môžu vykonávať len príslušne vyškolení a oprávnení 
odborníci, pozri kapitolu . 
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6.3 Všeobecná diagnostika porúch 

Nie. Porucha Možná príčina Riešenie problémov 

1  Kompresor  v krátkych 
intervaloch  

■ Netesnosť v systéme 
stlačeného vzduchu 

■ Skontrolujte, či spotrebič ne-
tesní, a odstráňte ich. 

■ Kontaktujte výrobcu alebo 
autorizovaného predajcu 

2  Kompresor sa nespustí ■ Napájanie je vypnuté 

■ Chybný tlakový spínač 

■ Chybné relé 

■ Zapnutie napájania 

■ Skontrolujte poistku 

■ Tlakový spínač a relé nechajte 
skontrolovať príslušne vyško-
lenými odborníkmi a v prípade 
potreby ich vymeňte. 

3  Zobrazenie chyby v 
riadiacej jednotke 

- - ■ Pozri návod na obsluhu riadiacej 
jednotky 
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7 Údržba a servis 

7.1 Bezpečnostné predpisy 

 

 

Varovanie! 

Riziko poranenia počas nastavovania, údržby, opráv, čistenia a servisných prác a pri 
hľadaní porúch. 

Tieto práce sa musia vykonávať pokiaľ možno pri vypnutom spotrebiči. Zvyšková 
energia, uložená energia (napr. v nádrži na stlačený vzduch) sa musí pred začatím 
práce pokiaľ možno bezpečne vybiť. 

 Pred odstránením krytov a iných ochranných zariadení odpojte spotrebič od 
elektrickej siete a zabezpečte ho proti náhodnému opätovnému zapnutiu. 

 Pred opätovným uvedením spotrebiča do prevádzky sa musia demontované 
ochranné zariadenia znovu nainštalovať a skontrolovať ich správna funkcia. 

 Zabezpečte, aby tieto práce vykonávali len oprávnené a vyškolené osoby. 

 

2.13Dodržiavajte informácie o zvyškových rizikách v kapitole . 

 

Údržbu a nastavovanie by v žiadnom prípade nemala vykonávať jedna osoba bez toho, 
aby sa v blízkosti nachádzala ďalšia osoba, ktorá môže poskytnúť podporu a pomoc. 

Musí sa vylúčiť, že sa počas opravy môžu vykonávať pohyby, že sú prítomné tlakové 
plyny alebo že je prítomné elektrické napätie. 

 

■ Pred začatím údržby alebo opravy musíte spotrebič vypnúť a zabezpečiť proti opä-
tovnému zapnutiu. 

■ Ak je to možné, vypnite aj obvody vonkajšieho napätia. 

■ Uistite sa, že už nie je žiadne napätie. 

■ Vypustite tlak z pneumatického systému. 

- Pomocou analógového ovládacieho zariadenia stlačte a podržte tlačidlo PLUS, 
kým z pákovej vsuvky nevystúpi žiadny tlak. 

- Pri elektronickej riadiacej jednotke musíte otvoriť predný panel a uvoľniť tlak 
pomocou odvzdušňovacieho ventilu na hornej strane akumulátora. 

- Ako bezpečnostné opatrenie môže odvzdušňovací ventil zostať počas údržby ot-
vorený. 

■ Zabezpečte dostatočné osvetlenie. V prípade potreby použite pri údržbárskych 
prácach dodatočné osvetľovacie zariadenie. 

■ Zabezpečte oblasť údržby a pripevnite výstražné značky. 
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7.2 Požiadavky na vykonávajúcich pracovníkov 

■ Vyškolené / poučené osoby môžu vykonávať činnosti prevádzkovej údržby v stano-
venom rozsahu. 

■ 2.7Servisné a údržbárske práce, ktoré presahujú rámec bežnej údržby, môžu vy-
konávať len vyškolení a autorizovaní odborníci, pozri tiež kapitolu . 

 

7.3 Čistiace prostriedky 

■ Používajte bežne dostupné čistiace prostriedky. 

■ Nepoužívajte riedidlá, kyseliny ani zásady. 

■ Nepoužívajte vysokotlakové čistiace prostriedky ani silný prúd vody. Spotrebič nie 
je vhodný na čistenie tlakovou vodou. 

 

7.4 Výmena bezpečnostných komponentov 

Po skončení vypočítanej životnosti musí prevádzkovateľ nechať vymeniť bezpečnostný 
ventil spotrebiča. 

Pokračovanie prevádzky s bezpečnostnými komponentmi, ktorých životnosť bola 
prekročená, vedie k zvýšenému riziku a nie je povolené. 

7.5Dodržiavajte informácie v tabuľke údržby v kapitole . 
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7.5 Tabuľka údržby 

Akékoľvek problémy alebo poruchy, ktoré sa vyskytnú na zariadení alebo jeho 
príslušnom vybavení, by sa mali odstrániť čo najrýchlejšie a nemali by sa odkladať na 
ďalšiu bežnú údržbu. 

Zakúpené diely sa musia udržiavať v súlade s pokynmi výrobcu.  

Bezpečnostné komponenty spotrebiča sa musia vymeniť na konci ich vypočítanej 
životnosti. 

Ak sú intervaly zadané v prevádzkových hodinách (h) aj v časových úsekoch (napr. 
denne/týždenne), platí čas, ktorý nastane ako prvý.  

 

Ako často? Inter-
val 

Čo ? činnosť Ako? 

8 h / denne Skontrolujte nulovú polohu mano-
metra 

Vizuálna kontrola: Je ukazovateľ 
manometra v nulovej polohe v rámci 
čiernej oblasti? 

Mimo oblasti: Kontaktujte autori-
zovaného predajcu 

 Pákové tesnenie vsuvky Vizuálna kontrola: Je tesnenie stále na 
svojom mieste? 

Ak je tesnenie príliš opotrebované, 
vymeňte ho 

40 h / týždeň Páková vsuvka Vizuálna kontrola 

 Plniaca hadica Vizuálna skúška / skúška tesnosti 

Ak je plniaca hadica prehnutá alebo 
netesná, je potrebné ju okamžite 
vymeniť. 

Polročne Kalibračná nálepka Vizuálna kontrola, platnosť kalibrácie 

 Skontrolujte znečistenie nasáva-
cieho filtra kompresora 

Vizuálna kontrola, výmena nasáva-
cieho filtra, ak je príliš znečistený 

ročne Skontrolujte, či nie je znečistená 
vetracia mriežka 

V prípade potreby vyčistite vetraciu 
mriežku 

 Kontrola a overenie presnosti 
merania pomocou kalibrovaného 
tlakomeru 

Pozri návod na obsluhu bod 8 
Údržba/oprava 

Každých 5 rokov Bezpečnostný ventil  Nechajte bezpečnostný ventil vymeniť 
príslušne vyškolenými odborníkmi 
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Ako často? Inter-
val 

Čo ? činnosť Ako? 

 Tlaková nádoba nechať tlakové nádoby skontrolovať 
príslušne vyškolenými odborníkmi v 
súlade s vyhláškou o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci 
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7.6 Správna údržba - autorizovaným personálom 

Prevádzková údržba je pomôcka, ktorá pomáha zabezpečiť plynulú a efektívnu 
prevádzku. 

 

7.6.1 Bezpečnostná kontrola 

■ Skontrolujte správnu funkciu bezpečnostných zariadení. 

■ Skontrolujte, či spotrebič nemá zvonku rozpoznateľné poškodenia a chyby. 
Akékoľvek zmeny je potrebné okamžite nahlásiť zodpovednej kancelárii/osobe. V 
prípade potreby sa musí spotrebič okamžite vypnúť a zabezpečiť! Zmeny sa musia 
okamžite odstrániť. 

■ V prípade poruchy spotrebič okamžite vypnite a zabezpečte. Poruchy okamžite 
odstráňte. 

■ Skontrolujte stav a čitateľnosť bezpečnostného štítku a v prípade potreby ho vy-
meňte. 

 

7.7 Doklad o údržbe 

Všetky vykonané činnosti údržby zdokumentujte v denníku údržby. 

 

7.8 Informácie o službách zákazníkom 

1.1Adresu, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu zodpovedných servisných 
stredísk nájdete v tomto návode na obsluhu v kapitole . 
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8 Vyradenie z prevádzky / skladovanie 

8.1 Bezpečnostné predpisy 

Pred vykonaním akýchkoľvek vyraďovacích prác musí kvalifikovaný elektrikár bezpečne 
vypnúť napájanie spotrebiča. 

2.13Dodržiavajte informácie o zvyškových rizikách v kapitole . 

 

8.2 Požiadavky na vykonávajúcich pracovníkov 

■ Vyškolené / poučené osoby môžu vykonávať čistiace práce v stanovenom rozsahu. 

■ 2.7Ďalšie činnosti spojené s vyraďovaním z prevádzky a skladovaním môžu vy-
konávať len oprávnení odborníci, pozri tiež kapitolu . 

 

8.3 Vyradenie z prevádzky 

■ Vyčistite spotrebič. 

■ Prívod elektrického prúdu nechajte odpojiť kvalifikovaným elektrikárom. 

■ Zakryte zariadenie. 

 

8.4 Úložisko 

■ V prípade potreby odpojte spotrebič od podlahových kotiev a uskladnite ho v bu-
dove. 

■ 3.3.7Prevádzkové a okolité podmienkyDodržiavajte podmienky skladovania, pozri 
kapitolu ,,Prevádzkové a okolité podmienky". 
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9 Likvidácia odpadu 

2.13Dodržiavajte informácie o zvyškových rizikách v kapitole . 

 

■ Venujte pozornosť kompatibilite so životným prostredím, zdravotným rizikám, 
predpisom o likvidácii a miestnym možnostiam správnej likvidácie.  

■ Oddeľte kovy, nekovy, kompozitné materiály a pomocné materiály podľa druhu a 
zlikvidujte ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

■ Elektrické a elektronické súčiastky sa musia likvidovať v súlade so zákonnými poži-
adavkami. 
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10 Príloha 

10.1 Zoznam náhradných dielov 

Pomenovanie Číslo dielu 

Kompresorová jednotka 5906510 

Sací filter pre kompresor  

Oneskorenie zapnutia 5906562 

Transformátor napätia 5906544 

Relé 5906543 

Tlakový spínač 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Ohrievač s ventilátorom CSL 028 5906284 

Profil kotla 5906573 

Odlučovač vody 5906517 

Polykarbonátová nádoba (pre odlučovač vody)  

 

10.2 Zoznam opotrebovaných dielov 

Pomenovanie Číslo dielu 

Páková vsuvka 5062605 

Tesnenie pre vsuvku pákovej zástrčky 030717 

Hadicová špirála 8,5 m 5900080 
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11 ES vyhlásenie o zhode 

ES vyhlásenie o zhode 
v zmysle smernice 2006/42/ES, príloha II, č. 1, odsek A 

 

 

Nafukovačka pneumatík "ALF-Tower ALK/ELK" 
 

je vyvinutý, navrhnutý a vyrobený v súlade s vyššie uvedenými smernicami ES na 
výhradnú zodpovednosť 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Toto vyhlásenie sa vzťahuje len na zariadenie v stave, v akom bolo uvedené na trh; 
časti, ktoré následne namontoval koncový používateľ, a/alebo následné úpravy sa ne-
berú do úvahy. 

 

Použili sa tieto harmonizované normy: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

je oprávnenou osobou na zostavenie technickej dokumentácie: 

Pán Jens Aupperle, adresa je uvedená vyššie. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Miesto, dátum      Jens Aupperle, generálny riaditeľ 
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