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1 Grundläggande information 

1.1 Tillverkare 

adress JS Aupperle GmbH 
Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Fax +49 (0) 7164 - 1471720 

e-post info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Adress- och kommunikationsuppgifterna gäller även för kundtjänstförfrågningar och 
reservdelsbeställningar. 

 

1.2 Information om dokumentet 

Dokumentets namn BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Version 01 

Datum för skapande 23.03.2021 

Sista förändringen 30.01.2025 

 

1.2.1 Syftet med dokumentet  

Denna bruksanvisning är avsedd att göra dig förtrogen med följande punkter: 

■ Arbetsmetod, 

■ Operation, 

■ Säkerhetsanvisningar, 

■ Underhåll, rengöring, 

■ Underhåll, avveckling/förvaring och avfallshantering. 

 

Du får också information om eventuella restrisker som kan finnas på apparaten. Denna 
bruksanvisning innehåller också anvisningar om hur du undviker farliga situationer. 
Dessa varningar gäller för hela apparatens användningsområde. 

Information om underhålls-, reparations- och justeringsarbeten på inköpta delar finns i 
förekommande fall i tillverkarens medföljande dokumentation. 
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1.2.2 Målgrupp 

Instruktionerna måste läsas och tillämpas av alla personer som är behöriga att arbeta 
med/på systemet enligt beskrivningen nedan, t.ex. 

■ Drift, inklusive felsökning i arbetsprocessen, 

■ Underhåll (service, inspektion, rengöring, reparation), 

■ Transport, installation, idrifttagning, avveckling, avfallshantering. 

 

2.7Urval och kvalificering av personal - Översikt2.6Definition av "kvalificerad arbetare" 
/ "kvalificerad personal"Se kapitel " Personalurval och kvalificering - översikt " och ka-
pitel " Definition av "kvalificerad arbetare" / "kvalificerad personal" . 

 

1.2.3 Tillämpningsområde för bruksanvisningen 

 

Information! 

1.2.4Denna bruksanvisning för apparaten kompletteras av de medföljande dokumen-
ten och den tekniska dokumentationen, se kapitel . 

 

Av tydlighetsskäl kan bruksanvisningen och användarhandboken inte innehålla all de-
taljerad information om möjliga konstruktionsvarianter och i synnerhet inte ta hänsyn 
till alla tänkbara fall av installation, drift eller underhåll. Därför innehåller bruksanvis-
ningen i huvudsak endast information som är nödvändig för kvalificerad personal när 
apparaten används på avsett sätt i kommersiella tillämpningar. 

Vid eventuella oklarheter i detta avseende, särskilt om detaljerad produktspecifik in-
formation saknas, måste nödvändiga klargöranden inhämtas från JS Aupperle GmbH. 
Vänligen ange alltid typbeteckningen. 

 

1.2.4 Medföljande dokument och teknisk dokumentation 

Ingår i dokumentationsmappen: 

■ Driftinstruktioner / datablad för montering: kompressor, termostat, värmefläkt, 
tillslagsfördröjning, strömförsörjningsenhet 

■ Bruksanvisning för styrenheten 

■ Ritningar: Borrmall, kretsschema  
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1.3 Garanti , Ansvarsbegränsning 

 

Information! 

Vi vill påpeka att innehållet i denna bruksanvisning inte utgör någon del av ett tidigare 
eller befintligt avtal, åtagande eller rättsförhållande och inte heller är avsett att ändra 
ett sådant. 

Alla skyldigheter som åligger JS Aupperle GmbH eller leverantören följer av respektive 
köpeavtal, som också innehåller de fullständiga och enda giltiga garantibestämmelse-
rna. Dessa avtalsenliga garantibestämmelser varken utökas eller begränsas av vad som 
sägs i denna bruksanvisning. 

 

Informationen i denna bruksanvisning motsvarar den aktuella statusen vid tidpunkten 
för publiceringen. Den har kontrollerats noggrant. Trots detta kan vi inte ta något ans-
var för eventuella felaktigheter. 

All information och alla anvisningar för drift och underhåll lämnas efter bästa förmåga 
och med beaktande av våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi ansvarar för even-
tuella fel eller försummelser, med uteslutande av ytterligare anspråk inom ramen för 
de garantiåtaganden som ingåtts i köpekontraktet. Skadeståndsanspråk är uteslutna, 
oavsett vilken rättslig grund de grundar sig på. 

 

tjänster som underhåll, reparation, reservdelar och utbytesenheter rekommenderar vi 
att du kontaktar JS Aupperle GmbH.  
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1.3.1 Reparationer 

Operatörens personal får endast utföra underhålls- och servicearbeten i den omfatt-
ning som beskrivs i denna bruksanvisning. Anvisningarna i denna bruksanvisning måste 
följas i alla avseenden. 

JS Aupperle GmbH tar inte på sig något ansvar eller lämnar någon garanti för skador 
och funktionsstörningar som beror på att dessa anvisningar inte har följts eller på fel-
aktiga reparationer utförda av operatörens personal. 

 

Kontakta JS Aupperle GmbH om det uppstår oklarheter eller komplikationer. Detta kan 
hjälpa dig att förhindra större skador. 

 

Används för reparationer  

■ endast felfria verktyg, 

■ Endast originalreservdelar och originalförslitningsdelar, 

Anvisningarna i denna bruksanvisning och i den medföljande tekniska dokumentatio-
nen måste följas 
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2 Säkerhet 

2.1 Grundläggande information 

Apparaten har genomgått en säkerhetskontroll.  

Utformningen och konstruktionen överensstämmer med den senaste tekniken och er-
kända säkerhetsbestämmelser. All nödvändig säkerhets- och skyddsutrustning finns 
tillgänglig. 

Anordningen får användas av alla personer som är minst 16 år gamla och som har er-
farenhet av att pumpa upp fordonsdäck. 

2.7Urval och kvalificering av personal - Översikt2.6Definition av "kvalificerad arbetare" 
/ "kvalificerad personal"Ytterligare arbeten på apparaten, t.. underhåll och skötsel, får 
endast utföras av instruerade och behöriga personer, se kapitel , "Val av personal och 
kvalifikationer - översikt", och kapitel , "Definition av "kvalificerad person" / "kvalifice-
rad personal". 

Användaren av apparaten måste se till att lokala säkerhets- och skyddsföreskrifter 
följs. 

Alla säkerhets- och varningstexter på apparaten måste hållas läsbara och vid behov 
bytas ut. 

 

■ Använd endast apparaten om alla säkerhets- och skyddsanordningar är korrekt 
monterade och fullt funktionsdugliga. 

■ Innan du sätter på apparaten, se till att ingen kan utsättas för fara. 

■ Kontrollera apparaten minst en gång per skift med avseende på yttre synliga skador 
och att säkerhets- och skyddsanordningarna fungerar. 

■ Låt omedelbart åtgärda eventuella fel som försämrar säkerheten. 

 

Denna bruksanvisning måste kompletteras med de regler och föreskrifter för förebyg-
gande av olyckor och miljöskydd som gäller för respektive användningsplats. 

 

 

Information! 

Om du har obesvarade frågor som du inte kan få svar på internt, vänligen kontakta din 
kontaktperson på det specialistföretag som installerade och tog apparaten i drift. 
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2.2 Förbud mot obehöriga ändringar av enheten 

Apparatens säkerhet kan äventyras av ombyggnader eller modifieringar av något slag. 

■ Gör därför inga ändringar eller tillägg till enheten utan skriftligt medgivande från JS 
Aupperle GmbH. 

■ Detta gäller även installation och justering av säkerhetskomponenter och mekanis-
ka ombyggnadsarbeten. 

 

2.3 Förklaring av säkerhetsanvisningar 

Om det finns risker i samband med arbete på apparaten, anges detta i denna bruksan-
visning. För detta ändamål finns säkerhetsanvisningar. 

En säkerhetsmeddelande visas enligt följande:  
 

 
(symbol) 

Grad av fara! 

Typ av fara/orsak till fara 

Konsekvenser av faran 

 Instruktioner för åtgärder 
 

Symbol 

Symbolen är avsedd att visuellt framhäva en säkerhetsanvisning. 2.3.1Den "allmänna 
varningssymbolen" som visas eller andra varningssymboler som är direkt relaterade till 
faran kan användas för detta ändamål, se även kapitlet . 

 

Grad av fara 

Tre olika ord används för att beskriva graden av risk. 

Ord Betydelse Konsekvenser 

Fara Överhängande fara för män-
niskors liv och hälsa. 

Detta kan få allvarliga negativa 
hälsoeffekter, inklusive livshotande 
skador. 

Varning Möjlig fara för människors liv 
och hälsa. 

Kan ha allvarliga negativa hälsoeffek-
ter, inklusive livshotande skador. 

Försiktighet Potentiellt farlig situation. Kan leda till mindre personskador 
eller skador på egendom. 

 

Typ av fara/orsak till fara 

Förklarar orsaken till faran, t.ex. risk för brännskador från heta komponenter. 
 

Konsekvenser av faran 

Förklarar den möjliga konsekvensen av orsaken till faran. 
 

Instruktioner för åtgärder 
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Förklarar hur konsekvensen av orsaken till faran kan undvikas. 

 

2.3.1 Symboler som används 

Följande symboler finns antingen på apparaten eller används i denna bruksanvisning. 
 

Varningar 

Symbol Förklaring Symbol Förklaring 

 

Varning för riskområde, 

Allmän varningsskylt 
 

Varning för elektrisk spänning 

 

Varning för handskador 

 

Varning för het yta 

 

Varning för avbruten last 

 

Varning för halkrisk 

 

Bud 

Symbol Förklaring Symbol Förklaring 

 

Använd handskydd 

 

Använd fotskydd 

 

Använd hörselskydd   

 

Var uppmärksam på alla etiketter som är fästa direkt på enheten. 

■ Säkerhetsanvisningar, 

■ Indikator för anslutningar. 

Håll dem i ett fullständigt läsbart skick. 

 

 

Information! 

Denna symbol ger dig tips om hur du använder apparaten på rätt sätt. Dessa hjälper 
dig att utnyttja funktionerna optimalt och undvika driftstörningar. 

 

2.4 Operatörens skyldigheter 

Operatören förbinder sig att endast tillåta personer som uppfyller följande villkor att 
använda eller arbeta på apparaten: 
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■ Personerna känner till de grundläggande bestämmelserna om arbetssäkerhet och 
förebyggande av olyckor och har fått instruktioner om hur apparaten ska hanteras. 

■ Personerna har läst säkerhetskapitlet och varningarna i denna bruksanvisning och 
är medvetna om innehållet. 

 

Operatören måste 

■ Tydligt definiera personalens ansvar för installation, idrifttagning, drift, uppställ-
ning, underhåll och service. 

■ Kontrollera med jämna mellanrum driftpersonalens säkerhetsmedvetna arbete. 

■ Tillhandahåll en separat frånkopplingsbar strömförsörjning för enheten. 

■ Genomför regelbundet en säkerhetskontroll av apparaten eller en riskbedömning 
av arbetsplatsen. 

■ Håll alltid bruksanvisningen och all nödvändig teknisk dokumentation tillgänglig för 
alla relevanta arbeten. 

 

2.5 Personalens skyldigheter  

Alla personer som är behöriga att arbeta på apparaten förbinder sig att göra följande 
innan arbetet påbörjas: 

■ De följer de grundläggande bestämmelserna om arbetssäkerhet och förebyggande 
av olyckor. 

■ Du måste beakta säkerhetskapitlet och varningarna i denna bruksanvisning. För att 
kunna göra detta måste du läsa de relevanta avsnitten eller ta del av deras innehåll. 
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2.6 Definition av "kvalificerad arbetare" / "kvalificerad personal" 

En kvalificerad person är en person som på grund av sin relevanta yrkesutbildning, trä-
ning och/eller erfarenhet kan känna igen risker och undvika potentiella faror som kan 
uppstå vid användning av produkten. 

Beroende på de uppgifter som ska utföras är detta kvalificerade arbetare från olika 
specialområden, t.ex. transportspecialister för maskintransporter eller elektriska spe-
cialister för arbete på maskinens elektriska utrustning. 

 

2.7 Urval och kvalificering av personal - Översikt 

■ Arbeten på apparaten får endast utföras av pålitliga personer som också klarar av 
de fysiska kraven.  
Beakta den lagstadgade minimiåldern. 

■ Använd endast utbildad och instruerad personal. 

■ Tydligt definiera personalens ansvarsområden. 

 

Aktivitet Minimikrav på personalens kvalifikationer 

Transport Specialister / utbildade personer med kunskap om 
lastsäkring och tillstånd för transportmedel för 
respektive transporttyp. 

Montering / idrifttagning Specialister / tekniskt utbildade personer med er-
farenhet av installation och driftsättning av denna typ 
av apparat. 

Övervakning, rengöring, 
felsökning 

Utbildade/instruerade personer  

Drift, d.v.s. användarens 
användning av enheten 

Alla personer som är minst 16 år gamla och har 
erfarenhet av att pumpa däck. 

Felsökning och felavhjälpning 

Underhåll, service 

Beroende på aktivitet, kvalificerade arbetare enligt 
arbetsbeskrivning: anläggningsmontör, mekatro-
niktekniker, elektrisk  

Demontering, bortskaffande Beroende på arbetsuppgifter, kvalificerade arbetare 
enligt arbetsbeskrivning: anläggningsmontör, mekat-
roniktekniker, elektrisk anläggningsmontör med 
tilläggsbehörighet för avfallshantering 

1Tabell Urval och kvalificering av personal - Översikt 

 

■ Endast utbildad personal får öppna apparaten och utföra åtgärder i apparaten. 
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■ Arbeten på apparatens elektriska utrustning får endast utföras av en behörig elekt-
riker eller av instruerade personer under ledning och övervakning av en behörig 
elektriker i enlighet med de elektriska/elektroniska föreskrifterna. 

 

2.8 Personlig skyddsutrustning 

Beroende på vilken aktivitet som utförs på apparaten måste personalen bära olika per-
sonlig skyddsutrustning. 

Verksamhetsutövaren måste förse personalen med personlig skyddsutrustning. 

 

 

Skyddshandskar Beroende på arbetsuppgifterna på apparaten måste skydds-
handskar användas för att skydda mot följande: 

■ Termiska faror 

 

Skyddsskor Måste bäras under transportaktiviteter eller på hala golv. 

 

2.9 Avsedd användning 

Apparaten får endast användas för att kontrollera, pumpa upp och tömma däck på 
motorfordon, dvs. lastbilar, personbilar och motorcyklar. 

Enheten är inte lämplig för: 

■ Däck till cyklar, barnfordon, skottkärror och luftfarkoster 

■ Ballastdäck fyllda med vatten eller däck behandlade med ett frätande medel 

All annan användning eller användning utöver detta betraktas som felaktig användning 
och utgör missbruk av enheten.  

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som uppstår, utan risken bärs helt och 
hållet av användaren. 

Apparatens driftsäkerhet garanteras endast om den används på avsett sätt. Risker kan 
uppstå om apparaten används för andra ändamål än de för vilka den är avsedd. 
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2.10 Rimligen förutsebar felaktig användning 

Rimligen förutsebara felaktiga tillämpningar är: 

■ Uppblåsning av andra föremål eller leksaker än de som definieras i den avsedda an-
vändningen. 

■ Modifiering av säkerhetsrelevant utrustning, t.ex. tryckbegränsningsventiler. 

■ Använda apparaten utanför tillåtna omgivningsförhållanden. 

■ Använda apparaten i en explosiv atmosfär. 

 

2.11 Faror vid hantering av enheten 

2.11.1 Farliga områden 

Följande riskområden gäller för alla personer: 

■ området inuti enheten 

I detta område finns det ständigt närvarande faror eller oväntat uppträdande faror. 
Särskilda säkerhetsbestämmelser gäller. 

 

2.11.2 Källor till fara 

De viktigaste riskkällorna är 

■ Mekaniska faror 

■ Elektriska faror 

■ Termiska faror på grund av heta ytor 

■ Faror på grund av trycksatta gaser 

Detta kan utgöra en risk för människors hälsa. 
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2.12 Säkerhet / skyddsutrustning 

2.12.1 Säkerhetsventil 

 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Pos. Beteckning 

1 Säkerhetsventil 

 

Säkerhetsventilen förhindrar att ett för 
högt tryck byggs upp i den pneumatiska 
kretsen. 

1Bild Säkerhetsventil 

Säkerhetsventilen förhindrar att ett för högt tryck byggs upp i den pneumatiska kret-

sen. Ändra därför aldrig inställningarna eller manipulera med denna säker-

hetsanordning. 

 

2.12.2 Isolerande skyddsanordningar 

Åtkomsten till apparaten förhindras av paneler i rostfritt stål med 2 avtagbara frontpa-
neler. Frontpanelerna kan lossas och tas bort med hjälp av nycklar. 

Frontpanelerna får endast tas bort för underhålls- och servicearbeten. 

Före idrifttagning måste frontpanelerna monteras och låsas på plats. 

Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är öppen. 
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2.12.3 Avstängningsanordning, operatörsström 

Operatören måste tillhandahålla en separat frånkopplingsbar strömförsörjning för ap-
paraten och låta en behörig elektriker ansluta apparaten till den. 

Avstängningsanordningen ska helst vara låsbar, t.ex. med en nyckel. På så sätt kan ap-
paraten stängas av på ett säkert sätt när den inte används, tex. under natten eller på 
grund av ett fel. Det förhindrar också att apparaten slås på av misstag under under-
hållsarbete. 

 

2.13 Information om återstående risker 

Kvarstående risker är risker som inte kan elimineras genom konstruktionsåtgärder. De 
är ständigt närvarande och kan orsaka skador, som i allvarliga fall kan leda till döden. 

 

2.13.1 Kvarstående risker på grund av mekaniska faror 

 
 

Fara! 

Risk för klämskador på grund av fallande last under transport. 

 Stå aldrig i närheten av en upplyft last. 

 Se också upp för andra människor och led dem bort från riskzonen. 

 Säkra lasten mot fall före transport. 

 Beakta lasthanterings- och transportutrustningens lastkapacitet. 

 

 

 

Varning! 

Risk för klämskador på grund av oavsiktlig förflyttning av lasten under transport. 

 Säkra lasten mot oavsiktlig rörelse (tippning, svängning eller glidning). 

 Notera tyngdpunkten. 

 Använd skyddsskor. 

 

 
 

Varning! 

Risk för att snubbla, halka och falla om det finns smuts eller snubbelrisker i närheten. 

 Använd skor med halkfria sulor. 

 Se till att det inte finns några föremål i arbetsområdet som du kan snubbla på. 
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Varning! 

Avsaknad av säkerhetsanordningar eller säkerhetsanordningar som inte fungerar som 
de ska kan kosta liv. 

 Använd endast apparaten med korrekt fungerande säkerhetsanordningar! 

 Stoppa omedelbart apparaten om du upptäcker en felaktig eller ineffektiv säker-
hetsanordning. 

 Det är förbjudet att manipulera skydds- och säkerhetsutrustning. 

Det är du som operatör som ansvarar för detta! 

 

2.13.1.1 Kvarstående risker på grund av tryckluft 

 

Varning! 

Skador på grund av instängt tryck i det pneumatiska systemet. 

 Lossa inte på några skruvförband när apparaten är påslagen. 

 Stäng av och ventilera det pneumatiska systemet innan du utför felsökning, under-
håll eller reparation. 

 Kontrollera att det inte finns mer tryck i systemet. 

 

Gör på följande sätt för att avlasta ackumulatorns resttryck: 

■ Koppla bort strömförsörjningen till apparaten. 

■ På en analog manöverenhet trycker du in PLUS-knappen och håller den intryckt tills 
det inte längre kommer något tryck ur spaknippeln. 

■ Med en elektronisk styrenhet måste du öppna frontpanelen och släppa ut trycket 
med hjälp av en avluftningsventil på ackumulatorns ovansida. 
 

 

Varning! 

Det är förbjudet att blåsa bort nedsmutsning på hud eller kläder. 

 Smuts kan tränga in i huden på grund av trycket 

Tryckluft vid kroppsöppningar. 

 Detta kan leda till skador, t.ex. att tarmen spricker. 

Påfyllning av olämpliga behållare (endast fordonsdäck är tillåtna) 

 Dessa kan brista 

Vid pumpning av fordonsdäck får det maximala tryck som anges av däcktillverkaren 
inte överskridas. 

 Detta kan leda till att fordonets däck spricker. 

 Påfyllningsprocessen måste alltid övervakas av påfyllaren 
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2.13.2 Kvarstående risker på grund av elektriska faror 

 

Varning! 

Elektrisk utrustning kan stå under spänning och kan vara livsfarlig om den hanteras 
felaktigt. 

 Som operatör får du aldrig arbeta med spänningsförande delar och aldrig öppna 
kopplingsboxen. 

 Arbeten på elektrisk utrustning och i kopplingsboxen får endast utföras av behörig 
elektriker enligt gällande riktlinjer och föreskrifter. 

 

2.13.3 Kvarstående risker på grund av termiska faror 

 

 

Försiktighet! 

Risk för brännskador på grund av kontakt med heta ytor, t.ex. på kompressorn. 

 Använd nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddshandskar, när du arbetar i närhe-
ten av heta ytor. 

 Stäng vid behov av apparaten innan du börjar arbeta och låt heta ytor svalna. 

 

2.13.4 Kvarstående risker på grund av faror med material/ämnen 

 
 

Varning! 

Rengöringsmedel kan vara skadliga för hälsan. 

 Beakta informationen eller säkerhetsdatabladet för det medel som används. 

 Beakta miljöskyddsbestämmelserna för de enskilda materialen/ämnena 

 

2.13.5 Övriga kvarvarande risker 

 
 

Varning! 

Personer som är påverkade av alkohol, mediciner eller droger kanske inte kan bedöma 
eller upptäcka faror på rätt sätt. 

Oaktsamhet eller försummelse kan orsaka faror. 

 Enheten får endast installeras och användas av personer som är nyktra och inte 
påverkade av droger eller läkemedel som negativt påverkar deras förmåga att upp-
fatta och reagera. 

 De anvisningar och åtgärder som beskrivs i denna bruksanvisning och i ytterligare 
bruksanvisningar måste följas. 
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2.13.6 Kvarstående risker vid underhålls- och servicearbeten 

 

Varning! 

Risk för personskador vid uppställning, underhåll, reparation, rengöring och service 
samt vid felsökning. 

Dessa arbeten måste i möjligaste mån utföras med avstängd apparat. 
2.13.1.1Restenergi, lagrad energi (t.ex. i tryckluftstanken) måste så långt som möjligt 
laddas ur på ett säkert sätt innan arbetet påbörjas, se kapitel . 

 Koppla bort apparaten från elnätet innan du tar bort kåpor och andra 
skyddsanordningar och säkra apparaten så att den inte kan slås på igen av misstag. 

 Demonterade skyddsanordningar måste återmonteras och kontrolleras för korrekt 
funktion innan apparaten tas i drift igen. 

 Se till att endast behöriga och utbildade personer utför detta arbete. 

 

2.14 Beteende vid fara, information vid nödsituationer 

Gör på följande sätt för att stoppa enheten i en farlig situation: 

■ Koppla bort strömförsörjningen till apparaten. 

■ Säkra om möjligt apparaten så att den inte kan slås på igen. 

■ Om möjligt, rädda skadade personer och vidta vid behov första hjälpen-åtgärder.  

■ Varna omgivningen och ring räddningstjänsten vid behov. 
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3 Beskrivning av 

3.1 Översikt 

    

 

 

1 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Pos. Beteckning 

1 Elektronisk styrenhet *. 

Alternativt finns en analog 
version (ALK) att tillgå. (se 
bruksanvisningen) 

2 Övre frontpanel 

3 Anslutning av slang 

4 Nedre frontpanelen 

5 Fäste 

6 Tryckluftsslang 

 

 

2Bild Vy från utsidan 

* Separata bruksanvisningar medföljer för den installerade styrenheten. 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Pos. Beteckning 

1 Tryckluftstank 

2 Säkerhetsventil 

3 Vattenavskiljare 

4 Ventilmontering 

5 Värmefläkt 

 

 

3Figur Insida; övre område 

 

    

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

   
 

Pos. Beteckning 

1 Termostat 

2 Värmefläkt 

3 Kompressor 

 

Obs: Termostaten måste ställas in så att 
apparatens inre alltid hålls frostfritt. 

 

4Figur Insida; nedre området 
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3.2 Funktionell beskrivning 

Kompressorn genererar tryckluft och använder den för att fylla tryckluftstanken. När 
trycket i tryckluftsbehållaren når det inställda värdet stängs kompressorn av. Om 
trycket sjunker under det inställda värdet på grund av luftutsugning, slås kompressorn 
på tills tryckluftstanken är full. 

En säkerhetsventil ser till att det maximalt tillåtna trycket i tryckluftstanken inte up-
pnås. 

För att pumpa upp eller kontrollera lufttrycket i däcket ansluts hävarmens nippel till 
ventilen på däcket.  

Med den elektroniska styrenheten justeras lufttrycket i däcket automatiskt till det in-
ställda värdet. Med den analoga styrenheten visas det aktuella trycket i däcket och kan 
sedan korrigeras genom att trycka på en knapp. För mer detaljerad information om 
respektive styrenhet, se den separata beskrivningen. 

När du har kontrollerat eller korrigerat däcktrycket ska du koppla bort hävarmsplug-
gens nippel från däckventilen och hänga upp hävarmspluggens nippel på fästet. 

 

För att förhindra felaktig användning, t.ex. under natten, kan du stänga av strömförs-
örjningen till apparaten under denna tid. Om det finns risk för frost måste du dock låta 
strömförsörjningen vara påslagen. Detta gör att den inbyggda värmefläkten kan hålla 
apparatens inre frostfritt. 
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3.3 Tekniska data 

3.3.1 Identifieringsdata för enheten 

Typ ALF-tornet 

Serienummer ELK ... (elektronisk version) 

ALK ... (analog variant) 

Tillverkningsdatum Se typskylt 

 

3.3.2 Typskylt 

Märkskylten är placerad på den nedre vänstra sidan. 
 

Ytterligare typskyltar finns på de inköpta delarna. 

 

3.3.3 Vikter och mått 

Vikt: ca 64 kg 

×Bredd Höjd × Djup ××ca 475 1510 340 mm 

 

3.3.4 Utrymmesbehov 

Ett område på ca 1 meter måste hållas fritt runt apparaten för drift, underhåll och ser-
vice.  

 

3.3.5 Elektrisk e Energiförsörjning 

Spänning 230 V  

Frekvens 50 Hz  

Strömförbrukning max. 1,1 KW 

Skydd 10 A med jordfelsbrytare 

 

För ytterligare information hänvisas till det elektriska kopplingsschemat 
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3.3.6 Tryckluft 

Arbetstryck Tryckkärl 8,5 bar 

Tryckkärlets volym ca 2,5 liter 

Dränering av kondensat Tidsstyrd, automatisk 

Slangens längd Spiralslang med 8,5 m arbetslängd  

 

3.3.7 Drift- och omgivningsförhållanden 

Omgivande temperaturer Min. Max. 

Förvaring och transport -10°C +60 C 

Driftstemperatur: -10°C +40°C 

 

Luftfuktighet Min. Max. 

Förvaring, transport, drift 20% 80% 

 

■ Tappa inte apparaten under transport, transportera den så vibrationsfritt som 
möjligt och skydda den mot fukt under transporten. 

■ Ställ upp apparaten så vibrationsfritt som möjligt och se till att ventilationen är till-
räcklig. 

■ Ingen drift i potentiellt explosiva atmosfärer. 

 

3.3.8 Elektromagnetisk kompatibilitet 

På grund av den elektromagnetiska strålning som apparaten avger kan omgivningen 
påverkas. 

■ Apparaten är avsedd att användas inom den kommersiella sektorn.  

■ Den är konstruerad och tillverkad enligt den senaste tekniken på ett sådant sätt att 
ingen elektromagnetisk störning uppstår vid normal drift. 

■ Den är tillräckligt okänslig för de elektromagnetiska störningar som kan förväntas 
under normal drift. 

 

3.3.9 Apparatens luftburna ljudutsläpp, buller 

■ Den A-vägda emissionsljudtrycksnivån på arbetsplatserna överstiger inte 70 dB(A). 
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4 Transport, installation och idrifttagning 

4.1 Säkerhetsföreskrifter 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitlet under transport, montering 
och idrifttagning. 

 

 
 

Fara! 

Risk för klämskador på grund av fallande last under transport. 

 Stå aldrig i närheten av en upplyft last. 

 Se också upp för andra människor och led dem bort från riskzonen. 

 Säkra lasten mot fall före transport. 

 Beakta lasthanterings- och transportutrustningens lastkapacitet. 

 

 

 

Varning! 

Risk för klämskador på grund av oavsiktlig förflyttning av lasten under transport. 

 Säkra lasten mot oavsiktlig rörelse (tippning, svängning eller glidning). 

 Notera tyngdpunkten. 

 Använd skyddsskor. 

 

 
 

Varning! 

Risk för att snubbla, halka och falla om det finns smuts eller snubbelrisker i närheten. 

 Använd skor med halkfria sulor. 

 Se till att det inte finns några föremål i arbetsområdet som du kan snubbla på. 
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4.2 Transport 

4.2.1 Krav för transportpersonal 

Transportuppgifter får endast utföras av utbildad och auktoriserad personal. 

Installation och idrifttagning får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackper-
sonal. 

2.7Personalen måste känna till och tillämpa de tillämpliga lagstadgade och standar-
diserade kraven, se kapitel . 

 

4.2.2 Förberedelse för transport 

■ Se till att enheten är bortkopplad från strömförsörjningen. 

■ Vid behov måste apparaten säkras på ett transportunderrede. 

■ Rensa bort alla föremål och maskiner på apparatens installationsplats och i 
omgivningen. 

 

4.2.3 Inspektion vid ankomst till destinationen 

Vid ankomsten till destinationen ska du kontrollera att apparaten är komplett med 
hjälp av följesedlarna och att det inte finns några transportskador. Transportskador 
måste alltid anmälas skriftligen. 

Skadeståndsanspråk kan endast erkännas om en motsvarande skriftlig reservation 
gjordes vid leveransen. 

 

■ Kontrollera först förpackningen med avseende på uppenbara transportskador. 

■ Om förpackningen är skadad måste detta noteras på transportörens dokument.  

■ Avlägsna förpackningen försiktigt och omsorgsfullt. 

■ Om det finns skador på det transporterade godset utan att emballaget är skadat, 
ska du fotografera emballaget och det transporterade godset och skriftligen an-
mäla skadan. 
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4.2.4 Transport till destinationen 

■ Använd ett lämpligt transportmedel för att flytta apparaten.  

■ 3.3.3Beakta transportgodsets mått och vikt, se kapitel . Apparatens tyngdpunkt lig-
ger ungefär i mitten av  nedre tredjedelen av höljets höjd.  

■ Använd en lämplig rem för att säkra apparaten så att den inte kan välta och för att 
fästa den vid lyft. Se till att remmen inte skadar apparaten. Om lyftstroppar förs 
under apparaten måste en annan stropp användas i det övre området för att säkra 
apparaten mot att tippa över. 

■ Hantera apparaten varsamt. Detta innebär bland annat vibrationsfri transport. På 
så sätt förhindras skador under transporten. 

■ Förflytta transportmedlet i promenadtakt. Apparaten kan falla ner om den körs för 
fort. 

■ Kör inte på ramper eller sluttande vägar. 
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4.3 Installation och idrifttagning 

4.3.1 Installationsplats 

■ Installationsplatsen måste vara plan, fast och lämplig för installation med markför-
ankringar. 

■ 3.3.7De omgivande villkoren för drift måste uppfyllas, se kapitel . Apparaten får 
endast installeras i godkända zoner. Lokala föreskrifter måste följas. 

■ Ett tomrör med en diameter på minst 40 mm ska finnas tillgängligt i mitten av in-
stallationsplatsen för strömförsörjningen. 

■ 3.3.4Utrymmeskraven för apparaten finns i kapitlet . 

■ Utrymningsvägar och räddningsutrustning måste vara fritt tillgängliga. 

■ Tillräckligt tillträde måste garanteras för det nödvändiga arbetet. 

■ Det utrymme som krävs runt apparaten för drift, underhåll och service måste tas 
med i beräkningen. 

 

4.3.2 Anslutning till strömförsörjning och driftmedia 

Tillförsel av elektrisk energi 

■ För att kunna använda apparaten krävs en spänningsanslutning för elnätet och en 
tillräckligt dimensionerad anslutningskabel med säkringsskydd. 

■ Spänningen till apparaten måste kunna slås på och av med en åtkomlig strömbryta-
re i driftbyggnaden. 

■ Anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt det medföljande kopp-
lingsschemat. 

■ Den lokala nätspänningen och frekvensen måste stämma överens med enhetens 
data. 

■ Observera informationen om säkring av inmatningen. 
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4.3.3 Installation 

■ Borra 4 hål enligt den medföljande borrmallen. 
Borrhålets diameter: 10 mm 
Min. borrhålsdjup: 110 mm 

■ Slå in de 4 golvankarna i de borrade hålen 

■ Placera apparaten på golvförankringarna. 

■ Rikta vid behov upp apparaten vertikalt med hjälp av lämpliga stöd. 

■ Dra åt markförankringarna. 

■ Lägg elförsörjningskabeln i det förberedda tomma röret. Se till att det inte finns 
några snubbelrisker. 

■ Låt en behörig elektriker utföra anslutningen. 

■ Rengör apparaten, v.ta bort alla lösa delar från apparaten. 

■ Fäst säkerhetsetiketten på apparaten så att den är väl synlig för användaren. Sä-
kerhetsetiketten visar vilka däck som apparaten får användas för och vad som inte 
är tillåtet. 

■ Rensa bort allt kvarvarande installationsmaterial efter installationen. 

 

4.4 Initial idrifttagning 

■ Ta bort transportlåset bakom kompressorn. 

■ Stäng alla frontpaneler. 

■ Montera påfyllningsnippeln med påfyllningsslang på hållaren. 

■ Slå på strömförsörjningen. 

- Kompressorn bygger upp ett tryck och stängs sedan av automatiskt. 

■ Kontrollera apparaten med avseende på läckage. Inga väsande ljud får höras. 
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5 Drift 

5.1 Säkerhetsföreskrifter 

 
 

Varning! 

Avsaknad av säkerhetsanordningar eller säkerhetsanordningar som inte fungerar som 
de ska kan kosta liv. 

 Använd endast apparaten med korrekt fungerande säkerhetsanordningar! 

 Stoppa omedelbart apparaten om du upptäcker en felaktig eller ineffektiv säker-
hetsanordning. 

 Det är förbjudet att manipulera skydds- och säkerhetsutrustning. 

 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitel . 

 

5.2 Krav på personen 

För normal drift är kravet på personen tvåfaldigt:  

■ Operatör: Den person som slår på och av apparaten och övervakar den. 

- Denna person måste vara utbildad och ha tillräcklig erfarenhet för att känna i-
gen felaktiga förhållanden i enheten och kunna agera i enlighet med detta. 
Denna person måste också ha tillgång till enhetens dokumentation. 

■ Användare: Den person som använder enheten, t.ex. kontrollerar däcktrycket. 

- Detta får utföras av alla som är minst 16 år gamla och har erfarenhet av att fylla 
på fordonsdäck. 

 

5.3 Arbetsplats 

Arbetsstationen är placerad på apparatens manöverorgan och/eller på fordonets däck. 
 

Andra platser kan användas för testning, rengöring eller underhållsarbete. 
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5.4 Kontroller före påslagning 

Dessa aktiviteter utförs av operatören eller dess auktoriserade representant. 

■ Se till att apparaten är oskadad och att alla frontpaneler är stängda. 

■ Se till att tryckluftsslangen är ordentligt ansluten. 

■ Utför en visuell kontroll av spakens nippel. Om tätningen är skadad eller saknas 
måste den repareras. 

 

5.5 Slå på 

5.4När apparaten har kontrollerats i enlighet med kapitlet , kan den kopplas in. 

■ Slå på strömförsörjningen till enheten. 

■ Kontrollera om kompressorn ger ifrån sig några ovanliga ljud. Om så är fallet, ta 
reda på orsaken och åtgärda den. 

■ Kontrollera om kompressorn stängs av när det maximala trycket har uppnåtts. 

När testerna har slutförts kan enheten lämnas ut till användaren. 

 

5.6 Övervakning/kontroller 

■ Kontrollera regelbundet apparatens skick och funktion. 

■ Vid skador eller funktionsstörningar ska apparaten stängas av och märkas med "de-
fekt". 

 

5.7 Stäng av 

För att stänga av apparaten, stäng av strömförsörjningen till apparaten. 
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6 Felsökning 

6.1 Säkerhetsföreskrifter 

 

 

Varning! 

Risk för personskador vid uppställning, underhåll, reparation, rengöring och service 
samt vid felsökning. 

Detta arbete måste i möjligaste mån utföras med avstängd apparat. Restenergi, lagrad 
energi (t.ex. i tryckluftstanken) måste i möjligaste mån laddas ur på ett säkert sätt 
innan arbetet påbörjas. 

 Koppla bort apparaten från elnätet innan du tar bort kåpor och andra 
skyddsanordningar och säkra apparaten så att den inte kan slås på igen av misstag. 

 Demonterade skyddsanordningar måste återmonteras och kontrolleras för korrekt 
funktion innan apparaten tas i drift igen. 

 Se till att endast behöriga och utbildade personer utför detta arbete. 

 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitel . 

 

6.2 Krav på den utförande personalen 

■ Driftpersonalen får endast utföra aktiviteter i den omfattning som operatören an-
ger.  

■ 2.7Endast lämpligt utbildade och auktoriserade specialister får utföra aktiviteter 
utöver detta, se kapitel . 
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6.3 Allmän feldiagnos 

Nej, 

det 

gör 

jag 

inte. 

Felaktig funktion Möjlig orsak Felsökning 

1  Kompressorn  med korta 
intervall  

■ Läckage i tryckluftssys-
temet 

■ Kontrollera om det finns läckor i 
apparaten och åtgärda dem. 

■ Kontakta tillverkaren eller en 
auktoriserad återförsäljare 

2  Kompressorn startar 
inte 

■ Strömförsörjningen 
avstängd 

■ Tryckomkopplaren 
defekt 

■ Relä defekt 

■ Slå på strömförsörjningen 

■ Kontrollera säkring 

■ Låt en fackman med lämplig 
utbildning kontrollera tryck-
brytaren och reläet och byt ut 
dem vid behov 

3  Felindikering i styrenhe-
ten 

- - ■ Se bruksanvisningen för styren-
heten 
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7 Underhåll och underhåll 

7.1 Säkerhetsföreskrifter 

 

 

Varning! 

Risk för personskador vid uppställning, underhåll, reparation, rengöring och service 
samt vid felsökning. 

Detta arbete måste i möjligaste mån utföras med avstängd apparat. Restenergi, lagrad 
energi (t.ex. i tryckluftstanken) måste i möjligaste mån laddas ur på ett säkert sätt 
innan arbetet påbörjas. 

 Koppla bort apparaten från elnätet innan du tar bort kåpor och andra 
skyddsanordningar och säkra apparaten så att den inte kan slås på igen av misstag. 

 Demonterade skyddsanordningar måste återmonteras och kontrolleras för korrekt 
funktion innan apparaten tas i drift igen. 

 Se till att endast behöriga och utbildade personer utför detta arbete. 

 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitel . 

 

Underhålls- och justeringsarbeten får under inga omständigheter utföras av en ensam 
person utan att det finns en annan person i närheten som kan ge stöd och hjälp. 

Det måste uteslutas att rörelser kan utföras under reparationsarbeten, att gaser under 
tryck förekommer eller att elektriska spänningar förekommer. 

 

■ Innan du påbörjar underhålls- eller reparationsarbeten måste du stänga av appara-
ten och säkra den så att den inte kan slås på igen. 

■ Om möjligt, stäng även av externa spänningskretsar. 

■ Kontrollera att det inte finns mer spänning. 

■ Tryckavlasta det pneumatiska systemet. 

- På en analog manöverenhet trycker du in PLUS-knappen och håller den intryckt 
tills det inte längre kommer något tryck ur spaknippeln. 

- Med en elektronisk styrenhet måste du öppna frontpanelen och släppa ut 
trycket med hjälp av en avluftningsventil på ackumulatorns ovansida. 

- Som en säkerhetsåtgärd kan avluftningsventilen förbli öppen under underhålls-
arbete. 

■ Se till att belysningen är tillräcklig. Använd vid behov extra belysningsutrustning vid 
underhållsarbeten. 

■ Säkra underhållsområdet och sätt upp varningsskyltar. 
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7.2 Krav på den utförande personalen 

■ Utbildade/instruerade personer kan utföra driftunderhållsaktiviteter i en viss om-
fattning. 

■ 2.7Service- och underhållsarbeten som går utöver normalt underhåll får endast ut-
föras av utbildad och auktoriserad fackpersonal, se även kapitel . 

 

7.3 Rengöringsmedel 

■ Använd rengöringsmedel som finns i handeln. 

■ Använd inte förtunningsmedel, syror eller alkalier. 

■ Använd inte högtryckstvätt eller hårda vattenstrålar. Apparaten är inte lämplig för 
rengöring med vatten under tryck. 

 

7.4 Byte av säkerhetskomponenter 

Operatören måste se till att apparatens säkerhetsventil byts ut i slutet av den beräk-
nade livslängden. 

Fortsatt drift med säkerhetskomponenter vars livslängd har överskridits leder till ökade 
risker och är inte tillåtet. 

7.5Beakta informationen i underhållstabellen i kapitel . 
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7.5 Underhållstabell 

Eventuella problem eller fel som uppstår med apparaten eller tillhörande utrustning 
ska åtgärdas så snabbt som möjligt och får inte skjutas upp till nästa rutinmässiga un-
derhåll. 

Inköpta delar ska underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar.  

Apparatens säkerhetskomponenter måste bytas ut när deras beräknade livslängd är 
slut. 

Om intervallen anges både i drifttimmar (h) och i tidsperioder (t.ex. dagligen/veckovis) 
gäller den tid som infaller först.  

 

Hur ofta? Intervall Vad? Aktivitet Hur då? 

8 h / dagligen Kontrollera tryckmätarens nolläge Visuell kontroll: Är tryckmätarens 
visare i nolläget inom det svarta 
området? 

Utanför området: Kontakta auktoriser-
ad återförsäljare 

 Tätning av hävarmsnippel Visuell kontroll: Är tätningen fort-
farande på plats? 

Om tätningen är för sliten, byt ut den 

40 h / vecka Spaknippel Visuell inspektion 

 Påfyllningsslang Visuell / läckagetest 

Om påfyllningsslangen har knäck eller 
läcker måste den omedelbart bytas ut. 

Halvårsvis Klistermärke för kalibrering Visuell inspektion, kalibreringens 
giltighet 

 Kontrollera kompressorns insug-
ningsfilter med avseende på förore-
ningar 

Visuell kontroll, byt ut insugningsfiltret 
om det är för smutsigt 

årligen Kontrollera ventilationsgallret för 
nedsmutsning 

Rengör ventilationsgallret vid behov 

 Inspektion och verifiering av mät-
noggrannheten med en kalibrerad 
tryckmätare 

Se bruksanvisningen punkt 8 Under-
håll/reparation 

Vart 5:e år Säkerhetsventil  Se till att säkerhetsventilen byts ut av 
lämpligt utbildade specialister 
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Hur ofta? Intervall Vad? Aktivitet Hur då? 

 Tryckkärl låta trycksatta behållare inspekteras av 
lämpligt utbildade specialister i enlig-
het med förordningen om industriell 
säkerhet och hälsa 
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7.6 Korrekt underhåll - av behörig personal 

Operativt underhåll är ett hjälpmedel för att säkerställa en smidig och effektiv drift. 

 

7.6.1 Säkerhetsinspektion 

■ Kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt. 

■ Kontrollera apparaten med avseende på skador och defekter som är synliga på uts-
idan. Eventuella förändringar måste omedelbart rapporteras till ansvarig myndig-
het/person. Om så krävs måste apparaten omedelbart stängas av och säkras! 
Förändringarna måste omedelbart åtgärdas. 

■ Vid driftstörningar ska du omedelbart stänga av apparaten och säkra den. Låt ome-
delbart åtgärda felet. 

■ Kontrollera säkerhetsetikettens skick och läsbarhet och byt ut den vid behov. 

 

7.7 Bevis på underhåll 

Dokumentera alla utförda underhållsaktiviteter i en underhållslogg. 

 

7.8 Information om kundservice 

1.1Adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till de ansvariga service-
centren hittar du i denna bruksanvisning i kapitlet . 
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8 Avveckling/förvaring 

8.1 Säkerhetsföreskrifter 

Innan du utför några avvecklingsarbeten måste strömförsörjningen till apparaten stän-
gas av på ett säkert sätt av en behörig elektriker. 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitel . 

 

8.2 Krav på den utförande personalen 

■ Utbildade/instruerade personer kan utföra rengöringsarbeten i en viss omfattning. 

■ 2.7Ytterligare avvecklings- och lagringsåtgärder får endast utföras av auktoriserade 
specialister, se även kapitel . 

 

8.3 Avveckling 

■ Rengör apparaten. 

■ Låt en behörig elektriker koppla bort strömförsörjningen. 

■ Täck över enheten. 

 

8.4 Förvaring 

■ Lossa apparaten från golvfästena om det behövs och förvara apparaten i en by-
ggnad. 

■ 3.3.7Drift- och omgivningsförhållandenBeakta förvaringsvillkoren, se kapitel , " 
Drift- och omgivningsförhållanden ". 
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9 Avfallshantering 

2.13Beakta informationen om kvarstående risker i kapitel . 

 

■ Beakta miljökompatibilitet, hälsorisker, avfallshanteringsbestämmelser och lokala 
möjligheter till korrekt avfallshantering.  

■ Separera metaller, icke-metaller, kompositmaterial och hjälpmaterial efter typ och 
kassera materialet på ett miljövänligt sätt. 

■ Elektriska och elektroniska komponenter måste kasseras i enlighet med gällande 
lagstiftning. 
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10 Bilaga 

10.1 Reservdelslista 

Namngivning Artikelnummer 

Kompressorenhet 5906510 

Inloppsfilter för kompressor  

Fördröjning av tillslag 5906562 

Spänningstransformator 5906544 

Relä 5906543 

Tryckvakt 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Värmefläkt CSL 028 5906284 

Profil för pannor 5906573 

Vattenavskiljare 5906517 

Polykarbonatbehållare (för vattenavskiljare)  

 

10.2 Lista över slitdelar 

Namngivning Artikelnummer 

Spaknippel 5062605 

Tätning för spakens pluggnippel 030717 

Spiralformad slang 8,5 m 5900080 
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11 EG-försäkran om överensstämmelse 

EG-försäkran om överensstämmelse 
i den mening som avses i direktiv 2006/42/EG, bilaga II, nr 1, punkt A 

 

 

Däckpump "ALF-Tower ALK/ELK" 
 

är utvecklad, konstruerad och tillverkad i enlighet med ovan nämnda EG-direktiv, un-
der ensamt ansvar av 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Denna försäkran avser endast produkten i det skick den släpptes ut på marknaden; 
delar som senare monterats av slutanvändaren och/eller senare ändringar beaktas in-
te. 

 

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

är den person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen: 

Jens Aupperle, adress se ovan. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Plats, datum      Jens Aupperle, verkställande direktör 
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