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Diese Betriebsanleitung ist eine 

Originalbetriebsanleitung   

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung   

 

 

Aufbewahrung 

Diese Betriebsanleitung sowie die Bedienungsanleitung gehört zum ALF-Tower ALK 

bzw. ELK, EL, LKW und müssen stets in greifbarer Nähe aufbewahrt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urheberschutz 

© 2021 JS Aupperle GmbH, Untere Wängen 1, D-73119 Zell u. Aichelberg  

Alle Rechte vorbehalten. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der  

JS Aupperle GmbH. 

 



  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 3 / 46 

Inhaltsverzeichnis 

1 Grundlegende Angaben ............................................................................... 6 

1.1 Hersteller ............................................................................................................. 6 

1.2 Angaben zum Dokument ..................................................................................... 6 

1.2.1 Zweck des Dokuments ........................................................................................ 6 

1.2.2 Zielgruppe ........................................................................................................... 7 

1.2.3 Umfang der Betriebsanleitung ............................................................................ 7 

1.2.4 Mitgelieferte Dokumente und technische Unterlagen ....................................... 7 

1.3 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung ............................................................ 8 

1.3.1 Reparaturen ........................................................................................................ 9 

2 Sicherheit .................................................................................................. 10 

2.1 Grundlegende Hinweise .................................................................................... 10 

2.2 Verbot eigenmächtiger Veränderungen an dem Gerät .................................... 11 

2.3 Erläuterung von Sicherheitshinweisen ............................................................. 11 

2.3.1 Verwendete Symbole ........................................................................................ 12 

2.4 Verpflichtung des Betreibers ............................................................................ 13 

2.5 Verpflichtung des Personals .............................................................................. 13 

2.6 Definition „Fachkraft“ / „Fachpersonal“ ........................................................... 14 

2.7 Personalauswahl und -qualifikation – Übersicht .............................................. 14 

2.8 Persönliche Schutzausrüstungen ...................................................................... 15 

2.9 Bestimmungsgemäße Verwendung .................................................................. 15 

2.10 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen ..................................... 16 

2.11 Gefahren im Umgang mit dem Gerät ............................................................... 16 

2.11.1 Gefahrenbereiche ............................................................................................. 16 

2.11.2 Gefahrenquellen ............................................................................................... 16 

2.12 Sicherheits- / Schutzeinrichtungen ................................................................... 17 

2.12.1 Sicherheitsventil ................................................................................................ 17 

2.12.2 Trennende Schutzeinrichtungen ....................................................................... 17 

2.12.3 Abschalteinrichtung, betreiberseitige Leistung ................................................ 18 

2.13 Angaben zu den Restrisiken .............................................................................. 18 

2.13.1 Restrisiken durch mechanische Gefährdungen ................................................ 18 

2.13.2 Restrisiken durch elektrische Gefährdungen .................................................... 20 

2.13.3 Restrisiken durch thermische Gefährdungen ................................................... 20 

2.13.4 Restrisiken durch Material-/ Substanzgefährdungen ....................................... 20 

2.13.5 Sonstige Restrisiken .......................................................................................... 20 

2.13.6 Restrisiken bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ................................. 21 

2.14 Verhalten bei Gefahr, Angaben für den Notfall ................................................ 21 



  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 4 / 46 

3 Beschreibung ............................................................................................. 22 

3.1 Übersicht ........................................................................................................... 22 

3.2 Funktionsbeschreibung ..................................................................................... 24 

3.3 Technische Daten .............................................................................................. 25 

3.3.1 Identifikationsdaten des Geräts ........................................................................ 25 

3.3.2 Typenschild........................................................................................................ 25 

3.3.3 Gewichte und Abmessungen ............................................................................ 25 

3.3.4 Flächenbedarf ................................................................................................... 25 

3.3.5 Elektrische Energieversorgung .......................................................................... 25 

3.3.6 Druckluft ............................................................................................................ 26 

3.3.7 Betriebs- und Umgebungsbedingungen ........................................................... 26 

3.3.8 Elektromagnetische Verträglichkeit .................................................................. 26 

3.3.9 Luftschallemission des Geräts, Lärm ................................................................. 26 

4 Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme ............................................... 27 

4.1 Sicherheitsvorschriften ..................................................................................... 27 

4.2 Transport ........................................................................................................... 28 

4.2.1 Anforderungen an das Transportpersonal ........................................................ 28 

4.2.2 Vorbereitung für den Transport ........................................................................ 28 

4.2.3 Kontrolle bei der Ankunft am Zielort ................................................................ 28 

4.2.4 Transport am Zielort ......................................................................................... 29 

4.3 Aufstellung und Inbetriebnahme ...................................................................... 30 

4.3.1 Aufstellort .......................................................................................................... 30 

4.3.2 Anschluss an die Energieversorgung und Betriebsmedien ............................... 30 

4.3.3 Aufstellung ........................................................................................................ 31 

4.4 Erstinbetriebnahme .......................................................................................... 31 

5 Betrieb ...................................................................................................... 32 

5.1 Sicherheitsvorschriften ..................................................................................... 32 

5.2 Anforderungen an die Person ........................................................................... 32 

5.3 Arbeitsplatz ....................................................................................................... 32 

5.4 Prüfungen vor dem Einschalten ........................................................................ 33 

5.5 Einschalten ........................................................................................................ 33 

5.6 Überwachung / Kontrollen ................................................................................ 33 

5.7 Ausschalten ....................................................................................................... 33 

6 Störungsbeseitigung .................................................................................. 34 

6.1 Sicherheitsvorschriften ..................................................................................... 34 

6.2 Anforderungen an das ausführende Personal .................................................. 34 



  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 5 / 46 

6.3 Allgemeine Störungsdiagnose ........................................................................... 35 

7 Instandhaltung und Wartung ..................................................................... 36 

7.1 Sicherheitsvorschriften ..................................................................................... 36 

7.2 Anforderungen an das ausführende Personal .................................................. 37 

7.3 Reinigungsmittel ............................................................................................... 37 

7.4 Austausch von Sicherheitsbauteilen ................................................................. 37 

7.5 Wartungstabelle ................................................................................................ 38 

7.6 Betriebsgemäße Wartung – durch autorisiertes Personal ............................... 40 

7.6.1 Sicherheitstechnische Prüfung .......................................................................... 40 

7.7 Wartungsnachweis ............................................................................................ 40 

7.8 Kundendienst-Informationen............................................................................ 40 

8 Außerbetriebsetzung / Lagerung ................................................................ 41 

8.1 Sicherheitsvorschriften ..................................................................................... 41 

8.2 Anforderungen an das ausführende Personal .................................................. 41 

8.3 Außerbetriebsetzung ........................................................................................ 41 

8.4 Lagerung ............................................................................................................ 41 

9 Entsorgung ................................................................................................ 42 

10 Anhang ...................................................................................................... 43 

10.1 Ersatzteilliste ..................................................................................................... 43 

10.2 Verschleißteilliste .............................................................................................. 43 

11 EG-Konformitätserklärung ......................................................................... 44 

12 Stichworte ................................................................................................. 45 

 

 

 



Grundlegende Angaben  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 6 / 46 

1 Grundlegende Angaben 

1.1 Hersteller 

Anschrift JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Telefax +49 (0) 7164 - 1471720 

E-Mail info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Die Anschrift und Kommunikationsangaben gelten auch für die Kundendienstanforde-

rung und die Ersatzteilbestellung. 

 

1.2 Angaben zum Dokument 

Dokumentbezeichnung BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Version 01 

Erstellungsdatum 23.03.2021 

Letzte Änderung 21.03.2025 

 

1.2.1 Zweck des Dokuments  

Diese Betriebsanleitung soll Sie mit den folgenden Punkten vertraut machen: 

■ Arbeitsweise, 

■ Bedienung, 

■ Sicherheitshinweise, 

■ Wartung, Reinigung, 

■ Instandhaltung, Außerbetriebsetzung/Lagerung und Entsorgung. 

 

Zusätzlich erhalten Sie Informationen zu Restrisiken, die an dem Gerät vorhandenen 

sein können. Außerdem enthält diese Betriebsanleitung Verhaltensweisen zur Vermei-

dung gefährlicher Situationen. Diese Warnhinweise sind in der Reichweite des gesam-

ten Geräts gültig. 

Informationen zu Wartungs-, Instandsetzungs- und Justierarbeiten von Zukaufteilen 

finden Sie gegebenenfalls in den mitgelieferten Hersteller-Unterlagen. 
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1.2.2 Zielgruppe 

Die Anleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit nachfolgend be-

schriebenen Arbeiten mit/an der Anlage beauftragt ist, z. B. 

■ Bedienung, einschließlich Störungsbehebung im Arbeitsablauf, 

■ Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Reinigung, Instandsetzung), 

■ Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme, Entsorgung. 

 

Siehe Kapitel 2.7, „Personalauswahl und -qualifikation – Übersicht“, und Kapitel 2.6, 

„Definition „Fachkraft“ / „Fachpersonal“. 

 

1.2.3 Umfang der Betriebsanleitung 

 

Information! 

Diese Betriebsanleitung für das Gerät wird ergänzt durch die mitgelieferten Doku-

mente und technischen Unterlagen, siehe Kapitel 1.2.4. 

 

Die Betriebsanleitung sowie die Bedienungsanleitung können aus Gründen der Über-

sichtlichkeit nicht alle Detail-Informationen zu möglichen Bauvarianten enthalten und 

kann insbesondere nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der 

Wartung berücksichtigen. Demgemäß sind in der Betriebsanleitung im Wesentlichen 

nur solche Hinweise enthalten, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts 

in gewerblichen Einsatzbereichen für qualifiziertes Personal erforderlich sind. 

Bei diesbezüglichen Unklarheiten, insbesondere bei fehlenden produktspezifischen De-

tail-Informationen, müssen die erforderlichen Klärungen über die JS Aupperle GmbH 

herbeigeführt werden. Bitte hierzu grundsätzlich die Typbezeichnung angeben. 

 

1.2.4 Mitgelieferte Dokumente und technische Unterlagen 

Im Dokumentationsordner werden mitgeliefert: 

■ Betriebsanleitung / Datenblätter für Baugruppe: Kompressor, Thermostat, Heizge-

bläse, Einschaltverzögerung, Netzteil 

■ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit 

■ Zeichnungen: Bohrschablone, Stromlaufplan  
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1.3 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung 

 

Information! 

Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer frühe-

ren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder 

dieses abändern soll. 

Sämtliche Verpflichtungen der JS Aupperle GmbH bzw. des Lieferanten ergeben sich 

aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewähr-

leistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden 

durch die Ausführungen dieser Betriebsanleitung weder erweitert noch beschränkt. 

 

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem aktuellen Stand zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie wurden sorgfältig geprüft. Dennoch können wir 

keine Haftung für Fehler übernehmen. 

Alle Angaben und Hinweise für Bedienung und Wartung erfolgen unter Berücksichti-

gung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Für etwa-

ige Fehler oder Unterlassungen haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche im 

Rahmen der im Kaufvertrag eingegangenen Gewährleistungsverpflichtungen. Ansprü-

che auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergelei-

tet werden, sind ausgeschlossen. 

 

Für Dienstleistungen, wie z. B. Instandsetzung, Reparatur, Ersatzteile und Tauschge-

räte, wird empfohlen die JS Aupperle GmbH in Anspruch zu nehmen.  
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1.3.1 Reparaturen 

Das Personal des Betreibers darf Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur in dem 

Umfang durchführen der in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Dabei sind die 

Hinweise dieser Betriebsanleitung in allen Punkten zu beachten. 

Die JS Aupperle GmbH übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für Schäden und 

Betriebsstörungen als Folge des Nichtbeachtens dieser Anleitung oder unsachgemäßer 

Reparaturen durch das Personal des Betreibers. 

 

Halten Sie Rücksprache mit der JS Aupperle GmbH, wenn irgendwelche Unklarheiten 

oder Komplikationen auftreten. Sie können dadurch eventuell größeren Schaden ver-

hindern. 

 

Verwenden Sie für Reparaturen  

■ nur einwandfreies Werkzeug, 

■ nur Original-Ersatzteile und Original-Verschleißteile, 

Die Hinweise in dieser Anleitung sowie in den mitgelieferten technischen Unterlagen 

sind zu beachten!  
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2 Sicherheit 

2.1 Grundlegende Hinweise 

Das Gerät wurde einer Sicherheitsprüfung unterzogen.  

Konstruktion und Ausführung entsprechen dem Stand der Technik und den anerkann-

ten sicherheitstechnischen Regeln. Alle erforderlichen Sicherheits- und Schutz-Einrich-

tungen sind vorhanden. 

Das Gerät darf durch alle Personen verwendet werden, die mindestens 16 Jahre alt 

sind und Erfahrung mit dem Auffüllen von Fahrzeugreifen haben. 

Weitere Arbeiten an dem Gerät, z. B. Instandhaltung und Pflege, dürfen ausschließlich 

durch unterwiesene und autorisierte Personen vorgenommen werden, siehe Kapitel 

2.7, „Personalauswahl und -qualifikation – Übersicht“, und Kapitel 2.6, „Definition 

„Fachkraft“ / „Fachpersonal“. 

Der Betreiber des Geräts muss für die Einhaltung der örtlichen Schutz- und Sicherheits-

bestimmungen sorgen. 

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an dem Gerät sind in lesbarem Zustand zu hal-

ten und gegebenenfalls zu erneuern. 

 

■ Betreiben Sie das Gerät nur, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sach-

gerecht angebracht und voll funktionsfähig sind. 

■ Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass niemand gefährdet werden 

kann. 

■ Überprüfen Sie mindestens einmal pro Schicht das Gerät auf äußerlich erkennbare 

Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. 

■ Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen. 

 

Diese Betriebsanleitung ist zu ergänzen um die für den jeweiligen Einsatzort geltenden 

Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. 

 

 

Information! 

Wenden Sie sich bei offenen Fragen, die Sie nicht in Ihrem Hause abklären können, an 

Ihren Ansprechpartner bei der Fachfirma, welche das Gerät aufgestellt und in Betrieb 

genommen hat. 
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2.2 Verbot eigenmächtiger Veränderungen an dem Gerät 

Die Sicherheit des Geräts kann durch Umbauten oder Veränderungen jeglicher Art be-

einträchtigt werden. 

■ Nehmen Sie deshalb keine Änderungen oder Ergänzungen an dem Gerät vor ohne 

schriftliche Zustimmung der JS Aupperle GmbH. 

■ Dies gilt auch für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitsbauteilen sowie 

mechanische Umbauarbeiten. 

 

2.3 Erläuterung von Sicherheitshinweisen 

Wenn bei Arbeiten an dem Gerät eine Gefährdung besteht wird in dieser Betriebsan-

leitung darauf hingewiesen. Dazu werden Sicherheitshinweise gegeben. 

Ein Sicherheitshinweis wird folgendermaßen dargestellt:  
 

 
(Symbol) 

Gefährdungsgrad! 

Gefährdungsart / Gefährdungsursache 

Gefährdungsfolgen 

 Handlungsanweisungen 
 

Symbol 

Das Symbol soll einen Sicherheitshinweis optisch hervorheben. Dazu kann das abgebil-

dete „allgemeine Warnzeichen“ oder auch andere Warnsymbole verwendet werden, 

die sich direkt auf die Gefährdung beziehen, siehe auch Kapitel 2.3.1. 
 

Gefährdungsgrad 

Beim Gefährdungsgrad kommen 3 verschiedene Wörter zum Einsatz. 

Wort Bedeutung Folge 

Gefahr Unmittelbar drohende Gefahr 

für das Leben und die Gesund-

heit von Personen. 

Hat schwere gesundheitsschädliche 

Auswirkungen zur Folge, bis hin zu le-

bensgefährlichen Verletzungen. 

Warnung Möglicherweise drohende Ge-

fahr für das Leben und die Ge-

sundheit von Personen. 

Kann schwere gesundheitsschädliche 

Auswirkungen zur Folge haben, bis 

hin zu lebensgefährlichen Verletzun-

gen. 

Vorsicht Möglicherweise gefährliche Si-

tuation. 

Kann leichte Verletzungen zur Folge 

haben oder zu Sachbeschädigungen 

führen. 
 

Gefährdungsart / Gefährdungsursache 

Erläutert die Ursache der Gefährdung, z. B. Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile. 
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Gefährdungsfolgen 

Erläutert die mögliche Folge durch die Gefährdungsursache. 
 

Handlungsanweisungen 

Erläutert, wie die Folge der Gefährdungsursache vermieden werden kann. 

 

2.3.1 Verwendete Symbole 

Nachfolgende Symbole sind entweder an dem Gerät vorhanden oder werden in dieser 

Betriebsanleitung verwendet. 
 

Warnungen 

Symbol Erklärung Symbol Erklärung 

 

Warnung vor Gefahrenstelle, 

allgemeines Warnzeichen 
 

Warnung vor elektrischer 

Spannung 

 

Warnung vor Handverletzun-

gen 
 

Warnung vor heißer Oberflä-

che 

 

Warnung vor schwebender 

Last 
 

Warnung vor Rutschgefahr 

 

Gebote 

Symbol Erklärung Symbol Erklärung 

 

Handschutz benutzen 

 

Fußschutz benutzen 

 

Gehörschutz benutzen   

 

Beachten Sie alle direkt an dem Gerät angebrachten 

■ Sicherheitshinweise, 

■ Kennzeichen für Anschlüsse. 

Halten Sie diese in vollständig lesbarem Zustand. 
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Information! 

Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstipps für den sachgerechten Umgang 

mit dem Gerät. Diese helfen Ihnen die Funktionen optimal zu nutzen und Störungen zu 

vermeiden. 

 

2.4 Verpflichtung des Betreibers 

Der Betreiber verpflichtet sich, nur solche Personen mit der Bedienung des Geräts zu 

beauftragen bzw. daran arbeiten zu lassen, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

■ Die Personen sind mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und 

Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung des Geräts eingewiesen. 

■ Die Personen haben das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Be-

triebsanleitung gelesen bzw. sind über den Inhalt unterrichtet. 

 

Der Betreiber muss:  

■ Die Zuständigkeiten des Personals klar festlegen für Montage, Inbetriebnahme, Be-

dienung, Rüsten, Wartung und Instandhaltung. 

■ Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Bedienpersonals in regelmäßigen Abständen 

prüfen. 

■ Eine separat abschaltbare Spannungsversorgung für das Gerät bereitstellen. 

■ Das Gerät regelmäßig einer Sicherheitsinspektion unterziehen bzw. eine Arbeits-

platz-Gefährdungsbeurteilung durchführen. 

■ Die Betriebsanleitung und alle erforderlichen technischen Unterlagen bei allen ent-

sprechenden Arbeiten stets verfügbar halten. 

 

2.5 Verpflichtung des Personals  

Alle Personen, die mit Arbeiten an dem Gerät beauftragt sind, verpflichten sich vor Ar-

beitsbeginn zu Folgendem: 

■ Sie beachten die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallver-

hütung. 

■ Sie beachten das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanlei-

tung. Dazu müssen sie die entsprechenden Abschnitte lesen bzw. sich über deren 

Inhalt unterrichten lassen. 
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2.6 Definition „Fachkraft“ / „Fachpersonal“ 

Eine Fachkraft ist eine Einzelperson, die aufgrund ihrer einschlägigen fachlichen Ausbil-

dung, Schulung und/oder Erfahrung befähigt ist, Risiken zu erkennen und mögliche Ge-

fährdungen zu vermeiden, die bei der Nutzung des Produkts auftreten. 

Je nach auszuführenden Tätigkeiten handelt es sich um Fachkräfte aus verschiedenen 

Fachbereichen, z. B. Transport-Fachkräfte für den Maschinen-Transport oder Elektro-

Fachkräfte für Tätigkeiten an der elektrischen Ausrüstung einer Maschine. 

 

2.7 Personalauswahl und -qualifikation – Übersicht 

■ Arbeiten an dem Gerät dürfen nur von zuverlässigen Personen durchgeführt wer-

den, die auch den körperlichen Anforderungen gewachsen sind.  

Beachten Sie das gesetzlich zugelassene Mindestalter. 

■ Setzen Sie nur geschultes und eingewiesenes Personal ein. 

■ Legen Sie die Zuständigkeiten des Personals klar fest. 

 

Tätigkeit Mindest-Personalqualifikation 

Transport Fachkräfte / ausgebildete Personen mit Kenntnissen 

der Ladungssicherung und Zulassung für das Trans-

portmittel der jeweiligen Transportart. 

Montage / Inbetriebnahme Fachkräfte / technisch ausgebildete Personen mit Er-

fahrung bei Montage und Inbetriebnahme bei Gerä-

ten dieser Bauart. 

Überwachung, Reinigung, Stö-

rungsbeseitigung 

Geschulte / eingewiesene Personen  

Betrieb, d. h. Benutzung des 

Geräts durch Anwender 

Alle Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind und 

Erfahrung mit dem Auffüllen von Reifen haben. 

Fehlersuche und -beseitigung 

Wartung, Instandhaltung 

Je nach Tätigkeit Fachkräfte entsprechend Berufsbild: 

Anlagenmonteur, Mechatroniker, Elektroanlagen-

monteur  

Abbau, Entsorgung Je nach Tätigkeit Fachkräfte entsprechend Berufsbild: 

Anlagenmonteur, Mechatroniker, Elektroanlagen-

monteur mit zusätzlicher Qualifikation zur Entsor-

gung 

Tabelle 1 Personalauswahl und -qualifikation – Übersicht 

 



Sicherheit  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 15 / 46 

■ Nur eingewiesenes Personal darf das Gerät öffnen und Tätigkeiten im Gerät vor-

nehmen. 

■ Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Geräts dürfen ausschließlich durch 

Elektro-Fachkräfte oder durch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht 

einer Elektro-Fachkraft gemäß den elektrischen / elektronischen Regeln vorgenom-

men werden. 

 

2.8 Persönliche Schutzausrüstungen 

Abhängig von der Tätigkeit an dem Gerät muss das Personal verschiedene persönliche 

Schutzausrüstungen tragen. 

Persönliche Schutzausrüstungen muss der Betreiber dem Personal zur Verfügung stel-

len. 

 

 

Schutzhandschuhe Abhängig von der Tätigkeit an dem Gerät sind Schutz-hand-

schuhe zu benutzen die vor Folgendem schützen: 

■ Thermischen Gefährdungen 

 

Sicherheitsschuhe Sind bei Transporttätigkeiten oder bei rutschigen Böden zu tra-

gen. 

 

2.9 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Gerät darf nur zum Kontrollieren, Befüllen und Ablassen von Reifen für Motorfahr-

zeuge, d. h. LKW, PKW und Motorräder, verwendet werden. 

Das Gerät ist nicht geeignet für: 

■ Reifen von Fahrrädern, Kinderfahrzeugen, Schubkarren und Luftfahrzeugen 

■ mit Wasser gefüllte Ballastreifen oder mit Korrosionsmittel behandelte Reifen 

Jegliche andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungs-

gemäß und ist ein Missbrauch des Geräts.  

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt 

allein der Betreiber. 

Die Betriebssicherheit des Geräts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ge-

währleistet. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können Gefahren auftreten. 
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2.10 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen 

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen sind: 

■ Aufpumpen von anderen Gegenständen oder Spielzeugen als in der bestimmungs-

gemäßen Verwendung definiert. 

■ Veränderungen an sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie z. B. Druckbegren-

zungsventilen. 

■ Betreiben des Geräts außerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen. 

■ Betreiben des Geräts in explosiver Atmosphäre. 

 

2.11 Gefahren im Umgang mit dem Gerät 

2.11.1 Gefahrenbereiche 

Für alle Personen gelten folgende Gefahrenbereiche: 

■ der Bereich innerhalb des Geräts 

In diesem Bereich sind permanent gegenwärtige Gefahren oder unerwartet auftre-

tende Gefahren vorhanden. Es gelten spezielle Sicherheitsvorschriften. 

 

2.11.2 Gefahrenquellen 

Die hauptsächlichen Gefahrenquellen sind: 

■ mechanische Gefährdungen 

■ elektrische Gefährdungen 

■ thermische Gefährdungen durch heiße Oberflächen 

■ Gefährdungen durch Gase, die unter Druck stehen 

Dadurch kann eine Gefährdung für die Gesundheit von Personen entstehen. 
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2.12 Sicherheits- / Schutzeinrichtungen 

2.12.1 Sicherheitsventil 

 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Pos. Bezeichnung 

1 Sicherheitsventil 

 

Das Sicherheitsventil verhindert, dass ein 

zu hoher Druck im Pneumatikkreis ent-

stehen kann. 

Abbildung 1 Sicherheitsventil 

Das Sicherheitsventil verhindert, dass ein zu hoher Druck im Pneumatikkreis entste-

hen kann. Nehmen Sie deshalb niemals Einstellungsänderungen oder Manipulatio-

nen an dieser Sicherheitseinrichtung vor. 

 

2.12.2 Trennende Schutzeinrichtungen 

Der Zugriff in das Gerät wird durch eine Edelstahlverkleidung mit 2 abnehmbaren 

Frontblenden verhindert. Die Frontblenden können mit Schlüsseln gelöst und abge-

nommen werden. 

Die Frontblenden dürfen nur für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entfernt 

werden. 

Vor der Wiederinbetriebnahme müssen die Frontblenden montiert und im verriegel-

ten Zustand abgeschlossen sein. 

Das Gerät darf niemals im offenen Zustand unbeaufsichtigt gelassen werden. 
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2.12.3 Abschalteinrichtung, betreiberseitige Leistung 

Der Betreiber muss für das Gerät eine separat abschaltbare Spannungsversorgung zur 

Verfügung stellen und das Gerät durch eine Elektro-Fachkraft daran anschließen las-

sen. 

Vorzugsweise sollte die Abschalteinrichtung verriegelbar sein, z. B. mit einem Schlüs-

sel. Dadurch kann das Gerät bei Nichtgebrauch, z. B während der Nacht oder weil ein 

Defekt vorliegt, sicher abgeschaltet werden. Außerdem kann verhindert werden, dass 

während Wartungsarbeiten das Gerät versehentlich in Betrieb genommen wird. 

 

2.13 Angaben zu den Restrisiken 

Restrisiken sind solche Risiken, die sich nicht durch konstruktive Maßnahmen beseiti-

gen lassen. Sie sind dauernd vorhanden und können Verletzungen verursachen, die in 

schweren Fällen bis zum Tod führen. 

 

2.13.1 Restrisiken durch mechanische Gefährdungen 

 

 

Gefahr! 

Quetschgefahr durch herabfallende Lasten beim Transport. 

 Halten Sie sich niemals im Bereich einer angehobenen Last auf. 

 Achten Sie auch auf andere Personen und verweisen Sie diese aus dem Gefahren-

bereich. 

 Sichern Sie die Lasten vor dem Transport gegen Herabfallen. 

 Beachten Sie die Tragkraft der Lastaufnahme- und Transporteinrichtungen. 

 

 

 

Warnung! 

Quetschgefahr durch unbeabsichtigte Bewegungen von Lasten beim Transport. 

 Sichern Sie die Lasten gegen unbeabsichtigte Bewegungen (Kippen, Pendeln oder 

Verrutschen). 

 Beachten Sie den Schwerpunkt. 

 Tragen Sie Sicherheitsschuhe. 

 

 

 

Warnung! 

Gefahr des Stolperns, Ausgleitens und Fallens bei Verunreinigungen oder herumliegen-

den Stolperfallen. 

 Tragen Sie Schuhe mit rutschfesten Sohlen. 

 Achten Sie darauf, dass in Ihrem Arbeitsbereich keine Gegenstände herumliegen, 

über welche Sie stolpern können. 
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Warnung! 

Fehlende Sicherheitseinrichtungen oder Sicherheitseinrichtungen ohne Funktion kön-

nen das Leben kosten. 

 Betreiben Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß funktionierenden Sicherheitsein-

richtungen! 

 Setzen Sie das Gerät sofort still, wenn Sie eine fehlerhafte oder unwirksame Sicher-

heitseinrichtung feststellen. 

 Manipulationen an Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sind verboten. 

Sie als Betreiber sind dafür verantwortlich! 

 

2.13.1.1 Restrisiken durch Druckluft 

 

Warnung! 

Verletzungen durch eingeschlossene Drücke im Pneumatiksystem. 

 Lösen Sie bei eingeschaltetem Gerät keine Verschraubungen. 

 Stellen Sie vor allen Arbeiten zur Störungssuche, Wartung und Reparatur das Pneu-

matiksystem ab und entlüften Sie es. 

 Vergewissern Sie sich darüber, dass kein Druck mehr im System vorhanden ist. 

 

Zum Ablassen des Restdrucks im Druckspeicher gehen Sie folgendermaßen vor: 

■ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Gerät. 

■ Bei einer analogen Bedieneinrichtung drücken und halten Sie die PLUS-Taste bis 

kein Druck mehr aus dem Hebelstecknippel kommt. 

■ Bei einer elektronischen Bedieneinrichtung müssen Sie die Frontblende öffnen und 

den Druck mit einem Entlüftungsventil an der Oberseite des Druckspeichers ablas-

sen. 

 

 

Warnung! 

Abblasen von Verschmutzungen auf der Haut oder Kleidung ist verboten. 

 Verschmutzungen können durch den Druck in die Haut eindringen 

Druckluft an Körperöffnungen. 

 Dies kann zu Verletzungen, z. B. zum Platzen vom Darm führen 

Befüllen von ungeeigneten Behältern (nur Kraftfahrzeugreifen sind zulässig) 

 Diese können platzen 

Beim Befüllen von Kraftfahrzeugreifen darf der vom Reifenhersteller vorgegebene Ma-

ximaldruck nicht überschritten werden. 

 Dies kann zum Zerplatzen des Kraftfahrzeugreifens führen 

 Der Befüllvorgang ist vom Befüllenden stets zu überwachen 
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2.13.2 Restrisiken durch elektrische Gefährdungen 

 

Warnung! 

Elektrische Einrichtungen können unter Spannung stehen und bei unsachgemäßer 

Handhabung lebensgefährlich sein. 

 Arbeiten Sie als Bediener niemals an spannungsführenden Teilen und Öffnen Sie 

niemals den Klemmenkasten. 

 Arbeiten an elektrischer Ausrüstung und im Klemmenkasten dürfen nur durch qua-

lifiziertes Elektro-Fachpersonal unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien 

und Bestimmungen durchgeführt werden. 

 

2.13.3 Restrisiken durch thermische Gefährdungen 

 

 

Vorsicht! 

Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen, z. B. am Kompressor. 

 Tragen Sie bei Arbeiten in der Umgebung heißer Oberflächen die erforderliche 

Schutzausrüstung, z. B. Schutzhandschuhe. 

 Schalten Sie ggf. vor Arbeiten das Gerät ab und lassen Sie heiße Oberflächen ab-

kühlen. 

 

2.13.4 Restrisiken durch Material-/ Substanzgefährdungen 

 

 

Warnung! 

Reinigungsmittel können Gesundheitsschädlich sein. 

 Beachten Sie die Angaben bzw. das Sicherheitsdatenblatt zu dem verwendeten 

Mittel. 

 Beachten Sie die Umweltschutzbestimmungen für die einzelnen Stoffe/Substanzen 

 

2.13.5 Sonstige Restrisiken 

 

 

Warnung! 

Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen, 

können Gefahren möglicherweise nicht richtig einschätzen oder erkennen. 

Leichtsinn oder Nachlässigkeiten können Gefährdungen hervorrufen. 

 Das Gerät darf nur von Personen montiert und verwendet werden, die nüchtern 

sind und nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stehen welche 

die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit negativ beeinflussen. 

 Die Hinweise und beschriebene Vorgehensweise in dieser Betriebsanleitung und 

zusätzlichen Betriebsanweisungen sind zu beachten. 
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2.13.6 Restrisiken bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

 

Warnung! 

Verletzungsgefahr bei Einrichtungs-, Instandhaltungs-, Reparatur-, Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten sowie bei der Suche nach Störungen. 

Diese Arbeiten müssen soweit als möglich bei stillgesetztem Gerät durchgeführt wer-

den. Restenergie, gespeicherte Energie (z. B. im Druckluftbehälter) muss vor Beginn 

der Arbeiten soweit als möglich sicher abgeleitet sein, siehe Kapitel 2.13.1.1. 

 Trennen Sie das Gerät von der Energieversorgung, bevor Sie Abdeckungen und an-

dere Schutzvorrichtungen entfernen und sichern Sie das Gerät gegen versehentli-

ches Wiedereinschalten. 

 Demontierte Schutzvorrichtungen sind wieder zu installieren und auf korrekte 

Funktion zu prüfen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. 

 Achten Sie darauf, dass diese Arbeiten nur autorisierte und geschulte Personen 

durchführen. 

 

2.14 Verhalten bei Gefahr, Angaben für den Notfall 

Zum Stillsetzen des Geräts in einer Gefahrensituation gehen Sie folgendermaßen vor: 

■ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Gerät. 

■ Sichern Sie das Gerät möglichst gegen Wiedereinschalten. 

■ Bergen Sie wenn möglich Verletzte und führen Sie bei Bedarf Erste-Hilfe-Maßnah-

men durch.  

■ Warnen Sie die Umgebung und verständigen Sie bei Bedarf die Rettungskräfte. 
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3 Beschreibung 

3.1 Übersicht 

    

 

 

1 

 
2 

2a 

 

3 

 

 
4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Pos. Bezeichnung 

1 Elektronische Bedieneinrich-

tung * 

Alternativ ist eine analoge Va-

riante (ALK) verfügbar. (siehe 

Bedienungsanleitung) 

2 Obere Frontblende 

2a Optionales Bezahlsystem 

3 Schlauchanschluss 

4 Untere Frontblende 

5 Halterung 

6 Druckluft-Schlauch 

 

 

Abbildung 2 Außenansicht mit optionalem Bezahlsystem (Münzeinwurf) 

* Für die montierte Bedieneinrichtung wird eine separate Bedienungsanleitung mitgeliefert. 

 

    

 

1 

 

 

 
2 

 
3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Pos. Bezeichnung 

1 Druckluftbehälter 

2 Sicherheitsventil 

3 Wasserabscheider 

4 Ventil-Baugruppe 

5 Heizgebläse 

 

 

Abbildung 3 Innen; oberer Bereich 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

 

   
 

Pos. Bezeichnung 

1 Thermostat 

2 Heizgebläse 

3 Kompressor 

 

Hinweis: Der Thermostat muss so einge-

stellt werden, dass der Innenraum des 

Geräts immer frostfrei gehalten wird. 

 

Abbildung 4 Innen; unterer Bereich 

 

    

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  

   
 

Pos. Bezeichnung 

1 Elektronische Bedieneinrich-

tung  

2 Münzprüfer/ Münzeinwurf 

3 Kontaktloses Bezahlsystem 

 

Hinweis: Bei Geräten mit optionalem Be-

zahlsystem sind die Tasten der Bedien-

einrichtung gesperrt. Im oberen Display 

wird der Schriftzug „PAY“ angezeigt. Die 

Freischaltung der Bedientasten erfolgt 

nach Bezahlung. 

Abbildung 5 Optionale Bezahlsysteme 
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3.2 Funktionsbeschreibung 

Der Kompressor erzeugt die Druckluft und füllt damit den Druckluftbehälter. Erreicht 

der Druck im Druckluftbehälter den eingestellten Wert, wird der Kompressor abge-

schaltet. Unterschreitet der Druck durch Luftentnahme den eingestellten Wert, wird 

der Kompressor eingeschaltet bis der Druckluftbehälter gefüllt ist. 

Ein Sicherheitsventil stellt dabei sicher, dass der zulässige Maximaldruck des Druckluft-

behälters nicht erreicht wird. 

Zum Befüllen oder zur Kontrolle des Luftdrucks im Reifen wird der Hebelstecknippel 

mit dem Ventil am Reifen verbunden.  

Bei der elektronischen Bedieneinrichtung wird der Luftdruck im Reifen automatisch auf 

den eingestellten Wert gebracht. Bei der analogen Bedieneinrichtung wird der aktuelle 

Druck im Reifen angezeigt und kann anschließend durch Tastendruck korrigiert wer-

den. Genauere Informationen zur jeweiligen Bedieneinrichtung entnehmen Sie der se-

paraten Beschreibung. 

Nach der Kontrolle bzw. Korrektur des Reifendrucks koppeln Sie den Hebelstecknippel 

vom Reifenventil ab und hängen den Hebelstecknippel auf die Halterung. 

 

Um missbräuchliche Verwendung zu verhindern, z. B. während der Nacht, können Sie 

die Stromzufuhr zu dem Gerät in dieser Zeit abschalten. Bei Frostgefahr müssen Sie al-

lerdings die Stromzufuhr eingeschaltet lassen. Dadurch kann das eingebaute Heizge-

bläse den Innenraum des Geräts frostfrei halten. 
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3.3 Technische Daten 

3.3.1 Identifikationsdaten des Geräts 

Typ ALF Tower 

Serien-Nr. ELK, EL, LKW… (elektronische Variante) 

ALK … (analoge Variante) 

Herstelldatum siehe Typenschild 

 

3.3.2 Typenschild 

Das Typenschild befindet sich an der linken / rechten Außenseite im unteren Bereich 

der oberen Frontblende. 
 

Weitere Typenschilder befinden sich an den Zukaufteilen. 

 

3.3.3 Gewichte und Abmessungen 

Gewicht: ca. 64 kg 

Breite × Höhe × Tiefe ca. 475 × 1510 × 340 mm 

 

3.3.4 Flächenbedarf 

Für Betrieb, Wartung und Instandhaltung ist rund um das Gerät ein Bereich von ca. 1 m 

freizuhalten.  

 

3.3.5 Elektrische Energieversorgung 

Spannung 230 V  

Frequenz 50 Hz  

Leistungsaufnahme max. 1,1 KW 

Absicherung 10 A mit FI-Schutzschalter 

 

Für weitere Informationen beachten Sie den Elektro-Schaltplan.  
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3.3.6 Druckluft 

Betriebsdruck Druckbehälter 8,5 bar 

Volumen Druckbehälter ca. 2,5 Liter 

Kondensat-Entwässerung zeitgesteuert, automatisch 

Schlauchlänge Spiralschlauch mit 8,5 m Arbeitslänge  

 

3.3.7 Betriebs- und Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperaturen Min. Max. 

Lagerung und Transport -10°C +60 C 

Betriebstemperatur: -10°C +40°C 

 

Luftfeuchtigkeit Min. Max. 

Lagerung, Transport, Betrieb 20% 80% 

 

■ Gerät beim Transport nicht stürzen, möglichst schwingungsfrei transportieren und 

vor beim Transport vor Feuchtigkeit schützen. 

■ Gerät möglichst schwingungsfrei aufstellen und für ausreichende Belüftung sorgen. 

■ Kein Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung. 

 

3.3.8 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Auf Grund der von dem Gerät ausgehenden elektromagnetischen Ausstrahlung kann 

eine Beeinflussung der Umgebung erfolgen. 

■ Das Gerät ist für den Einsatz im gewerblichen Bereich vorgesehen.  

■ Sie ist nach dem Stand der Technik so konstruiert und gefertigt, dass keine elektro-

magnetischen Störungen im bestimmungsgemäßen Betrieb auftreten. 

■ Sie ist gegen die bei bestimmungsgemäßem Betrieb zu erwartenden elektro-mag-

netischen Störungen hinreichend unempfindlich. 

 

3.3.9 Luftschallemission des Geräts, Lärm 

■ Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen übersteigt nicht 

70 dB(A). 
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4 Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme 

4.1 Sicherheitsvorschriften 

Beachten Sie bei Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme die Hinweise auf Restrisi-

ken in Kapitel 2.13. 

 

 

 

Gefahr! 

Quetschgefahr durch herabfallende Lasten beim Transport. 

 Halten Sie sich niemals im Bereich einer angehobenen Last auf. 

 Achten Sie auch auf andere Personen und verweisen Sie diese aus dem Gefahren-

bereich. 

 Sichern Sie die Lasten vor dem Transport gegen Herabfallen. 

 Beachten Sie die Tragkraft der Lastaufnahme- und Transporteinrichtungen. 

 

 

 

Warnung! 

Quetschgefahr durch unbeabsichtigte Bewegungen von Lasten beim Transport. 

 Sichern Sie die Lasten gegen unbeabsichtigte Bewegungen (Kippen, Pendeln oder 

Verrutschen). 

 Beachten Sie den Schwerpunkt. 

 Tragen Sie Sicherheitsschuhe. 

 

 

 

Warnung! 

Gefahr des Stolperns, Ausgleitens und Fallens bei Verunreinigungen oder herumliegen-

den Stolperfallen. 

 Tragen Sie Schuhe mit rutschfesten Sohlen. 

 Achten Sie darauf, dass in Ihrem Arbeitsbereich keine Gegenstände herumliegen, 

über welche Sie stolpern können. 
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4.2 Transport 

4.2.1 Anforderungen an das Transportpersonal 

Transportaufgaben darf nur dafür ausgebildetes und autorisiertes Personal ausführen. 

Aufstellung und Inbetriebnahme nur durch dafür ausgebildetes und autorisiertes Fach-

personal. 

Das Personal muss die geltenden gesetzlichen und normativen Forderungen kennen 

und anwenden, siehe Kapitel 2.7. 

 

4.2.2 Vorbereitung für den Transport 

■ Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Energieversorgung getrennt ist. 

■ Das Gerät ist ggf. auf einer Transportunterlage festzuzurren. 

■ Räumen Sie am Aufstellungsort des Geräts und im Umfeld herumstehende Gegen-

stände oder Maschinen weg. 

 

4.2.3 Kontrolle bei der Ankunft am Zielort 

Prüfen Sie das Gerät bei der Ankunft am Zielort auf Vollständigkeit anhand der Liefer-

scheine und auf Transportschäden. Transportschäden müssen immer schriftlich gemel-

det werden. 

Schadensersatzansprüche können nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein 

entsprechender schriftlicher Vorbehalt angebracht wurde. 

 

■ Überprüfen Sie die Verpackung zuerst auf offensichtliche Transportschäden. 

■ Ist die Verpackung beschädigt, so ist dies auf den Papieren des Transportunterneh-

mens zu vermerken.  

■ Entfernen Sie die Verpackung sorgfältig und vorsichtig. 

■ Sind Schäden am Transportgut ohne Beschädigung an der Verpackung, so müssen 

Sie die Verpackung und das Transportgut fotografieren und den Schaden in schrift-

licher Form mitteilen. 
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4.2.4 Transport am Zielort 

■ Bewegen Sie das Gerät mit einem geeigneten Transportmittel.  

■ Beachten Sie die Abmessungen und das Gewicht des Transportgutes, siehe Kapi-

tel 3.3.3. Der Schwerpunkt des Geräts ist ungefähr zentral im unteren Drittel der 

Gehäusehöhe.  

■ Zum Sichern des Geräts gegen Umfallen und zum Anschlagen beim Anheben ver-

wenden Sie einen geeigneten Gurt. Achten Sie dabei darauf, dass der Gurt das Ge-

rät nicht beschädigt. Wenn Gurte zum Anheben unter dem Gerät durchgeführt 

werden, muss im oberen Bereich ein weiterer Gurt das Gerät gegen abkippen si-

chern. 

■ Handhaben Sie das Gerät mit Sorgfalt. Dazu zählt unter anderem auch ein erschüt-

terungsfreier Transport. Sie vermeiden damit Transportschäden. 

■ Bewegen Sie das Transportmittel mit Schrittgeschwindigkeit. Das Gerät kann bei zu 

schneller Fahrt herabfallen. 

■ Befahren Sie keine Rampen oder abschüssigen Wege. 
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4.3 Aufstellung und Inbetriebnahme 

4.3.1 Aufstellort 

■ Der Aufstellort muss eben, fest und für die Montage mit Bodenankern geeignet 

sein. 

■ Die Umgebungsbedingungen für den Betrieb müssen erfüllt werden, siehe Kapitel 

3.3.7. Die Aufstellung darf nur in zugelassenen Zonen erfolgen. Örtliche Richtlinien 

sind zu beachten. 

■ Für die Zuführung der Energie sollte ein Leerrohr mit einen minimalen Durchmesser 

von 40 mm im Zentrum des Aufstellorts vorhanden sein. 

■ Den Flächenbedarf des Geräts finden Sie im Kapitel 3.3.4. 

■ Fluchtwege und Rettungsgeräte müssen frei zugänglich sein. 

■ Für die notwendigen Arbeiten muss ein ausreichender Zugang gewährleistet sein. 

■ Der Platzbedarf im Umfeld des Geräts für Betrieb, Wartung und Instandhaltung 

muss berücksichtigt werden. 

 

4.3.2 Anschluss an die Energieversorgung und Betriebsmedien 

Elektrische Energieversorgung 

■ Für den Betrieb des Geräts wird ein Spannungsanschluss für die elektrische Ener-

gieversorgung und ausreichend dimensionierte Anschlussleitung mit Absicherung 

benötigt. 

■ Die Spannung für das Gerät muss durch einen zugänglichen Schalter innerhalb des 

Betriebsgebäudes ein- und ausgeschaltet werden können. 

■ Elektro-Fachpersonal muss den Anschluss gemäß dem mitgelieferten Elektro-

Schaltplan ausführen. 

■ Die örtliche Netzspannung und Frequenz müssen mit den Daten des Geräts über-

einstimmen. 

■ Die Angaben zur Absicherung der Einspeisung müssen beachtet werden. 

 



Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 31 / 46 

4.3.3 Aufstellung 

■ Bohren Sie 4 Löcher entsprechend der mitgelieferten Bohrschablone. 

Bohrlochdurchmesser: 10 mm 

Min. Bohrlochtiefe: 110 mm 

■ Schlagen Sie die 4 Bodenanker in die gebohrten Löcher 

■ Setzen Sie das Gerät auf die Bodenanker. 

■ Sofern notwendig, richten Sie das Gerät durch geeignete Unterlagen senkrecht aus. 

■ Ziehen Sie die Bodenanker fest. 

■ Verlegen Sie die elektrische Zuleitung in dem vorbereiteten Leerrohr. Achten Sie 

dabei darauf, dass keine Stolperstellen entstehen. 

■ Lassen Sie den Anschluss durch eine Elektro-Fachkraft herstellen. 

■ Reinigen Sie das Gerät, d. h. alle losen Teile von dem Gerät entfernen. 

■ Bringen Sie das Sicherheitsetikett für den Anwender gut sichtbar an dem Gerät an. 

Das Sicherheitsetikett zeigt, für welche Reifen das Gerät verwendet werden darf 

und was nicht erlaubt ist. 

■ Räumen Sie nach der Aufstellung noch vorhandenes Installationsmaterial weg. 

 

4.4 Erstinbetriebnahme 

■ Entfernen Sie die Transportsicherung hinter dem Kompressor. 

■ Verschließen Sie alle Frontblenden. 

■ Hängen Sie den Hebelstecknippel mit Befüllschlauch an die Halterung. 

■ Schalten Sie die Stromversorgung ein. 

- Der Kompressor baut Druck auf und schaltet anschließend selbstständig ab. 

■ Kontrollieren Sie das Gerät auf Undichtigkeiten. Es dürfen keine Zischgeräusche zu 

hören sein. 
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5 Betrieb 

5.1 Sicherheitsvorschriften 

 

 

Warnung! 

Fehlende Sicherheitseinrichtungen oder Sicherheitseinrichtungen ohne Funktion kön-

nen das Leben kosten. 

 Betreiben Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß funktionierenden Sicherheitsein-

richtungen! 

 Setzen Sie das Gerät sofort still, wenn Sie eine fehlerhafte oder unwirksame Sicher-

heitseinrichtung feststellen. 

 Manipulationen an Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sind verboten. 

 

Beachten Sie die Hinweise auf Restrisiken in Kapitel 2.13. 

 

5.2 Anforderungen an die Person 

Für den Normalbetrieb ist die Anforderung an die Person ist zweigeteilt:  

■ Betreiber: Die Person, die das Gerät ein- und ausschaltet und überwacht. 

- Diese Person muss eingewiesen sein und ausreichend Erfahrung haben um feh-

lerhafte Zustände des Geräts zu erkennen und entsprechend handeln zu kön-

nen. Außerdem ist der Zugriff dieser Person auf die Dokumentation des Geräts 

notwendig. 

■ Anwender: Die Person, die das Gerät verwendet, d. h. den Reifendruck prüft. 

- Dies darf durch alle Personen durchgeführt werden, die mindestens 16 Jahre alt 

sind und Erfahrung mit dem Auffüllen von Fahrzeugreifen haben. 

 

5.3 Arbeitsplatz 

Der Arbeitsplatz befindet sich an der Bedieneinrichtung des Geräts und/oder an den 

Reifen des Fahrzeugs. 
 

Davon abweichende Plätze können bei Prüftätigkeiten, Reinigung oder Wartungsarbei-

ten sein. 
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5.4 Prüfungen vor dem Einschalten 

Diese Tätigkeiten werden von dem Betreiber bzw. dessen Beauftragten durchgeführt. 

■ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät unbeschädigt und alle Frontblenden ver-

schlossen sind. 

■ Vergewissern Sie sich, dass der Druckluftschlauch fest angeschlossen ist. 

■ Führen Sie eine Sichtprüfung an dem Hebelstecknippel durch. Bei einer Beschädi-

gung oder fehlender Dichtung muss dieses Instandgesetzt werden. 

 

5.5 Einschalten 

Wenn das Gerät entsprechend dem Kapitel 5.4 überprüft wurde, kann es eingeschaltet 

werden. 

■ Schalten Sie die Stromversorgung für das Gerät ein. 

■ Kontrollieren Sie, ob der Kompressor ungewöhnliche Geräusche erzeugt. In diesem 

Fall ist die Ursache zu ermitteln und zu beheben. 

■ Prüfen Sie, ob der Kompressor nach Erreichen des Maximaldrucks abschaltet. 

Nach Ende der Prüfungen kann das Gerät für den Anwender freigegeben werden. 

 

5.6 Überwachung / Kontrollen 

■ Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktion des Geräts. 

■ Bei Beschädigungen und Funktionsstörungen schalten Sie das Gerät ab und kenn-

zeichnen Sie das Gerät als „Defekt“. 

 

5.7 Ausschalten 

Zum Ausschalten des Geräts schalten Sie die Spannungsversorgung des Geräts ab. 
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6 Störungsbeseitigung 

6.1 Sicherheitsvorschriften 

 

 

Warnung! 

Verletzungsgefahr bei Einrichtungs-, Instandhaltungs-, Reparatur-, Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten sowie bei der Suche nach Störungen. 

Diese Arbeiten müssen soweit als möglich bei stillgesetztem Gerät durchgeführt wer-

den. Restenergie, gespeicherte Energie (z. B. im Druckluftbehälter) muss vor Beginn 

der Arbeiten soweit als möglich sicher abgeleitet sein. 

 Trennen Sie das Gerät von der Energieversorgung, bevor Sie Abdeckungen und an-

dere Schutzvorrichtungen entfernen und sichern Sie das Gerät gegen versehentli-

ches Wiedereinschalten. 

 Demontierte Schutzvorrichtungen sind wieder zu installieren und auf korrekte 

Funktion zu prüfen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. 

 Achten Sie darauf, dass diese Arbeiten nur autorisierte und geschulte Personen 

durchführen. 

 

Beachten Sie die Hinweise auf Restrisiken in Kapitel 2.13. 

 

6.2 Anforderungen an das ausführende Personal 

■ Das Bedienungspersonal darf nur Tätigkeiten in einem vom Betreiber festzulegen-

den Umfang durchführen.  

■ Darüber hinausgehende Tätigkeiten dürfen ausschließlich entsprechend ausgebil-

dete und autorisierte Fachkräfte durchführen, siehe Kapitel 2.7. 
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6.3 Allgemeine Störungsdiagnose 

Nr. Störung Mögliche Ursache Störungsbehebung 

1  Kompressor läuft in kur-

zen Abständen an  

■ Undichtigkeit im Druck-

luftsystem 

■ Gerät auf Undichtigkeiten unter-

suchen und diese beheben. 

■ Hersteller oder Vertragshändler 

kontaktieren 

2  Kompressor läuft nicht 

an 

■ Stromversorgung abge-

schaltet 

■ Druckschalter defekt 

■ Relais defekt 

■ Stromversorgung einschalten 

■ Sicherung prüfen 

■ Druckschalter und Relais durch 

entsprechend ausgebildetes 

Fachpersonal prüfen und ggf. 

austauschen lassen 

3  Fehleranzeige in der Be-

dieneinrichtung 

- - ■ Siehe Bedienungsanleitung der 

Bedieneinrichtung 
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7 Instandhaltung und Wartung 

7.1 Sicherheitsvorschriften 

 

 

Warnung! 

Verletzungsgefahr bei Einrichtungs-, Instandhaltungs-, Reparatur-, Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten sowie bei der Suche nach Störungen. 

Diese Arbeiten müssen soweit als möglich bei stillgesetztem Gerät durchgeführt wer-

den. Restenergie, gespeicherte Energie (z. B. im Druckluftbehälter) muss vor Beginn 

der Arbeiten soweit als möglich sicher abgeleitet sein. 

 Trennen Sie das Gerät von der Energieversorgung, bevor Sie Abdeckungen und an-

dere Schutzvorrichtungen entfernen und sichern Sie das Gerät gegen versehentli-

ches Wiedereinschalten. 

 Demontierte Schutzvorrichtungen sind wieder zu installieren und auf korrekte 

Funktion zu prüfen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. 

 Achten Sie darauf, dass diese Arbeiten nur autorisierte und geschulte Personen 

durchführen. 

 

Beachten Sie die Hinweise auf Restrisiken in Kapitel 2.13. 

 

Unter keinen Umständen sollen Wartungs- und Einstellungsarbeiten von einer einzel-

nen Person vorgenommen werden, ohne dass sich eine andere Person in der Nähe be-

findet, die Unterstützung und Hilfe leisten kann. 

Es muss ausgeschlossen sein, dass während Instandsetzungsarbeiten Bewegungen aus-

geführt werden können, unter Druck stehende Gase vorhanden sind oder elektrische 

Spannungen anliegen. 

 

■ Vor Beginn von Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten müssen Sie das Gerät still-

setzen und gegen Wiedereinschalten sichern. 

■ Schalten Sie, sofern vorhanden, auch Fremdspannungskreise ab. 

■ Stellen Sie sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. 

■ Machen Sie das Pneumatiksystem drucklos. 

- Bei einer analogen Bedieneinrichtung drücken und halten Sie die PLUS-Taste bis 

kein Druck mehr aus dem Hebelstecknippel kommt. 

- Bei einer elektronischen Bedieneinrichtung müssen Sie die Frontblende öffnen 

und den Druck mit einem Entlüftungsventil an der Oberseite des Druckspeichers 

ablassen. 

- Als Sicherheitsmaßnahme kann das Entlüftungsventil während den Wartungsar-

beiten geöffnet bleiben. 
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■ Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Gegebenenfalls sind für Wartungsarbei-

ten zusätzliche Beleuchtungseinrichtungen zu verwenden. 

■ Sichern Sie den Instandhaltungsbereich ab und bringen Sie Warnschilder an. 

 

7.2 Anforderungen an das ausführende Personal 

■ Geschulte / eingewiesene Personen können Tätigkeiten zur betriebsgemäßen War-

tung in einem festzulegenden Umfang durchführen. 

■ Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, die über die betriebsgemäße Wartung 

hinausgehen, dürfen nur von ausgebildeten und autorisierten Fachkräften ausge-

führt werden, siehe auch Kapitel 2.7. 

 

7.3 Reinigungsmittel 

■ Benutzen Sie handelsübliche Reinigungsmittel. 

■ Verwenden Sie keine Verdünnungen, Säuren oder Laugen. 

■ Verwenden Sie keine Hochdruck-Reiniger und keinen harten Wasserstrahl. Das Ge-

rät ist nicht für die Reinigung mit Druckwasser geeignet. 

 

7.4 Austausch von Sicherheitsbauteilen 

Der Betreiber muss das Sicherheitsventil des Geräts nach Ablauf der rechnerisch ermit-

telten Lebensdauer ersetzen lassen. 

Ein Weiterbetrieb mit Sicherheitsbauteilen, deren Lebensdauer überschritten ist, führt 

zu erhöhten Risiken und ist nicht zulässig. 

Beachten Sie die Angaben in der Wartungstabelle in Kapitel 7.5. 
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7.5 Wartungstabelle 

Probleme oder Fehler, die an dem Gerät oder an den zugehörigen Einrichtungen auf-

treten, sollten so schnell wie möglich beseitigt werden und nicht bis zur nächsten Rou-

tinewartung aufgeschoben werden. 

Zukaufteile sind nach Herstellerangaben zu warten.  

Sicherheitsbauteile des Geräts sind nach Ablauf ihrer rechnerisch ermittelten Lebens-

dauer zu ersetzen. 

Sind die Intervalle sowohl in Betriebsstunden (h) als auch in Zeitabschnitten (z. B. täg-

lich / wöchentlich) angegeben, so gilt der Zeitpunkt, der zuerst eintritt.  

 

Wie oft? Intervall Was ? Tätigkeit Wie? 

8 h / täglich Nullstellung des Manometers prü-

fen 

Sichtprüfung: Ist der Zeiger des Mano-

meters in Nullstellung innerhalb des 

schwarzen Bereichs? 

Außerhalb des Bereiches: Vertrags-

händler kontaktieren 

 Dichtung Hebelstecknippel Sichtprüfung: Ist die Dichtung noch 

vorhanden? 

Bei zu großem Verschleiß, bitte Dich-

tung ersetzen 

40 h / wöchentlich Hebelstecknippel Sichtprüfung 

 Befüllschlauch Sicht- / Dichtheitsprüfung 

Hat der Befüllschlauch Knicke oder Un-

dichtigkeiten, muss dieser sofort aus-

getauscht werden. 

halbjährlich Eichplakette Sichtprüfung, Gültigkeit der Eichung 

 Ansaugfilter Kompressor auf Ver-

schmutzung prüfen 

Sichtprüfung, Ansaugfilter bei zu gro-

ßer Verschmutzung austauschen 

jährlich Lüftungsgitter auf Verschmutzun-

gen prüfen 

Lüftungsgitter ggf. reinigen 

 Inspektion und Überprüfung der 

Messgenauigkeit mit einem kalib-

rierten Manometer 

Siehe Bedienungsanleitung Punkt 8 

Wartung/ Reparatur 

Alle 5 Jahre Sicherheitsventil  Sicherheitsventil durch entsprechend 

ausgebildetes Fachpersonal austau-

schen lassen 
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Wie oft? Intervall Was ? Tätigkeit Wie? 

 Druckbehälter Druckbehälter gemäß Betriebssicher-

heitsverordnung durch entsprechend 

ausgebildetes Fachpersonal prüfen las-

sen 
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7.6 Betriebsgemäße Wartung – durch autorisiertes Personal 

Die betriebsgemäße Wartung ist ein Hilfsmittel, um zu einem reibungslosen und effi-

zienten Funktionieren beizutragen. 

 

7.6.1 Sicherheitstechnische Prüfung 

■ Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen auf korrekte Funktion. 

■ Prüfen Sie das Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel. Eingetretene 

Veränderungen sind sofort der zuständigen Stelle/Person zu melden. Das Gerät ist 

gegebenenfalls sofort still zu setzen und zu sichern! Die Veränderungen sind sofort 

zu beheben. 

■ Bei Funktionsstörungen das Gerät sofort stillsetzen und sichern. Störungen umge-

hend beseitigen lassen. 

■ Prüfen Sie den Zustand und die Lesbarkeit des Sicherheitsetiketts und ersetzen Sie 

dieses ggf. 

 

7.7 Wartungsnachweis 

Dokumentieren Sie alle durchgeführten Wartungstätigkeiten in einem Wartungsproto-

koll. 

 

7.8 Kundendienst-Informationen 

Adresse, Telefon-Nummer, Fax-Nummer und Email-Adresse der zuständigen Service-

stellen finden Sie in dieser Betriebsanleitung im Kapitel 1.1. 
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8 Außerbetriebsetzung / Lagerung 

8.1 Sicherheitsvorschriften 

Vor allen Arbeiten zur Außerbetriebsetzung ist die Stromzufuhr zum Gerät durch eine 

Elektrofachkraft sicher abzuschalten. 

Beachten Sie die Hinweise auf Restrisiken in Kapitel 2.13. 

 

8.2 Anforderungen an das ausführende Personal 

■ Geschulte / eingewiesene Personen können Reinigungsarbeiten in einem festzule-

genden Umfang durchführen. 

■ Weitergehende Tätigkeiten bei der Außerbetriebsetzung und Lagerung dürfen nur 

autorisierte Fachkräfte ausführen, siehe auch Kapitel 2.7. 

 

8.3 Außerbetriebsetzung 

■ Reinigen Sie das Gerät. 

■ Lassen Sie die elektrische Energieversorgung von einer Elektro-Fachkraft lösen. 

■ Decken Sie das Gerät ab. 

 

8.4 Lagerung 

■ Sofern notwendig, lösen Sie das Gerät von den Bodenankern und lagern Sie das Ge-

rät innerhalb eines Gebäudes. 

■ Halten Sie die Lagerbedingungen ein, siehe Kapitel 3.3.7, „Betriebs- und Umge-

bungsbedingungen“. 
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9 Entsorgung 

Beachten Sie die Hinweise auf Restrisiken in Kapitel 2.13. 

 

■ Achten Sie auf Umweltverträglichkeit, Gesundheitsrisiken, Entsorgungsvorschriften 

und Ihre örtlichen Möglichkeiten der vorschriftsmäßigen Entsorgung.  

■ Trennen Sie Metalle, Nichtmetalle, Verbundwerkstoffe und Hilfsstoffe nach Sorten 

und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht. 

■ Elektro- und Elektronikbauteile sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu 

entsorgen. 

 



Anhang  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 43 / 46 

10 Anhang 

10.1 Ersatzteilliste 

Benennung Teilenummer 

Kompressoraggregat 5906510 

Ansaugfilter für Kompressor  

Einschaltverzögerung 5906562 

Spannungswandler 5906544 

Relais 5906543 

Druckschalter 5906335 

Thermostat STO 011 NC 5906546 

Heizgebläse CSL 028 5906284 

Profil Kessel 5906573 

Wasserabscheider 5906517 

Polycarbonatbehälter (für Wasserabscheider)  

 

10.2 Verschleißteilliste 

Benennung Teilenummer 

Hebelstecknippel 5062605 

Dichtung für Hebelstecknippel 030717 

Schlauchspirale 8,5m 5900080 
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11 EG-Konformitätserklärung 

EG-Konformitäts-Erklärung 
im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1, Abs. A 

 

Der  

Reifenfüller „ALF-Tower ALK/ELK, EL, LKW“ 
 

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den oben genannten 

EG-Richtlinien, in alleiniger Verantwortung von 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr 

gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich 

vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. 

 

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: 

■ EN ISO 12100:2010  

■ EN 60204-1:2018 

 

 

Bevollmächtigte Person für das Zusammenstellen der Technischen Unterlagen ist: 

Herr Jens Aupperle, Anschrift siehe oben. 

 

 

 

Zell u. A., den 28.04.2021 

Ort, Datum      Jens Aupperle, Geschäftsführer 
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