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Ez a használati utasítás egy 

Eredeti használati utasítás  

Az eredeti használati utasítás fordítása   

 

 

Tárolás 

Ez a kezelési útmutató és a kezelési útmutató az ALF-Tower ALK vagy ELK, EL, LKW 
része, és mindig kéznél kell tartani. 
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1 Alapvető információk  

1.1 Gyártó 

cím: JS Aupperle GmbH 
 Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Fax +49 (0) 7164 - 1471720 

e-mail info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

A cím és a kommunikációs adatok az ügyfélszolgálati kérésekre és a pótalkatrész-ren-
delésekre is vonatkoznak . 

 

1.2 A dokumentummal kapcsolatos információk 

Dokumentum neve BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Verzió 01 

Létrehozás dátuma 23.03.2021 

Utolsó változás 21.03.2025 

 

1.2.1 A dokumentum célja  

Ez a kezelési útmutató a következő pontokkal hivatott megismertetni Önt: 

■ Munkamódszer, 

■ Művelet, 

■ Biztonsági utasítások, 

■ Karbantartás, tisztítás, 

■ Karbantartás, leszerelés/tárolás és ártalmatlanítás. 

 

A készüléken esetlegesen jelenlévő maradék kockázatokról is tájékoztatást kap. Ez a 
használati utasítás a veszélyes helyzetek elkerülésére vonatkozó utasításokat is tar-
talmaz. Ezek a figyelmeztetések a készülék teljes hatókörére vonatkoznak. 

A vásárolt alkatrészekkel kapcsolatos karbantartási, javítási és beállítási munkákra 
vonatkozó információk a gyártó adott esetben mellékelt dokumentációjában talál-
hatók. 
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1.2.2 Célcsoport 

Az utasításokat minden olyan személynek el kell olvasnia és alkalmaznia kell, aki jogo-
sult a rendszerrel/rendszeren az alábbiakban leírtak szerint dolgozni, pl. 

■ Működés, beleértve a hibaelhárítást a munkafolyamatban, 

■ Karbantartás (szervizelés, ellenőrzés, tisztítás, javítás), 

■ Szállítás, telepítés, üzembe helyezés, leszerelés, ártalmatlanítás. 

 

Lásd a2.7 , "Személyzeti kiválasztás és képesítés - Áttekintés " című fejezetet, valamint 
a2.6 , "A "szakmunkás" / "szakképzett személyzet" meghatározása 

 

1.2.3 A használati utasítás hatálya 

 

Információ! 

A készülékre vonatkozó jelen használati utasítást a mellékelt dokumentumok és műsz-
aki dokumentáció egészíti ki, lásd a1.2.4 fejezetet. 

 

Az áttekinthetőség érdekében a kezelési útmutató és a felhasználói kézikönyv nem tar-
talmazhat minden részletes információt a lehetséges kivitelezési változatokról, és 
különösen nem vehet figyelembe minden elképzelhető telepítési, üzemeltetési vagy 
karbantartási esetet. Ennek megfelelően a használati utasítás alapvetően csak azokat 
az információkat tartalmazza, amelyek a szakképzett személyzet számára szükségesek, 
ha a készüléket rendeltetésszerűen kereskedelmi célokra használják. 

Amennyiben ezzel kapcsolatban bizonytalanságok merülnek fel, különösen, ha részle-
tes termékspecifikus információk hiányoznak, a szükséges felvilágosítást a JS Aupperle 
GmbH címen kell kérni. Kérjük, mindig adja meg a típusmegjelölést. 

 

1.2.4 Mellékelt dokumentumok és műszaki dokumentáció 

A dokumentációs mappában található: 

■ Használati utasítás / adatlapok a szerelvényhez: kompresszor, termosztát, ven-
tilátoros fűtés, bekapcsolási késleltetés, tápegység. 

■ A vezérlőegység kezelési útmutatója 

■ Rajzok: Fúrósablon, kapcsolási rajz  
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1.3 Jótállás , Felelősségkorlátozás 

 

Információ! 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen használati utasítás tartalma nem 
része korábbi vagy meglévő megállapodásnak, kötelezettségvállalásnak vagy jogvis-
zonynak, és nem is célja, hogy azt módosítsa. 

A JS Aupperle GmbH vagy a szállító minden kötelezettsége a vonatkozó adásvételi 
szerződésből ered, amely a teljes és kizárólagosan érvényes szavatossági rendelkezése-
ket is tartalmazza. Ezeket a szerződéses garanciális rendelkezéseket a jelen használati 
utasításban foglaltak nem bővítik és nem korlátozzák. 

 

A jelen használati utasításban szereplő információk a kiadás időpontjában érvényes 
állapotnak felelnek meg. Gondosan ellenőrizték. Ennek ellenére a hibákért nem 
vállalunk felelősséget. 

Az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó minden információt és utasítást legjobb 
tudásunk szerint adunk meg, figyelembe véve korábbi tapasztalatainkat és me-
gállapításainkat. Az esetleges hibákért vagy mulasztásokért az adásvételi szerződésben 
vállalt szavatossági kötelezettségek keretében fennálló további igények kizárásával 
felelünk. A kártérítési igények, függetlenül attól, hogy milyen jogalapon alapulnak, ki 
vannak zárva. 

 

Az olyan szolgáltatások, mint karbantartás, javítás, pótalkatrészek és cserekészülékek 
tekintetében javasoljuk, hogy forduljon a JS Aupperle GmbH címre.  
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1.3.1 Javítások 

Az üzemeltető személyzete csak a jelen használati utasításban leírt mértékben végez-
het karbantartási és szervizmunkákat. A jelen kezelési útmutatóban foglalt utasításokat 
minden tekintetben be kell tartani. 

 JS Aupperle GmbH nem vállal felelősséget vagy garanciát az ezen utasítások be nem 
tartásából vagy az üzemeltető személyzete által végzett szakszerűtlen javításból eredő 
károkért és meghibásodásokért. 

 

Bizonytalanságok vagy komplikációk esetén forduljon a JS Aupperle GmbH címre. Így 
talán megelőzheti a nagyobb károkat. 

 

Használja javításhoz  

■ csak hibátlan szerszámok, 

■ Csak eredeti pótalkatrészek és eredeti kopóalkatrészek, 

A jelen kézikönyvben és a mellékelt műszaki dokumentációban szereplő utasításokat 
be kell tartani 
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2 Biztonság 

2.1 Alapvető információk 

A készülék biztonsági ellenőrzésen esett át.  

A tervezés és a kivitelezés megfelel a korszerűségnek és az elismert biztonsági 
előírásoknak. Minden szükséges biztonsági és védőfelszerelés rendelkezésre áll. 

A készüléket minden olyan személy használhatja, aki legalább 16 éves, és rendelkezik 
tapasztalattal a gépjárművek gumiabroncsainak felfújásában. 

A készülékkel kapcsolatos további munkálatokat, pl. karbantartást és ápolást, csak 
beavatott és felhatalmazott személyek végezhetnek, lásd a2.7 , "Személyzeti kiválas-
ztás és képesítés - Áttekintés " című fejezetet, valamint a2.6 , "A "szakmunkás" / "szak-
képzett személyzet" meghatározása című fejezetet. 

A készülék üzemeltetőjének kell gondoskodnia a helyi biztonsági és védelmi előírások 
betartásáról. 

A készüléken található összes biztonsági és veszélyt jelző feliratot olvasható állapotban 
kell tartani, és szükség esetén ki kell cserélni. 

 

■ Csak akkor működtesse a készüléket, ha minden biztonsági és védőberendezés me-
gfelelően fel van szerelve és teljesen működőképes. 

■ A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy senki sem lehet veszély-
ben. 

■ Műszakonként legalább egyszer ellenőrizze a készüléket a külsőleg látható sé-
rülések és a biztonsági és védőberendezések működőképessége szempontjából. 

■ A biztonságot veszélyeztető hibákat azonnal javíttassa ki. 

 

Ezt a használati utasítást ki kell egészíteni az adott felhasználási helyen érvényes bale-
setvédelmi és környezetvédelmi szabályokkal és előírásokkal. 

 

 

Információ! 

Ha olyan megválaszolatlan kérdései vannak, amelyeket házon belül nem tud tisztázni, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a készüléket telepítő és üzembe helyező szakcéggel. 
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2.2 A készülék jogosulatlan módosításának tilalma 

A készülék biztonságát bármilyen átalakítás vagy módosítás veszélyeztetheti. 

■  JS Ezért aAupperle GmbH írásos engedélye nélkül ne végezzen semmilyen változ-
tatást vagy kiegészítést a készüléken. 

■ Ez vonatkozik a biztonsági alkatrészek beszerelésére és beállítására, valamint a me-
chanikai átalakítási munkákra is. 

 

2.3 A biztonsági utasítások magyarázata 

Ha a készüléken végzett munka során veszélyt jelent, azt a jelen használati utasításban 
jelezzük. A biztonsági utasítások erre a célra szolgálnak. 

A biztonsági megjegyzés a következőképpen jelenik meg:  
 

 
(szim-
bólum) 

A veszélyeztetettség mértéke! 

A veszély típusa / a veszély oka 

Veszélyes következmények 

 Intézkedési utasítások 
 

Szimbólum 

A szimbólum célja, hogy vizuálisan hangsúlyozza a biztonsági utasítást. Erre a célra az 
ábrázolt "általános figyelmeztető jel" vagy más, közvetlenül a veszélyre vonatkozó 
figyelmeztető szimbólumok használhatók, lásd még a2.3.1 fejezetet. 

 

A veszély mértéke 

A kockázat mértékére három különböző szót használnak. 

Szó Jelentése Következmény 

Veszély Személyek életének és 
egészségének közvetlen ves-
zélyeztetése. 

Ennek súlyos egészségkárosító 
hatásai lehetnek, beleértve az 
életveszélyes sérüléseket is. 

Figyelmezte-
tés 

Személyek életének és 
egészségének lehetséges ves-
zélyeztetése. 

Súlyos egészségkárosító hatásai 
lehetnek, beleértve az életveszélyes 
sérüléseket is. 

Vigyázat Potenciálisan veszélyes hely-
zet. 

Kisebb sérüléseket vagy anyagi káro-
kat okozhat. 

 

A veszély típusa / a veszély oka 

Magyarázatot ad a veszély okára, pl. a forró alkatrészek okozta égési sérülések ves-
zélye. 

 

Veszélyes következmények 
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Magyarázatot ad a veszély okának lehetséges következményeire. 
 

Intézkedési utasítások 

Megmagyarázza, hogyan kerülhető el a veszély okának következménye. 

 

2.3.1 Használt szimbólumok 

A következő szimbólumok vagy a készüléken vannak, vagy a jelen használati utasítás-
ban szerepelnek. 

 

Figyelmeztetések 

Szim-
bólum 

Magyarázat Szim-
bólum 

Magyarázat 

 

Figyelmeztetés a ves-
zélyzónára, 

Általános figyelmeztető jel  

Figyelmeztetés az elektromos 
feszültségre 

 

Figyelmeztetés a 
kézsérülésekre 

 

Figyelmeztetés a forró 
felületre 

 

Figyelmeztetés a felfüggesz-
tett terhelésre 

 

Figyelmeztetés a csúszásves-
zélyre 

 

Ajánlatok 

Szim-
bólum 

Magyarázat Szim-
bólum 

Magyarázat 

 

Használjon kézvédelmet 

 

Használjon lábvédőt 

 

Használjon hallásvédelmet   

 

Ügyeljen a közvetlenül a készülékre ragasztott címkékre. 

■ Biztonsági utasítások, 

■ A csatlakozások jelzője. 

Tartsa őket teljesen olvasható állapotban. 
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Információ! 

Ez a szimbólum alkalmazási tippeket ad a készülék helyes használatához. Ezek 
segítenek a funkciók optimális kihasználásában és a meghibásodások elkerülésében. 

 

2.4 Az üzemeltető kötelezettsége 

Az üzemeltető vállalja, hogy csak olyan személyeket engedélyez a készülék működte-
tésére vagy a készüléken való munkavégzésre, akik megfelelnek az alábbi feltétele-
knek: 

■ A személyek ismerik a munkavédelmi és balesetvédelmi alapszabályokat, és kiok-
tatásban részesültek a készülék kezelésével kapcsolatban. 

■ A személyek elolvasták a jelen használati utasítás biztonsági fejezetét és a figyel-
meztetéseket, és ismerik azok tartalmát. 

 

Az üzemeltetőnek 

■ Határozza meg egyértelműen a személyzet felelősségét a telepítés, üzembe 
helyezés, üzemeltetés, beállítás, karbantartás és szervizelés tekintetében. 

■ Rendszeres időközönként ellenőrizze a kezelőszemélyzet biztonságtudatos 
munkáját. 

■ Biztosítson külön leválasztható tápegységet a készülékhez. 

■ Vesse alá a készüléket rendszeres biztonsági ellenőrzésnek, vagy végezzen munka-
helyi kockázatértékelést. 

■ A kezelési útmutatót és az összes szükséges műszaki dokumentációt mindig tartsa 
kéznél minden vonatkozó munkához. 

 

2.5 A személyzet kötelezettsége  

Minden személy, aki jogosult a készüléken dolgozni, vállalja, hogy a munka meg-
kezdése előtt a következőket teszi: 

■ Betartják a munkavédelemre és a balesetmegelőzésre vonatkozó alapvető 
előírásokat. 

■ Tartsa be a biztonsági fejezetet és a jelen használati utasításban szereplő figyelmez-
tetéseket. Ehhez el kell olvasnia a vonatkozó fejezeteket, vagy tájékozódnia kell 
azok tartalmáról. 
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2.6 A "szakmunkás" / "szakképzett személyzet" meghatározása 

A szakképzett személy olyan személy, aki megfelelő szakmai végzettsége, képzettsége 
és/vagy tapasztalata révén képes felismerni a kockázatokat és elkerülni a termék has-
ználata során felmerülő potenciális veszélyeket. 

Az elvégzendő feladatoktól függően különböző szakterületeken dolgozó 
szakmunkásokról van szó, pl. a gépszállításhoz szállítási szakemberek, vagy a gép elekt-
romos berendezésein végzett munkákhoz villamos szakemberek. 

 

2.7 Személyzeti kiválasztás és képesítés - Áttekintés 

■ A készülékkel kapcsolatos munkálatokat csak megbízható, a fizikai igénybevételnek 
is megfelelő személyek végezhetik.  
Tartsa be a törvényileg engedélyezett alsó korhatárt. 

■ Kizárólag képzett és oktatott személyzetet alkalmazzon. 

■ Határozza meg egyértelműen a személyzet feladatait. 

 

Tevékenység A személyzet minimális képzettsége 

Szállítás Szakemberek/képzett személyek, akik ismeretekkel 
rendelkeznek a rakomány rögzítéséről és az adott 
típusú szállítóeszköz engedélyezéséről. 

Összeszerelés / üzembe 
helyezés 

Az ilyen típusú készülékek telepítésében és üzembe 
helyezésében jártas szakemberek/műszakilag képzett 
személyek. 

Felügyelet, tisztítás, hibael-
hárítás 

Kiképzett/oktatott személyek  

Üzemeltetés, azaz a készülék 
használata a felhasználó által 

Minden olyan személy, aki legalább 16 éves, és ren-
delkezik tapasztalattal a gumiabroncsok felfújásában. 

Hibaelhárítás és hibaelhárítás 

Karbantartás, szervizelés 

Tevékenységtől függően szakmunkások a munkaköri 
leírás szerint: üzemszerelő, mechatronikai technikus, 
villamos .  

Bontás, ártalmatlanítás A munkakörtől függően szakmunkások a munkaköri 
leírás szerint: üzemszerelő, mechatronikai technikus, 
villamos üzemszerelő, hulladékártalmatlanítási 
kiegészítő képesítéssel. 

A1 táblázat Személyzeti kiválasztás és képesítés - Áttekintés 
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■ A készüléket csak képzett személyzet nyithatja ki, és végezhet a készülékben te-
vékenységeket. 

■ A készülék elektromos berendezésén csak szakképzett villanyszerelő vagy szakkép-
zett villanyszerelő irányítása és felügyelete mellett, az elektromos/elektronikai 
előírásoknak megfelelően beavatott személyek végezhetnek munkálatokat. 

 

2.8 Személyi védőfelszerelés 

A készüléken végzett tevékenységtől függően a személyzetnek különböző egyéni 
védőfelszerelést kell viselnie. 

Az üzemeltetőnek biztosítania kell a személyzet számára az egyéni védőfelszerelést. 

 

 

Védőkesztyű A készüléken végzett tevékenységtől függően védőkesztyűt kell 
használni a következők ellen: 

■ Termikus veszélyek 

 

Biztonsági cipő Szállítási tevékenységek során vagy csúszós padlón kell viselni. 

 

2.9 Rendeltetésszerű használat 

A készülék kizárólag gépjárművek, azaz teherautók, személygépkocsik és mo-
torkerékpárok gumiabroncsainak ellenőrzésére, felfújására és leeresztésére használ-
ható. 

A készülék nem alkalmas: 

■ Kerékpárok, gyermekjárművek, talicskák és légi járművek gumiabroncsai 

■ Vízzel töltött ballasztgumik vagy maró anyagokkal kezelt gumiabroncsok 

Bármilyen más vagy ezen túli használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és 
a készülékkel való visszaélésnek minősül.  

A gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért; a kockázatot kizárólag az üze-
meltető viseli. 

A készülék üzembiztonsága csak akkor garantált, ha rendeltetésszerűen használják. A 
készülék rendeltetésétől eltérő használat esetén veszélyek léphetnek fel. 
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2.10 Ésszerűen előrelátható visszaélés 

Ésszerűen előrelátható téves alkalmazások: 

■ A rendeltetésszerű használatban meghatározottaktól eltérő tárgyak vagy játékok 
felfújása. 

■ A biztonság szempontjából fontos berendezések, például nyomáscsökkentő szele-
pek módosítása. 

■ A készülék üzemeltetése a megengedett környezeti feltételeken kívül. 

■ A készülék üzemeltetése robbanásveszélyes környezetben. 

 

2.11 Veszélyek a készülék kezelése során 

2.11.1 Veszélyes területek 

A következő veszélyzónák minden személyre vonatkoznak: 

■ a készülék belsejében lévő terület 

Ezen a területen állandóan jelenlévő veszélyek vagy váratlanul fellépő veszélyek van-
nak. Különleges biztonsági előírások érvényesek. 

 

2.11.2 Veszélyforrások 

A fő veszélyforrások a következők 

■ Mechanikai veszélyek 

■ Elektromos veszélyek 

■ Forró felületek okozta termikus veszélyek 

■ Nyomás alatt lévő gázok okozta veszélyek 

Ez veszélyeztetheti az emberek egészségét. 
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2.12 Biztonsági / védőfelszerelés 

2.12.1 Biztonsági szelep 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Pos. Megnevezés 

1 Biztonsági szelep 

 

A biztonsági szelep megakadályozza, 
hogy a pneumatikus körben túlzott 
nyomás alakuljon ki. 

1 ábra Biztonsági szelep 

A biztonsági szelep megakadályozza, hogy a pneumatikus körben túlzott nyomás ala-
kuljon ki. Ezért soha ne változtassa meg a beállításokat, és ne babráljon ezzel a bi-
ztonsági berendezéssel. 

 

2.12.2 Elkülönítő védőberendezések 

A készülékhez való hozzáférést rozsdamentes acélból készült burkolat akadályozza 
meg, 2 eltávolítható előlappal. Az előlapok kulcsok segítségével oldhatók ki és 
távolíthatók el. 

Az előlapokat csak karbantartási és szervizelési munkálatokhoz szabad eltávolítani. 

Az újraindítás előtt az előlapokat fel kell szerelni és a helyükre kell rögzíteni. 

A készüléket nyitott állapotban soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 
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2.12.3 Kikapcsoló berendezés, kezelői teljesítmény 

Az üzemeltetőnek külön leválasztható áramellátást kell biztosítania a készülék 
számára, és a készüléket szakképzett villanyszerelővel kell csatlakoztatnia. 

A kikapcsoló berendezés lehetőleg zárható legyen, például kulccsal. Ez lehetővé teszi a 
készülék biztonságos kikapcsolását, amikor az nincs használatban, . éjszaka vagy meg-
hibásodás miatt. Megakadályozza továbbá, hogy a készüléket karbantartási munkála-
tok során véletlenül bekapcsolják. 

 

2.13 A fennmaradó kockázatokra vonatkozó információk  

A maradványkockázatok olyan kockázatok, amelyeket tervezési intézkedésekkel nem 
lehet kiküszöbölni. Ezek állandóan jelen vannak, és sérüléseket okozhatnak, amelyek 
súlyos esetben akár halálhoz is vezethetnek. 

 

2.13.1 Mechanikai veszélyekből eredő maradványkockázatok 

 
 

Veszély! 

A szállítás során lezuhanó rakományok miatti összenyomódás veszélye. 

 Soha ne álljon a megemelt rakomány területén. 

 Figyeljen a többi emberre is, és irányítsa őket a veszélyes zónától távolabb. 

 Szállítás előtt biztosítsa a rakományt leesés ellen. 

 Tartsa be a rakománykezelő és szállítóeszközök terhelhetőségét. 

 

 

 

Figyelem! 

A rakományok szállítás közbeni akaratlan mozgása miatti összenyomódás veszélye. 

 Biztosítsa a rakományokat a nem szándékos elmozdulás (billenés, lengés vagy 
csúszás) ellen. 

 Figyelje meg a súlypontot. 

 Viseljen biztonsági cipőt. 

 

 
 

Figyelem! 

Megbotlás, csúszás és elesés veszélye, ha szennyeződések vagy botlásveszélyes helyek 
hevernek. 

 Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. 

 Győződjön meg róla, hogy a munkaterületén nem hevernek olyan tárgyak, a-
melyekben megbotolhat. 
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Figyelem! 

A hiányzó vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközök életekbe kerülhetnek. 

 A készüléket csak megfelelően működő biztonsági berendezésekkel működtesse! 

 Azonnal állítsa le a készüléket, ha hibás vagy hatástalan biztonsági eszközt észlel. 

 A védő- és biztonsági felszerelésekkel való babrálás tilos. 

Ön, mint üzemeltető felelős ezért! 

 

2.13.1.1 A sűrített levegőből eredő maradványkockázatok 

 

Figyelem! 

A pneumatikus rendszerben megrekedt nyomás okozta sérülések. 

 Ne lazítson meg semmilyen csavaros csatlakozást, ha a készülék be van kapcsolva. 

 A hibaelhárítás, karbantartás vagy javítás előtt kapcsolja ki és szellőztesse ki a 
pneumatikus rendszert. 

 Győződjön meg róla, hogy nincs több nyomás a rendszerben. 

 

Az akkumulátorban lévő maradéknyomás feloldásához a következőképpen járjon el: 

■ Kapcsolja ki a készülék áramellátását. 

■ Analóg működtető eszközzel nyomja meg és tartsa lenyomva a PLUS gombot, amíg 
a kar bimbóján nem jön ki több nyomás. 

■ Elektronikus vezérlőegység esetén ki kell nyitnia az előlapot, és az akkumulátor 
tetején lévő szellőzőszelep segítségével le kell engednie a nyomást. 
 

 

Figyelem! 

A bőrre vagy ruházatra került szennyeződések lefújása tilos. 

 A szennyeződések a nyomás miatt behatolhatnak a bőrbe. 

Sűrített levegő a testnyílásokon. 

 Ez sérülésekhez vezethet, pl. a bél szétrepedéséhez. 

Alkalmatlan tartályok feltöltése (csak a járműgumik töltése engedélyezett) 

 Ezek felrobbanhatnak 

A jármű gumiabroncsainak felfújásakor nem szabad túllépni a gumiabroncs gyártója 
által megadott maximális nyomást. 

 Ez a jármű gumiabroncsának kiszakadását okozhatja. 

 A töltési folyamatot a töltőnek mindig figyelemmel kell kísérnie. 
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2.13.2 Elektromos veszélyekből eredő maradványkockázatok 

 

Figyelem! 

Az elektromos berendezések feszültség alatt állhatnak, és helytelen kezelés esetén 
életveszélyesek lehetnek. 

 Kezelőként soha ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészeken, és soha ne nyissa 

ki a csatlakozódobozt. 

 Az elektromos berendezéseken és a csatlakozódobozban végzett munkákat csak 
szakképzett villanyszerelők végezhetik a vonatkozó irányelveknek és előírásoknak 
megfelelően. 

 

2.13.3 A termikus veszélyekből eredő maradványkockázatok 

 

 

Vigyázat! 

A forró felületekkel, pl. a kompresszorral való érintkezés miatti égési sérülések ves-
zélye. 

 Viselje a szükséges védőfelszerelést, pl. védőkesztyűt, ha forró felületek közelében 
dolgozik. 

 Szükség esetén a munka előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja, hogy a forró 

felületek lehűljenek. 

 

2.13.4 Anyagi/anyagveszélyekből eredő maradványkockázatok 

 
 

Figyelem! 

A tisztítószerek károsak lehetnek az egészségre. 

 Tartsa be a felhasznált szerre vonatkozó információkat vagy a biztonsági adatlapot. 

 Tartsa be az egyes anyagokra/anyagokra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. 

 

2.13.5 Egyéb fennmaradó kockázatok 

 
 

Figyelem! 

Az alkohol, gyógyszerek vagy kábítószerek hatása alatt álló emberek nem biztos, hogy 
képesek helyesen felmérni vagy felismerni a veszélyeket. 

A gondatlanság vagy hanyagság veszélyeket okozhat. 

 A készüléket csak olyan személyek szerelhetik be és használhatják, akik józanok, és 
nem állnak olyan drogok vagy gyógyszerek hatása alatt, amelyek negatívan befolyá-
solják az érzékelési és reagálási képességüket. 

 A jelen használati utasításban és a kiegészítő használati utasításokban leírt 
utasításokat és eljárásokat be kell tartani. 

 



Biztonság  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 21 / 46 

2.13.6 Karbantartási és szervizelési munkák során fennmaradó kockázatok 

 

Figyelem! 

Sérülésveszély a beállítás, karbantartás, javítás, tisztítás és szervizelés során, valamint a 
hibák keresése közben. 

Amennyire lehetséges, ezt a munkát a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni. A 
maradék energiát, a tárolt energiát (pl. a sűrített levegőtartályban) a munka meg-
kezdése előtt lehetőség szerint biztonságosan le kell vezetni, lásd a2.13.1.1 fejezetet. 

 A fedelek és egyéb védőeszközök eltávolítása előtt válassza le a készüléket az elekt-

romos hálózatról, és biztosítsa a készüléket a véletlen bekapcsolás ellen. 

 A leszerelt védőberendezéseket vissza kell szerelni és ellenőrizni kell a helyes 
működést, mielőtt a készüléket újra üzembe helyezik. 

 Biztosítsa, hogy csak felhatalmazott és képzett személyek végezzék ezt a munkát. 

 

2.14 Viselkedés veszély esetén, tájékoztatás vészhelyzet esetén 

A készülék leállításához veszélyes helyzetben a következőképpen járjon el: 

■ Kapcsolja ki a készülék áramellátását. 

■ Ha lehetséges, biztosítsa a készüléket az újbóli bekapcsolás ellen. 

■ Ha lehetséges, mentse ki a sérülteket, és szükség esetén végezze el az 
elsősegélynyújtást.  

■ Figyelmeztesse a környező területet, és szükség esetén hívja a mentőszolgálatot. 
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3 A leírás a 

3.1 Áttekintés 

    

 

 

1 

 
2 

2a 

 

3 

 

 
4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Pos. Megnevezés 

1 Elektronikus vezérlőegység * 

Alternatívaként egy analóg 
változat (ALK) is rendelkezésre 
áll. (lásd a kezelési útmutatót) 

2 Felső elülső panel 

2a Választható fizetési rendszer 

3 Tömlőcsatlakozás 

4 Alsó előlap 

5 Tartókonzol 

6 Sűrített levegő tömlő 

 

 

2ábra Külső nézet opcionális fizetési rendszerrel (érmés nyílás) 

* A telepített kezelőeszközhöz külön kezelési útmutatót mellékelünk. 

 

    

 

1 

 

 

 
2 

 
3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Pos. Megnevezés 

1 Sűrített levegő tartály 

2 Biztonsági szelep 

3 Vízleválasztó 

4 Szelep szerelvény 

5 Ventilátoros fűtés 

 

 

Ábra3 Belül; felső terület 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

 

   
 

Pos. Megnevezés 

1 Termosztát 

2 Ventilátoros fűtés 

3 Kompresszor 

 

Megjegyzés: A termosztátot úgy kell 
beállítani, hogy a készülék belseje mindig 
fagymentes maradjon. 

 

Ábra4 Belül; alsó terület 

 

    

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  

   
 

Pos. Megnevezés 

1 Elektronikus vezérlőegység  

2 Érmevizsgáló/érmevizsgáló 
nyílás 

3 Érintésmentes fizetési rendszer 

 

Megjegyzés: Az opcionális fizetési 
rendszerrel rendelkező készülékeknél a 
vezérlőegység gombjai zárolva vannak. A 
felső kijelzőn a "PAY" szó jelenik meg. A 
kezelőgombok a fizetés után feloldód-
nak. 

ábra Választható fizetési rendszerek 
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3.2 Funkcionális leírás 

A kompresszor sűrített levegőt termel, és azt a sűrített levegőtartály feltöltésére has-
ználja. Amikor a sűrített levegőtartályban lévő nyomás eléri a beállított értéket, a kom-
presszor kikapcsol. Ha a nyomás a levegő elszívása miatt a beállított érték alá csökken, 
a kompresszor bekapcsol, amíg a sűrített levegőtartály meg nem telik. 

Egy biztonsági szelep biztosítja, hogy a sűrített levegőtartály maximálisan megengedett 
nyomása ne érje el a megengedett értéket. 

A gumiabroncs légnyomásának felfújásához vagy ellenőrzéséhez a karcsúcsot a gumi-
abroncs szelepéhez kell csatlakoztatni.  

Az elektronikus vezérlőegység segítségével a gumiabroncsban lévő légnyomás automa-
tikusan a beállított értékre áll be. Az analóg vezérlőegységgel a gumiabroncsban lévő 
aktuális nyomás megjelenik, és egy gombnyomással korrigálható. Az adott 
vezérlőegységgel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a külön 
leírást. 

A gumiabroncsnyomás ellenőrzése vagy korrigálása után kapcsolja le a kar dugócson-
kot a gumiabroncsszelepről, és akassza a kar dugócsonkot a tartóra. 

 

A visszaélések megelőzése érdekében, pl. éjszaka, a készülék áramellátását ez idő alatt 
kikapcsolhatja. Ha azonban fennáll a fagyveszély, akkor a tápellátást bekapcsolva kell 
hagyni. Ez lehetővé teszi, hogy a beépített fűtőventilátor fagymentesen tartsa a készü-
lék belsejét. 
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3.3 Műszaki adatok 

3.3.1 A készülék azonosító adatai 

Típus ALF-Tower 

Sorozatszám. ELK, EL, LKW... (elektronikus változat) 

ALK ... (analóg változat) 

A gyártás dátuma Lásd a típustáblát 

 

3.3.2 Típuslemez 

A típustábla a bal/jobb külső oldalon, a felső előlap alsó részén található. 
 

További típustáblák találhatók a vásárolt alkatrészeken. 

 

3.3.3 Súlyok és méretek 

Súly: kb. 64 kg 

Szélesség× Magasság × 
mélység 

kb. 475× 1510× 340 mm 

 

3.3.4 Helyigény 

A készülék körül kb. 1 méteres területet kell szabadon hagyni a működés, karbantartás 
és szervizelés idejére.  

 

3.3.5 Elektromos e Energiaellátás 

Feszültség 230 V  

Frekvencia 50 Hz  

Energiafogyasztás max. 1,1 KW 

Védelem 10 A RCD-vel 

 

További információkért tekintse meg az elektromos kapcsolási rajzot 
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3.3.6 Sűrített levegő 

Üzemi nyomás Nyomástartó edény 8,5 bar 

Nyomástartó edény térfogata kb. 2,5 liter 

Kondenzátum elvezetése Idővezérelt, automatikus 

Tömlő hossza Spirális tömlő 8,5 m munkahosszal  

 

3.3.7 Működési és környezeti feltételek 

Környezeti hőmérséklet Min. Max. 

Tárolás és szállítás -10°C +60 C 

Üzemi hőmérséklet: -10°C +40°C 

 

Levegő páratartalma Min. Max. 

Tárolás, szállítás, üzemeltetés 20% 80% 

 

■ Ne ejtse le a készüléket szállítás közben, szállítsa a lehető legkevesebb rezgéstől 
mentesen, és szállítás közben védje a nedvességtől. 

■ Állítsa fel a készüléket a lehető legkevesebb rezgéstől mentesen, és gondoskodjon 
a megfelelő szellőzésről. 

■ Robbanásveszélyes légkörben nem használható. 

 

3.3.8 Elektromágneses kompatibilitás 

A készülék által kibocsátott elektromágneses sugárzás miatt a környezetre hatással le-
het. 

■ A készüléket a kereskedelmi szektorban való használatra szánják.  

■ Úgy tervezték és gyártották a technika jelenlegi állásának megfelelően, hogy 
normál működés közben ne lépjen fel elektromágneses interferencia. 

■ Eléggé érzéketlen a normál működés során várható elektromágneses interferenci-
ával szemben. 

 

3.3.9 A készülék levegőben terjedő hangkibocsátása, zajszintje 

■ Az A-súlyozott kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyeken nem haladja meg a 
70 dB(A) értéket. 
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4 Szállítás, Telepítés és üzembe helyezés 

4.1 Biztonsági előírások 

A szállítás, telepítés és üzembe helyezés során vegye figyelembe a2.13 fejezetben a 
fennmaradó kockázatokra vonatkozó információkat. 

 

 
 

Veszély! 

A szállítás során lezuhanó rakományok miatti összenyomódás veszélye. 

 Soha ne álljon a megemelt rakomány területén. 

 Figyeljen a többi emberre is, és irányítsa őket a veszélyes zónától távolabb. 

 Szállítás előtt biztosítsa a rakományt leesés ellen. 

 Tartsa be a rakománykezelő és szállítóeszközök terhelhetőségét. 

 

 

 

Figyelem! 

A rakományok szállítás közbeni akaratlan mozgása miatti összenyomódás veszélye. 

 Biztosítsa a rakományokat a nem szándékos elmozdulás (billenés, lengés vagy 
csúszás) ellen. 

 Figyelje meg a súlypontot. 

 Viseljen biztonsági cipőt. 

 

 
 

Figyelem! 

Megbotlás, csúszás és elesés veszélye, ha szennyeződések vagy botlásveszélyes helyek 
hevernek. 

 Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. 

 Győződjön meg róla, hogy a munkaterületén nem hevernek olyan tárgyak, a-

melyekben megbotolhat. 
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4.2 Szállítás 

4.2.1 A szállítószemélyzetre vonatkozó követelmények 

A szállítási feladatokat csak képzett és felhatalmazott személyzet végezheti. 

A telepítést és üzembe helyezést csak képzett és felhatalmazott szakemberek végezhe-
tik. 

A személyzetnek ismernie és alkalmaznia kell a vonatkozó jogi és szabványosított köve-
telményeket, lásd a2.7 fejezetet. 

 

4.2.2 Előkészítés a szállításhoz 

■ Győződjön meg róla, hogy a készülék le van választva a tápegységről. 

■ Szükség esetén a készüléket egy szállítási alapra kell rögzíteni. 

■ Távolítson el minden tárgyat vagy gépet a készülék felállítási helyén és a környéken. 

 

4.2.3 Ellenőrzés a rendeltetési helyre érkezéskor 

A rendeltetési helyre érkezéskor ellenőrizze a készüléket a szállítólevél alapján a teljes-
ségre és a szállítási sérülésekre vonatkozóan. A szállítási károkat mindig írásban kell be-
jelenteni. 

Kártérítési igény csak akkor ismerhető el, ha a szállításkor megfelelő írásbeli fenntartás 
történt. 

 

■ Először ellenőrizze a csomagolást, hogy nincs-e rajta nyilvánvaló szállítási sérülés. 

■ Ha a csomagolás sérült, ezt fel kell tüntetni a fuvarozó dokumentumain.  

■ Óvatosan és körültekintően távolítsa el a csomagolást. 

■ Ha a szállított áru a csomagolás sérülése nélkül sérül, akkor a csomagolást és a 
szállított árut le kell fényképeznie, és a sérülést írásban be kell jelentenie. 
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4.2.4 Szállítás a rendeltetési helyen 

■ A készülék mozgatásához használjon megfelelő szállítóeszközt.  

■ Tartsa be a szállított áru méreteit és súlyát, lásd a3.3.3 fejezetet. A készülék súly-
pontja körülbelül középen, a ház magasságának alsó harmadában van 

■ Használjon megfelelő hevedert a készülék felborulás elleni rögzítéséhez és eme-
léskor történő rögzítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a heveder ne sértse meg a készü-
léket. Ha az emelőhevedereket a készülék alatt vezetik át, akkor a felső részen egy 
másik hevedert kell használni a készülék felborulás elleni biztosítására. 

■ Óvatosan kezelje a készüléket. Ez többek között magában foglalja a rezgésmentes 
szállítást. Ezzel megelőzhető a szállítás közbeni sérülés. 

■ Mozgassa a közlekedési eszközt gyalogtempóban. A készülék leeshet, ha túl gyor-
san halad. 

■ Ne vezessen rámpákon vagy lejtős utakon. 
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4.3 Telepítés és üzembe helyezés 

4.3.1 A telepítés helye 

■ A telepítési helynek vízszintesnek, szilárdnak és a talajhorgonyokkal történő tele-
pítésre alkalmasnak kell lennie. 

■ A működés környezeti feltételeinek meg kell felelni, lásd a3.3.7 fejezetet. A készü-
lék csak engedélyezett zónákban helyezhető el. A helyi irányelveket be kell tartani. 

■ A telepítési hely közepén egy legalább 40 mm átmérőjű üres vezetéknek kell ren-
delkezésre állnia a tápellátás számára. 

■ A készülék helyigénye a3.3.4 fejezetben található. 

■ A menekülési útvonalaknak és a mentőeszközöknek szabadon hozzáférhetőnek kell 
lenniük. 

■ A szükséges munkálatokhoz megfelelő hozzáférést kell biztosítani. 

■ Figyelembe kell venni a készülék körül a működtetéshez, karbantartáshoz és szervi-
zeléshez szükséges helyet. 

 

4.3.2 Csatlakozás a tápegységhez és a működtető médiához 

Elektromos energiaellátás 

■ A készülék működtetéséhez szükséges az elektromos hálózat feszültségcsatlakozása 
és egy megfelelően méretezett, biztosítékkal védett csatlakozókábel. 

■ A készülék feszültségét a kezelőépületben egy hozzáférhető kapcsolóval kell tudni 
be- és kikapcsolni. 

■ A csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőknek kell elvégezniük a mellékelt elekt-
romos kapcsolási rajznak megfelelően. 

■ A helyi hálózati feszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a készülék adatai-
val. 

■ A betáplálás biztosítékvédelmére vonatkozó információkat be kell tartani. 
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4.3.3 Telepítés 

■ Fúrjon 4 lyukat a mellékelt fúrósablon szerint. 
Fúrólyuk átmérő: 10 mm 
Minimális fúrásmélység: 110 mm 

■ A 4 padlóhorgonyt a fúrt lyukakba kell behelyezni. 

■ Helyezze a készüléket a padlóhorgonyokra. 

■ Szükség esetén a készüléket megfelelő támaszok segítségével függőlegesen igazítsa 
ki. 

■ Húzza meg a talajrögzítőket. 

■ Fektesse az elektromos tápkábelt az előkészített üres vezetékbe. Győződjön meg 
arról, hogy nincs botlásveszély. 

■ A csatlakozást szakképzett villanyszerelővel végeztesse el. 

■ Tisztítsa meg a készüléket, távolítson el minden laza alkatrészt a készülékből. 

■ Rögzítse a biztonsági címkét a készülékre úgy, hogy az a felhasználó számára jól 
látható legyen. A biztonsági címke jelzi, hogy a készüléket milyen gumiabroncsok-
hoz lehet használni, és mi az, ami nem megengedett. 

■ A telepítés után távolítsa el a maradék szerelési anyagot. 

 

4.4 Kezdeti üzembe helyezés 

■ Távolítsa el a kompresszor mögötti szállítózárat. 

■ Zárja be az összes elülső panelt. 

■ Csatlakoztassa a töltőtömlővel ellátott karos dugócsonkot a tartóhoz. 

■ Kapcsolja be a tápegységet. 

- A kompresszor nyomást épít fel, majd automatikusan kikapcsol. 

■ Ellenőrizze a készüléket szivárgás szempontjából. Nem szabad sziszegő hangokat 
hallani. 

 



Művelet  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 32 / 46 

5 Művelet  

5.1 Biztonsági előírások 

 
 

Figyelem! 

A hiányzó vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközök életekbe kerülhetnek. 

 A készüléket csak megfelelően működő biztonsági berendezésekkel működtesse! 

 Azonnal állítsa le a készüléket, ha hibás vagy hatástalan biztonsági eszközt észlel. 

 A védő- és biztonsági felszerelésekkel való babrálás tilos. 

 

Vegye figyelembe a2.13 fejezetben a fennmaradó kockázatokra vonatkozó in-
formációkat. 

 

5.2 A személyre vonatkozó követelmények 

A normál működéshez a személyre vonatkozó követelmény kettős:  

■ Üzemeltető: Az a személy, aki a készüléket be- és kikapcsolja és felügyeli. 

- Ennek a személynek képzettnek és kellő tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy felismerje a készülék hibás állapotát, és ennek megfelelően tudjon 
cselekedni. Ennek a személynek hozzáféréssel kell rendelkeznie a készülék do-
kumentációjához is. 

■ Felhasználó: Az a személy, aki a készüléket használja, azaz ellenőrzi a gumiabron-
csnyomást. 

- Ezt bárki elvégezheti, aki legalább 16 éves, és van tapasztalata a gépjárművek 
gumiabroncsainak felfújásában. 

 

5.3 Munkahely 

A munkaállomás a készülék működtető eszközén és/vagy a jármű gumiabroncsain talál-
ható. 

 

Más helyszíneket tesztelésre, tisztításra vagy karbantartási munkákra lehet használni. 
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5.4 Bekapcsolás előtti ellenőrzések 

Ezeket a tevékenységeket az üzemeltető vagy annak meghatalmazott képviselője végzi. 

■ Győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen, és hogy az előlapok zárva vannak. 

■ Győződjön meg róla, hogy a sűrített levegős tömlő szilárdan csatlakozik. 

■ Végezze el a kar dugócsonk vizuális ellenőrzését. Ha a tömítés sérült vagy hiányzik, 
meg kell javítani. 

 

5.5 Bekapcsolás 

Miután a készüléket a5.4 fejezetben leírtak szerint ellenőrizték, bekapcsolható. 

■ Kapcsolja be a készülék tápellátását. 

■ Ellenőrizze, hogy a kompresszor nem ad-e ki szokatlan hangokat. Ha ez a helyzet, 
határozza meg az okot, és javítsa ki. 

■ Ellenőrizze, hogy a kompresszor a maximális nyomás elérése után kikapcsol-e. 

A tesztek befejezése után a készüléket át lehet adni a felhasználónak. 

 

5.6 Monitoring / ellenőrzések 

■ Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát és működését. 

■ Ha a készülék megsérült vagy meghibásodott, kapcsolja ki, és címkézze fel "Hibás" 
felirattal. 

 

5.7 Kapcsolja ki 

A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki a készülék áramellátását. 
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6 Hibaelhárítás 

6.1 Biztonsági előírások 

 

 

Figyelem! 

Sérülésveszély a beállítás, karbantartás, javítás, tisztítás és szervizelés során, valamint a 
hibakeresés során. 

Amennyire lehetséges, ezt a munkát a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni. A 
maradék energiát, a tárolt energiát (pl. a sűrített levegőtartályban) a munka meg-
kezdése előtt lehetőség szerint biztonságosan le kell vezetni. 

 A fedelek és egyéb védőeszközök eltávolítása előtt válassza le a készüléket az elekt-
romos hálózatról, és biztosítsa a készüléket a véletlen bekapcsolás ellen. 

 A leszerelt védőberendezéseket vissza kell szerelni és ellenőrizni kell a helyes 

működést, mielőtt a készüléket újra üzembe helyezik. 

 Biztosítsa, hogy csak felhatalmazott és képzett személyek végezzék ezt a munkát. 

 

Vegye figyelembe a2.13 fejezetben a fennmaradó kockázatokra vonatkozó in-
formációkat. 

 

6.2 A végrehajtó személyzettel szemben támasztott követelmények 

■ Az üzemeltető személyzet csak az üzemeltető által meghatározott mértékben vége-
zhet tevékenységet.  

■ Ezen túlmenő tevékenységeket csak megfelelően képzett és felhatalmazott 
szakemberek végezhetnek, lásd a2.7 fejezetet. 
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6.3 Általános hibadiagnosztika 

Nem. Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás 

1  A kompresszor rövid 
időközönként  

■ Szivárgás a sűrítettle-
vegő-rendszerben 

■ Ellenőrizze a készüléket 
szivárgás szempontjából, és ja-
vítsa ki azokat. 

■ Forduljon a gyártóhoz vagy a hi-
vatalos kereskedőhöz 

2  A kompresszor nem in-
dul 

■ Kikapcsolt tápegység 

■ Nyomáskapcsoló hibás 

■ Relé hibás 

■ Kapcsolja be a tápegységet 

■ Ellenőrizze a biztosítékot 

■ Ellenőriztesse a nyomás-
kapcsolót és a relét megfelelően 
képzett szakemberekkel, és szü-
kség esetén cseréltesse ki. 

3  Hibakijelzés a 
vezérlőegységen 

- - ■ Lásd a vezérlőegység használati 
utasítását 
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7 Karbantartás és karbantartás 

7.1 Biztonsági előírások 

 

 

Figyelem! 

Sérülésveszély a beállítás, karbantartás, javítás, tisztítás és szervizelés során, valamint a 
hibák keresése közben. 

Amennyire lehetséges, ezt a munkát a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni. A 
maradék energiát, a tárolt energiát (pl. a sűrített levegőtartályban) a munka meg-
kezdése előtt lehetőség szerint biztonságosan le kell vezetni. 

 A fedelek és egyéb védőeszközök eltávolítása előtt válassza le a készüléket az elekt-
romos hálózatról, és biztosítsa a készüléket a véletlen bekapcsolás ellen. 

 A leszerelt védőberendezéseket vissza kell szerelni és ellenőrizni kell a helyes 

működést, mielőtt a készüléket újra üzembe helyezik. 

 Biztosítsa, hogy csak felhatalmazott és képzett személyek végezzék ezt a munkát. 

 

Vegye figyelembe a2.13 fejezetben a fennmaradó kockázatokra vonatkozó in-
formációkat. 

 

A karbantartási és beállítási munkálatokat semmiképpen sem szabad egy személynek a 
közelben lévő másik személy nélkül végeznie, aki támogatást és segítséget nyújthat. 

Ki kell zárni, hogy a javítási munkálatok során mozgásokat végezzenek, hogy nyomás 
alatt lévő gázok vagy elektromos feszültségek legyenek jelen. 

 

■ A karbantartási vagy javítási munkálatok megkezdése előtt a készüléket ki kell 
kapcsolni, és biztosítani kell a készüléket az ismételt bekapcsolás ellen. 

■ Ha van, kapcsolja ki a külső feszültségáramköröket is. 

■ Győződjön meg róla, hogy nincs több feszültség. 

■ Tegye nyomásmentesre a pneumatikus rendszert. 

- Analóg működtető eszközzel nyomja meg és tartsa lenyomva a PLUS gombot, 
amíg a kar bimbóján nem jön ki több nyomás. 

- Elektronikus vezérlőegység esetén ki kell nyitnia az előlapot, és a nyomást az 
akkumulátor tetején lévő szellőzőszelep segítségével kell levezetnie. 

- Biztonsági intézkedésként a szellőzőszelep nyitva maradhat a karbantartási 
munkálatok alatt. 

■ Biztosítsa a megfelelő megvilágítást. Szükség esetén használjon kiegészítő 
világítóberendezést a karbantartási munkákhoz. 

■ Biztosítsa a karbantartási területet, és helyezzen el figyelmeztető táblákat. 
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7.2 A végrehajtó személyzettel szemben támasztott követelmények 

■ A képzett/oktatott személyek meghatározott mértékben végezhetnek üzemeltetési 
karbantartási tevékenységeket. 

■ A normál karbantartáson túlmutató szervizelési és karbantartási munkákat csak 
képzett és felhatalmazott szakemberek végezhetik, lásd még a2.7 fejezetet. 

 

7.3 Tisztítószerek 

■ Használjon kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket. 

■ Ne használjon hígítókat, savakat vagy lúgokat. 

■ Ne használjon nagynyomású tisztítószereket vagy kemény vízsugarakat. A készülék 
nem alkalmas nyomás alatt álló vízzel történő tisztításra. 

 

7.4 Biztonsági alkatrészek cseréje 

Az üzemeltetőnek a készülék biztonsági szelepét a számított élettartam végén ki kell 
cseréltetnie. 

Az olyan biztonsági alkatrészekkel való további üzemeltetés, amelyek élettartamát már 
túllépték, fokozott kockázatokhoz vezet, és nem megengedett. 

Tartsa be a7.5 fejezetben található karbantartási táblázatban szereplő információkat. 
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7.5 Karbantartási táblázat 

A készülékkel vagy a hozzá tartozó berendezésekkel kapcsolatban felmerülő prob-
lémákat vagy hibákat a lehető leggyorsabban orvosolni kell, és nem szabad a következő 
rutinszerű karbantartásig halasztani. 

A vásárolt alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően kell karbantartani.  

A készülék biztonsági alkatrészeit a számított élettartamuk végén ki kell cserélni. 

Ha az intervallumokat üzemórákban (h) és időszakokban (pl. napi / heti) is megadják, 
akkor az előbbi időpont érvényes.  

 

Milyen gyakran? 
Intervallum 

Mi? Hogyan? 

8 óra / naponta Ellenőrizze a nyomásmérő null-
pozícióját 

Szemrevételezéses ellenőrzés: A 
nyomásmérő mutatója a fekete terüle-
ten belül a nullponton van-e? 

A területen kívül: Forduljon a hivatalos 
kereskedőhöz 

 Karos mellbimbó tömítés Szemrevételezéses ellenőrzés: A 
tömítés még mindig a helyén van? 

Ha a tömítés túlságosan elhas-
ználódott, kérjük, cserélje ki. 

40 óra / hét Karos mellbimbó Szemrevételezéses ellenőrzés 

 Töltőtömlő Vizuális / szivárgásvizsgálat 

Ha a töltőtömlő elgörbül vagy szivárog, 
azonnal ki kell cserélni. 

Félévente Kalibrációs matrica Szemrevételezés, kalibrálás érvényes-
sége 

 Ellenőrizze a kompresszor 
szívószűrőjét szennyeződés szemp-
ontjából 

Szemrevételezéses ellenőrzés, ha 
túlságosan szennyezett, cserélje ki a 
szívószűrőt. 

évente Ellenőrizze a szellőzőrács szenny-
eződését 

Szükség esetén tisztítsa meg a 
szellőzőrácsot 

 A mérési pontosság ellenőrzése és 
igazolása kalibrált nyomásmérővel 

Lásd a használati utasítás 8. pontját 
Karbantartás/javítás 

5 évente Biztonsági szelep  A biztonsági szelepet megfelelően kép-
zett szakemberekkel cseréltesse ki. 
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Milyen gyakran? 
Intervallum 

Mi? Hogyan? 

 Nyomástartó edény a nyomástartó tartályokat megfelelően 
képzett szakemberekkel ellenőriztesse 
a munkavédelmi rendeletnek meg-
felelően. 
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7.6 Megfelelő karbantartás - az arra felhatalmazott személyzet által 

Az üzemeltetési karbantartás a zavartalan és hatékony működés biztosítását segíti elő. 

 

7.6.1 Biztonsági ellenőrzés 

■ Ellenőrizze a biztonsági berendezések helyes működését. 

■ Ellenőrizze a készüléket külsőleg felismerhető sérülések és hibák tekintetében. 
Minden változást azonnal jelenteni kell az illetékes irodának/személynek. Szükség 
esetén a készüléket azonnal le kell állítani és biztosítani kell! A változásokat azonnal 
ki kell javítani. 

■ Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és biztosítsa azt. Azonnal 
javíttassa ki a hibákat. 

■ Ellenőrizze a biztonsági címke állapotát és olvashatóságát, és szükség esetén 
cserélje ki. 

 

7.7 A karbantartás igazolása 

Dokumentáljon minden elvégzett karbantartási tevékenységet egy karbantartási 
naplóban. 

 

7.8 Ügyfélszolgálati információk 

Az illetékes szervizközpontok címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe megtalál-
ható ebben a kezelési útmutatóban a1.1 fejezetben. 
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8 Leszerelés / tárolás 

8.1 Biztonsági előírások 

A leszerelési munkálatok elvégzése előtt a készülék áramellátását szakképzett vil-
lanyszerelőnek biztonságosan le kell kapcsolnia. 

Vegye figyelembe a2.13 fejezetben a fennmaradó kockázatokra vonatkozó in-
formációkat. 

 

8.2 A végrehajtó személyzettel szemben támasztott követelmények 

■ A képzett/oktatott személyek meghatározott mértékben végezhetnek takarítási 
munkákat. 

■ A további leszerelési és tárolási tevékenységeket csak engedéllyel rendelkező 
szakemberek végezhetik, lásd még a2.7 fejezetet. 

 

8.3 Leszerelés 

■ Tisztítsa meg a készüléket. 

■ Szakképzett villanyszerelővel áramtalaníttassa az elektromos hálózatot. 

■ Fedje le a készüléket. 

 

8.4 Tárolás 

■ Szükség esetén oldja le a készüléket a padlóhorgonyokról, és tárolja a készüléket 
egy épületben. 

■ Tartsa be a tárolási feltételeket, lásd a3.3.7 , "Működési és környezeti feltételek " 
című fejezetet. 
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9 Hulladékártalmatlanítás 

Vegye figyelembe a2.13 fejezetben a fennmaradó kockázatokra vonatkozó in-
formációkat. 

 

■ Ügyeljen a környezeti kompatibilitásra, az egészségügyi kockázatokra, az ártalmat-
lanítási előírásokra és a megfelelő ártalmatlanítás helyi lehetőségeire.  

■ Válassza szét a fémeket, nem fémeket, kompozit anyagokat és segédanyagokat 
típusonként, és ártalmatlanítsa az anyagokat környezetbarát módon. 

■ Az elektromos és elektronikus alkatrészeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell ártalmatlanítani. 
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10 Függelék 

10.1 Pótalkatrészek listája 

A  elnevezése Cikkszám 

Kompresszor egység 5906510 

Szívószűrő a kompresszorhoz  

Bekapcsolási késleltetés 5906562 

Feszültség transzformátor 5906544 

Relé 5906543 

Nyomáskapcsoló 5906335 

Termosztát STO 011 NC 5906546 

CSL 028 ventilátoros fűtőtest 5906284 

Kazán profil 5906573 

Vízleválasztó 5906517 

Polikarbonát tartály (vízleválasztóhoz)  

 

10.2 Kopóalkatrészek listája 

A  elnevezése Cikkszám 

Karos mellbimbó 5062605 

Tömítés a kar dugócsonkhoz 030717 

Tömlő spirál 8.5m 5900080 

 



EK-megfelelőségi nyilatkozat  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 44 / 46 

11 EK-megfelelőségi nyilatkozat 

EK-megfelelőségi nyilatkozat 
a 2006/42/EK irányelv II. melléklete 1. sz. mellékletének A. pontja értelmében 

 

 

Gumiabroncs-felfújó "ALF-Tower ALK/ELK, EL, LKW" 
 

a fent említett EK-irányelveknek megfelelően fejlesztették ki, tervezték és gyártották, a 
következő kizárólagos felelőssége mellett 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A.  

 

Ez a nyilatkozat csak a készülékre vonatkozik, abban az állapotban, ahogyan azt forga-
lomba hozták; a végfelhasználó által utólag felszerelt alkatrészek és/vagy későbbi 
módosítások nem kerülnek figyelembevételre. 

 

A következő harmonizált szabványokat alkalmazták: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy: 

Jens Aupperle úr, cím lásd fent. 

 

 

 

Zell u. A., 2021.04.28. 

Hely, dátum      Jens Aupperle, ügyvezető igazgató 
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