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1 Grunnleggende informasjon på  

1.1 Produsent 

adresse JS Aupperle GmbH 

 Untere Wängen 1 

D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Faks +49 (0) 7164 - 1471720 

e-post info@js-aupperle.de 

Internett www.js-aupperle.de 

 

Adresse- og kommunikasjonsopplysningene gjelder også for kundeserviceforespørsler 

og bestillinger av reservedeler . 

 

1.2 Informasjon om dokumentet 

Dokumentets navn BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Versjon 01 

Dato for opprettelse 23.03.2021 

Siste endring 21.03.2025 

 

1.2.1 Formålet med dokumentet  

Denne bruksanvisningen er ment å gjøre deg kjent med følgende punkter: 

■ Arbeidsmetode, 

■ Operasjon, 

■ Sikkerhetsinstruksjoner, 

■ Vedlikehold, rengjøring, 

■ Vedlikehold, avvikling/lagring og avhending. 

 

Du vil også få informasjon om gjenværende risikoer som kan finnes på apparatet. 

Denne bruksanvisningen inneholder også instruksjoner om hvordan du kan unngå far-

lige situasjoner. Disse advarslene gjelder for hele apparatets bruksområde. 

Informasjon om vedlikehold, reparasjon og justering av innkjøpte deler finnes i produ-

sentens eventuelle medfølgende dokumentasjon. 
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1.2.2 Målgruppe 

Instruksjonene må leses og brukes av alle personer som er autorisert til å arbeide 

med/på systemet som beskrevet nedenfor, f.eks. 

■ Drift, inkludert feilsøking i arbeidsprosessen, 

■ Vedlikehold (service, inspeksjon, rengjøring, reparasjon), 

■ Transport, installasjon, idriftsettelse, avvikling og avhending. 

 

Se kapittel , "2.7Utvelgelse og kvalifisering av personell - Oversikt ", og kapittel , 

"2.6Definisjon av "fagarbeider" / "faglært personell" . 

 

1.2.3 Omfanget av bruksanvisningen 

 

Informasjon! 

Denne bruksanvisningen for apparatet suppleres av medfølgende dokumenter og te-

knisk dokumentasjon, se kapittel .1.2.4 

 

Av hensyn til oversiktligheten kan ikke bruksanvisningen og brukerhåndboken inne-

holde alle detaljerte opplysninger om mulige konstruksjonsvarianter, og spesielt kan 

den ikke ta hensyn til alle tenkelige tilfeller av installasjon, drift eller vedlikehold. Der-

for inneholder bruksanvisningen i hovedsak bare informasjon som er nødvendig for 

kvalifisert personell når apparatet brukes som tiltenkt i kommersielle applikasjoner. 

Ved eventuelle uklarheter i denne forbindelse, spesielt hvis detaljert produktspesifikk 

informasjon mangler, må nødvendige avklaringer innhentes via JS Aupperle GmbH . 

Vennligst oppgi alltid typebetegnelsen. 

 

1.2.4 Leverte dokumenter og teknisk dokumentasjon 

Inkludert i dokumentasjonsmappen: 

■ Bruksanvisning / datablad for montering: kompressor, termostat, varmevifte, inn-

koblingsforsinkelse, strømforsyningsenhet 

■ Bruksanvisning for kontrollenheten 

■ Tegninger: Boremal, kretsdiagram  
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1.3 Garanti , Ansvarsbegrensning 

 

Informasjon! 

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne bruksanvisningen ikke er en del av en tidli-

gere eller eksisterende avtale, forpliktelse eller rettsforhold, og at den heller ikke har 

til hensikt å endre slike. 

Alle forpliktelser for JS Aupperle GmbH eller leverandøren følger av den respektive 

kjøpekontrakten, som også inneholder de fullstendige og eneste gyldige garanti-

bestemmelsene. Disse kontraktsmessige garantibestemmelsene verken utvides eller 

begrenses av uttalelsene i denne bruksanvisningen. 

 

Informasjonen i denne bruksanvisningen tilsvarer gjeldende status på tidspunktet for 

utgivelsen. Den er nøye kontrollert. Vi kan likevel ikke påta oss noe ansvar for feil. 

All informasjon og alle instruksjoner for drift og vedlikehold er gitt etter beste kunns-

kap, med hensyn til våre tidligere erfaringer og funn. Vi er ansvarlige for eventuelle feil 

eller mangler, med unntak av ytterligere krav innenfor rammen av de garantiforpliktel-

ser som er inngått i kjøpekontrakten. Erstatningskrav, uansett hvilket rettslig grunnlag 

slike krav er basert på, er utelukket. 

 

tjenester som vedlikehold, reparasjoner, reservedeler og erstatningsutstyr anbefaler vi 

at du kontakter JS Aupperle GmbH .  
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1.3.1 Reparasjoner 

Operatørens personell må kun utføre vedlikeholds- og servicearbeid i det omfang som 

er beskrevet i denne bruksanvisningen. Anvisningene i denne bruksanvisningen må føl-

ges i alle henseender. 

 JS Aupperle GmbH påtar seg intet ansvar eller noen garanti for skader og funksjonsfeil 

som skyldes manglende overholdelse av disse instruksjonene eller feilaktige reparasjo-

ner utført av brukerens personell. 

 

Ta kontakt med JS Aupperle GmbH hvis det oppstår uklarheter eller komplikasjoner. 

Kanskje kan du forhindre større skader. 

 

Brukes til reparasjoner  

■ bare feilfrie verktøy, 

■ Kun originale reservedeler og originale slitedeler, 

Anvisningene i denne håndboken og i den medfølgende tekniske dokumentasjonen må 

overholdes 
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2 Sikkerhet 

2.1 Grunnleggende informasjon 

Apparatet har gjennomgått en sikkerhetskontroll.  

Design og konstruksjon er i samsvar med det nyeste innen teknologi og anerkjente sik-

kerhetsforskrifter. Alt nødvendig sikkerhets- og verneutstyr er tilgjengelig. 

Apparatet kan brukes av alle personer som er minst 16 år gamle og som har erfaring 

med å pumpe bildekk. 

Videre arbeid på apparatet, f.. vedlikehold og stell, må kun utføres av instruerte og au-

toriserte personer, se kapittel2.7 , "Utvelgelse og kvalifisering av personell - Oversikt ", 

og kapittel , "2.6Definisjon av "fagarbeider" / "faglært personell" . 

Operatøren av apparatet må sørge for at lokale sikkerhets- og vernebestemmelser 

overholdes. 

Alle sikkerhets- og farehenvisninger på apparatet må holdes i leselig stand og skiftes ut 

om nødvendig. 

 

■ Apparatet må kun brukes hvis alle sikkerhets- og verneinnretninger er riktig mon-

tert og fungerer som de skal. 

■ Før du slår på apparatet, må du forsikre deg om at ingen kan komme i fare. 

■ Kontroller apparatet minst én gang per skift for å se om det er synlige skader på 

utsiden og om sikkerhets- og verneinnretningene fungerer som de skal. 

■ Sørg for at eventuelle feil som svekker sikkerheten, utbedres umiddelbart. 

 

Denne bruksanvisningen må suppleres med de regler og forskrifter for ulykkesforebyg-

ging og miljøvern som gjelder på det aktuelle bruksstedet. 

 

 

Informasjon! 

Hvis du har ubesvarte spørsmål som du ikke kan få svar på internt, ber vi deg ta kon-

takt med din kontaktperson hos spesialfirmaet som har installert og satt i drift appara-

tet. 
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2.2 Forbud mot uautoriserte endringer av enheten 

Sikkerheten til apparatet kan bli svekket ved ombygginger eller endringer av noe slag. 

■ Du må derfor ikke gjøre endringer eller tilføyelser på enheten uten skriftlig 

samtykke fra JS Aupperle GmbH . 

■ Dette gjelder også montering og justering av sikkerhetskomponenter og mekanisk 

ombygging. 

 

2.3 Forklaring av sikkerhetsinstruksjoner 

Hvis det er fare forbundet med arbeid på apparatet, er dette angitt i denne bruksanvis-

ningen. Sikkerhetsinstruksjoner er gitt for dette formålet. 

En sikkerhetsmerknad vises på følgende måte:  
 

 
(symbol) 

Grad av fare! 

Type fare/årsak til fare 

Konsekvenser av farer 

 Instruksjoner for handling 

 

Symbol 

Symbolet er ment å fremheve en sikkerhetsinstruksjon visuelt. Det viste "generelle ad-

varselsskiltet" eller andre advarselssymboler som er direkte relatert til faren, kan bru-

kes til dette formålet, se også kapittelet .2.3.1 
 

Grad av fare 

Det brukes tre ulike ord for graden av risiko. 

Ord Betydning Konsekvenser 

Fare Overhengende fare for perso-

ners liv og helse. 

Dette kan ha alvorlige negative 

helseeffekter, inkludert livstruende 

skader. 

Advarsel Mulig fare for personers liv og 

helse. 

Kan ha alvorlige negative helseeffek-

ter, inkludert livstruende skader. 

Forsiktig Potensielt farlig situasjon. Kan føre til mindre personskader el-

ler materielle skader. 

 

Type fare/årsak til fare 

Forklar årsaken til faren, feks. fare for forbrenning fra varme komponenter. 
 

Konsekvenser av farer 

Forklarer mulige konsekvenser av årsaken til faren. 
 

Instruksjoner for handling 
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Forklarer hvordan konsekvensen av årsaken til faren kan unngås. 

 

2.3.1 Symboler som brukes 

Følgende symboler finnes enten på apparatet eller brukes i denne bruksanvisningen. 
 

Advarsler 

Symbol Forklaring Symbol Forklaring 

 

Advarsel om faresone, 

Generelt advarselsskilt 
 

Advarsel om elektrisk spen-

ning 

 

Advarsel om håndskader 

 

Advarsel om varm overflate 

 

Advarsel om suspendert last 

 

Advarsel om fare for å skli 

 

Bud 

Symbol Forklaring Symbol Forklaring 

 

Bruk håndbeskyttelse 

 

Bruk fotbeskyttelse 

 

Bruk hørselsvern   

 

Vær oppmerksom på alle etiketter som er festet direkte på enheten. 

■ Sikkerhetsinstruksjoner, 

■ Indikator for tilkoblinger. 

Hold dem i fullstendig lesbar stand. 

 

 

Informasjon! 

Dette symbolet gir deg tips om hvordan du bruker apparatet på riktig måte. Disse hjel-

per deg med å utnytte funksjonene optimalt og unngå funksjonsfeil. 

 

2.4 Operatørens forpliktelser 

Operatøren forplikter seg til å kun autorisere personer som oppfyller følgende betin-

gelser til å betjene eller arbeide på apparatet: 
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■ Personene er kjent med de grunnleggende forskriftene om arbeidssikkerhet og fo-

rebygging av ulykker og har fått opplæring i håndtering av apparatet. 

■ Personene har lest sikkerhetskapitlet og advarslene i denne bruksanvisningen og er 

kjent med innholdet. 

 

Operatøren må 

■ Definer tydelig personalets ansvar for installasjon, igangkjøring, drift, oppsett, ved-

likehold og service. 

■ Kontroller det sikkerhetsbevisste arbeidet til driftspersonalet med jevne mel-

lomrom. 

■ Sørg for en separat frakoblbar strømforsyning for enheten. 

■ Gjennomfør regelmessig en sikkerhetsinspeksjon av apparatet eller en risikovur-

dering av arbeidsplassen. 

■ Hold alltid bruksanvisningen og all nødvendig teknisk dokumentasjon tilgjengelig 

for alt relevant arbeid. 

 

2.5 Personalets forpliktelser  

Alle personer som er autorisert til å arbeide på apparatet, forplikter seg til å gjøre føl-

gende før arbeidet påbegynnes: 

■ De følger de grunnleggende reglene for sikkerhet på arbeidsplassen og forebygging 

av ulykker. 

■ Du må ta hensyn til sikkerhetskapitlet og advarslene i denne bruksanvisningen. For 

å gjøre dette må du lese de relevante avsnittene eller bli informert om innholdet i 

dem. 
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2.6 Definisjon av "fagarbeider" / "faglært personell" 

En kvalifisert person er en person som på grunn av sin relevante faglige utdanning, 

opplæring og/eller erfaring er i stand til å gjenkjenne risikoer og unngå potensielle fa-

rer som kan oppstå ved bruk av produktet. 

Avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres, er dette fagarbeidere fra ulike spesia-

lområder, f.eks. transportspesialister for maskintransport eller elektrospesialister for 

arbeid på det elektriske utstyret i en maskin. 

 

2.7 Utvelgelse og kvalifisering av personell - Oversikt 

■ Arbeid på apparatet må kun utføres av pålitelige personer som også er i stand til å 

takle de fysiske kravene.  

Overhold den lovbestemte minstealderen. 

■ Bruk kun opplært og instruert personell. 

■ Definer tydelig personalets ansvarsområder. 

 

Aktivitet Minimumskvalifikasjoner for personell 

Transport Spesialister/utdannede personer med kunnskap om 

lastsikring og autorisasjon for transportmidler av den 

respektive transporttypen. 

Montering / igangkjøring Spesialister / teknisk utdannede personer med erfa-

ring i installasjon og igangkjøring av denne typen ap-

parater. 

Overvåking, rengjøring, 

feilsøking 

Opplærte/instruerte personer  

Betjening, dvs. brukerens bruk 

av enheten 

Alle personer som er minst 16 år gamle og har erfa-

ring med å pumpe dekk. 

Feilsøking og utbedring av feil 

Vedlikehold, service og vedli-

kehold 

Avhengig av aktiviteten, fagarbeidere i henhold til 

stillingsbeskrivelse: anleggsmontør, mekatronikkte-

kniker, elektrisk  

Demontering, avhending Avhengig av aktivitet, fagarbeidere i henhold til stil-

lingsbeskrivelse: anleggsmontør, mekatronikktekni-

ker, elektrisk anleggsmontør med tilleggskvalifikasjon 

for avfallshåndtering 

Tabell1 Utvelgelse og kvalifisering av personell - Oversikt 

 

■ Kun opplært personell må åpne apparatet og utføre aktiviteter i apparatet. 



Sikkerhet  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 15 / 46 

■ Arbeid på apparatets elektriske utstyr må kun utføres av kvalifiserte elektrikere el-

ler av instruerte personer under ledelse og oppsyn av en kvalifisert elektriker i 

samsvar med de elektriske/elektroniske forskriftene. 

 

2.8 Personlig verneutstyr 

Avhengig av aktiviteten på apparatet må personalet bruke forskjellig personlig ver-

neutstyr. 

Operatøren må sørge for at personalet har personlig verneutstyr. 

 

 

Beskyttelseshansker Avhengig av aktiviteten på apparatet må det brukes ver-

nehansker for å beskytte mot følgende: 

■ Termiske farer 

 

Vernesko Må brukes under transport eller på glatte gulv. 

 

2.9 Tiltenkt bruk 

Apparatet kan kun brukes til å kontrollere, pumpe opp og tømme luft i dekk på mo-

torkjøretøyer, dvs. lastebiler, personbiler og motorsykler. 

Enheten er ikke egnet for: 

■ Dekk til sykler, barnevogner, trillebårer og luftkjøretøy 

■ Ballastdekk fylt med vann eller dekk behandlet med et korrosivt middel 

Enhver annen eller ytterligere bruk anses som upassende og utgjør misbruk av enhe-

ten.  

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av dette; risikoen 

bæres utelukkende av brukeren. 

Driftssikkerheten til apparatet er kun garantert hvis det brukes slik det er tiltenkt. Det 

kan oppstå farer hvis apparatet brukes til andre formål enn det er beregnet for. 
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2.10 Rimelig forutsigbart misbruk 

Rimelig forutsigbare feilanvendelser er: 

■ Oppblåsing av andre gjenstander eller leker enn de som er definert i den tiltenkte 

bruken. 

■ Modifikasjoner av sikkerhetsrelevant utstyr, for eksempel trykkavlastningsventiler. 

■ Bruk av enheten utenfor de tillatte omgivelsesforholdene. 

■ Bruk av apparatet i en eksplosiv atmosfære. 

 

2.11 Farer ved håndtering av enheten 

2.11.1 Farlige områder 

Følgende faresoner gjelder for alle personer: 

■ området inne i enheten 

I dette området finnes det permanent tilstedeværende farer eller farer som oppstår 

uventet. Spesielle sikkerhetsforskrifter gjelder. 

 

2.11.2 Kilder til fare 

De viktigste farekildene er 

■ Mekaniske farer 

■ Elektriske farer 

■ Termiske farer på grunn av varme overflater 

■ Fare på grunn av gasser under trykk 

Dette kan utgjøre en risiko for folks helse. 
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2.12 Sikkerhet / verneutstyr 

2.12.1 Sikkerhetsventil 

 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Pos. Betegnelse 

1 Sikkerhetsventil 

 

Sikkerhetsventilen forhindrer at det byg-

ges opp for høyt trykk i den pneumatiske 

kretsen. 

Figur1 Sikkerhetsventil 

Sikkerhetsventilen forhindrer at det bygges opp for høyt trykk i den pneumatiske 

kretsen. Derfor må du aldri endre innstillingene eller tukle med denne sikker-

hetsanordningen. 

 

2.12.2 Isolerende beskyttelsesanordninger 

Tilgangen til apparatet er sikret med et panel i rustfritt stål med to avtakbare frontpa-

neler. Frontpanelene kan løsnes og fjernes ved hjelp av nøkler. 

Frontpanelene må kun tas av i forbindelse med vedlikehold og service. 

Før idriftsettelse må frontpanelene monteres og låses på plass. 

Apparatet må aldri etterlates uten tilsyn når det er åpent. 
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2.12.3 Avstengningsenhet, operatørens strøm 

Operatøren må sørge for en separat, frakoblbar strømforsyning for apparatet, og appa-

ratet må kobles til denne av en kvalifisert elektriker. 

Avbryteren bør helst være låsbar, f.eks. med nøkkel. Dette gjør det mulig å slå av appa-

ratet på en sikker måte når det ikke er i bruk, feks. om natten eller på grunn av en feil. 

Det forhindrer også at apparatet slås på ved et uhell under vedlikeholdsarbeid. 

 

2.13 Informasjon om de gjenværende risikoene 

Restrisiko er risiko som ikke kan elimineres ved hjelp av designtiltak. De er permanent 

til stede og kan forårsake skader, som i alvorlige tilfeller kan føre til dødsfall. 

 

2.13.1 Restrisiko på grunn av mekaniske farer 

 

 

Fare! 

Fare for knusing på grunn av fallende last under transport. 

 Stå aldri i området med hevet last. 

 Se også opp for andre mennesker, og led dem bort fra faresonen. 

 Sikre lasten mot å falle ned før transport. 

 Vær oppmerksom på lastekapasiteten til lasthåndterings- og transportutstyret. 

 

 

 

Advarsel! 

Fare for knusing på grunn av utilsiktet bevegelse av lasten under transport. 

 Sikre lasten mot utilsiktet bevegelse (vippe, svinge eller skli). 

 Legg merke til tyngdepunktet. 

 Bruk vernesko. 

 

 

 

Advarsel! 

Fare for å snuble, skli og falle hvis det ligger skitt eller snublefarer rundt omkring. 

 Bruk sko med sklisikre såler. 

 Sørg for at det ikke ligger gjenstander i arbeidsområdet ditt som du kan snuble o-

ver. 
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Advarsel! 

Manglende sikkerhetsanordninger eller sikkerhetsanordninger som ikke fungerer som 

de skal, kan koste liv. 

 Bruk kun apparatet med sikkerhetsanordninger som fungerer som de skal! 

 Stopp apparatet umiddelbart hvis du oppdager en defekt eller ineffektiv sikker-

hetsanordning. 

 Det er forbudt å manipulere verne- og sikkerhetsutstyr. 

Du som operatør er ansvarlig for dette! 

 

2.13.1.1 Restrisiko på grunn av trykkluft 

 

Advarsel! 

Skader på grunn av innestengt trykk i det pneumatiske systemet. 

 Ikke løsne noen skrueforbindelser når apparatet er slått på. 

 Slå av og luft ut det pneumatiske systemet før du utfører feilsøking, vedlikehold el-

ler reparasjonsarbeid. 

 Kontroller at det ikke er mer trykk i systemet. 

 

Gjør som følger for å utløse resttrykket i akkumulatoren: 

■ Koble fra strømforsyningen til apparatet. 

■ Med en analog betjeningsenhet trykker du på PLUS-knappen og holder den inne til 

det ikke kommer mer trykk ut av spaknippelen. 

■ Med en elektronisk styreenhet må du åpne frontpanelet og slippe ut trykket ved 

hjelp av en lufteventil på toppen av akkumulatoren. 

 

 

Advarsel! 

Det er forbudt å blåse av smuss på hud eller klær. 

 Smuss kan trenge inn i huden på grunn av trykket 

Trykkluft ved kroppsåpningene. 

 Dette kan føre til skader, f.eks. at tarmen sprekker. 

Påfylling av uegnede beholdere (kun bildekk er tillatt) 

 Disse kan sprekke 

Når du fyller opp bilens dekk, må du ikke overskride det maksimale trykket som er an-

gitt av dekkprodusenten. 

 Dette kan føre til at kjøretøyets dekk sprekker 

 Påfyllingsprosessen må alltid overvåkes av påfylleren 
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2.13.2 Restrisiko på grunn av elektriske farer 

 

Advarsel! 

Elektrisk utstyr kan stå under spenning og kan være livsfarlig hvis det håndteres feil. 

 Som operatør må du aldri arbeide på spenningsførende deler og aldri åpne kob-

lingsboksen. 

 Arbeid på elektrisk utstyr og i koblingsboksen må kun utføres av kvalifisert elektri-

ker i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrifter. 

 

2.13.3 Restrisiko på grunn av termiske farer 

 

 

Forsiktig! 

Fare for forbrenning ved kontakt med varme overflater, feks. på kompressoren. 

 Bruk nødvendig verneutstyr, f.eks. vernehansker, når du arbeider i nærheten av 

varme overflater. 

 Slå om nødvendig av apparatet før du begynner å arbeide, og la varme overflater 

kjøle seg ned. 

 

2.13.4 Restrisiko på grunn av farer knyttet til materialer/stoffer 

 

 

Advarsel! 

Rengjøringsmidler kan være helseskadelige. 

 Følg informasjonen eller sikkerhetsdatabladet for det middelet som brukes. 

 Overhold miljøvernbestemmelsene for de enkelte materialene/stoffene 

 

2.13.5 Andre gjenværende risikoer 

 

 

Advarsel! 

Personer som er påvirket av alkohol, medisiner eller narkotika, er kanskje ikke i stand 

til å vurdere eller gjenkjenne farer på riktig måte. 

Uforsiktighet eller uaktsomhet kan forårsake farer. 

 Apparatet må kun installeres og brukes av personer som er edru og ikke er påvirket 

av rusmidler eller medikamenter som har en negativ effekt på evnen til å oppfatte 

og reagere. 

 Anvisningene og prosedyrene som er beskrevet i denne bruksanvisningen og i til-

leggsinstruksjonene, må følges. 
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2.13.6 Restrisiko ved vedlikeholds- og servicearbeid 

 

Advarsel! 

Fare for personskader under oppstilling, vedlikehold, reparasjon, rengjøring og service-

arbeid og ved feilsøking. 

Dette arbeidet må så langt som mulig utføres med apparatet slått av. Restenergi, lag-

ret energi (f.eks. i trykkluftbeholderen) må så langt det er mulig tømmes på en sikker 

måte før arbeidet påbegynnes, se kapittel .2.13.1.1 

 Koble apparatet fra strømforsyningen før du fjerner deksler og andre beskyttelse-

sanordninger, og sikre apparatet mot utilsiktet innkobling igjen. 

 Demonterte verneinnretninger må monteres på nytt og kontrolleres for korrekt 

funksjon før apparatet tas i bruk igjen. 

 Sørg for at kun autoriserte og opplærte personer utfører dette arbeidet. 

 

2.14 Oppførsel ved fare, informasjon i nødsituasjoner 

Gjør som følger for å stoppe enheten i en farlig situasjon: 

■ Koble fra strømforsyningen til apparatet. 

■ Hvis det er mulig, må du sikre apparatet mot å bli slått på igjen. 

■ Redd om mulig skadde personer og utfør førstehjelpstiltak om nødvendig.  

■ Advar omgivelsene, og tilkall nødetatene om nødvendig. 
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3 Beskrivelse av 

3.1 Oversikt 

    

 

 

1 

 
2 

2a 

 

3 

 

 
4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Pos. Betegnelse 

1 Elektronisk kontrollenhet * 

Alternativt er en analog vers-

jon (ALK) tilgjengelig. (se 

bruksanvisningen) 

2 Øvre frontpanel 

2a Valgfritt betalingssystem 

3 Tilkobling av slanger 

4 Nedre frontpanel 

5 Brakett 

6 Trykkluftslange 

 

 

Figur2 Utvendig visning med valgfritt betalingssystem (myntinnkast) 

* Det følger med en separat bruksanvisning for den installerte betjeningsenheten. 

 

    

 

1 

 

 

 

2 

 
3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Pos. Betegnelse 

1 Trykkluftbeholder 

2 Sikkerhetsventil 

3 Vannutskiller 

4 Ventilmontering 

5 Varmevifte 

 

 

Figur3 Innside; øvre område 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

 

   
 

Pos. Betegnelse 

1 Termostat 

2 Varmevifte 

3 Kompressor 

 

Merk: Termostaten må stilles inn slik at 

apparatets indre alltid holdes frostfritt. 

 

Figur4 Innside; nedre område 

 

    

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  

   
 

Pos. Betegnelse 

1 Elektronisk kontrollenhet  

2 Myntvalidator/myntinnkast 

3 Kontaktløst betalingssystem 

 

Merk: På apparater med betalingssys-

tem (ekstrautstyr) er knappene på betje-

ningsenheten låst. Ordet "PAY" vises i 

det øvre displayet. Betjeningsknappene 

låses opp etter betaling. 

Figur 5 Valgfrie betalingssystemer 
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3.2 Funksjonell beskrivelse 

Kompressoren genererer trykkluft og bruker den til å fylle trykklufttanken. Når trykket i 

trykkluftbeholderen når den innstilte verdien, slås kompressoren av. Hvis trykket faller 

under den innstilte verdien på grunn av luftuttak, slås kompressoren på til trykklufttan-

ken er full. 

En sikkerhetsventil sørger for at det maksimalt tillatte trykket i trykklufttanken ikke 

nås. 

For å pumpe opp eller kontrollere lufttrykket i dekket kobles spaknippelen til ventilen 

på dekket.  

Med den elektroniske styreenheten justeres lufttrykket i dekket automatisk til den inn-

stilte verdien. Med den analoge styreenheten vises det aktuelle trykket i dekket, og det 

kan korrigeres ved å trykke på en knapp. For mer detaljert informasjon om den respek-

tive kontrollenheten, se den separate beskrivelsen. 

Etter at du har kontrollert eller korrigert dekktrykket, kobler du spakpluggnippelen fra 

dekkventilen og henger spakpluggnippelen på braketten. 

 

For å forhindre feil bruk, f.. om natten, kan du slå av strømtilførselen til apparatet i 

dette tidsrommet. Hvis det er fare for frost, må du imidlertid la strømforsyningen være 

slått på. Dette gjør at den innebygde varmeviften kan holde apparatet frostfritt innven-

dig. 
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3.3 Tekniske data 

3.3.1 Identifikasjonsdata for enheten 

Type ALF-Tower 

Serienr. ELK, EL, LKW... (elektronisk versjon) 

ALK ... (analog variant) 

Dato for produksjon se typeskilt 

 

3.3.2 Typeskilt 

Typeskiltet er plassert på venstre/høyre side i det nedre området av det øvre frontpa-

nelet. 
 

Ytterligere typeskilt er plassert på de innkjøpte delene. 

 

3.3.3 Vekt og dimensjoner 

Vekt: ca. 64 kg 

Bredde× Høyde × Dybde ca. 475× 1510× 340 mm 

 

3.3.4 Plassbehov 

Det må holdes et område på ca. 1 meter fritt rundt apparatet for drift, vedlikehold og 

service.  

 

3.3.5 Elektrisk e Energiforsyning 

Spenning 230 V  

Frekvens 50 Hz  

Strømforbruk maks. 1,1 KW 

Beskyttelse 10 A med jordfeilbryter 

 

For ytterligere informasjon, se det elektriske koblingsskjemaet 
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3.3.6 Trykkluft 

Driftstrykk Trykkbeholder 8,5 bar 

Trykkbeholdervolum ca. 2,5 liter 

Drenering av kondensat Tidsstyrt, automatisk 

Lengde på slangen Spiralslange med 8,5 m arbeidslengde  

 

3.3.7 Drifts- og omgivelsesforhold 

Omgivelsestemperaturer Min. Maks. 

Lagring og transport -10°C +60 C 

Driftstemperatur: -10°C +40°C 

 

Luftfuktighet Min. Maks. 

Lagring, transport, drift 20% 80% 

 

■ Ikke mist apparatet under transport, transporter det så vibrasjonsfritt som mulig, 

og beskytt det mot fuktighet under transport. 

■ Sett opp apparatet så vibrasjonsfritt som mulig, og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

■ Ikke bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. 

 

3.3.8 Elektromagnetisk kompatibilitet 

På grunn av den elektromagnetiske strålingen som sendes ut fra enheten, kan omgivel-

sene bli påvirket. 

■ Apparatet er beregnet for bruk i den kommersielle sektoren.  

■ Den er konstruert og produsert i henhold til den nyeste teknologien på en slik måte 

at det ikke oppstår elektromagnetiske forstyrrelser under normal drift. 

■ Den er tilstrekkelig ufølsom for de elektromagnetiske forstyrrelsene som kan for-

ventes under normal drift. 

 

3.3.9 Luftbåren lyd fra apparatet, støy fra 

■ Det A-veide lydtrykknivået på arbeidsplassene overstiger ikke 70 dB(A). 
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4 Transport, Installasjon og idriftsettelse 

4.1 Sikkerhetsforskrifter 

Ta hensyn til informasjonen om restrisiko i kapittel2.13 under transport, installasjon og 

idriftsettelse. 

 

 

 

Fare! 

Fare for knusing på grunn av fallende last under transport. 

 Stå aldri i området med hevet last. 

 Se også opp for andre mennesker, og led dem bort fra faresonen. 

 Sikre lasten mot å falle ned før transport. 

 Vær oppmerksom på lastekapasiteten til lasthåndterings- og transportutstyret. 

 

 

 

Advarsel! 

Fare for knusing på grunn av utilsiktet bevegelse av lasten under transport. 

 Sikre lasten mot utilsiktet bevegelse (vippe, svinge eller skli). 

 Legg merke til tyngdepunktet. 

 Bruk vernesko. 

 

 

 

Advarsel! 

Fare for å snuble, skli og falle hvis det ligger smuss eller snublefarer rundt omkring. 

 Bruk sko med sklisikre såler. 

 Sørg for at det ikke ligger gjenstander i arbeidsområdet ditt som du kan snuble o-

ver. 
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4.2 Transport 

4.2.1 Krav til transportpersonell 

Transportoppgaver må kun utføres av opplært og autorisert personell. 

Installasjon og igangkjøring må kun utføres av opplært og autorisert fagpersonell. 

Personalet må kjenne til og anvende gjeldende lovkrav og standardiserte krav, se kapit-

tel .2.7 

 

4.2.2 Forberedelse til transport 

■ Sørg for at enheten er koblet fra strømforsyningen. 

■ Om nødvendig må apparatet sikres på et transportunderlag. 

■ Fjern eventuelle gjenstander eller maskiner på apparatets installasjonssted og i 

området rundt. 

 

4.2.3 Inspeksjon ved ankomst til bestemmelsesstedet 

Ved ankomst til bestemmelsesstedet må du kontrollere at apparatet er komplett ved 

hjelp av følgesedlene, og at det ikke er transportskader. Transportskader må alltid rap-

porteres skriftlig. 

Erstatningskrav kan bare anerkjennes dersom det er tatt et tilsvarende skriftlig forbe-

hold ved levering. 

 

■ Kontroller først emballasjen for åpenbare transportskader. 

■ Hvis emballasjen er skadet, må dette noteres på transportørens dokumenter.  

■ Fjern emballasjen forsiktig og forsiktig. 

■ Hvis det oppstår skade på det transporterte godset uten at emballasjen er skadet, 

må du fotografere emballasjen og det transporterte godset og rapportere skaden 

skriftlig. 
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4.2.4 Transport på bestemmelsesstedet 

■ Bruk et egnet transportmiddel for å flytte apparatet.  

■ Ta hensyn til målene og vekten på det transporterte godset, se kapittel3.3.3 . Appa-

ratets tyngdepunkt ligger omtrent midt i den nedre tredjedelen av husets høyde 

■ Bruk en egnet stropp for å sikre apparatet mot å velte og for å feste det ved løfting. 

Pass på at stroppen ikke skader apparatet. Hvis det føres stropper under apparatet 

for å løfte det, må det brukes en annen stropp i det øvre området for å sikre appa-

ratet mot å velte. 

■ Håndter apparatet med forsiktighet. Dette omfatter blant annet vibrasjonsfri trans-

port. Dette vil forhindre skader under transport. 

■ Beveg transportmiddelet i gangfart. Apparatet kan falle ned hvis det kjøres for fort. 

■ Ikke kjør på ramper eller skråstier. 
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4.3 Installasjon og idriftsettelse 

4.3.1 Installasjonssted 

■ Installasjonsstedet må være plant, fast og egnet for montering med jordankre. 

■ Omgivelsesbetingelsene for drift må være oppfylt, se kapittel3.3.7 . Apparatet må 

kun installeres i autoriserte soner. Lokale retningslinjer må overholdes. 

■ Det skal være et tomrør med en diameter på minst 40 mm tilgjengelig i midten av 

installasjonsstedet for strømforsyningen. 

■ Du finner informasjon om apparatets plassbehov i kapittelet .3.3.4 

■ Rømningsveier og redningsutstyr må være fritt tilgjengelig. 

■ Tilstrekkelig tilgang må garanteres for nødvendig arbeid. 

■ Det må tas hensyn til hvor mye plass som kreves rundt apparatet for drift, vedlike-

hold og service. 

 

4.3.2 Tilkobling til strømforsyningen og driftsmediet 

Elektrisk energiforsyning 

■ For å kunne bruke apparatet er det nødvendig med en spenningstilkobling for 

strømforsyningen og en tilstrekkelig dimensjonert tilkoblingskabel med sikring. 

■ Det må være mulig å slå av og på spenningen til apparatet ved hjelp av en tilgjenge-

lig bryter i driftsbygningen. 

■ Tilkoblingen må utføres av kvalifiserte elektrikere i samsvar med det medfølgende 

koblingsskjemaet. 

■ Den lokale nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med enhetens 

data. 

■ Informasjonen om sikringen av innmatingen må overholdes. 

 



Transport, Installasjon og idriftsettelse  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 31 / 46 

4.3.3 Installasjon 

■ Bor 4 hull i henhold til den medfølgende boremalen. 

Diameter på borehull: 10 mm 

Min. dybde på borehull: 110 mm 

■ Slå de fire gulvankrene inn i de borede hullene 

■ Plasser apparatet på gulvforankringene. 

■ Juster om nødvendig apparatet vertikalt ved hjelp av egnede støtter. 

■ Stram jordforankringene. 

■ Legg strømkabelen i det forberedte tomrøret. Sørg for at det ikke er noen snuble-

fare. 

■ Få en kvalifisert elektriker til å utføre tilkoblingen. 

■ Rengjør apparatet, . fjern alle løse deler fra apparatet. 

■ Fest sikkerhetsetiketten på apparatet slik at den er godt synlig for brukeren. Sikker-

hetsetiketten viser hvilke dekk apparatet kan brukes til og hva som ikke er tillatt. 

■ Fjern eventuelt gjenværende installasjonsmateriale etter installasjonen. 

 

4.4 Innledende igangkjøring 

■ Fjern transportlåsen bak kompressoren. 

■ Lukk alle frontpaneler. 

■ Fest spakpluggnippelen med påfyllingsslange til holderen. 

■ Slå på strømforsyningen. 

- Kompressoren bygger opp trykk og slår seg deretter av automatisk. 

■ Kontroller apparatet for lekkasjer. Det skal ikke kunne høres noen hvesende lyder. 
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5 Operasjon  

5.1 Sikkerhetsforskrifter 

 

 

Advarsel! 

Manglende sikkerhetsanordninger eller sikkerhetsanordninger som ikke fungerer som 

de skal, kan koste liv. 

 Bruk kun apparatet med sikkerhetsanordninger som fungerer som de skal! 

 Stopp apparatet umiddelbart hvis du oppdager en defekt eller ineffektiv sikker-

hetsanordning. 

 Det er forbudt å manipulere verne- og sikkerhetsutstyr. 

 

Vær oppmerksom på informasjonen om gjenværende risiko i kapittel .2.13 

 

5.2 Krav til personen 

For normal drift er kravet til personen todelt:  

■ Operatør: Den personen som slår apparatet av og på og overvåker det. 

- Denne personen må være opplært og ha tilstrekkelig erfaring til å gjenkjenne 

feil på enheten og kunne handle deretter. Denne personen må også ha tilgang 

til dokumentasjonen for enheten. 

■ Bruker: Den personen som bruker enheten, dvs. kontrollerer dekktrykket. 

- Dette kan utføres av alle som er minst 16 år gamle og har erfaring med å pumpe 

bildekk. 

 

5.3 Arbeidsplassen 

Arbeidsstasjonen er plassert på betjeningsenheten til apparatet og/eller på dekkene på 

kjøretøyet. 
 

Andre steder kan brukes til testing, rengjøring eller vedlikeholdsarbeid. 
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5.4 Kontroller før du slår på 

Disse aktivitetene utføres av operatøren eller dennes autoriserte representant. 

■ Kontroller at apparatet er uskadet og at alle frontpaneler er lukket. 

■ Sørg for at trykkluftslangen er godt tilkoblet. 

■ Utfør en visuell inspeksjon av spakpluggnippelen. Hvis tetningen er skadet eller 

mangler, må den repareres. 

 

5.5 Slå på 

Når apparatet er kontrollert i henhold til kapittelet5.4 , kan det slås på. 

■ Slå på strømforsyningen til enheten. 

■ Kontroller om kompressoren lager uvanlige lyder. Hvis dette er tilfelle, må du finne 

årsaken og utbedre den. 

■ Kontroller om kompressoren slår seg av etter å ha nådd maksimalt trykk. 

Når testene er fullført, kan enheten frigis til brukeren. 

 

5.6 Overvåking/kontroller 

■ Kontroller regelmessig apparatets tilstand og funksjon. 

■ Hvis apparatet er skadet eller ikke fungerer som det skal, må du slå det av og merke 

det med "Defekt". 

 

5.7 Slå av 

For å slå av enheten må du slå av strømtilførselen til enheten. 
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6 Feilsøking 

6.1 Sikkerhetsforskrifter 

 

 

Advarsel! 

Fare for personskader under oppstilling, vedlikehold, reparasjon, rengjøring og service-

arbeid og ved feilsøking. 

Dette arbeidet må så langt som mulig utføres med apparatet slått av. Restenergi, lag-

ret energi (f.eks. i trykkluftbeholderen) må så langt det er mulig tømmes på en sikker 

måte før arbeidet påbegynnes. 

 Koble apparatet fra strømforsyningen før du fjerner deksler og andre beskyttelse-

sanordninger, og sikre apparatet mot utilsiktet innkobling igjen. 

 Demonterte verneinnretninger må monteres på nytt og kontrolleres for korrekt 

funksjon før apparatet tas i bruk igjen. 

 Sørg for at kun autoriserte og opplærte personer utfører dette arbeidet. 

 

Vær oppmerksom på informasjonen om gjenværende risiko i kapittel .2.13 

 

6.2 Krav til utførende personell 

■ Driftspersonalet kan bare utføre aktiviteter i den utstrekning operatøren har spesi-

fisert.  

■ Kun spesialister med relevant opplæring og autorisasjon kan utføre aktiviteter uto-

ver dette, se kapittel .2.7 
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6.3 Generell feildiagnose 

Nei. Feilfunksjon Mulig årsak Feilsøking 

1  Kompressoren  med 

korte intervaller  

■ Lekkasje i trykkluftsys-

temet 

■ Kontroller apparatet for lekkas-

jer, og utbedre dem. 

■ Kontakt produsent eller autori-

sert forhandler 

2  Kompressoren starter 

ikke 

■ Strømforsyningen er 

slått av 

■ Trykkbryter defekt 

■ Relé defekt 

■ Slå på strømforsyningen 

■ Kontroller sikringen 

■ Få trykkbryteren og reléet kon-

trollert av kvalifisert fagperso-

nell, og skift dem ut om 

nødvendig. 

3  Feilvisning i kontrollen-

heten 

- - ■ Se bruksanvisningen for kontrol-

lenheten 
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7 Vedlikehold og vedlikehold 

7.1 Sikkerhetsforskrifter 

 

 

Advarsel! 

Fare for personskader under oppstilling, vedlikehold, reparasjon, rengjøring og service-

arbeid og ved feilsøking. 

Dette arbeidet må så langt som mulig utføres med apparatet slått av. Restenergi, lag-

ret energi (f.eks. i trykkluftbeholderen) må så langt det er mulig tømmes på en sikker 

måte før arbeidet påbegynnes. 

 Koble apparatet fra strømforsyningen før du fjerner deksler og andre beskyttelse-

sanordninger, og sikre apparatet mot utilsiktet innkobling igjen. 

 Demonterte verneinnretninger må monteres på nytt og kontrolleres for korrekt 

funksjon før apparatet tas i bruk igjen. 

 Sørg for at kun autoriserte og opplærte personer utfører dette arbeidet. 

 

Vær oppmerksom på informasjonen om gjenværende risiko i kapittel .2.13 

 

Vedlikeholds- og justeringsarbeid må under ingen omstendigheter utføres av en enkelt 

person uten at det er en annen person i nærheten som kan gi støtte og hjelp. 

Det må utelukkes at det kan utføres bevegelser under vedlikeholdsarbeid, at det finnes 

gasser under trykk eller at det finnes elektriske spenninger. 

 

■ Før du starter vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid, må du slå av apparatet og sikre 

det mot å bli slått på igjen. 

■ Slå også av eksterne spenningskretser, hvis tilgjengelig. 

■ Kontroller at det ikke er mer spenning. 

■ Trykkavlast det pneumatiske systemet. 

- Med en analog betjeningsenhet trykker du på PLUS-knappen og holder den inne 

til det ikke kommer mer trykk ut av spaknippelen. 

- Med en elektronisk styreenhet må du åpne frontpanelet og slippe ut trykket 

ved hjelp av en lufteventil på toppen av akkumulatoren. 

- Som et sikkerhetstiltak kan lufteventilen forbli åpen under vedlikeholdsarbeid. 

■ Sørg for at det er tilstrekkelig belysning. Bruk om nødvendig ekstra belysningsutstyr 

ved vedlikeholdsarbeid. 

■ Sikre vedlikeholdsområdet og sett opp advarselsskilt. 
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7.2 Krav til utførende personell 

■ Opplærte/instruerte personer kan utføre driftsvedlikeholdsaktiviteter i et spesifi-

sert omfang. 

■ Service- og vedlikeholdsarbeid som går ut over normalt vedlikehold, må kun utføres 

av utdannede og autoriserte spesialister, se også kapittel .2.7 

 

7.3 Rengjøringsmidler 

■ Bruk kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler. 

■ Ikke bruk tynner, syrer eller alkalier. 

■ Ikke bruk høytrykksspyler eller harde vannstråler. Apparatet er ikke egnet for 

rengjøring med vann under trykk. 

 

7.4 Utskifting av sikkerhetskomponenter 

Operatøren må sørge for at apparatets sikkerhetsventil skiftes ut ved utløpet av den 

beregnede levetiden. 

Fortsatt drift med sikkerhetskomponenter som har overskredet sin levetid, fører til økt 

risiko og er ikke tillatt. 

Følg informasjonen i vedlikeholdstabellen i kapittel .7.5 
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7.5 Vedlikeholdstabell 

Eventuelle problemer eller feil som oppstår med apparatet eller tilhørende utstyr, skal 

utbedres så raskt som mulig og ikke utsettes til neste rutinemessige vedlikehold. 

Innkjøpte deler må vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger.  

Apparatets sikkerhetskomponenter må skiftes ut når den beregnede levetiden er ut-

løpt. 

Hvis intervallene er angitt både i driftstimer (h) og i tidsperioder (f.eks. daglig/u-

kentlig), er det tidspunktet som inntreffer først som gjelder.  

 

Hvor ofte? Inter-

vall 

Hva? Aktivitet Hvordan da? 

8 timer / daglig Kontroller nullstillingen til 

trykkmåleren 

Visuell inspeksjon: Er viseren på 

trykkmåleren i nullstilling innenfor det 

svarte området? 

Utenfor området: Kontakt autorisert 

forhandler 

 Tetning av spaknippel Visuell inspeksjon: Er tetningen fort-

satt på plass? 

Hvis pakningen er for slitt, må du bytte 

den ut 

40 t/uke Spaknippel Visuell inspeksjon 

 Påfyllingsslange Visuell test/lekkasjetest 

Hvis påfyllingsslangen har knekk eller 

lekker, må den skiftes ut umiddelbart. 

Halvårlig Klistremerke for kalibrering Visuell inspeksjon, kalibreringens gyl-

dighet 

 Kontroller kompressorens inntaks-

filter for forurensning 

Visuell inspeksjon, bytt inntaksfilter 

hvis det er for skittent 

årlig Kontroller ventilasjonsgitteret for 

tilsmussing 

Rengjør ventilasjonsgitteret om nød-

vendig 

 Inspeksjon og verifisering av 

målenøyaktigheten med en ka-

librert trykkmåler 

Se bruksanvisningen punkt 8 Vedlike-

hold/reparasjon 

Hvert 5. år Sikkerhetsventil  Få sikkerhetsventilen byttet ut av 

spesialister med relevant opplæring 
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Hvor ofte? Inter-

vall 

Hva? Aktivitet Hvordan da? 

 Trykkbeholder Få trykkbeholdere inspisert av spesia-

lister med relevant opplæring i hen-

hold til Forskrift om industriell 

sikkerhet og helse 
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7.6 Riktig vedlikehold - av autorisert personell 

Driftsvedlikehold er et hjelpemiddel for å sikre jevn og effektiv drift. 

 

7.6.1 Sikkerhetskontroll 

■ Kontroller at sikkerhetsinnretningene fungerer som de skal. 

■ Kontroller apparatet for ytre synlige skader og defekter. Eventuelle endringer må 

umiddelbart meldes til ansvarlig kontor/person. Om nødvendig må apparatet slås 

av og sikres umiddelbart! Endringene må utbedres umiddelbart. 

■ Slå av apparatet umiddelbart og sikre det i tilfelle funksjonsfeil. Få feilen utbedret 

umiddelbart. 

■ Kontroller sikkerhetsetikettens tilstand og lesbarhet, og skift den ut om nødvendig. 

 

7.7 Bevis på vedlikehold 

Dokumenter alle vedlikeholdsaktiviteter som utføres i en vedlikeholdslogg. 

 

7.8 Informasjon om kundeservice 

Adresse, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til de ansvarlige servicesen-

trene finner du i denne bruksanvisningen i kapittelet .1.1 
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8 Avvikling / Lagring 

8.1 Sikkerhetsforskrifter 

Før du utfører arbeid med å ta apparatet ut av drift, må strømtilførselen til apparatet 

slås av på en sikker måte av en kvalifisert elektriker. 

Vær oppmerksom på informasjonen om gjenværende risiko i kapittel .2.13 

 

8.2 Krav til utførende personell 

■ Opplærte/instruerte personer kan utføre rengjøringsarbeid i et nærmere angitt 

omfang. 

■ Ytterligere dekommisjonerings- og lagringsaktiviteter kan kun utføres av autori-

serte spesialister, se også kapittel .2.7 

 

8.3 Avvikling 

■ Rengjør apparatet. 

■ Få en kvalifisert elektriker til å koble fra strømtilførselen. 

■ Dekk til enheten. 

 

8.4 Lagring 

■ Hvis det er nødvendig, løsner du apparatet fra gulvforankringene og oppbevarer 

det inne i en bygning. 

■ Ta hensyn til oppbevaringsbetingelsene, se kapittel3.3.7 , "Drifts- og omgivelses-

forhold ". 
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9 Avfallshåndtering 

Vær oppmerksom på informasjonen om gjenværende risiko i kapittel .2.13 

 

■ Vær oppmerksom på miljøkompatibilitet, helserisiko, avhendingsbestemmelser og 

lokale muligheter for korrekt avhending.  

■ Separer metaller, ikke-metaller, komposittmaterialer og hjelpematerialer etter 

type, og avhend materialene på en miljøvennlig måte. 

■ Elektriske og elektroniske komponenter må avhendes i samsvar med lovbestemte 

krav. 
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10 Vedlegg 

10.1 Liste over reservedeler 

Navngivning Delenummer 

Kompressorenhet 5906510 

Inntaksfilter for kompressor  

Innkoblingsforsinkelse 5906562 

Spenningstransformator 5906544 

Relé 5906543 

Trykkbryter 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Viftevarmer CSL 028 5906284 

Kjelprofil 5906573 

Vannutskiller 5906517 

Beholder av polykarbonat (for vannutskiller)  

 

10.2 Liste over slitedeler 

Navngivning Delenummer 

Spaknippel 5062605 

Tetning for spakpluggnippel 030717 

Spiralformet slange 8,5 m 5900080 
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11 EF-samsvarserklæring 

EF-samsvarserklæring 
i henhold til direktiv 2006/42/EF, vedlegg II, nr. 1, avsnitt A 

 

 

Dekkpumpe "ALF-Tower ALK/ELK, EL, LKW" 
 

er utviklet, konstruert og produsert i samsvar med ovennevnte EF-direktiver, under 

eneansvar av 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Denne erklæringen gjelder kun for apparatet i den tilstanden det ble markedsført i. Det 

tas ikke hensyn til deler som er montert i ettertid av sluttbrukeren og/eller senere end-

ringer. 

 

Følgende harmoniserte standarder ble brukt: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

er den autoriserte personen for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen: 

Jens Aupperle, adresse se ovenfor. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Sted, dato      Jens Aupperle, administrerende direktør 
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