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Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o 

Instrucțiuni de utilizare originale  

Traducerea instrucțiunilor de utilizare origi-
nale  

 

 

 

Depozitare 

Aceste instrucțiuni de utilizare și manualul de utilizare fac parte din ALF-Tower ALK 
sau ELK, EL, LKW și trebuie păstrate întotdeauna la îndemână. 
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1 Informații de bază  

1.1 Producător 

adresă JS Aupperle GmbH 
 Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Fax +49 (0) 7164 - 1471720 

e-mail info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Adresa și detaliile de comunicare se aplică, de asemenea, cererilor de servicii pentru 
clienți și comenzilor de piese de schimb . 

 

1.2 Informații privind documentul 

Denumirea documentului BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Versiune 01 

Data creării 23.03.2021 

Ultima modificare 21.03.2025 

 

1.2.1 Scopul documentului  

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt menite să vă familiarizeze cu următoarele puncte: 

■ Metoda de lucru, 

■ Funcționare, 

■ Instrucțiuni de siguranță, 

■ Întreținere, curățare, 

■ Întreținere, dezafectare/depozitare și eliminare. 

 

De asemenea, veți primi informații cu privire la riscurile reziduale care pot fi prezente 
pe aparat. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin, de asemenea, instrucțiuni privind mo-
dul de evitare a situațiilor periculoase. Aceste avertismente se aplică la întreaga gamă 
a aparatului. 

Informații privind lucrările de întreținere, reparare și reglare a pieselor achiziționate 
pot fi găsite în documentația producătorului furnizată, dacă este cazul. 
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1.2.2 Grupul țintă 

Instrucțiunile trebuie citite și aplicate de fiecare persoană care este autorizată să lu-
creze cu/pe sistem, așa cum se descrie mai jos, de ex. 

■ Funcționare, inclusiv depanarea în procesul de lucru, 

■ Întreținere (revizie, inspecție, curățare, reparații), 

■ Transport, instalare, punere în funcțiune, dezafectare, eliminare. 

 

A se vedea capitolul2.7 , "Selecția și calificarea personalului - Prezentare generală ", și 
capitolul2.6 , "Definiția noțiunii de "lucrător calificat" / "personal calificat" . 

 

1.2.3 Domeniul de aplicare al instrucțiunilor de utilizare 

 

Informații! 

Aceste instrucțiuni de utilizare pentru dispozitiv sunt completate de documentele și 
documentația tehnică furnizate, a se vedea capitolul .1.2.4 

 

Din motive de claritate, instrucțiunile de utilizare și manualul de utilizare nu pot 
conține toate informațiile detaliate privind variantele posibile de proiectare și, în spe-
cial, nu pot lua în considerare toate cazurile posibile de instalare, funcționare sau 
întreținere. În consecință, instrucțiunile de utilizare conțin în esență numai informațiile 
necesare pentru personalul calificat atunci când aparatul este utilizat conform desti-
nației în aplicații comerciale. 

În cazul unor incertitudini în această privință, în special dacă lipsesc informații detaliate 
specifice produsului, clarificările necesare trebuie obținute prin intermediul JS Aup-
perle GmbH . Vă rugăm să menționați întotdeauna denumirea tipului. 

 

1.2.4 Documente furnizate și documentație tehnică 

Inclus în dosarul de documentație: 

■ Instrucțiuni de utilizare / fișe tehnice pentru ansamblul: compresor, termostat, ven-
tilator de încălzire, întârziere la pornire, unitate de alimentare 

■ Instrucțiuni de utilizare pentru unitatea de comandă 

■ Desene: Șablon de găurire, diagramă de circuit  
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1.3 Garanție , Limitarea răspunderii 

 

Informații! 

Dorim să subliniem faptul că conținutul acestor instrucțiuni de utilizare nu face parte 
dintr-un acord, angajament sau relație juridică anterioară sau existentă și nici nu este 
destinat să modifice un astfel de acord. 

Toate obligațiile JS Aupperle GmbH sau ale furnizorului decurg din contractul de achi-
ziție respectiv, care conține, de asemenea, dispozițiile de garanție complete și exclusiv 
valabile. Aceste dispoziții contractuale de garanție nu sunt nici extinse, nici limitate 
prin declarațiile din aceste instrucțiuni de utilizare. 

 

Informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare corespund stării actuale la momentul 
publicării. Acestea au fost verificate cu atenție. Cu toate acestea, nu putem accepta ni-
cio răspundere pentru erori. 

Toate informațiile și instrucțiunile de utilizare și întreținere sunt furnizate în limita 
cunoștințelor noastre, luând în considerare experiența și constatările noastre anterio-
are. Răspundem pentru orice erori sau omisiuni, cu excluderea altor pretenții în cadrul 
obligațiilor de garanție asumate în contractul de cumpărare. Revendicările pentru 
daune, indiferent de temeiul juridic pe care se bazează aceste revendicări, sunt 
excluse. 

 

Pentru servicii întreținere, reparații, piese de schimb și dispozitive de înlocuire, vă 
recomandăm să contactați JS Aupperle GmbH .  
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1.3.1 Reparații 

Personalul operatorului poate efectua lucrări de întreținere și reparații numai în 
măsura descrisă în aceste instrucțiuni de utilizare. Instrucțiunile din acest manual de 
utilizare trebuie respectate în toate privințele. 

 JS Aupperle GmbH nu acceptă nicio răspundere sau garanție pentru deteriorări și de-
fecțiuni care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni sau reparații necor-
espunzătoare efectuate de personalul operatorului. 

 

Vă rugăm să contactați JS Aupperle GmbH dacă apar incertitudini sau complicații. Este 
posibil să puteți preveni daune mai mari. 

 

Utilizați pentru reparații  

■ numai instrumente impecabile, 

■ Numai piese de schimb originale și piese de uzură originale, 

Instrucțiunile din acest manual și din documentația tehnică furnizată trebuie 
respectate 
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2 Securitate 

2.1 Informații de bază 

Aparatul a fost supus unei verificări de siguranță.  

Proiectarea și construcția sunt conforme cu stadiul actual al tehnologiei și cu regle-
mentările de siguranță recunoscute. Toate echipamentele de siguranță și de protecție 
necesare sunt disponibile. 

Dispozitivul poate fi utilizat de toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au experi-
ență în umflarea anvelopelor vehiculelor. 

Lucrările ulterioare asupra dispozitivului, de exemplu întreținerea și îngrijirea, pot fi 
efectuate numai de către persoane instruite și autorizate, a se vedea capitolul2.7 , 
"Selecția și calificarea personalului - Prezentare generală ", și capitolul2.6 , "Definiția 
noțiunii de "lucrător calificat" / "personal calificat" . 

Operatorul aparatului trebuie să asigure respectarea reglementărilor locale privind si-
guranța și protecția. 

Toate indicațiile de siguranță și de pericol de pe aparat trebuie păstrate într-o stare lizi-
bilă și înlocuite dacă este necesar. 

 

■ Utilizați aparatul numai dacă toate dispozitivele de siguranță și de protecție sunt 
montate corespunzător și sunt complet funcționale. 

■ Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că nimeni nu poate fi pus în pericol. 

■ Verificați aparatul cel puțin o dată pe tură pentru a verifica dacă există deteriorări 
vizibile la exterior și dacă dispozitivele de siguranță și de protecție sunt funcționale. 

■ Remediați imediat orice defecțiune care afectează siguranța. 

 

Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie completate de normele și reglementările 
privind prevenirea accidentelor și protecția mediului aplicabile locului de utilizare 
respectiv. 

 

 

Informații! 

Dacă aveți întrebări fără răspuns pe care nu le puteți clarifica la nivel intern, vă rugăm 
să luați legătura cu persoana de contact de la compania specializată care a instalat și 
pus în funcțiune aparatul. 
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2.2 Interzicerea modificărilor neautorizate ale dispozitivului 

Siguranța aparatului poate fi afectată de transformări sau modificări de orice fel. 

■ Prin urmare, nu efectuați nicio modificare sau adăugare la dispozitiv fără acordul 
scris al JS Aupperle GmbH . 

■ Acest lucru este valabil și pentru instalarea și reglarea componentelor de siguranță 
și pentru lucrările de conversie mecanică. 

 

2.3 Explicația instrucțiunilor de siguranță 

Dacă există un pericol atunci când lucrați la aparat, acesta este indicat în aceste in-
strucțiuni de utilizare. Instrucțiunile de siguranță sunt furnizate în acest scop. 

O notă de siguranță este afișată după cum urmează:  
 

 
(simbol) 

Gradul de periculozitate! 

Tipul de pericol / cauza pericolului 

Consecințele pericolului 

 Instrucțiuni pentru acțiune 
 

Simbol 

Simbolul este destinat să sublinieze vizual o instrucțiune de siguranță. "Semnul general 
de avertizare" prezentat sau alte simboluri de avertizare care se referă direct la pericol 
pot fi utilizate în acest scop, a se vedea și capitolul .2.3.1 

 

Gradul de pericol 

Trei cuvinte diferite sunt folosite pentru gradul de risc. 

Cuvânt Înțeles Consecințe 

Pericol Pericol iminent pentru viața și 
sănătatea persoanelor. 

Acest lucru poate avea efecte ad-
verse grave asupra sănătății, inclusiv 
leziuni care pun viața în pericol. 

Avertisment Posibil pericol pentru viața și 
sănătatea persoanelor. 

Pot avea efecte adverse grave asupra 
sănătății, inclusiv leziuni care pun 
viața în pericol. 

Atenție Situație potențial periculoasă. Poate duce la răniri minore sau la de-
teriorarea proprietății. 

 

Tipul de pericol / cauza pericolului 

Explică cauza pericolului, de , riscul de arsuri din cauza componentelor fierbinți. 
 

Consecințele pericolului 

Explică consecințele posibile ale cauzei pericolului. 
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Instrucțiuni pentru acțiune 

Explică modul în care poate fi evitată consecința cauzei pericolului. 

 

2.3.1 Simboluri utilizate 

Următoarele simboluri sunt prezente pe dispozitiv sau sunt utilizate în aceste in-
strucțiuni de utilizare. 

 

Avertismente 

Simbol Explicație Simbol Explicație 

 

Avertizare de zonă pericu-
loasă, 

Semn de avertizare generală  

Avertizare de tensiune 
electrică 

 

Avertizare privind leziunile 
mâinilor 

 

Avertizare de suprafață fier-
binte 

 

Avertizare de sarcină suspen-
dată 

 

Avertizare de pericol de alun-
ecare 

 

Licitații 

Simbol Explicație Simbol Explicație 

 

Utilizați protecție pentru 
mâini 

 

Folosiți protecție pentru picio-
are 

 

Utilizați protecție auditivă   

 

Acordați atenție tuturor etichetelor atașate direct la dispozitiv. 

■ Instrucțiuni de siguranță, 

■ Indicator pentru conexiuni. 

Păstrați-le într-o stare complet lizibilă. 

 

 

Informații! 

Acest simbol vă oferă sfaturi de aplicare pentru utilizarea corectă a dispozitivului. Ace-
stea vă vor ajuta să utilizați în mod optim funcțiile și să evitați funcționarea defectu-
oasă. 
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2.4 Obligația operatorului 

Operatorul se angajează să autorizeze să opereze sau să lucreze la aparat numai perso-
ane care îndeplinesc următoarele condiții: 

■ Persoanele sunt familiarizate cu reglementările de bază privind securitatea muncii 
și prevenirea accidentelor și au fost instruite cu privire la manipularea aparatului. 

■ Persoanele au citit capitolul privind siguranța și avertismentele din aceste in-
strucțiuni de utilizare și sunt conștiente de conținutul acestora. 

 

Operatorul trebuie 

■ Definirea clară a responsabilităților personalului pentru instalare, punere în 
funcțiune, exploatare, configurare, întreținere și revizie. 

■ Verificați, la intervale regulate, activitatea personalului de exploatare care respectă 
normele de siguranță. 

■ Asigurați o sursă de alimentare deconectabilă separat pentru dispozitiv. 

■ Supuneți periodic aparatul unei inspecții de siguranță sau efectuați o evaluare a ris-
curilor la locul de muncă. 

■ Păstrați întotdeauna instrucțiunile de utilizare și toată documentația tehnică ne-
cesară disponibile pentru toate lucrările relevante. 

 

2.5 Obligația personalului  

Toate persoanele care sunt autorizate să lucreze la dispozitiv se angajează să efectueze 
următoarele înainte de a începe lucrul: 

■ Aceștia respectă reglementările de bază privind siguranța la locul de muncă și pre-
venirea accidentelor. 

■ Trebuie să respectați capitolul privind siguranța și avertismentele din aceste in-
strucțiuni de utilizare. Pentru a face acest lucru, trebuie să citiți secțiunile relevante 
sau să fiți informat cu privire la conținutul acestora. 
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2.6 Definiția noțiunii de "lucrător calificat" / "personal calificat" 

O persoană calificată este o persoană care, datorită educației, formării și/sau experi-
enței sale profesionale relevante, este capabilă să recunoască riscurile și să evite peri-
colele potențiale care apar atunci când se utilizează produsul. 

În funcție de sarcinile care trebuie îndeplinite, aceștia sunt lucrători calificați din 
diferite domenii de specialitate, de exemplu, specialiști în transport pentru transportul 
mașinilor sau specialiști în electricitate pentru lucrările la echipamentul electric al unei 
mașini. 

 

2.7 Selecția și calificarea personalului - Prezentare generală 

■ Lucrările la aparat pot fi efectuate numai de persoane de încredere care sunt cap-
abile să facă față și cerințelor fizice.  
Respectați vârsta minimă autorizată prin lege. 

■ Utilizați numai personal instruit și instruit. 

■ Definiți clar responsabilitățile personalului. 

 

Activitate Calificarea minimă a personalului 

Transport Specialiști/persoane instruite cu cunoștințe în mate-
rie de fixare a încărcăturii și autorizare pentru 
mijloacele de transport ale tipului respectiv de trans-
port. 

Asamblare / punere în 
funcțiune 

Specialiști / persoane cu pregătire tehnică, cu experi-
ență în instalarea și punerea în funcțiune a acestui tip 
de aparat. 

Monitorizare, curățare, depa-
nare 

Persoane instruite / instruite  

Funcționare, adică utilizarea 
dispozitivului de către utiliza-
tor 

Toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au experi-
ență în umflarea anvelopelor. 

Depanarea și remedierea de-
fecțiunilor 

Întreținere, revizie 

În funcție de activitate, lucrători calificați conform 
fișei postului: montator instalații, tehnician mecatro-
nist, montator  electrice  

Demontare, eliminare În funcție de post, lucrători calificați conform fișei 
postului: montator de instalații, tehnician mecatro-
nist, montator de instalații electrice cu calificare 
suplimentară pentru eliminarea deșeurilor 

Tabelul1 Selecția și calificarea personalului - Prezentare generală 
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■ Numai personalul instruit poate deschide aparatul și efectua activități în aparat. 

■ Lucrările la echipamentul electric al aparatului pot fi efectuate numai de electricieni 
calificați sau de persoane instruite sub conducerea și supravegherea unui electri-
cian calificat în conformitate cu reglementările electrice / electronice. 

 

2.8 Echipament individual de protecție 

În funcție de activitatea desfășurată pe aparat, personalul trebuie să poarte diferite 
echipamente de protecție personală. 

Operatorul trebuie să doteze personalul cu echipament individual de protecție. 

 

 

Mănuși de protecție În funcție de activitatea pe aparat, trebuie utilizate mănuși de 
protecție pentru a vă proteja împotriva următoarelor: 

■ Riscuri termice 

 

Pantofi de siguranță Trebuie purtat în timpul activităților de transport sau pe po-
dele alunecoase. 

 

2.9 Utilizare prevăzută 

Dispozitivul poate fi utilizat numai pentru verificarea, umflarea și dezumflarea anvelo-
pelor pentru autovehicule, și anume camioane, autoturisme și motociclete. 

Dispozitivul nu este potrivit pentru: 

■ Anvelope pentru biciclete, vehicule pentru copii, cărucioare și vehicule aeriene 

■ Anvelope de balast umplute cu apă sau anvelope tratate cu un agent coroziv 

Orice altă utilizare sau utilizare suplimentară este considerată utilizare necor-
espunzătoare și constituie utilizare necorespunzătoare a dispozitivului.  

Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune rezultate; riscul este su-
portat exclusiv de către operator. 

Siguranța în funcționare a aparatului este garantată numai dacă acesta este utilizat 
conform destinației. Pot apărea pericole dacă aparatul este utilizat în alte scopuri 
decât cele pentru care este destinat. 
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2.10 Utilizarea abuzivă previzibilă în mod rezonabil 

Aplicațiile greșite previzibile în mod rezonabil sunt: 

■ Umflarea altor obiecte sau jucării decât cele definite în utilizarea prevăzută. 

■ Modificări ale echipamentelor relevante pentru siguranță, cum ar fi supapele de 
suprapresiune. 

■ Operarea dispozitivului în afara condițiilor ambientale admise. 

■ Operarea aparatului într-o atmosferă explozivă. 

 

2.11 Pericole la manipularea dispozitivului 

2.11.1 Zone periculoase 

Următoarele zone de pericol se aplică tuturor persoanelor: 

■ zona din interiorul dispozitivului 

În această zonă există pericole prezente permanent sau pericole care apar în mod 
neașteptat. Se aplică norme speciale de siguranță. 

 

2.11.2 Surse de pericol 

Principalele surse de pericol sunt 

■ Riscuri mecanice 

■ Riscuri electrice 

■ Riscuri termice datorate suprafețelor fierbinți 

■ Pericole datorate gazelor sub presiune 

Acest lucru poate reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor. 
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2.12 Echipament de siguranță / protecție 

2.12.1 Supapă de siguranță 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Pos. Desemnare 

1 Supapă de siguranță 

 

Supapa de siguranță previne acumularea 
unei presiuni excesive în circuitul pneu-
matic. 

Figura1 Supapă de siguranță 

Supapa de siguranță previne acumularea unei presiuni excesive în circuitul pneuma-
tic. Prin urmare, nu modificați niciodată setările sau nu interveniți asupra acestui dis-
pozitiv de siguranță. 

 

2.12.2 Dispozitive de protecție de izolare 

Accesul la aparat este împiedicat de panouri din oțel inoxidabil cu 2 panouri frontale 
detașabile. Panourile frontale pot fi eliberate și îndepărtate cu ajutorul unor chei. 

Panourile frontale pot fi îndepărtate numai pentru lucrări de întreținere și reparații. 

Înainte de repunerea în funcțiune, panourile frontale trebuie să fie montate și blo-
cate la locul lor. 

Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este deschis. 
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2.12.3 Dispozitiv de oprire, puterea operatorului 

Operatorul trebuie să asigure o sursă de alimentare separată deconectabilă pentru 
aparat și să asigure conectarea aparatului la aceasta de către un electrician calificat. 

De preferință, dispozitivul de oprire ar trebui să poată fi blocat, de , cu o cheie. Acest 
lucru permite oprirea în siguranță a aparatului atunci când acesta nu este utilizat, de  
în timpul nopții sau din cauza unei defecțiuni. De asemenea, împiedică pornirea ac-
cidentală a aparatului în timpul lucrărilor de întreținere. 

 

2.13 Informații privind riscurile rămase  

Riscurile reziduale sunt riscuri care nu pot fi eliminate prin măsuri de proiectare. Ace-
stea sunt prezente permanent și pot provoca leziuni, care, în cazuri grave, pot duce la 
deces. 

 

2.13.1 Riscuri reziduale datorate pericolelor mecanice 

 
 

Pericol! 

Risc de strivire din cauza căderii sarcinilor în timpul transportului. 

 Nu stați niciodată în zona unei încărcături ridicate. 

 De asemenea, aveți grijă de alte persoane și îndepărtați-le de zona periculoasă. 

 Asigurați încărcăturile împotriva căderii înainte de transport. 

 Respectați capacitatea de încărcare a echipamentului de manipulare și transport al 

încărcăturii. 

 

 

 

Atenție! 

Risc de strivire din cauza mișcării neintenționate a încărcăturilor în timpul transport-
ului. 

 Asigurați încărcăturile împotriva mișcărilor neintenționate (înclinare, balansare sau 
alunecare). 

 Observați centrul de greutate. 

 Purtați pantofi de siguranță. 

 

 
 

Atenție! 

Risc de împiedicare, alunecare și cădere în caz de murdărie sau pericol de împiedicare. 

 Purtați pantofi cu talpă antiderapantă. 

 Asigurați-vă că în zona dvs. de lucru nu există obiecte peste care v-ați putea împie-
dica. 
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Atenție! 

Lipsa dispozitivelor de siguranță sau dispozitivele de siguranță care nu funcționează 
corespunzător pot costa vieți. 

 Utilizați aparatul numai cu dispozitive de siguranță care funcționează 

corespunzător! 

 Opriți imediat aparatul dacă observați un dispozitiv de siguranță defect sau inefi-
cient. 

 Este interzisă manipularea echipamentelor de protecție și de siguranță. 

Dumneavoastră, în calitate de operator, sunteți responsabil pentru acest lucru! 

 

2.13.1.1 Riscuri reziduale datorate aerului comprimat 

 

Atenție! 

Leziuni cauzate de presiunile blocate în sistemul pneumatic. 

 Nu slăbiți nicio conexiune cu șuruburi atunci când aparatul este pornit. 

 Opriți și aerisiți sistemul pneumatic înainte de a efectua orice operațiune de depa-
nare, întreținere sau reparație. 

 Asigurați-vă că nu mai există presiune în sistem. 

 

Pentru a elibera presiunea reziduală din acumulator, procedați după cum urmează: 

■ Deconectați sursa de alimentare a aparatului. 

■ Cu un dispozitiv de operare analogic, apăsați și mențineți apăsat butonul PLUS până 
când nu mai iese presiune din niplul pârghiei. 

■ În cazul unei unități de control electronic, trebuie să deschideți panoul frontal și să 
eliberați presiunea cu ajutorul unei supape de aerisire de pe partea superioară a 
acumulatorului. 
 

 

Atenție! 

Este interzisă suflarea murdăriei de pe piele sau de pe haine. 

 Murdăria poate pătrunde în piele datorită presiunii 

Aer comprimat la orificiile corpului. 

 Acest lucru poate duce la leziuni, de exemplu, spargerea intestinului 

Umplerea containerelor neadecvate (sunt permise numai anvelopele vehiculelor) 

 Acestea pot izbucni 

La umflarea anvelopelor vehiculelor, presiunea maximă specificată de producătorul an-
velopei nu trebuie depășită. 

 Acest lucru poate cauza spargerea anvelopei vehiculului 

 Procesul de umplere trebuie să fie întotdeauna monitorizat de către ambalator 



Securitate  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 20 / 46 

2.13.2 Riscuri reziduale datorate pericolelor electrice 

 

Atenție! 

Echipamentul electric poate fi energizat și poate pune viața în pericol dacă este mani-
pulat incorect. 

 În calitate de operator, nu lucrați niciodată la piese sub tensiune și nu deschideți ni-

ciodată cutia de borne. 

 Lucrările la echipamentele electrice și în cutia de borne pot fi efectuate numai de 
electricieni calificați, în conformitate cu orientările și reglementările aplicabile. 

 

2.13.3 Riscuri reziduale datorate pericolelor termice 

 

 

Atenție! 

Risc de arsuri din cauza contactului cu suprafețe fierbinți, de exemplu pe compresor. 

 Purtați echipamentul de protecție necesar, de exemplu mănuși de protecție, atunci 
când lucrați în apropierea suprafețelor fierbinți. 

 Dacă este necesar, opriți aparatul înainte de a lucra și lăsați suprafețele fierbinți să 

se răcească. 

 

2.13.4 Riscuri reziduale datorate pericolelor legate de materiale/substanțe 

 
 

Atenție! 

Agenții de curățare pot fi nocivi pentru sănătate. 

 Respectați informațiile sau fișa cu date de securitate pentru agentul utilizat. 

 Respectați reglementările de protecție a mediului pentru materialele/substanțele 
individuale 

 

2.13.5 Alte riscuri reziduale 

 
 

Atenție! 

Persoanele aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a drogurilor pot să nu 
fie capabile să evalueze sau să recunoască corect pericolele. 

Neatenția sau neglijența pot cauza pericole. 

 Dispozitivul poate fi instalat și utilizat numai de persoane care nu consumă alcool și 
nu se află sub influența drogurilor sau a medicamentelor care le afectează negativ 
capacitatea de percepție și reacție. 

 Trebuie respectate instrucțiunile și procedurile descrise în aceste instrucțiuni de 
utilizare și în instrucțiunile de utilizare suplimentare. 
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2.13.6 Riscuri reziduale în timpul lucrărilor de întreținere și revizie 

 

Atenție! 

Risc de rănire în timpul lucrărilor de instalare, întreținere, reparare, curățare și revizie 
și în timpul căutării defecțiunilor. 

În măsura în care este posibil, aceste lucrări trebuie efectuate cu aparatul oprit. Ener-
gia reziduală, energia înmagazinată (de exemplu, în rezervorul de aer comprimat) tre-
buie descărcată în condiții de siguranță pe cât posibil înainte de începerea lucrărilor, a 
se vedea capitolul .2.13.1.1 

 Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a îndepărta capacele și 

alte dispozitive de protecție și asigurați aparatul împotriva repornirii accidentale. 

 Dispozitivele de protecție demontate trebuie reinstalate și verificată funcționarea 
corectă înainte de repunerea în funcțiune a aparatului. 

 Asigurați-vă că numai persoanele autorizate și instruite efectuează această lucrare. 

 

2.14 Comportament în caz de pericol, informații pentru urgențe 

Pentru a opri dispozitivul într-o situație periculoasă, procedați după cum urmează: 

■ Deconectați sursa de alimentare a aparatului. 

■ Dacă este posibil, asigurați aparatul împotriva repornirii. 

■ Dacă este posibil, salvați persoanele rănite și aplicați măsurile de prim ajutor, dacă 
este necesar.  

■ Avertizați zona înconjurătoare și apelați la serviciile de urgență dacă este necesar. 
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3 Descrierea 

3.1 Prezentare generală 

    

 

 

1 

 
2 

2a 

 

3 

 

 
4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Pos. Desemnare 

1 Unitate de control electronic * 

Alternativ, este disponibilă o 
versiune analogică (ALK). (a se 
vedea instrucțiunile de 
utilizare) 

2 Panou frontal superior 

2a Sistem de plată opțional 

3 Racordul furtunului 

4 Panou frontal inferior 

5 Suport 

6 Furtun pentru aer comprimat 

 

 

Figura2 Vedere exterioară cu sistem de plată opțional (fantă pentru monede) 

* Sunt furnizate instrucțiuni de utilizare separate pentru dispozitivul de operare instalat. 

 

    

 

1 

 

 

 
2 

 
3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Pos. Desemnare 

1 Rezervor de aer comprimat 

2 Supapă de siguranță 

3 Separator de apă 

4 Ansamblul supapei 

5 Încălzitor cu ventilator 

 

 

Figura3 Interior; zona superioară 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

 

   
 

Pos. Desemnare 

1 Termostat 

2 Încălzitor cu ventilator 

3 Compresor 

 

Notă: Termostatul trebuie setat astfel 
încât interiorul aparatului să fie întot-
deauna ferit de îngheț. 

 

Figura4 Interior; zona inferioară 

 

    

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  

   
 

Pos. Desemnare 

1 Unitate de control electronic  

2 Validator de monede/ fantă 
pentru monede 

3 Sistem de plată fără contact 

 

Notă: La aparatele cu un sistem de plată 
opțional, butoanele de pe unitatea de 
comandă sunt blocate. Cuvântul "PAY" 
apare pe afișajul superior. Butoanele de 
operare sunt deblocate după efectuarea 
plății. 

Figura 5 Sisteme de plată opționale 
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3.2 Descriere funcțională 

Compresorul generează aer comprimat și îl utilizează pentru a umple rezervorul de aer 
comprimat. Când presiunea din rezervorul de aer comprimat atinge valoarea setată, 
compresorul este oprit. Dacă presiunea scade sub valoarea setată din cauza extragerii 
aerului, compresorul este pornit până când rezervorul de aer comprimat este plin. 

O supapă de siguranță asigură că presiunea maximă admisă a rezervorului de aer com-
primat nu este atinsă. 

Pentru a umfla sau a verifica presiunea aerului din anvelopă, mamelonul manetei este 
conectat la valva de pe anvelopă.  

Cu unitatea de comandă electronică, presiunea aerului din anvelopă este reglată auto-
mat la valoarea setată. Cu unitatea de comandă analogică, presiunea curentă din anve-
lopă este afișată și poate fi corectată prin apăsarea unui buton. Pentru informații mai 
detaliate privind unitatea de control respectivă, consultați descrierea separată. 

După verificarea sau corectarea presiunii în anvelope, deconectați mamelonul de la va-
lva anvelopei și agățați mamelonul de pe suport. 

 

Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare, de , în timpul nopții, puteți întrerupe 
alimentarea cu energie electrică a aparatului în acest timp. Cu toate acestea, dacă 
există un risc de îngheț, trebuie să lăsați alimentarea cu energie electrică pornită. Acest 
lucru permite încălzitorului cu ventil încorporat să mențină interiorul aparatului fără 
îngheț. 

 



Descrierea  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 25 / 46 

3.3 Date tehnice 

3.3.1 Datele de identificare ale dispozitivului 

Tip ALF-Tower 

Nr. de serie. ELK, EL, LKW... (versiune electronică) 

ALK ... (variantă analogică) 

Data de fabricație A se vedea placa de identificare 

 

3.3.2 Placă de tip 

Plăcuța de identificare este amplasată în partea exterioară stânga/dreapta în zona in-
ferioară a panoului frontal superior. 

 

Plăcuțele de tip suplimentare sunt amplasate pe piesele achiziționate. 

 

3.3.3 Greutăți și dimensiuni 

Greutate: aprox. 64 kg 

Lățime× Înălțime × Adân-
cime 

aprox. 475× 1510× 340 mm 

 

3.3.4 Spațiu necesar 

O zonă de aproximativ 1 metru trebuie păstrată liberă în jurul aparatului pentru 
funcționare, întreținere și reparații.  

 

3.3.5 Electric e Alimentarea cu energie 

Tensiune 230 V  

Frecvența 50 Hz  

Consumul de energie max. 1,1 KW 

Protecție 10 A cu RCD 

 

Pentru informații suplimentare, consultați schema electrică de conectare 
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3.3.6 Aer comprimat 

Presiunea de funcționare Recipient sub 
presiune 

8,5 bar 

Volumul vasului sub presiune aprox. 2,5 litri 

Evacuarea condensului Controlat în timp, automat 

Lungimea furtunului Furtun spiralat cu o lungime de lucru de 
8,5 m  

 

3.3.7 Condiții de funcționare și de mediu 

Temperaturi ambientale Min. Max. 

Depozitare și transport -10°C +60 C 

Temperatura de funcționare: -10°C +40°C 

 

Umiditatea aerului Min. Max. 

Depozitare, transport, exploatare 20% 80% 

 

■ Nu scăpați aparatul în timpul transportului, transportați-l cât mai lipsit de vibrații 
posibil și protejați-l de umiditate în timpul transportului. 

■ Instalați aparatul cât mai ferit de vibrații posibil și asigurați o ventilație adecvată. 

■ Nu se utilizează în atmosfere potențial explozive. 

 

3.3.8 Compatibilitate electromagnetică 

Datorită radiațiilor electromagnetice emise de dispozitiv, mediul înconjurător poate fi 
afectat. 

■ Aparatul este destinat utilizării în sectorul comercial.  

■ Acesta este proiectat și fabricat în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, ast-
fel încât să nu apară interferențe electromagnetice în timpul funcționării normale. 

■ Acesta este suficient de insensibil la interferențele electromagnetice așteptate în 
timpul funcționării normale. 

 

3.3.9 Emisiile de zgomot aerian ale aparatului, zgomotul 

■ Nivelul de presiune acustică de emisie ponderat A la locurile de muncă nu 
depășește 70 dB(A). 
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4 Transport, Instalare și punere în funcțiune 

4.1 Norme de siguranță 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul2.13 în timpul transport-
ului, instalării și punerii în funcțiune. 

 

 
 

Pericol! 

Risc de strivire din cauza căderii sarcinilor în timpul transportului. 

 Nu stați niciodată în zona unei încărcături ridicate. 

 De asemenea, aveți grijă de alte persoane și îndepărtați-le de zona periculoasă. 

 Asigurați încărcăturile împotriva căderii înainte de transport. 

 Respectați capacitatea de încărcare a echipamentului de manipulare și transport al 
încărcăturii. 

 

 

 

Atenție! 

Risc de strivire din cauza mișcării neintenționate a încărcăturilor în timpul transport-
ului. 

 Asigurați încărcăturile împotriva mișcărilor neintenționate (înclinare, balansare sau 
alunecare). 

 Observați centrul de greutate. 

 Purtați pantofi de siguranță. 

 

 
 

Atenție! 

Risc de împiedicare, alunecare și cădere în caz de murdărie sau pericol de împiedicare. 

 Purtați pantofi cu talpă antiderapantă. 

 Asigurați-vă că în zona dvs. de lucru nu există obiecte peste care v-ați putea împie-

dica. 
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4.2 Transport 

4.2.1 Cerințe pentru personalul de transport 

Sarcinile de transport pot fi efectuate numai de către personal instruit și autorizat. 

Instalarea și punerea în funcțiune se fac numai de către personal specializat instruit și 
autorizat. 

Personalul trebuie să cunoască și să aplice cerințele legale și standardizate aplicabile, a 
se vedea capitolul .2.7 

 

4.2.2 Pregătirea pentru transport 

■ Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare. 

■ Dacă este necesar, aparatul trebuie să fie fixat pe o bază de transport. 

■ Eliberați orice obiecte sau mașini de la locul de instalare a aparatului și din zona în-
conjurătoare. 

 

4.2.3 Inspecție la sosirea la destinație 

La sosirea la destinație, verificați dacă aparatul este complet folosind bonurile de liv-
rare și dacă există daune de transport. Avariile de transport trebuie să fie întotdeauna 
raportate în scris. 

Pretențiile pentru daune pot fi recunoscute numai în cazul în care a fost făcută o rezer-
vare scrisă corespunzătoare la livrare. 

 

■ În primul rând, verificați ambalajul pentru a vedea dacă există deteriorări evidente 
cauzate de transport. 

■ Dacă ambalajul este deteriorat, acest lucru trebuie menționat pe documentele 
transportatorului.  

■ Îndepărtați ambalajul cu atenție și prudență. 

■ În cazul în care mărfurile transportate sunt deteriorate fără ca ambalajul să fie de-
teriorat, trebuie să fotografiați ambalajul și mărfurile transportate și să raportați 
deteriorarea în scris. 
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4.2.4 Transport la destinație 

■ Folosiți un mijloc de transport adecvat pentru a muta aparatul.  

■ Respectați dimensiunile și greutatea bunurilor transportate, consultați capito-
lul3.3.3 . Centrul de greutate al aparatului este aproximativ central în treimea infer-
ioară a înălțimii carcasei 

■ Utilizați o curea adecvată pentru a asigura aparatul împotriva căderii și pentru a-l 
fixa atunci când îl ridicați. Asigurați-vă că cureaua nu deteriorează aparatul. În cazul 
în care curelele sunt trecute pe sub aparat pentru ridicare, trebuie utilizată o altă 
curea în zona superioară pentru a asigura aparatul împotriva răsturnării. 

■ Manipulați aparatul cu grijă. Aceasta include, printre altele, transportul fără vibra-
ții. Acest lucru va preveni deteriorarea în timpul transportului. 

■ Deplasați mijlocul de transport la pas. Aparatul poate cădea dacă se deplasează 
prea repede. 

■ Nu conduceți pe rampe sau trasee în pantă. 
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4.3 Instalare și punere în funcțiune 

4.3.1 Locul de instalare 

■ Locul de instalare trebuie să fie plan, ferm și adecvat pentru instalarea cu ancore de 
sol. 

■ Trebuie respectate condițiile de mediu pentru funcționare, a se vedea capito-
lul3.3.7 . Dispozitivul poate fi instalat numai în zone autorizate. Trebuie respectate 
orientările locale. 

■ O conductă goală cu un diametru minim de 40 mm trebuie să fie disponibilă în 
centrul locului de instalare pentru alimentarea cu energie electrică. 

■ Cerințele de spațiu ale aparatului pot fi găsite în capitolul .3.3.4 

■ Căile de evacuare și echipamentul de salvare trebuie să fie ușor accesibile. 

■ Trebuie să fie garantat un acces suficient pentru lucrările necesare. 

■ Trebuie luat în considerare spațiul necesar în jurul aparatului pentru funcționare, 
întreținere și revizie. 

 

4.3.2 Conectarea la sursa de alimentare și la mediul de operare 

Alimentarea cu energie electrică 

■ Pentru a utiliza aparatul sunt necesare o conexiune de tensiune pentru alimentarea 
cu energie electrică și un cablu de conectare suficient de dimensionat cu protecție 
prin siguranțe. 

■ Tensiunea aparatului trebuie să poată fi pornită și oprită cu ajutorul unui 
întrerupător accesibil din interiorul clădirii de exploatare. 

■ Electricienii calificați trebuie să efectueze conexiunea în conformitate cu schema 
electrică de cablare furnizată. 

■ Tensiunea și frecvența rețelei locale trebuie să corespundă cu datele dispozitivului. 

■ Trebuie respectate informațiile privind protecția prin siguranțe a alimentării. 
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4.3.3 Instalare 

■ Faceți 4 găuri conform șablonului de găurire furnizat. 
Diametrul găurii de găurire: 10 mm 
Adâncimea minimă a găurii: 110 mm 

■ Bateți cu ciocanul cele 4 ancore de podea în găurile forate 

■ Așezați aparatul pe ancorele de podea. 

■ Dacă este necesar, aliniați aparatul pe verticală folosind suporturi adecvate. 

■ Strângeți ancorele de sol. 

■ Așezați cablul de alimentare electrică în conducta goală pregătită. Asigurați-vă că 
nu există pericole de împiedicare. 

■ Conectarea trebuie efectuată de un electrician calificat. 

■ Curățați aparatul, scoateți toate piesele libere din aparat. 

■ Atașați eticheta de siguranță la dispozitiv astfel încât să fie vizibilă în mod clar 
pentru utilizator. Eticheta de siguranță arată pentru ce anvelope poate fi utilizat 
dispozitivul și pentru ce nu este permis. 

■ Îndepărtați orice material de instalare rămas după instalare. 

 

4.4 Punerea în funcțiune inițială 

■ Scoateți încuietoarea de transport din spatele compresorului. 

■ Închideți toate panourile frontale. 

■ Atașați la suport racordul cu manetă cu furtun de umplere. 

■ Porniți sursa de alimentare. 

- Compresorul crește presiunea și apoi se oprește automat. 

■ Verificați dacă aparatul prezintă scurgeri. Nu trebuie să se audă sunete de șuierat. 
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5 Operațiunea  

5.1 Norme de siguranță 

 
 

Atenție! 

Lipsa dispozitivelor de siguranță sau dispozitivele de siguranță care nu funcționează 
corespunzător pot costa vieți. 

 Utilizați aparatul numai cu dispozitive de siguranță care funcționează 
corespunzător! 

 Opriți imediat aparatul dacă observați un dispozitiv de siguranță defect sau inefi-
cient. 

 Este interzisă manipularea echipamentelor de protecție și de siguranță. 

 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul .2.13 

 

5.2 Cerințe pentru persoană 

Pentru o funcționare normală, cerința pentru persoană este dublă:  

■ Operator: Persoana care pornește și oprește aparatul și îl monitorizează. 

- Această persoană trebuie să fie instruită și să aibă suficientă experiență pentru 
a recunoaște stările defectuoase ale dispozitivului și pentru a putea acționa în 
consecință. Această persoană trebuie, de asemenea, să aibă acces la documen-
tația dispozitivului. 

■ Utilizator: persoana care utilizează dispozitivul, adică verifică presiunea în anve-
lope. 

- Aceasta poate fi efectuată de orice persoană care are cel puțin 16 ani și are ex-
periență în umflarea anvelopelor vehiculelor. 

 

5.3 Locul de muncă 

Stația de lucru este amplasată pe dispozitivul de operare al aparatului și/sau pe pneu-
rile vehiculului. 

 

Alte locații pot fi utilizate pentru testare, curățare sau lucrări de întreținere. 
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5.4 Verificări înainte de pornire 

Aceste activități sunt efectuate de operator sau de reprezentantul său autorizat. 

■ Asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat și că toate panourile frontale sunt în-
chise. 

■ Asigurați-vă că furtunul de aer comprimat este bine conectat. 

■ Efectuați o inspecție vizuală a mamelonului dopului pârghiei. Dacă garnitura este 
deteriorată sau lipsește, aceasta trebuie reparată. 

 

5.5 Porniți 

După ce dispozitivul a fost verificat în conformitate cu capitolul5.4 , acesta poate fi por-
nit. 

■ Porniți sursa de alimentare a dispozitivului. 

■ Verificați dacă compresorul scoate zgomote neobișnuite. Dacă este cazul, deter-
minați cauza și remediați-o. 

■ Verificați dacă compresorul se oprește după atingerea presiunii maxime. 

Odată ce testele au fost finalizate, dispozitivul poate fi pus la dispoziția utilizatorului. 

 

5.6 Monitorizare / controale 

■ Verificați periodic starea și funcționarea aparatului. 

■ În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă, opriți aparatul și etichetați-l ca 
"Defectuos". 

 

5.7 Opriți 

Pentru a opri dispozitivul, întrerupeți alimentarea cu energie electrică a dispozitivului. 
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6 Rezolvarea problemelor 

6.1 Norme de siguranță 

 

 

Atenție! 

Risc de rănire în timpul lucrărilor de instalare, întreținere, reparare, curățare și revizie 
și în timpul căutării defecțiunilor. 

În măsura în care este posibil, aceste lucrări trebuie efectuate cu aparatul oprit. Ener-
gia reziduală, energia stocată (de exemplu, în rezervorul de aer comprimat) trebuie 
descărcată în siguranță, pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. 

 Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a îndepărta capacele și 
alte dispozitive de protecție și asigurați aparatul împotriva repornirii accidentale. 

 Dispozitivele de protecție demontate trebuie reinstalate și verificată funcționarea 

corectă înainte de repunerea în funcțiune a aparatului. 

 Asigurați-vă că numai persoanele autorizate și instruite efectuează această lucrare. 

 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul .2.13 

 

6.2 Cerințe pentru personalul de execuție 

■ Personalul de exploatare poate desfășura activități numai în măsura specificată de 
operator.  

■ Numai specialiștii instruiți și autorizați în mod corespunzător pot efectua activități 
care depășesc această limită, a se vedea capitolul .2.7 
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6.3 Diagnosticarea generală a defecțiunilor 

Nu. Defecțiune Cauza posibilă Rezolvarea problemelor 

1  Compresorul  la inter-
vale scurte  

■ Scurgere în sistemul de 
aer comprimat 

■ Verificați dacă aparatul prezintă 
scurgeri și remediați-le. 

■ Contactați producătorul sau dis-
tribuitorul autorizat 

2  Compresorul nu por-
nește 

■ Sursă de alimentare 
oprită 

■ Comutator de presiune 
defect 

■ Releu defect 

■ Porniți sursa de alimentare 

■ Verificați siguranța 

■ Controlați presostatul și releul 
de către specialiști cu pregătire 
corespunzătoare și înlocuiți-le 
dacă este necesar 

3  Afișaj de eroare în uni-
tatea de control 

- - ■ A se vedea instrucțiunile de 
utilizare pentru unitatea de con-
trol 
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7 Întreținere și întreținere 

7.1 Norme de siguranță 

 

 

Atenție! 

Risc de rănire în timpul lucrărilor de instalare, întreținere, reparare, curățare și revizie 
și în timpul căutării defecțiunilor. 

În măsura în care este posibil, aceste lucrări trebuie efectuate cu aparatul oprit. Ener-
gia reziduală, energia stocată (de exemplu, în rezervorul de aer comprimat) trebuie 
descărcată în siguranță, pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. 

 Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a îndepărta capacele și 
alte dispozitive de protecție și asigurați aparatul împotriva repornirii accidentale. 

 Dispozitivele de protecție demontate trebuie reinstalate și verificată funcționarea 

corectă înainte de repunerea în funcțiune a aparatului. 

 Asigurați-vă că numai persoanele autorizate și instruite efectuează această lucrare. 

 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul .2.13 

 

În niciun caz lucrările de întreținere și de reglare nu trebuie efectuate de o singură per-
soană fără ca în apropiere să se afle o altă persoană care să poată oferi sprijin și asis-
tență. 

Trebuie exclusă posibilitatea efectuării de mișcări în timpul lucrărilor de reparații, pre-
zența gazelor sub presiune sau a tensiunilor electrice. 

 

■ Înainte de a începe lucrările de întreținere sau de reparații, trebuie să opriți apara-
tul și să îl protejați împotriva repornirii. 

■ Dacă este disponibil, opriți și circuitele de tensiune externă. 

■ Asigurați-vă că nu mai există tensiune. 

■ Depresurizați sistemul pneumatic. 

- Cu un dispozitiv de operare analogic, apăsați și mențineți apăsat butonul PLUS 
până când nu mai iese presiune din niplul pârghiei. 

- În cazul unei unități de control electronic, trebuie să deschideți panoul frontal și 
să eliberați presiunea cu ajutorul unei supape de aerisire de pe partea superio-
ară a acumulatorului. 

- Ca măsură de siguranță, supapa de aerisire poate rămâne deschisă în timpul lu-
crărilor de întreținere. 

■ Asigurați un iluminat adecvat. Dacă este necesar, utilizați echipamente de iluminat 
suplimentare pentru lucrările de întreținere. 
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■ Asigurați zona de întreținere și aplicați semne de avertizare. 

 

7.2 Cerințe pentru personalul de execuție 

■ Persoanele instruite / instruite pot efectua activități de întreținere operațională 
într-o anumită măsură. 

■ Lucrările de service și întreținere care depășesc nivelul normal de întreținere pot fi 
efectuate numai de către specialiști instruiți și autorizați, a se vedea și capitolul .2.7 

 

7.3 Agenți de curățare 

■ Utilizați agenți de curățare disponibili în comerț. 

■ Nu utilizați diluanți, acizi sau alcali. 

■ Nu utilizați detergenți cu presiune ridicată sau un jet puternic de apă. Aparatul nu 
este potrivit pentru curățarea cu apă sub presiune. 

 

7.4 Înlocuirea componentelor de siguranță 

Operatorul trebuie să înlocuiască supapa de siguranță a aparatului la sfârșitul duratei 
de viață calculate. 

Continuarea funcționării cu componente de siguranță a căror durată de viață a fost 
depășită conduce la creșterea riscurilor și nu este permisă. 

Respectați informațiile din tabelul de întreținere din capitolul .7.5 
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7.5 Tabel de întreținere 

Orice probleme sau defecțiuni care apar la dispozitiv sau la echipamentul asociat ace-
stuia trebuie remediate cât mai repede posibil și nu trebuie amânate până la 
următoarea întreținere de rutină. 

Piesele achiziționate trebuie să fie întreținute în conformitate cu instrucțiunile pro-
ducătorului.  

Componentele de siguranță ale aparatului trebuie înlocuite la sfârșitul duratei lor de 
viață calculate. 

Dacă intervalele sunt specificate atât în ore de funcționare (h), cât și în perioade de 
timp (de exemplu, zilnic/săptămânal), se aplică timpul care apare primul.  

 

Cât de des? Inter-
val 

Ce ? activitate Cum? 

8 h / zilnic Verificați poziția zero a manomet-
rului 

Inspecție vizuală: Indicatorul mano-
metrului se află în poziția zero în zona 
neagră? 

În afara zonei: Contactați distribuitorul 
autorizat 

 Etanșare mamelon pârghie Inspecție vizuală: Sigiliul este încă pe 
poziție? 

Dacă garnitura este prea uzată, vă 
rugăm să o înlocuiți 

40 h / săptămână Mâner cu manetă Inspecție vizuală 

 Furtun de umplere Test vizual / de scurgere 

Dacă furtunul de umplere are îndoituri 
sau scurgeri, acesta trebuie înlocuit i-
mediat. 

Semestrial Abțibild de calibrare Inspecție vizuală, validitatea calibrării 

 Verificați dacă filtrul de admisie al 
compresorului este contaminat 

Inspecție vizuală, înlocuiți filtrul de ad-
misie dacă este prea murdar 

anual Verificați dacă grila de ventilație 
este murdară 

Dacă este necesar, curățați grila de 
ventilație 

 Inspecția și verificarea preciziei de 
măsurare cu un manometru calibrat 

A se vedea instrucțiunile de utilizare 
punctul 8 Întreținere/reparații 

La fiecare 5 ani Supapă de siguranță  Înlocuirea supapei de siguranță de 
către specialiști cu pregătire 
corespunzătoare 
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Cât de des? Inter-
val 

Ce ? activitate Cum? 

 Recipient sub presiune Inspectarea containerelor sub presiune 
de către specialiști cu pregătire 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Ordonanța privind securitatea și 
sănătatea în muncă 
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7.6 Întreținere corespunzătoare - de către personal autorizat 

Întreținerea operațională este un ajutor care contribuie la asigurarea unei funcționări 
bune și eficiente. 

 

7.6.1 Inspecția de siguranță 

■ Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor de siguranță. 

■ Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări și defecte vizibile la exterior. Orice mo-
dificări trebuie raportate imediat biroului/persoanei responsabile. Dacă este ne-
cesar, aparatul trebuie să fie oprit și securizat imediat! Modificările trebuie 
remediate imediat. 

■ În caz de defecțiuni, opriți imediat aparatul și asigurați-l. Remediați imediat de-
fecțiunile. 

■ Verificați starea și lizibilitatea etichetei de siguranță și înlocuiți-o dacă este necesar. 

 

7.7 Dovada de întreținere 

Documentați toate activitățile de întreținere efectuate într-un jurnal de întreținere. 

 

7.8 Informații despre serviciul clienți 

Adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale centrelor de service 
responsabile pot fi găsite în acest manual de utilizare la capitolul .1.1 
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8 Dezafectare / depozitare 

8.1 Norme de siguranță 

Înainte de efectuarea oricăror lucrări de dezafectare, alimentarea cu energie electrică 
a aparatului trebuie să fie oprită în siguranță de către un electrician calificat. 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul .2.13 

 

8.2 Cerințe pentru personalul de execuție 

■ Persoanele instruite / instruite pot efectua lucrări de curățare într-o anumită 
măsură. 

■ Alte activități de dezafectare și depozitare pot fi efectuate numai de către specia-
liști autorizați, a se vedea și capitolul .2.7 

 

8.3 Scoaterea din funcțiune 

■ Curățați aparatul. 

■ Deconectați alimentarea electrică de către un electrician calificat. 

■ Acoperiți dispozitivul. 

 

8.4 Depozitare 

■ Dacă este necesar, detașați aparatul de ancorele de podea și depozitați aparatul în 
interiorul unei clădiri. 

■ Respectați condițiile de depozitare, a se vedea capitolul3.3.7 , "Condiții de funcțio-
nare și de mediu ". 
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9 Eliminarea deșeurilor 

Respectați informațiile privind riscurile reziduale din capitolul .2.13 

 

■ Acordați atenție compatibilității cu mediul, riscurilor pentru sănătate, reglementări-
lor privind eliminarea și opțiunilor dvs. locale pentru eliminarea corespunzătoare.  

■ Separați metalele, nemetalele, materialele compozite și materialele auxiliare pe ti-
puri și eliminați materialele într-un mod ecologic. 

■ Componentele electrice și electronice trebuie să fie eliminate în conformitate cu 
cerințele legale. 
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10 Anexă 

10.1 Lista pieselor de schimb 

Denumiri Numărul piesei 

Unitate compresor 5906510 

Filtru de admisie pentru compresor  

Întârziere la pornire 5906562 

Transformator de tensiune 5906544 

Releu 5906543 

Comutator de presiune 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Ventilator de încălzire CSL 028 5906284 

Profilul cazanului 5906573 

Separator de apă 5906517 

Recipient din policarbonat (pentru separatorul de apă)  

 

10.2 Lista pieselor de uzură 

Denumiri Numărul piesei 

Mâner cu manetă 5062605 

Garnitură de etanșare pentru niplul dopului cu pârghie 030717 

Furtun spiralat 8.5m 5900080 
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11 Declarația CE de conformitate 

Declarația CE de conformitate 
în sensul Directivei 2006/42/CE, anexa II, nr. 1, litera A 

 

 

Dispozitiv de umflare a anvelopelor "ALF-Tower ALK/ELK, EL ,LKW" 
 

este dezvoltat, proiectat și fabricat în conformitate cu directivele CE menționate mai 
sus, sub responsabilitatea exclusivă a 

JS Aupperle GmbH 

Untere Wängen 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Această declarație se referă numai la dispozitivul în starea în care a fost introdus pe 
piață; piesele montate ulterior de către utilizatorul final și/sau modificările ulterioare 
nu sunt luate în considerare. 

 

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

este persoana autorizată pentru întocmirea documentației tehnice: 

Dl Jens Aupperle, adresa a se vedea mai sus. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Locul, data      Jens Aupperle, director general 
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