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1 Osnovne informacije na spletni strani  

1.1 Proizvajalec 

naslov JS Aupperle GmbH 
 Untere Wängen 1 
D-73119 Zell u. Aichelberg  

Telefon +49 (0) 7164 - 147170 

Faks +49 (0) 7164 - 1471720 

e-pošta info@js-aupperle.de 

Internet www.js-aupperle.de 

 

Naslov in komunikacijski podatki veljajo tudi za zahtevke storitev za stranke in naročila 
rezervnih delov . 

 

1.2 Informacije o dokumentu 

Ime dokumenta BA_ALF-Tower-ELK_2021-04-14.docx 

Različica 01 

Datum ustvarjanja 23.03.2021 

Zadnja sprememba 21.03.2025 

 

1.2.1 Namen dokumenta  

Ta navodila za uporabo so namenjena seznanitvi z naslednjimi točkami: 

■ Način dela, 

■ Delovanje, 

■ Varnostna navodila, 

■ Vzdrževanje, čiščenje, 

■ Vzdrževanje, razgradnja/skladiščenje in odstranjevanje. 

 

Prejeli boste tudi informacije o preostalih tveganjih, ki so lahko prisotna na aparatu. Ta 
navodila za uporabo vsebujejo tudi navodila, kako se izogniti nevarnim situacijam. Ta 
opozorila veljajo za celotno območje uporabe aparata. 

Informacije o vzdrževanju, popravilih in nastavitvah kupljenih delov so na voljo v pri-
loženi dokumentaciji proizvajalca, če je to primerno. 
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1.2.2 Ciljna skupina 

Navodila mora prebrati in uporabljati vsaka oseba, ki je pooblaščena za delo z/na 
sistemu, kot je opisano spodaj, npr. 

■ delovanje, vključno z odpravljanjem težav v delovnem procesu, 

■ Vzdrževanje (servisiranje, pregled, čiščenje, popravilo), 

■ Prevoz, namestitev, zagon, razgradnja, odstranitev. 

 

Glejte poglavje2.7 , "Izbira in usposobljenost osebja - Pregled " in poglavje2.6 , 
"Opredelitev pojma "kvalificiran delavec" / "kvalificirano osebje" . 

 

1.2.3 Področje uporabe navodil za uporabo 

 

Informacije! 

Ta navodila za uporabo naprave dopolnjujejo priloženi dokumenti in tehnična doku-
mentacija, glejte poglavje .1.2.4 

 

Navodila za uporabo in navodila za uporabo zaradi jasnosti ne morejo vsebovati vseh 
podrobnih informacij o možnih različicah izvedbe in zlasti ne morejo upoštevati vseh 
možnih primerov namestitve, delovanja ali vzdrževanja. V skladu s tem navodila za up-
orabo v osnovi vsebujejo le informacije, ki so potrebne za usposobljeno osebje, kadar 
se naprava uporablja v komercialnih aplikacijah, kot je predvideno. 

V primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s tem, zlasti če manjkajo podrobne informa-
cije o izdelku, je treba potrebna pojasnila pridobiti prek JS Aupperle GmbH . Vedno na-
vedite oznako tipa. 

 

1.2.4 Priloženi dokumenti in tehnična dokumentacija 

Vključeno v mapo z dokumentacijo: 

■ Navodila za uporabo / podatkovni listi za sklop: kompresor, termostat, grelec venti-
latorja, zakasnitev vklopa, napajalna enota 

■ Navodila za uporabo krmilne enote 

■ Risbe: Risbe: šablona za vrtanje, shema vezja  
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1.3 Garancija , Omejitev odgovornosti 

 

Informacije! 

Poudarjamo, da vsebina teh navodil za uporabo ni del predhodne ali obstoječe po-
godbe, zaveze ali pravnega razmerja, niti ni namenjena spreminjanju le-teh. 

Vse obveznosti JS Aupperle GmbH ali dobavitelja izhajajo iz ustrezne kupoprodajne po-
godbe, ki vsebuje tudi popolne in izključno veljavne garancijske določbe. Te pogodbene 
garancijske določbe niso niti razširjene niti omejene z navedbami v teh navodilih za up-
orabo. 

 

Informacije v teh navodilih za uporabo ustrezajo trenutnemu stanju v času objave. Bile 
so skrbno preverjene. Kljub temu ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za napake. 

Vse informacije in navodila za delovanje in vzdrževanje so podane po našem 
najboljšem znanju, ob upoštevanju naših predhodnih izkušenj in ugotovitev. Za more-
bitne napake ali opustitve odgovarjamo z izključitvijo nadaljnjih zahtevkov v okviru ga-
rancijskih obveznosti, sklenjenih v kupoprodajni pogodbi. Odškodninski zahtevki so 
izključeni, ne glede na pravno podlago, na kateri temeljijo takšni zahtevki. 

 

Za storitve, kot so vzdrževanje, popravilo, rezervni deli in nadomestne naprave, vam 
priporočamo, da se obrnete na JS Aupperle GmbH .  
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1.3.1 Popravila 

Osebje upravljavca lahko izvaja vzdrževalna in servisna dela samo v obsegu, opisanem 
v teh navodilih za uporabo. Navodila v teh navodilih za uporabo je treba upoštevati v 
vseh pogledih. 

 JS Aupperle GmbH ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za poškodbe in 
okvare, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil ali nepravilnega popravila s 
strani osebja upravljavca. 

 

V primeru nejasnosti ali zapletov se obrnite na JS Aupperle GmbH . Tako boste morda 
lahko preprečili večjo škodo. 

 

Uporaba za popravila  

■ le brezhibna orodja, 

■ Samo originalni rezervni deli in originalni obrabljivi deli, 

Upoštevajte navodila v tem priročniku in priloženi tehnični dokumentaciji 
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2 Varnost 

2.1 Osnovne informacije 

Naprava je bila varnostno preverjena.  

Zasnova in konstrukcija sta v skladu z najsodobnejšimi in priznanimi varnostnimi 
predpisi. Na voljo je vsa potrebna varnostna in zaščitna oprema. 

Napravo lahko uporabljajo vse osebe, ki so stare vsaj 16 let in imajo izkušnje s polnjen-
jem avtomobilskih pnevmatik. 

Nadaljnja dela na napravi, npr. vzdrževanje in nego, lahko opravljajo le poučene in 
pooblaščene osebe, glejte poglavje2.7 , "Izbira in usposobljenost osebja - Pregled " in 
poglavje2.6 , "Opredelitev pojma "kvalificiran delavec" / "kvalificirano osebje" . 

Upravljavec naprave mora zagotoviti skladnost z lokalnimi varnostnimi in zaščitnimi 
predpisi. 

Vsa varnostna in opozorilna opozorila na napravi morajo biti čitljiva in po potrebi 
zamenjana. 

 

■ Napravo uporabljajte le, če so vse varnostne in zaščitne naprave pravilno 
nameščene in v celoti delujejo. 

■ Pred vklopom naprave se prepričajte, da ni ogrožen nihče. 

■ Vsaj enkrat na izmeno preverite napravo glede zunanjih vidnih poškodb in delo-
vanja varnostnih in zaščitnih naprav. 

■ Takoj odpravite vse napake, ki ogrožajo varnost. 

 

Ta navodila za uporabo je treba dopolniti s pravili in predpisi za preprečevanje nesreč 
in varovanje okolja, ki veljajo na določenem mestu uporabe. 

 

 

Informacije! 

Če imate neodgovorjena vprašanja, ki jih ne morete razjasniti v podjetju, se obrnite na 
svojega sogovornika v specializiranem podjetju, ki je napravo namestilo in dalo v upor-
abo. 
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2.2 Prepoved nepooblaščenih sprememb naprave 

Varnost naprave se lahko poslabša zaradi kakršnih koli predelav ali sprememb. 

■ Zato naprave ne spreminjajte ali dopolnjujte brez pisnega soglasja JS Aupperle 
GmbH . 

■ To velja tudi za vgradnjo in nastavitev varnostnih komponent ter mehansko 
predelavo. 

 

2.3 Razlaga varnostnih navodil 

Če pri delu z napravo obstaja nevarnost, je to navedeno v teh navodilih za uporabo. V 
ta namen so na voljo varnostna navodila. 

Prikaže se naslednje varnostno opozorilo:  
 

 
(simbol) 

Stopnja nevarnosti! 

Vrsta nevarnosti / vzrok nevarnosti 

Posledice nevarnosti 

 Navodila za ukrepanje 
 

Simbol 

Namen simbola je vizualno poudariti varnostno navodilo. V ta namen lahko uporabite 
prikazani "splošni opozorilni znak" ali druge opozorilne simbole, ki se neposredno 
nanašajo na nevarnost, glejte tudi poglavje .2.3.1 

 

Stopnja nevarnosti 

Za stopnjo tveganja se uporabljajo tri različne besede. 

Beseda Pomen Posledice 

Nevarnost Neposredna nevarnost za živ-
ljenje in zdravje ljudi. 

To ima lahko resne škodljive učinke 
na zdravje, vključno z življenjsko ne-
varnimi poškodbami. 

Opozorilo Možna nevarnost za življenje 
in zdravje ljudi. 

Lahko ima resne škodljive učinke na 
zdravje, vključno z življenjsko nevar-
nimi poškodbami. 

Opozorilo Potencialno nevaren položaj. Lahko pride do manjših poškodb ali 
materialne škode. 

 

Vrsta nevarnosti / vzrok nevarnosti 

Razloži vzrok nevarnosti, . nevarnost opeklin zaradi vročih sestavnih delov. 
 

Posledice nevarnosti 

Pojasnjuje možne posledice vzroka nevarnosti. 
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Navodila za ukrepanje 

Pojasni, kako se je mogoče izogniti posledicam vzroka nevarnosti. 

 

2.3.1 Uporabljeni simboli 

Naslednji simboli so na napravi ali pa so uporabljeni v teh navodilih za uporabo. 
 

Opozorila 

Simbol Razlaga: Simbol Razlaga: 

 

Opozorilo o nevarnem ob-
močju, 

Splošni opozorilni znak  

Opozorilo o električni nape-
tosti 

 

Opozorilo o poškodbah rok 

 

Opozorilo na vročo površino 

 

Opozorilo o odloženi obreme-
nitvi 

 

Opozorilo na nevarnost zdrsa 

 

Ponudbe 

Simbol Razlaga: Simbol Razlaga: 

 

Uporabljajte zaščito za roke. 

 

Uporabljajte zaščito za noge 

 

Uporabljajte zaščito sluha   

 

Bodite pozorni na vse nalepke, ki so pritrjene neposredno na napravo. 

■ Varnostna navodila, 

■ Indikator za povezave. 

Hranite jih v popolnoma čitljivem stanju. 

 

 

Informacije! 

Ta simbol vam ponuja nasvete za pravilno uporabo naprave. Ti vam bodo pomagali pri 
optimalni uporabi funkcij in preprečevanju napak v delovanju. 
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2.4 Obveznost upravljavca 

Upravljavec se zavezuje, da bo za upravljanje ali delo na napravi pooblastil le osebe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

■ Osebe so seznanjene z osnovnimi predpisi o varnosti pri delu in preprečevanju 
nezgod ter so bile poučene o ravnanju z napravo. 

■ Osebe so prebrale varnostno poglavje in opozorila v teh navodilih za uporabo ter so 
seznanjene z njihovo vsebino. 

 

Upravljavec mora 

■ Jasno opredelite odgovornosti osebja za namestitev, zagon, delovanje, nastavitev, 
vzdrževanje in servisiranje. 

■ V rednih časovnih presledkih preverjajte varnostno ozaveščeno delo obratovalnega 
osebja. 

■ Zagotovite ločeno odklopljivo napajanje naprave. 

■ Redno opravite varnostni pregled naprave ali oceno tveganja na delovnem mestu. 

■ Pri vseh ustreznih delih imejte vedno na voljo navodila za uporabo in vso potrebno 
tehnično dokumentacijo. 

 

2.5 Obveznosti osebja  

Vse osebe, ki so pooblaščene za delo na napravi, morajo pred začetkom dela storiti 
naslednje: 

■ Upoštevajo osnovne predpise o varnosti pri delu in preprečevanju nesreč. 

■ Upoštevati morate varnostno poglavje in opozorila v teh navodilih za uporabo. V ta 
namen morate prebrati ustrezna poglavja ali se seznaniti z njihovo vsebino. 
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2.6 Opredelitev pojma "kvalificiran delavec" / "kvalificirano osebje" 

Usposobljena oseba je posameznik, ki je zaradi ustrezne strokovne izobrazbe, usposab-
ljanja in/ali izkušenj sposoben prepoznati tveganja in se izogniti morebitnim nevarno-
stim pri uporabi izdelka. 

Glede na naloge, ki jih je treba opraviti, so to usposobljeni delavci z različnih strokovnih 
področij, npr. strokovnjaki za transport za prevoz strojev ali strokovnjaki za elektriko za 
delo na električni opremi stroja. 

 

2.7 Izbira in usposobljenost osebja - Pregled 

■ Dela na napravi lahko opravljajo le zanesljive osebe, ki so sposobne obvladati tudi 
fizične zahteve.  
Upoštevajte zakonsko dovoljeno najnižjo starost. 

■ Uporabljajte samo usposobljeno in poučeno osebje. 

■ Jasno opredelite odgovornosti osebja. 

 

Dejavnost Minimalna usposobljenost osebja 

Prevoz Strokovnjaki/usposobljene osebe z znanjem o zavaro-
vanju tovora in dovoljenjih za prevozna sredstva 
ustrezne vrste prevoza. 

Montaža / zagon Strokovnjaki/tehnično usposobljene osebe z izkušn-
jami pri namestitvi in zagonu te vrste naprav. 

Spremljanje, čiščenje, odpravl-
janje težav 

Usposobljene / poučene osebe  

delovanje, tj. uporaba naprave 
s strani uporabnika 

Vse osebe, ki so stare vsaj 16 let in imajo izkušnje s 
polnjenjem pnevmatik. 

Odpravljanje težav in napak 

Vzdrževanje, servisiranje 

Glede na dejavnost usposobljeni delavci v skladu z o-
pisom delovnega mesta: monter naprav, tehnik 
mehatronike, monter električnih  

Demontaža, odstranjevanje Glede na delovno mesto usposobljeni delavci v skladu 
z opisom delovnega mesta: monter naprav, tehnik 
mehatronike, monter električnih naprav z dodatno 
usposobljenostjo za odstranjevanje odpadkov. 

Preglednica1 Izbira in usposobljenost osebja - pregled 

 

■ Napravo lahko odpira in v njej opravlja dejavnosti samo usposobljeno osebje. 
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■ Dela na električni opremi aparata lahko opravljajo le usposobljeni električarji ali o-
sebe, ki so poučene, pod vodstvom in nadzorom usposobljenega električarja v 
skladu s predpisi o električnih/elektronskih napravah. 

 

2.8 Osebna zaščitna oprema 

Glede na dejavnost na napravi mora osebje nositi različno osebno zaščitno opremo. 

Upravljavec mora osebje opremiti z osebno zaščitno opremo. 

 

 

Zaščitne rokavice Glede na dejavnost na napravi je treba uporabljati zaščitne ro-
kavice za zaščito pred naslednjimi nevarnostmi: 

■ Toplotne nevarnosti 

 

Varnostni čevlji Nositi ga je treba med prevozom ali na spolzkih tleh. 

 

2.9 Predvidena uporaba 

Napravo lahko uporabljate samo za preverjanje, polnjenje in praznjenje pnevmatik za 
motorna vozila, tj. tovornjake, avtomobile in motorna kolesa. 

Naprava ni primerna za: 

■ Pnevmatike za kolesa, otroška vozila, samokolnice in zračna vozila 

■ Balastne pnevmatike, napolnjene z vodo, ali pnevmatike, obdelane s korozivnimi 
sredstvi 

Vsaka drugačna ali dodatna uporaba se šteje za neprimerno in pomeni zlorabo nap-
rave.  

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo; tveganje nosi izključno uporab-
nik. 

Varnost delovanja naprave je zagotovljena le, če se uporablja, kot je predvideno. Ne-
varnosti lahko nastanejo, če se naprava uporablja za druge namene, kot je predvidena. 
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2.10 Razumno predvidljiva zloraba 

Razumno predvidljive napačne uporabe so: 

■ napihovanje predmetov ali igrač, ki niso opredeljeni v predvideni uporabi. 

■ Spremembe opreme, pomembne za varnost, kot so varnostni ventili. 

■ Delovanje naprave zunaj dovoljenih okoliških pogojev. 

■ Uporaba naprave v eksplozivni atmosferi. 

 

2.11 Nevarnosti pri ravnanju z napravo 

2.11.1 Nevarna območja 

Naslednja nevarna območja veljajo za vse osebe: 

■ območje znotraj naprave 

Na tem področju obstajajo stalno prisotne nevarnosti ali nepričakovano nastale ne-
varnosti. Veljajo posebni varnostni predpisi. 

 

2.11.2 Viri nevarnosti 

Glavni viri nevarnosti so 

■ Mehanske nevarnosti 

■ Električne nevarnosti 

■ Toplotne nevarnosti zaradi vročih površin 

■ Nevarnosti zaradi plinov pod tlakom 

To lahko ogrozi zdravje ljudi. 
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2.12 Varnostna/zaščitna oprema 

2.12.1 Varnostni ventil 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

   
 

Poz. Poimenovanje 

1 Varnostni ventil 

 

Varnostni ventil preprečuje, da bi v pne-
vmatskem krogu nastal previsok tlak. 

Slika1 Varnostni ventil 

Varnostni ventil preprečuje, da bi v pnevmatskem krogu nastal previsok tlak. Zato 
nikoli ne spreminjajte nastavitev ali posegajte v to varnostno napravo. 

 

2.12.2 Izolacijske zaščitne naprave 

Dostop do naprave je preprečen z oblogo iz nerjavnega jekla z dvema odstranljivima 
sprednjima ploščama. Sprednji plošči lahko sprostite in odstranite s ključi. 

Sprednji plošči lahko odstranite samo za vzdrževanje in servisiranje. 

Pred ponovnim zagonom je treba namestiti in zakleniti sprednje plošče. 

Odprte naprave nikoli ne smete pustiti brez nadzora. 

 



Varnost  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 18 / 46 

2.12.3 Naprava za izklop, moč upravljavca 

Upravljavec mora za napravo zagotoviti ločen odklopljiv vir napajanja, na katerega 
mora napravo priključiti usposobljen električar. 

Zaželeno je, da je izklopno napravo mogoče zakleniti, npr. s ključem. To omogoča va-
ren izklop naprave, ko je ne uporabljate, ponoči ali zaradi okvare. Prav tako preprečuje, 
da bi se naprava nenamerno vklopila med vzdrževalnimi deli. 

 

2.13 Informacije o preostalih tveganjih  

Preostala tveganja so tveganja, ki jih ni mogoče odpraviti s projektnimi ukrepi. So 
stalno prisotna in lahko povzročijo poškodbe, ki lahko v resnih primerih vodijo v smrt. 

 

2.13.1 Preostala tveganja zaradi mehanskih nevarnosti 

 
 

Nevarnost! 

Nevarnost zdrobitve zaradi padajočega tovora med prevozom. 

 Nikoli ne stojte na območju dvignjenega tovora. 

 Pazite tudi na druge ljudi in jih usmerite stran od nevarnega območja. 

 Pred prevozom tovor zavarujte pred padcem. 

 Upoštevajte nosilnost opreme za ravnanje z bremeni in transport. 

 

 

 

Opozorilo! 

Nevarnost zdrobitve zaradi nenamernega premikanja tovora med prevozom. 

 Zagotovite tovor pred nenamernim premikanjem (nagibanjem, nihanjem ali 
zdrsom). 

 Upoštevajte težišče. 

 Nosite varnostne čevlje. 

 

 
 

Opozorilo! 

Nevarnost spotikanja, zdrsa in padca v primeru umazanije ali nevarnosti spotikanja, ki 
ležijo okoli. 

 Nosite čevlje z nedrsečim podplatom. 

 Prepričajte se, da na delovnem območju ni predmetov, ob katere bi se lahko 
spotaknili. 
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Opozorilo! 

Manjkajoče varnostne naprave ali varnostne naprave, ki ne delujejo pravilno, lahko ter-
jajo življenja. 

 Napravo uporabljajte le s pravilno delujočimi varnostnimi napravami! 

 Če opazite pokvarjeno ali neučinkovito varnostno napravo, napravo takoj ustavite. 

 Prepovedano je poseganje v zaščitno in varnostno opremo. 

Za to ste odgovorni vi kot upravljavec! 

 

2.13.1.1 Preostala tveganja zaradi stisnjenega zraka 

 

Opozorilo! 

Poškodbe zaradi ujetih tlakov v pnevmatskem sistemu. 

 Ko je aparat vklopljen, ne popustite nobenega vijačnega priključka. 

 Pnevmatski sistem izklopite in odzračite, preden začnete odpravljati težave, 
vzdrževati ali popravljati. 

 Prepričajte se, da v sistemu ni več tlaka. 

 

Za sprostitev preostalega tlaka v akumulatorju ravnajte, kot sledi: 

■ Odklopite napajanje naprave. 

■ Z analogno upravljalno napravo pritisnite in držite tipko PLUS, dokler iz bradavičke 
vzvoda ni več pritiska. 

■ Pri elektronski krmilni enoti morate odpreti sprednjo ploščo in sprostiti tlak z 
odzračevalnim ventilom na vrhu akumulatorja. 
 

 

Opozorilo! 

Pihanje umazanije na koži ali oblačilih je prepovedano. 

 Umazanija lahko zaradi pritiska prodre v kožo. 

Stisnjen zrak na odprtinah telesa. 

 To lahko privede do poškodb, npr. do pretrganja črevesa. 

polnjenje neprimernih posod (dovoljeno je le polnjenje pnevmatik vozil). 

 Ti lahko počijo 

Pri polnjenju avtomobilskih pnevmatik ne smete preseči največjega tlaka, ki ga je do-
ločil proizvajalec pnevmatik. 

 To lahko povzroči raztrganje pnevmatike vozila. 

 Polnilec mora vedno nadzorovati postopek polnjenja. 
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2.13.2 Preostala tveganja zaradi električnih nevarnosti 

 

Opozorilo! 

Električna oprema je lahko pod napetostjo in ob nepravilnem ravnanju lahko ogrozi živ-
ljenje. 

 Kot upravljavec nikoli ne delajte na delih pod napetostjo in nikoli ne odpirajte prikl-

jučne omarice. 

 Dela na električni opremi in v priključni omarici lahko opravljajo le usposobljeni 
strokovnjaki za elektriko v skladu z veljavnimi smernicami in predpisi. 

 

2.13.3 Preostala tveganja zaradi toplotnih nevarnosti 

 

 

Pozor! 

Nevarnost opeklin zaradi stika z vročimi površinami, npr. na kompresorju. 

 Pri delu v bližini vročih površin nosite potrebno zaščitno opremo, npr. zaščitne ro-
kavice. 

 Po potrebi pred delom izklopite napravo in počakajte, da se vroče površine ohla-

dijo. 

 

2.13.4 Preostala tveganja zaradi nevarnosti materiala/substancev 

 
 

Opozorilo! 

Čistila so lahko škodljiva za zdravje. 

 Upoštevajte informacije ali varnostni list za uporabljeno sredstvo. 

 Upoštevajte predpise o varstvu okolja za posamezne materiale/snovi 

 

2.13.5 Druga preostala tveganja 

 
 

Opozorilo! 

Osebe, ki so pod vplivom alkohola, zdravil ali drog, morda ne bodo mogle pravilno oce-
niti ali prepoznati nevarnosti. 

Neprevidnost ali malomarnost lahko povzroči nevarnosti. 

 Napravo lahko namestijo in uporabljajo samo osebe, ki so trezne in niso pod 
vplivom drog ali zdravil, ki negativno vplivajo na njihovo sposobnost zaznavanja in 
odzivanja. 

 Upoštevati je treba navodila in postopke, opisane v teh navodilih za uporabo in do-
datnih navodilih za uporabo. 
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2.13.6 Preostala tveganja med vzdrževanjem in servisiranjem 

 

Opozorilo! 

Nevarnost poškodb med nastavljanjem, vzdrževanjem, popravilom, čiščenjem in servi-
siranjem ter med iskanjem napak. 

Če je le mogoče, je treba ta dela opraviti pri izklopljeni napravi. Pred začetkom del je 
treba v največji možni meri varno izprazniti preostalo, shranjeno energijo (npr. v rezer-
voarju za stisnjen zrak), glejte poglavje .2.13.1.1 

 Preden odstranite pokrove in druge zaščitne naprave, napravo izključite iz 

električnega omrežja in jo zavarujte pred ponovnim nenamernim vklopom. 

 Demontirane zaščitne naprave je treba ponovno namestiti in preveriti njihovo pra-
vilno delovanje, preden se naprava ponovno vključi v obratovanje. 

 Poskrbite, da bodo to delo opravljale le pooblaščene in usposobljene osebe. 

 

2.14 Obnašanje v primeru nevarnosti, informacije za nujne primere 

Če želite ustaviti napravo v nevarnih razmerah, ravnajte, kot sledi: 

■ Odklopite napajanje naprave. 

■ Če je mogoče, napravo zavarujte pred ponovnim vklopom. 

■ Če je mogoče, rešite poškodovane osebe in po potrebi izvedite ukrepe prve 
pomoči.  

■ Opozorite okolico in po potrebi pokličite reševalno službo. 
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3 Opis 

3.1 Pregled 

    

 

 

1 

 
2 

2a 

 

3 

 

 
4 

 

  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Poz. Poimenovanje 

1 Elektronska krmilna enota * 

Na voljo je tudi analogna raz-
ličica (ALK). (glej navodila za u-
porabo) 

2 Zgornja sprednja plošča 

2a Izbirni plačilni sistem 

3 Priključek za cev 

4 Spodnja sprednja plošča 

5 Nosilec 

6 Cev za stisnjen zrak 

 

 

Slika2 Zunanji pogled z izbirnim plačilnim sistemom (reža za kovance) 

* Za nameščeno napravo so na voljo ločena navodila za uporabo. 

 

    

 

1 

 

 

 
2 

 
3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
   

 

Poz. Poimenovanje 

1 Rezervoar za stisnjen zrak 

2 Varnostni ventil 

3 Separator vode 

4 Sestava ventila 

5 Ventilatorski grelnik 

 

 

Slika3 Notranjost; zgornji del 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

 

   
 

Poz. Poimenovanje 

1 Termostat 

2 Ventilatorski grelnik 

3 Kompresor 

 

Opomba: Termostat mora biti nastavljen 
tako, da notranjost naprave vedno 
ostane brez zmrzali. 

 

Slika4 Notranjost; spodnje območje 

 

    

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  

   
 

Poz. Poimenovanje 

1 Elektronska krmilna enota  

2 Validator kovancev/ reža za 
kovance 

3 Sistem brezstičnega plačevanja 

 

Opomba: Pri aparatih z opcijskim plačil-
nim sistemom so gumbi na upravljalni e-
noti zaklenjeni. Na zgornjem zaslonu se 
prikaže beseda "PAY". Gumbi za upravl-
janje se odklenejo po plačilu. 

Slika 5 Neobvezni plačilni sistemi 
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3.2 Opis delovanja 

Kompresor proizvaja stisnjen zrak in z njim polni rezervoar za stisnjen zrak. Ko tlak v 
rezervoarju za stisnjen zrak doseže nastavljeno vrednost, se kompresor izklopi. Če tlak 
zaradi odvzema zraka pade pod nastavljeno vrednost, se kompresor vklopi, dokler se 
rezervoar za stisnjen zrak ne napolni. 

Varnostni ventil zagotavlja, da ni dosežen najvišji dovoljeni tlak v rezervoarju za stisn-
jen zrak. 

Če želite napolniti ali preveriti zračni tlak v pnevmatiki, je vzvod priključen na ventil na 
pnevmatiki.  

Z elektronsko krmilno enoto se zračni tlak v pnevmatiki samodejno prilagodi na 
nastavljeno vrednost. Pri analogni krmilni enoti se prikaže trenutni tlak v pnevmatiki, ki 
ga lahko popravite s pritiskom na gumb. Za podrobnejše informacije o posamezni 
krmilni enoti glejte poseben opis. 

Po preverjanju ali popravljanju tlaka v pnevmatikah odklopite vtičnico z ventila pne-
vmatike in obesite vtičnico na nosilec. 

 

Da bi preprečili zlorabo, npr. ponoči, lahko v tem času izklopite napajanje naprave. Če 
pa obstaja nevarnost zmrzali, morate pustiti napajanje vklopljeno. To omogoča, da 
vgrajeni ventilatorski grelec ohranja notranjost aparata brez zmrzali. 

 



Opis  

 

 

BA ALF-Tower ALK/ELK 25 / 46 

3.3 Tehnični podatki 

3.3.1 Identifikacijski podatki naprave 

Tip ALF-Tower 

Serijska št. ELK, EL, LKW... (elektronska različica) 

ALK ... (analogna različica) 

Datum izdelave Oglejte si tipsko ploščo 

 

3.3.2 Plošča tipa 

Tipska plošča se nahaja na levi/desni zunanji strani v spodnjem delu zgornje sprednje 
plošče. 

 

Na kupljenih delih se nahajajo dodatne tipske ploščice. 

 

3.3.3 Teža in mere 

Teža: približno 64 kg 

Širina× Višina × globina približno 475× 1510× 340 mm 

 

3.3.4 Potreba po prostoru 

Za delovanje, vzdrževanje in servisiranje mora biti okoli naprave prosto približno 1 m 
veliko območje.  

 

3.3.5 Električna e Oskrba z energijo 

Napetost 230 V  

Frekvenca 50 Hz  

Poraba energije največ 1,1 KW 

Zaščita 10 A z RCD 

 

Dodatne informacije so na voljo v diagramu električnega ožičenja 
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3.3.6 Stisnjen zrak 

Delovni tlak Tlačna posoda 8,5 bara 

Prostornina tlačne posode približno 2,5 litra 

Odvajanje kondenzata Časovno nadzorovano, samodejno 

Dolžina cevi Spiralna cev z delovno dolžino 8,5 m  

 

3.3.7 Delovni in okoljski pogoji 

Temperature okolja Min. Največ. 

Skladiščenje in prevoz -10°C +60 C 

Delovna temperatura: -10°C +40°C 

 

Vlažnost zraka Min. Največ. 

Skladiščenje, prevoz, obratovanje 20% 80% 

 

■ Naprave med prevozom ne spusti, prevaža naj se čim manj tresljajev in med pre-
vozom naj bo zaščitena pred vlago. 

■ Napravo postavite tako, da bo čim manj vibrirala, in poskrbite za ustrezno 
prezračevanje. 

■ Ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah. 

 

3.3.8 Elektromagnetna združljivost 

Zaradi elektromagnetnega sevanja, ki ga oddaja naprava, lahko pride do vpliva na oko-
lico. 

■ Naprava je namenjena za uporabo v komercialnem sektorju.  

■ Zasnovan in izdelan je v skladu z najnovejšim stanjem tehnike tako, da med 
običajnim delovanjem ne prihaja do elektromagnetnih motenj. 

■ Je dovolj neobčutljiv na elektromagnetne motnje, ki jih je mogoče pričakovati med 
običajnim delovanjem. 

 

3.3.9 emisije zvoka naprave v zrak, hrup 

■ Emisijska tehtana raven zvočnega tlaka A na delovnih mestih ne presega 70 dB(A). 
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4 Prevoz, Namestitev in zagon 

4.1 Varnostni predpisi 

Med prevozom, namestitvijo in zagonom upoštevajte informacije o preostalih tvegan-
jih v poglavju .2.13 

 

 
 

Nevarnost! 

Nevarnost zdrobitve zaradi padajočega tovora med prevozom. 

 Nikoli ne stojte na območju dvignjenega tovora. 

 Pazite tudi na druge ljudi in jih usmerite stran od nevarnega območja. 

 Pred prevozom tovor zavarujte pred padcem. 

 Upoštevajte nosilnost opreme za ravnanje z bremeni in transport. 

 

 

 

Opozorilo! 

Nevarnost zdrobitve zaradi nenamernega premikanja tovora med prevozom. 

 Zagotovite tovor pred nenamernim premikanjem (nagibanjem, nihanjem ali 
zdrsom). 

 Upoštevajte težišče. 

 Nosite varnostne čevlje. 

 

 
 

Opozorilo! 

Nevarnost spotikanja, zdrsa in padca v primeru umazanije ali nevarnosti spotikanja, ki 
ležijo okoli. 

 Nosite čevlje z nedrsečim podplatom. 

 Prepričajte se, da na delovnem območju ni predmetov, ob katere bi se lahko 

spotaknili. 
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4.2 Prevoz 

4.2.1 Zahteve za prevozno osebje 

Prevozne naloge lahko opravlja le usposobljeno in pooblaščeno osebje. 

Namestitev in zagon naj opravi le usposobljeno in pooblaščeno strokovno osebje. 

Osebje mora poznati in uporabljati veljavne zakonske in standardizirane zahteve, glejte 
poglavje .2.7 

 

4.2.2 Priprava na prevoz 

■ Prepričajte se, da je naprava odklopljena od napajanja. 

■ Po potrebi je treba napravo pritrditi na transportno podlago. 

■ Na mestu namestitve naprave in v okolici odstranite vse predmete ali stroje. 

 

4.2.3 Pregled ob prihodu v namembni kraj 

Ob prihodu na ciljni kraj preverite popolnost naprave na podlagi dobavnic in morebitne 
poškodbe pri prevozu. Poškodbe pri prevozu je treba vedno pisno prijaviti. 

Odškodninski zahtevki se lahko priznajo le, če je bila ob dostavi opravljena ustrezna 
pisna rezervacija. 

 

■ Najprej preverite embalažo, ali ni očitno poškodovana med prevozom. 

■ Če je embalaža poškodovana, je treba to navesti v dokumentih prevoznika.  

■ Previdno in previdno odstranite embalažo. 

■ Če pride do poškodb na prevažanem blagu, ne da bi bila poškodovana embalaža, 
morate fotografirati embalažo in prevažano blago ter pisno prijaviti škodo. 
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4.2.4 Prevoz v namembnem kraju 

■ Za premikanje naprave uporabite ustrezno prevozno sredstvo.  

■ Upoštevajte mere in težo prevažanega blaga, glejte poglavje3.3.3 . Težišče aparata 
je približno v sredini spodnje tretjine višine ohišja 

■ Za zavarovanje naprave pred prevrnitvijo in za pritrditev pri dvigovanju uporabite 
ustrezen trak. Prepričajte se, da trak ne poškoduje aparata. Če so trakovi za dvi-
govanje speljani pod aparatom, je treba v zgornjem delu uporabiti še en trak za 
zavarovanje aparata pred prevrnitvijo. 

■ Z napravo ravnajte previdno. To med drugim vključuje prevoz brez tresljajev. Tako 
boste preprečili poškodbe med prevozom. 

■ Prevozno sredstvo premikajte s hitrostjo hoje. Pri prehitri vožnji lahko naprava 
pade. 

■ Ne vozite po klančinah ali nagnjenih poteh. 
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4.3 Namestitev in zagon 

4.3.1 Mesto namestitve 

■ Mesto namestitve mora biti ravno, trdno in primerno za namestitev s talnimi sidri. 

■ Za delovanje morajo biti izpolnjeni pogoji okolice, glejte poglavje3.3.7 . Napravo je 
dovoljeno namestiti le na dovoljenih območjih. Upoštevati je treba lokalne smer-
nice. 

■ Na sredini mesta namestitve mora biti na voljo prazen kanal s premerom najmanj 
40 mm za napajanje z električno energijo. 

■ Prostorske zahteve naprave so navedene v poglavju .3.3.4 

■ Evakuacijske poti in reševalna oprema morajo biti prosto dostopne. 

■ Zagotoviti je treba zadosten dostop za potrebna dela. 

■ Upoštevati je treba prostor, ki je potreben okoli naprave za delovanje, vzdrževanje 
in servisiranje. 

 

4.3.2 Priključitev na napajanje in medij za delovanje 

Oskrba z električno energijo 

■ Za delovanje naprave sta potrebna napetostni priključek za električno napajanje in 
ustrezno dimenzioniran priključni kabel z varovalko. 

■ Vklop in izklop napetosti naprave mora biti mogoč z dostopnim stikalom v zgradbi, 
v kateri se naprava uporablja. 

■ Usposobljeni električarji morajo priključitev izvesti v skladu s priloženo shemo 
električne napeljave. 

■ Lokalna omrežna napetost in frekvenca se morata ujemati s podatki naprave. 

■ Upoštevati je treba podatke o varovalki za zaščito dovoda. 
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4.3.3 Namestitev 

■ Izvrtajte 4 luknje v skladu s priloženo šablono za vrtanje. 
Premer vrtalne luknje: 10 mm 
Najmanjša globina izvrtine: 110 mm 

■ V izvrtane luknje vstavite 4 talna sidra. 

■ Napravo postavite na talna sidra. 

■ Če je potrebno, napravo postavite navpično z ustreznimi podporami. 

■ Zategnite zemeljska sidra. 

■ Električni napajalni kabel položite v pripravljen prazen kanal. Prepričajte se, da ni 
nevarnosti spotikanja. 

■ Priključek naj opravi usposobljen električar. 

■ Očistite napravo, tjodstranite vse ohlapne dele iz naprave. 

■ Varnostno nalepko pritrdite na napravo tako, da jo uporabnik dobro vidi. Na 
varnostni nalepki je navedeno, za katere pnevmatike se naprava lahko uporablja in 
za katere ni dovoljena. 

■ Po namestitvi odstranite ves preostali material za namestitev. 

 

4.4 Začetni zagon 

■ Odstranite transportno ključavnico za kompresorjem. 

■ Zaprite vse sprednje plošče. 

■ Na držalo pritrdite vtičnico z ročico s polnilno cevjo. 

■ Vklopite napajanje. 

- Kompresor poveča tlak in se nato samodejno izklopi. 

■ Preverite, ali naprava pušča. Sikanja ne sme biti slišati. 
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5 Operacija trieb 

5.1 Varnostni predpisi 

 
 

Opozorilo! 

Manjkajoče varnostne naprave ali varnostne naprave, ki ne delujejo pravilno, lahko ter-
jajo življenja. 

 Napravo uporabljajte le s pravilno delujočimi varnostnimi napravami! 

 Če opazite pokvarjeno ali neučinkovito varnostno napravo, napravo takoj ustavite. 

 Prepovedano je poseganje v zaščitno in varnostno opremo. 

 

Upoštevajte informacije o preostalih tveganjih v poglavju .2.13 

 

5.2 Zahteve za osebo 

Za normalno delovanje je zahteva za osebo dvojna:  

■ Upravljavec: oseba, ki vklaplja in izklaplja napravo ter jo nadzoruje. 

- Ta oseba mora biti usposobljena in imeti dovolj izkušenj, da lahko prepozna 
okvare naprave in ustrezno ukrepa. Ta oseba mora imeti tudi dostop do doku-
mentacije naprave. 

■ Uporabnik: oseba, ki napravo uporablja, tj. preverja tlak v pnevmatikah. 

- To lahko stori vsakdo, ki je star vsaj 16 let in ima izkušnje s polnjenjem avtomo-
bilskih pnevmatik. 

 

5.3 Delovno mesto 

Delovno mesto je nameščeno na upravljalni napravi naprave in/ali na pnevmatikah vo-
zila. 

 

Druge lokacije se lahko uporabljajo za testiranje, čiščenje ali vzdrževanje. 
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5.4 Preverjanja pred vklopom 

Te dejavnosti izvaja upravljavec ali njegov pooblaščeni zastopnik. 

■ Prepričajte se, da aparat ni poškodovan in da so vse sprednje plošče zaprte. 

■ Prepričajte se, da je cev za stisnjen zrak trdno priključena. 

■ Vizualno preglejte vtičnico vzvoda. Če je tesnilo poškodovano ali manjka, ga je 
treba popraviti. 

 

5.5 Vklopite 

Ko napravo preverite v skladu s poglavjem5.4 , jo lahko vklopite. 

■ Vklopite napajanje naprave. 

■ Preverite, ali kompresor povzroča nenavadne zvoke. V tem primeru ugotovite vzrok 
in ga odpravite. 

■ Preverite, ali se kompresor izklopi, ko doseže najvišji tlak. 

Ko so testi končani, se lahko naprava preda uporabniku. 

 

5.6 Spremljanje / nadzor 

■ Redno preverjajte stanje in delovanje naprave. 

■ V primeru poškodb ali nepravilnega delovanja napravo izklopite in jo označite z 
napisom "Napaka". 

 

5.7 Izklopite 

Če želite napravo izklopiti, izklopite napajanje naprave. 
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6 Odpravljanje težav 

6.1 Varnostni predpisi 

 

 

Opozorilo! 

Nevarnost poškodb med nastavljanjem, vzdrževanjem, popravilom, čiščenjem in servi-
siranjem ter med iskanjem napak. 

Če je le mogoče, je treba ta dela opraviti pri izklopljeni napravi. Pred začetkom dela je 
treba v največji možni meri varno izprazniti preostalo in shranjeno energijo (npr. v re-
zervoarju za stisnjen zrak). 

 Preden odstranite pokrove in druge zaščitne naprave, napravo izključite iz 
električnega omrežja in jo zavarujte pred ponovnim nenamernim vklopom. 

 Demontirane zaščitne naprave je treba ponovno namestiti in preveriti njihovo pra-

vilno delovanje, preden se naprava ponovno vključi v obratovanje. 

 Poskrbite, da bodo to delo opravljale le pooblaščene in usposobljene osebe. 

 

Upoštevajte informacije o preostalih tveganjih v poglavju .2.13 

 

6.2 Zahteve za izvajalce 

■ Obratovalno osebje lahko izvaja dejavnosti le v obsegu, ki ga določi upravljavec.  

■ Dejavnosti, ki presegajo ta okvir, lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, glejte poglavje .2.7 
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6.3 Splošna diagnoza napak 

Ne. Napaka v delovanju Možen vzrok Odpravljanje težav 

1  Kompresor  kratkih in-
tervalih  

■ puščanje v sistemu stis-
njenega zraka 

■ Preverite, ali naprava pušča, in 
jih odpravite. 

■ Obrnite se na proizvajalca ali 
pooblaščenega prodajalca 

2  Kompresor se ne zažene ■ Izklopljeno napajanje 

■ Okvarjeno tlačno stikalo 

■ Poškodovan rele 

■ Vključite napajanje 

■ Preverite varovalko 

■ Tlačno stikalo in rele naj pre-
verijo ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki in ga po potrebi 
zamenjajo. 

3  Prikaz napake v krmilni 
enoti 

- - ■ Glejte navodila za uporabo 
krmilne enote 
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7 Vzdrževanje in vzdrževanje 

7.1 Varnostni predpisi 

 

 

Opozorilo! 

Nevarnost poškodb med nastavljanjem, vzdrževanjem, popravilom, čiščenjem in servi-
siranjem ter med iskanjem napak. 

Če je le mogoče, je treba ta dela opraviti pri izklopljeni napravi. Pred začetkom dela je 
treba v največji možni meri varno izprazniti preostalo in shranjeno energijo (npr. v re-
zervoarju za stisnjen zrak). 

 Preden odstranite pokrove in druge zaščitne naprave, napravo izključite iz 
električnega omrežja in jo zavarujte pred ponovnim nenamernim vklopom. 

 Demontirane zaščitne naprave je treba ponovno namestiti in preveriti njihovo pra-

vilno delovanje, preden se naprava ponovno vključi v obratovanje. 

 Poskrbite, da bodo to delo opravljale le pooblaščene in usposobljene osebe. 

 

Upoštevajte informacije o preostalih tveganjih v poglavju .2.13 

 

Vzdrževalnih in nastavitvenih del v nobenem primeru ne sme opravljati ena sama o-
seba, če v bližini ni druge osebe, ki bi ji lahko nudila podporo in pomoč. 

Izključiti je treba, da se med vzdrževalnimi deli lahko izvajajo premiki, da so prisotni 
plini pod tlakom ali da so prisotne električne napetosti. 

 

■ Pred začetkom vzdrževalnih ali popravljalnih del morate napravo izklopiti in jo 
zavarovati pred ponovnim vklopom. 

■ Če je na voljo, izklopite tudi zunanje napetostne tokokroge. 

■ Prepričajte se, da ni več napetosti. 

■ Spustite tlak v pnevmatskem sistemu. 

- Z analogno upravljalno napravo pritisnite in držite tipko PLUS, dokler iz brada-
vičke vzvoda ni več pritiska. 

- Pri elektronski krmilni enoti morate odpreti sprednjo ploščo in sprostiti tlak z 
odzračevalnim ventilom na vrhu akumulatorja. 

- Med vzdrževalnimi deli lahko odzračevalni ventil ostane odprt kot varnostni 
ukrep. 

■ Zagotovite ustrezno osvetlitev. Če je potrebno, za vzdrževalna dela uporabite do-
datno svetlobno opremo. 

■ Zavarujte območje vzdrževanja in pritrdite opozorilne znake. 
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7.2 Zahteve za izvajalce 

■ Usposobljene/ poučene osebe lahko v določenem obsegu izvajajo operativne 
vzdrževalne dejavnosti. 

■ Servisna in vzdrževalna dela, ki presegajo običajno vzdrževanje, lahko opravljajo le 
usposobljeni in pooblaščeni strokovnjaki, glejte tudi poglavje .2.7 

 

7.3 Sredstva za čiščenje 

■ Uporabite komercialno dostopna čistila. 

■ Ne uporabljajte razredčil, kislin ali lugov. 

■ Ne uporabljajte visokotlačnih čistil ali močnih curkov vode. Naprava ni primerna za 
čiščenje z vodo pod pritiskom. 

 

7.4 Zamenjava varnostnih komponent 

Po preteku izračunane življenjske dobe mora upravljavec zamenjati varnostni ventil 
naprave. 

Nadaljnje obratovanje z varnostnimi komponentami, katerih življenjska doba je bila 
presežena, povzroča večja tveganja in ni dovoljeno. 

Upoštevajte podatke v preglednici vzdrževanja v poglavju .7.5 
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7.5 Tabela za vzdrževanje 

Morebitne težave ali napake, ki se pojavijo na napravi ali z njo povezani opremi, je 
treba odpraviti čim prej in jih ne smete prelagati na naslednje redno vzdrževanje. 

Kupljene dele je treba vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca.  

Varnostne sestavne dele naprave je treba zamenjati po izteku njihove izračunane živ-
ljenjske dobe. 

Če so intervali določeni v obratovalnih urah (h) in časovnih obdobjih (npr. dne-
vno/tedensko), velja čas, ki nastopi prej.  

 

Kako pogosto? In-
terval 

Kaj ? dejavnost Kako? 

8 ur na dan Preverite ničelni položaj mano-
metra 

Vizualni pregled: Ali je kazalec mano-
metra v ničelnem položaju znotraj 
črnega območja? 

Zunaj območja: Obrnite se na 
pooblaščenega prodajalca 

 Tesnjenje vtičnice vzvoda Vizualni pregled: Ali je tesnilo še vedno 
na mestu? 

Če je tesnilo preveč obrabljeno, ga 
zamenjajte. 

40 ur na teden Vzvodna bradavica Vizualni pregled 

 Cev za polnjenje Vizualni test / test uhajanja 

Če je polnilna cev zvita ali pušča, jo je 
treba takoj zamenjati. 

Polletno Kalibracijska nalepka Vizualni pregled, veljavnost kalibracije 

 Preverite, ali je filter za dovod kom-
presorja onesnažen. 

Vizualni pregled, zamenjajte sesalni fil-
ter, če je preveč umazan 

letno Preverite, ali je prezračevalna 
rešetka umazana. 

Po potrebi očistite prezračevalno 
rešetko 

 Pregled in preverjanje natančnosti 
merjenja s kalibriranim manomet-
rom 

Glejte navodila za uporabo, točka 8 
Vzdrževanje/opravila 

Vsakih 5 let Varnostni ventil  Varnostni ventil naj zamenjajo 
ustrezno usposobljeni strokovnjaki. 
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Kako pogosto? In-
terval 

Kaj ? dejavnost Kako? 

 Tlačna posoda da tlačne posode pregledajo ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki v skladu z 
Odlokom o varnosti in zdravju pri delu. 
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7.6 Pravilno vzdrževanje - s strani pooblaščenega osebja 

Operativno vzdrževanje je pomoč pri zagotavljanju nemotenega in učinkovitega delo-
vanja. 

 

7.6.1 Varnostni pregled 

■ Preverite pravilno delovanje varnostnih naprav. 

■ Preverite, ali so na aparatu vidne zunanje poškodbe in napake. O morebitnih spre-
membah je treba takoj obvestiti pristojno službo/osebo. Po potrebi je treba nap-
ravo takoj izklopiti in zavarovati! Spremembe je treba takoj odpraviti. 

■ V primeru napak napravo takoj izklopite in jo zavarujte. Okvare takoj odpravite. 

■ Preverite stanje in čitljivost varnostne etikete ter jo po potrebi zamenjajte. 

 

7.7 Dokazilo o vzdrževanju 

Vse opravljene dejavnosti vzdrževanja dokumentirajte v dnevniku vzdrževanja. 

 

7.8 Informacije o storitvah za stranke 

Naslov, telefonsko številko, številko faksa in elektronski naslov pristojnih servisnih 
centrov najdete v tem priročniku za uporabo v poglavju .1.1 
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8 Razgradnja / Skladiščenje 

8.1 Varnostni predpisi 

Pred izvajanjem kakršnih koli razgradbenih del mora usposobljen električar varno iz-
klopiti napajanje naprave. 

Upoštevajte informacije o preostalih tveganjih v poglavju .2.13 

 

8.2 Zahteve za izvajalce 

■ Usposobljene/usposobljene osebe lahko izvajajo čiščenje v določenem obsegu. 

■ Nadaljnje dejavnosti razgradnje in skladiščenja lahko izvajajo le pooblaščeni stro-
kovnjaki, glejte tudi poglavje .2.7 

 

8.3 Razgradnja 

■ Očistite napravo. 

■ Električno napajanje odklopite pri usposobljenem električarju. 

■ Pokrijte napravo. 

 

8.4 Shranjevanje 

■ Če je potrebno, napravo odstranite s talnih sider in jo shranite v stavbi. 

■ Upoštevajte pogoje skladiščenja, glejte poglavje3.3.7 , "Delovni in okoljski pogoji ". 
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9 Odstranjevanje odpadkov 

Upoštevajte informacije o preostalih tveganjih v poglavju .2.13 

 

■ Bodite pozorni na okoljsko združljivost, zdravstvena tveganja, predpise o odstran-
jevanju in lokalne možnosti za pravilno odstranjevanje.  

■ Kovine, nekovine, sestavljene materiale in pomožne materiale ločite po vrstah in jih 
odstranite na okolju prijazen način. 

■ Električne in elektronske komponente je treba odstraniti v skladu z zakonskimi 
zahtevami. 
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10 Dodatek 

10.1 Seznam rezervnih delov 

Poimenovanje Številka dela 

Kompresorska enota 5906510 

Sesalni filter za kompresor  

Zakasnitev vklopa 5906562 

Napetostni transformator 5906544 

Rele 5906543 

Tlačno stikalo 5906335 

Termostat STO 011 NC 5906546 

Ventilatorski grelnik CSL 028 5906284 

Profil kotla 5906573 

Separator vode 5906517 

Posoda iz polikarbonata (za separator vode)  

 

10.2 Seznam obrabnih delov 

Poimenovanje Številka dela 

Vzvodna bradavica 5062605 

Tesnilo za vtičnico vzvoda 030717 

Spirala cevi 8,5 m 5900080 
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11 Izjava ES o skladnosti 

Izjava ES o skladnosti 
v smislu Direktive 2006/42/ES, Priloga II, št. 1, odstavek A 

 

 

Napihovalnik pnevmatik "ALF-Tower ALK/ELK, EL, LKW" 
 

je bil razvit, zasnovan in izdelan v skladu z zgoraj navedenimi direktivami ES, za kar je v 
celoti odgovorno podjetje 

JS Aupperle GmbH 

Spodnji del stavbe 1 

D- 73119 Zell u. A  

 

Ta izjava se nanaša samo na napravo v stanju, v katerem je bila dana na trg; deli, ki jih 
je naknadno namestil končni uporabnik, in/ali naknadne spremembe se ne upoštevajo. 

 

Uporabljeni so bili naslednji usklajeni standardi: 

■ EN ISO 12100: 

■ EN 60204-1:2018 

 

 

je pooblaščena oseba za pripravo tehnične dokumentacije: 

Jens Aupperle, naslov glej zgoraj. 

 

 

 

Zell u. A., 28.04.2021 

Kraj, datum      Jens Aupperle, generalni direktor 
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12 Ključne besede 
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